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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een verkennend asbest in bodemonderzoek, een verkennend asbest 

in puinonderzoek en een nader bodemonderzoek die zijn uitgevoerd in opdracht van 

Gemeente Stichtse Vecht op aan de Ruwielstraat, M. van Zantenstraat, Honderdschelaantje 

en de Dorpsstraat in Nieuwer Ter Aa. 

Uitgangssituatie: 

Het nader bodemonderzoek richt zich op de volgende verontreinigingen:  

 

DEELLOCATIE 

B Afperking PAK boring 13, 14 

C Afperking PAK boring 16 

D Afperking boring 7 

E Verkennend asbest in bodemonderzoek rondom boring 13 

F Asbest in puinfundering  

 

Conclusie en aanbevelingen 

 Nader bodemonderzoek 

Uit het uitgevoerd nader bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

� Ter plaatse van de Dorpsstraat en het Honderdschelaantje is een heterogeen verdeelde 

verontreiniging met PAK aanwezig. De verontreiniging bevindt zich in de wegbermen 

tot globaal 0,7 m-mv (plaatselijk dieper indien zand of zandig klei aanwezig is). Naar 

verwachting is de zandlaag onder het asfalt ook verontreinigd, de onderliggende zin-

tuiglijk schone kleigrond is niet (sterk) verontreinigd met PAK. Er is sprake van een he-

terogeen verdeelde verontreiniging. De omvang wordt geschat op circa 1235 m3. Er is 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

� De bron van de verontreiniging is vermoedelijk een combinatie van uitloging van het 

asfalt en bodemvreemde bijmengingen in de grond; 

� De verontreiniging is horizontaal niet volledig afgeperkt, vanwege de heterogeniteit 

werd dit niet zinvol geacht. De verontreiniging is voldoende onderzocht voor uitvoe-

ring van de werkzaamheden; 

� Er is een risicobeoordeling uitgevoerd met Sanscrit. Op basis hiervan is er geen sprake 

van een humaan, ecologisch of verspreidingsrisico. De verontreiniging hoeft niet met 

spoed gesaneerd te worden.  

� De PAK-verontreiniging die in voorgaand onderzoek is aangetoond in boring 7 heeft 

een beperkte omvang (circa 5 m3). De verontreiniging bevindt zich in de bovengrond. 

De bron van de verontreiniging is niet eenduidig. Er is geen sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging; 

� De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin een be-

lemmering voor de werkzaamheden. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in de 

sterk verontreinigde grond dient een melding te worden gedaan bij het bevoegd ge-

zag. 
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Verkennend asbest in bodemonderzoek 

� Er is  visueel en analytisch geen asbest aangetoond in de matig puinhoudende grond 

rondom boring 13. De locatie is hiermee voldoende onderzocht.  

Verkennend onderzoek asbest in puinfundering  

� Er is  visueel en analytisch geen asbest aangetoond in de puinfundering van het Hon-

derdschelaantje en de Dorpsstraat. De locatie is hiermee voldoende onderzocht.  

Aanbevelingen 

� Geadviseerd wordt om een melding in het kader van de Wet Bodembescherming in te 

dienen bij het bevoegd gezag (RUD Utrecht). Dit kan met een zogenoemde BUS-

melding. De proceduretijd is 5 weken. Voor de verontreiniging ter plaatse van boring 7 

wordt geadviseerd om een plan van aanpak op te stellen en deze voor te leggen aan 

het bevoegd gezag voor niet-ernstige verontreinigsgevallen (gemeente Stichtse Vecht, 

taak uitgevoerd door de ODRU).  
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1 Inleiding 

In opdracht van Gemeente Stichtse Vecht is door BOOT organiserend ingenieursburo een 

nader bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van het perceel aan de Ruwielstraat, M. 

van Zantenstraat, Honderdschelaantje en de Dorpsstraat in Nieuwer Ter Aa. De locatie is 

kadastraal bekend onder kadastrale gemeente BREUKELEN-NIJENRODE / Breukelen, sectie 

F/K, nummer 622, 646, 466, 506/ 857, 190.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-

form NEN 5725; gedeeltelijk gecombineerd met eerder uitgevoerd onderzoek) uitgevoerd. 

In de tweede fase wordt een conceptueel model opgesteld. Aan de hand hiervan wordt de 

onderzoeksmethode en -strategie bepaald. In de derde fase is een nader bodemonderzoek 

uitgevoerd conform NTA 5755.  

 

Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratoriumanaly-

ses zijn uitgevoerd conform AS 3000. 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen reconstructie van de riolering en 

verhardingen en de resultaten van het eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek. In 

verband hiermee dient inzicht verkregen te worden in de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem en de aanwezigheid van asbest in de bodem en de aanwezige funderingslaag. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het nader bodemonderzoek is het vaststellen van de aard, omvang en ernst van 

de verontreiniging met PAK en nagaan of een verontreiniging met OCB in de bodem 

aanwezig is ter plaatse van een voormalige boomgaard. Doel van het verkennend bodem-

onderzoek asbest is nagaan of in de zwak puinhoudende bodem asbest aanwezig is. Doel 

van het verkennend asbest in puinonderzoek is nagaan of in de puinfundering asbest 

aanwezig is.  

1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een nader bodemonderzoek. Bij een nader bodemon-

derzoek wordt middels vooronderzoek en bestaande onderzoeksgegevens in beeld ge-

bracht waar verontreinigingen aanwezig zijn en welke gegevens ontbreken om de omvang 

van een verontreiniging te bepalen. Deze gegevens worden verwerkt in een conceptueel 

model.  

 

Op basis van het conceptueel model wordt een strategie opgesteld voor het veldwerk. Het 

veldwerk bestaat uit een aantal boringen, waarbij de visuele waarnemingen worden vast-

gelegd en een aantal representatieve monsters worden samengesteld. Op basis van de 

veldwerk- en laboratoriumresultaten wordt geconcludeerd of de verwachting uit het con-

ceptueel model juist is. Indien daartoe aanleiding is, dient aanvullend onderzoek te wor-

den uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging verder vast te stellen. 

 



 

PROJECT Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o. 

DOCUMENTNUMMER  P16-0721-023 

REVISIEDATUM                  20 maart 2017 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

� Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie; 

� Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende 

activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-

fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-

nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden; 

� Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen niet volledig worden uitgesloten. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden, 

laboratoriumonderzoek en verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 5 wordt de conclusies en aanbevelingen beschreven. 

  



 

PROJECT Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o. 

DOCUMENTNUMMER  P16-0721-023 

REVISIEDATUM                  20 maart 2017 

2 Vooronderzoek  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd op basis van het gebruik van de 

onderzoekslocatie, de bodemkundige informatie en de verontreinigingssituatie. De opzet 

vormt de basis voor de te volgen onderzoeksstrategie. Het historisch onderzoek is over-

genomen uit het eerder door ons bureau uitgevoerde bodemonderzoek (P16-0721-008, 

d.d. 4 januari 2017). 

2.1 Omschrijving locatie en actuele terrein situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Nieuwer ter Aa. De X-

coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 

127.211 en de Y-coördinaat is 467.130. De topografische ligging is weergegeven in 

bijlage A, blad 1. 

 

De onderzoekslocatie is in gebruik als openbare weg met trottoir en berm. De Ruwiel-

straat is verhard met klinkers. Het Honderdschelaantje is verhard met asfalt.  Gegevens 

over het gebruik van de onderzoeklocatie zijn afkomstig van terreininspectie en voor-

gaand onderzoek. De terreininspectie is op 17 en 20 februari 2017 direct voorafgaand aan 

het veldwerk, uitgevoerd. Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte bronlocatie 

waargenomen. Tevens zijn tijdens de terreininspectie geen aanwijzingen gevonden voor 

de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter plaatse van de onder-

zoekslocatie. 

 

Een deel van de onderzoekslocatie bevindt zich nabij de kruising van de Ruwielstraat en 

de M. van Zantenstraat. Deze locatie wordt begrensd aan de noord- en zuidzijde door 

woningen met tuin en door de weg zelf en wordt aan de westzijde begrensd door open-

baar groen.  

 

De andere deellocaties bevinden zich ter plaatse van de Dorpsstraat en het Honderd-

schelaantje. Aan de westzijde hiervan bevindt zich de bebouwde kom van Nieuwer ter Aa, 

aan de oostzijde bevindt zich het buitengebied (grasland).  

 

Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is weergegeven in bijlage A.  

2.2 Raadpleging informatiebronnen 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen: 

Tabel 2.1 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie opdrachtgever De gemeente Stichtse Vecht heeft het voornemen een reconstructie van de riolering 

en de verhardingen uit te laten voeren.  

Bodemloket Geen bijzonderheden 

Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (ODRU) 

Hbb- locaties 

Ruwielstraat 5, 7, 24, 14, 12: HBO-tank (ondergronds) 

Ruwielstraat 3, 10: brandstoftank (ondergronds) 

M. van Zantenstraat 5, 10, 22, 24, 28: hbo-tank (ondergronds) 
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Bron  Bijzonderheden 

M. van Zantenstraat 9: brandstoftank (ondergronds) 

Honderdschelaantje 3: hbo-tank (ondergronds) 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

M. van Zantenstraat 5-9, Verkennend onderzoek NEN 5740 29-07-1996 

BisCode: AA031100366 (locatiecode) 

BisCode: AA000001808 (code onderzoek) 

Op de locatie is 1 bodemonderzoek bekend 

Verkennend bodemonderzoek Grondslag BV (kenmerk 2633; d.d. 29-7-1996). 

Conclusie: 

Grond: Lood, MO >S 

Grondwater: Koper, Fenolen >S 

Conclusie Milieudienst: niet geschikt voor beoogd doel. Eerst VO uitvoeren naar 

tanks. 

De tanks zijn verwijderd en waren in de voortuinen aanwezig. 

 

Bodemkwaliteitskaart 

Bodemfunctieklasse: Wonen 

Toepassingskaart bovengrond: Wonen 

Toepassingskaart ondergrond: niet gezoneerd 

Ontgravingskaart bovengrond: Wonen 

Ontgravingskaart ondergrond: landbouw / natuur 

 

Op basis van de gegevens van de ODRU is binnen een deel van de dorpskern in het 

verleden een boomgaard aanwezig geweest. Het gaat om een deel van de 

Ruwielstraat en een deel van de Van Zantenstraat.  

Provincie 

Utrecht 

De locatie ligt niet in een beschermingszone voor het grondwater 

Resultaten voorgaand 

onderzoek 

Verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek cf. NEN 5740 en CROW 210., 

door BOOT, kenmerk P16-0721-008, d.d. 4 januari 2017 

Ter plaatse van de voorgenomen rioolvervanging te Nieuwer ter Aa is in één 

mengmonster en sterk verhoogde concentratie PAK aanwezig. Na het uitsplitsen 

blijkt in 4 boringen (7, 13, 14 en 16) een sterk verhoogde concentratie PAK 

aanwezig te zijn en licht verhoogde concentraties zware metalen, PAK, PCB en 

minerale olie. Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan barium. Ter 

plaatse van één boring is een matige bijmenging met puin aanwezig.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat het asfalt teerhoudend is. Onder het asfalt is een 

fundatielaag van diverse typen puin, grind, beton en baksteen aanwezig.  

 

In het onderzoek wordt geadviseerd om aanvullend onderzoek uit te voeren naar 

de sterke verontreiniging met PAK, om een verkennend onderzoek naar asbest uit 

te voeren ter plaatse van de matige puinbijmenging en om een verkennend 

onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van asbest in het puin.  
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2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 1,6 à 1,8 meter beneden maaiveld (bron: 

Dinoloket, peilbuis B31E0268).  

De regionale grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is 

(noord)westelijk gericht. De lokale grondwaterstroming kan worden beïnvloed door de 

aanwezigheid van watergangen, rioolsleuven en grondwateronttrekkingen in de directe 

omgeving. 

 

In tabel 2.2 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw, afkomstig van de 

digitale ondergrondmodellen DGM V2.2 en REGIS v2.1 van TNO Dinoloket.   

Tabel 2.2 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Holocene afzettingen 0 - 8 Holocene afzettingen (afwisselend zand, klei en 

veenlagen) 

Formatie van Boxtel 8 - 11 Zand (fijn tot en met grof), grind en/of schelpen 

Formatie van Kreftenheye 11 - 26 Zand (fijn tot en met grof), grind en/of schelpen 

Formatie van Urk 26 - 37 Zand (fijn tot en met grof), grind en/of schelpen 

Formatie van Sterksel 37 - 52 Zand (fijn tot en met grof), grind en/of schelpen 

Bron: TNO Dinoloket, december 2016 

 

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

� Freatische grondwaterstand: ca. 1,6 m-mv; 

� Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: (noord)westelijk; 

� Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja (watergang zuidelijk nabij 

Honderdschelaantje); 

� Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

2.4 Conclusies vooronderzoek  

Uit het voorgaand bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie op 

diverse plekken een sterke verontreiniging met PAK in de bodem aanwezig is (ter plaatse 

van boring 7, 13, 14 en 16. De aangetoonde verontreiniging bevindt zich in de boven-

grond.  

 

Daarnaast blijkt dat een deel van de bebouwde kom in gebruik is geweest als boomgaard. 

De bovengrond is daarom plaatselijk verdacht op bestrijdingsmiddelen.  

 

Ook is een matige puinbijmenging waargenomen ter plaatse van boring 13. De aanwezig-

heid van puin kan wijzen op de aanwezigheid van asbest in de bodem. Ook is een puin-

fundering aanwezig onder het asfalt van het Honderdschelaantje. Er zijn geen gegevens 

over de aanwezigheid van asbest in het puin bekend, maar op basis van het feit dat teer-

houdend asfalt is toegepast moet de weg voor 1995 zijn aangelegd. Puin dat voor deze 

tijd is aangelegd wordt beschouwd als asbestverdacht, omdat pas sinds 2005 structureel 

naar de aanwezigheid van asbest in puin wordt gekeken.  
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2.5 Conceptueel model  

Voorafgaand aan de uitvoering van het nader bodemonderzoek is een conceptueel model 

opgesteld conform de NTA 5755. Het conceptueel model is gevormd door beschikbare 

gegevens uit het vooronderzoek en het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek.  

Beschrijving verontreinigingssituatie 

In voorgaand onderzoek is een verontreiniging met PAK aangetroffen in diverse boringen. 

De verontreinig bevindt zich met name in de bovengrond van boringen die zijn geplaatst 

in een onverhard gedeelte langs de weg en deels zijn bodemvreemde bijmengingen 

aanwezig. Het aanwezige asfalt is teerhoudend. Het teerhoudende asfalt, bodemvreemd 

materiaal en belasting door uitstoot van auto’s worden gezien als mogelijke verontreini-

gingsbronnen. De verontreinigingen zijn horizontaal en verticaal niet afgeperkt.  

Onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen met PAK zijn de volgende onder-

zoeksvragen samengesteld: 

� Wat is de omvang van de PAK-verontreiniging en hoe situeert deze zich in horizontale 

en verticale richting? 

� Wat is de bron van de verontreiniging? 

2.6 Onderzoeksstrategie 

Onderzoekstechnieken en onderzoeksstrategie 

De verontreiniging wordt afgeperkt door het plaatsen van boringen tot circa 0,5 á 1,0 m-

mv om de verontreiniging in horizontale richting af te perken. Verticaal wordt de veront-

reiniging ingeperkt door het plaatsen van boringen tot circa 2,0 m-mv. Grondmonsters 

worden ten behoeve van horizontale en verticale afperking geselecteerd voor analyse in 

het laboratorium op PAK. Deellocatie D valt binnen het gebied waar een boomgaard 

aanwezig is geweest en wordt daarom ook onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB).  

 

In tabel 2.3 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën opgenomen inclusief het betref-

fende oppervlak en verdachte parameters. De onderzoeksstrategie is weergegeven op de 

tekening in bijlage A, blad 2 en 3. 

Tabel 2.3 Deellocaties met onderzoeksstrategie 

DEELLOCATIE STRATEGIE¹ OPP. (M²) VERDACHTE PARAMETERS 

B Afperking PAK boring 13, 14 NO  690 PAK 

C Afperking PAK boring 16 NO 500 PAK 

D Afperking boring 7 NO 450 PAK en OCB (VO) 

E Verkennend asbest in 

bodemonderzoek rondom 

boring 13 

VED-HE 250 Asbest 

F Asbest in puinfundering  Afged. puin 1000 asbest 

1) 

NO : nader onderzoek conform NTA 5755 

VED-HE : verdachte locatie met heterogeen verdeelde verontreiniging, NEN 5707 

Afged. Puin : afgedekte puinfunderingslaag NEN 5897 
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3 Veldwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 17 en 20 februari 2017. Tijdens de veldwerkzaamheden 

zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

� een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreininspectie). 

� maaiveldinspectie (conform NEN 5707) op aanwezigheid asbestverdachte materialen; 

� graven van asbestinspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter tot minimaal 50 cm-mv; 

� het plaatsen van boringen voor afperking van de verontreiniging, waarvan 4 door het 

asfalt; 

� systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp 

van een zeef of hark (>20 mm); 

� het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen en gaten vrijgekomen bodem- en 

funderingsmateriaal op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

� bemonstering van het opgeboorde bodem- en funderingsmateriaal; 

� samenstellen van grondmengmonsters van bodemmateriaal afkomstig van de verdach-

te bodemlaag (0 – 0,5 m-mv) ten behoeve van asbestanalyses; 

� het inmeten van de bemonsteringslocaties middels GPS (RTK-GPS). 

Tabel 3.1 Deellocaties met boringen en peilbuizen 

DEELLOCATIE BORINGEN  

PEILBUIZEN1 DIEP ONDIEP INSPECTIEGAT  

B Afperking PAK boring 13, 14 - 101,102 103-108 - 

C Afperking PAK boring 16 - 150 151-155 - 

D Afperking boring 7 - 201 202-207 - 

E Verkennend asbest in 

bodemonderzoek rondom 

boring 13 

- - - G303-G304 

F Asbest in puinfundering  - - 408-411 G401-G407 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Van de genomen grondmonsters is een selectie gemaakt welke separaat door het labora-

torium Analytico Milieu B.V. zijn onderzocht conform de richtlijnen. Eurofins Analytico B.V. 

is een door de Raad van Accreditatie erkend laboratorium. 

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes met bijbehorende chemische analyses is weergegeven in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

DL1 (MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE2 REDEN MONSTERSELECTIE 

B MM 05 101 45 - 85 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

B MM 06 102 60 - 100 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

B MM 07 G303 0 - 50 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal  

B MM 08 104 0 - 40 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

B MM 09 105 0 - 50 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

B MM 10 106 0 - 40 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

B MM 11 107 0 - 45 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

B MM 12 108 0 - 40 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

B MM 23 102 100 - 130 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

B MM 24 106, 108 40 - 90 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

B MM 25 104, 107 70 - 120 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

C MM 13 150 60 - 100 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

C MM 14 151 0 - 30 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

C MM 15 152 7 - 90 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

C MM 16 153 0 - 50 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

C MM 26 152, 153 90 - 130 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

C MM 27 151, 154, 155 90 - 150 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

D MM 17 201 95 - 130 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

D MM 18 202 0 - 40 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

D MM 19 203 20 - 50 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

D MM 20 204 25 - 65 PAK (10 VROM) Afperking horizontaal 

D MM 21 202, 203, 204 65 - 160 PAK (10 VROM) Afperking verticaal 

D MM 22 201, 202, 204, 205 0 - 25 OCB (25) Nagaan aanwezigheid 

bestrijdingsmiddelen  

E RE 301.1 G301, G302, G303, 

G304,  

0 - 50 Asbest Grond 

NEN5898  

Puinhoudende grond 

F RE 401.1 G401, G402 0 - 45 Asbest Puin NEN5898  Puinfundering Dorpsstraat 

F RE 402.1 G403, G404, G405, 

G406, G407 

15 - 55 Asbest Puin NEN5898  Puinfundering 

Honderdschelaantje 

1)
  

Deellocatie B, afperking PAK-verontreiniging boring 13,14 

Deellocatie C, afperking PAK-verontreiniging boring 16 

Deellocatie D, afperking PAK-verontreiniging boring 7 (Ruwielstraat) 

Deellocatie E, asbest in bodemonderzoek boring 13 

Deellocatie F, asbest in puinfundering (Honderdschelaantje/Dorpsstraat) 

2)  

zie bijlage C, incl. = inclusief organisch stof- en lutumgehalte 
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3.3 Normering 

Het nader onderzoek is uitgevoerd conform NTA 5755: Bodem – Landbodem- Strategie 

voor het uitvoeren van een nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van 

bodemverontreiniging.  

 

Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem - Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. Het verkennend asbest in puinon-

derzoek is uitgevoerd conform NEN 5897: Inspectie en monsterneming van asbest in 

bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.  

 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses zijn uitgevoerd conform de AS3000 (accreditatieschema laboratorium analyses 

voor milieuhygiënisch bodemonderzoek). 

Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen. 

3.4 Kwaliteitsborging bodemonderzoek 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-

serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-

tie. 

 



 

PROJECT Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o. 

DOCUMENTNUMMER  P16-0721-023 

REVISIEDATUM                  20 maart 2017 

4 Onderzoeksresultaten nader onderzoek PAK 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten voortvloeiend uit het veldwerk en labo-

ratoriumonderzoek gepresenteerd. 

4.1 Resultaten veldwerk 

Bodemgesteldheid 

In onderstaande tabel is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw. De bodembe-

schrijving per boring is weergegeven in bijlage B. 

Tabel 4.1 Bodemopbouw 

BODEMLAAG (CM-MV) BODEMTYPE 

0 - 50 Wisselend: (zandige) klei/ matig fijn zand 

50 - 100 Overwegend matig siltige klei, plaatselijk zand 

100 - 240 Klei, zwak tot sterk siltig, plaatselijk humeus 

240 - 350 Zand, zeer fijn, matig siltig 

 

Het grondwater bevindt zich op circa 170 cm-mv. De hoogte van het maaiveld op de 

onderzoekslocatie varieert licht. 

4.2 Veldwaarnemingen 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen een zintuiglijke 

waarneming gedaan die wijst op bodemvreemd materiaal in de bodem. Een overzicht 

hiervan is weergegeven in tabel B.1 in bijlage B.  

 

In de grond ter plaatse van het Honderdschelaantje en de Dorpsstraat zijn in de grond tot 

maximaal 1,3 m-mv bijmengingen met baksteen en kolengruis aangetroffen. Ter plaatse 

van de Ruwielstraat (afperking boring 7) bestaat de bovengrond overwegend uit zand met 

plaatselijk bijmengingen met baksteen en in boring 203 ook metselpuin.  

 

In de grond ter plaatse van deellocatie E (asbestonderzoek ter plaatse van boring 13) zijn 

resten (metsel)puin en baksteen waargenomen. De waarnemingen geven geen aanleiding 

om de onderzoeksstrategie aan te passen. Voor de inperking van de PAK-verontreiniging 

zijn grotendeels individuele monsters geanalyseerd en enkele mengmonsters. Mengmon-

sters zijn samengesteld uit monsters met gelijkwaardige bijmengingen.  

4.3 Laboratorium onderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  
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De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De 

toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Tabel 4.2 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN1 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 

verminderd. 

1)
  

In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  

Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

De gemeten gehalten worden voor lutum en organisch stof gecorrigeerd volgens de 

rekenregels uit Regeling Bodemkwaliteit, bijlage G, onder III, om te bepalen of de kwaliteit 

van de grond of baggerspecie, die op of in de bodem wordt toegepast, een van de vol-

gende waarden overschrijdt: 

a) de achtergrondwaarden, bedoeld in de tabellen 1 en 2 in bijlage B; 

b) de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen of industrie, bedoeld in 

tabel 1 van bijlage B; 

De individuele monsters uit het nader bodemonderzoek zijn ook getoetst aan Besluit 

bodemkwaliteit. Deze toetsing is opgenomen in tabel 4.3. 

Grond 

In tabel 4.3 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondmon-

sters weergegeven.  
  



 

PROJECT Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o. 

DOCUMENTNUMMER  P16-0721-023 

REVISIEDATUM                  20 maart 2017 

Tabel 4.3 Overzicht toetsresultaten grondmonsters 

DL1 (MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING2  

WBB 

TOETSING 

BBK 

B MM 05 101 45 - 85 - Klasse Wonen 

B MM 06 102 60 - 100 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 07 G303 0 - 50 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 08 104 0 - 40 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 09 105 0 - 50 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 10 106 0 - 40 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 11 107 0 - 45 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 12 108 0 - 40 PAK *** Niet toepasbaar 

B MM 23 102 100 - 130 PAK* Klasse Industrie 

B MM 24 106, 108 40 - 90 PAK* Klasse Industrie 

B MM 25 104, 107 70 - 120 PAK* Klasse Industrie 

C MM 13 150 60 - 100 PAK * Klasse Industrie 

C MM 14 151 0 - 30 PAK * Klasse Wonen 

C MM 15 152 7 - 90 PAK *** Niet toepasbaar 

C MM 16 153 0 - 50 PAK *** Niet toepasbaar 

C MM 26 152, 153 90 - 130 PAK *** Niet toepasbaar 

C MM 27 151, 154, 155 90 - 150 PAK* Klasse Wonen 

D MM 17 201 95 - 130 PAK * Klasse Wonen 

D MM 18 202 0 - 40 - Altijd toepasbaar 

D MM 19 203 20 - 50 - Altijd toepasbaar 

D MM 20 204 25 - 65 - Altijd toepasbaar 

D MM 21 202, 203, 204 65 - 160 - Altijd toepasbaar 

D MM 22 201, 202, 204, 205 0 - 25 - Altijd toepasbaar 

1)  

Deellocatie B, afperking PAK-verontreiniging boring 13,14 

Deellocatie C, afperking PAK-verontreiniging boring 16 

Deellocatie D, afperking PAK-verontreiniging boring 7 

2)  

PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen (zie ook bijlage C) 

-     : <=AW2000 grond /detectiegrens 

*     : > AW2000 grond 

**    : >½(AW2000 grond+I)-waarde 

***    : >Interventiewaarde grond  

4.4 Interpretatie onderzoeksvragen conceptueel model PAK-
verontreiniging 

Onderzoeksvragen 

Op basis van het uitgevoerd nader bodemonderzoek kunnen de onderzoeksvragen wor-

den beantwoord: 
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Wat is de omvang van de PAK-verontreiniging en hoe situeert deze zich in horizontale en 

verticale richting? 

PAK-verontreiniging boring 13, 14 en boring 16 (deellocatie B en C) 

Rondom boring 13, 14 en 16 zijn afperkende boringen geplaatst waarvan monsters zijn 

geanalyseerd. Op basis van de analyseresultaten blijkt dat de verontreiniging met PAK niet 

is afgeperkt op basis van de boringen. De resultaten wijzen op een heterogene verontrei-

niging van de bodem langs de Dorpsstraat en het Honderdschelaantje.  

  

De verontreiniging met PAK bevindt zich voornamelijk in de bovengrond. De diepte van de 

verontreinigde grond varieert. In boring 102 (MM 23) is de verontreiniging met PAK tot 

1,0 m-mv aangetoond in de zwak baksteenhoudend en kolengruis houdende grond en in 

de onderliggende kleilaag met sporen baksteen. In overige geanalyseerde mengmonsters 

(MM 24 (40-90 cm-mv), MM 25 (70-120 cm-mv)) is een licht verhoogde concentratie PAK in 

de ondergrond van aangetoond. Lang de Dorpsstraat is de verontreiniging tot in de diepe-

re bodemlagen (1-1,3 m-mv) aangetroffen in de zandige klei met sporen baksteen (MM 

26). In de zintuiglijk schone grond is ter plaatse van de Dorpstraat een licht verhoogde 

concentratie PAK aangetoond in de ondergrond van 90-150 cm-mv (MM 27). Gemiddeld 

gezien is in de kleigrond vanaf 0,7 m-mv maximaal een licht verhoogde concentratie PAK 

aanwezig. Echter bij de monsters waarbij op deze diepte zand of zandige klei aanwezig is, 

is de concentratie PAK wel sterk verhoogd gebleken.  

 

Op basis van de huidige onderzoeksinspanning en onderzoeksresultaten is de omvang 

van de verontreinigingen zowel horizontaal als verticaal globaal in beeld gebracht. De 

verontreiniging is horizontaal nog niet volledig afgeperkt. Echter, gezien de heterogene 

verontreiniging wordt een verdere afperking in horizontale richting niet zinvol geacht en 

is vooral ingestoken op de verticale afperking van de verontreiniging in verband met de 

voorgenomen werkzaamheden.  

 

Het oppervlak van de berm 2.550 m2. Waarvan 1.000 m3 verhard met asfalt. Onder het 

asfalt bevindt zich een kolengruis houdende zandlaag, verwacht wordt dat deze sterk 

verontreinigd is met PAK. Uitgaande van een laagdikte van ca. 15 cm betreft dit 150 m3 

verontreinigd zand. Het oppervlak verontreinigde berm wordt geraamd op circa 1.550 m2 

(binnen de voorgenomen werkzaamheden) met een gemiddelde dikte van 0,7 m wordt het 

volume verontreinigde grond in de bermen geschat op circa 1.085 m3. Ingeschat wordt 

dat circa 1.235 m3 heterogeen met Pak verontreinigde grond aanwezig is binnen de on-

derzoekslocatie.  

 

Omdat PAK een immobiele parameter is en de verontreiniging zich boven de grondwater-

stand bevindt wordt uitloging van PAK naar het grondwater niet waarschijnlijk geacht.  
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Afperking PAK-verontreiniging boring 7 (deellocatie D) 

De verontreiniging ter plaatse van boring 7 is verder in kaart gebracht. De verontreiniging 

was in voorgaand onderzoek aangetroffen een zandige kleilaag met een zwakke bijmen-

ging met kolengruis en sporen baksteen (0-40 cm-mv). In de  horizontale afperkende 

boringen is geen PAK boven de achtergrondwaarde aangetoond. Voor de verticale afper-

king is een zwak baksteen- en kolengruishoudende laag uit de ondergrond geanalyseerd 

(MM 17). Deze bevat een licht verhoogde concentratie PAK. In de afperkende boringen is 

ook in de ondergrond een verdachte laag aanwezig (bijmenging met baksteen en kolen-

gruis). Van deze laag is een mengmonster geanalyseerd (MM21). In deze laag overschrijdt 

PAK de achtergrondwaarde niet.  

 

Op basis van het afperkende onderzoek wordt geconcludeerd dat er sprake is van een 

verontreinigingsspot met een beperkte omvang. De omvang van de verontreiniging wordt 

geraamd op circa 5 m3 (oppervlakte ca 10 m2, laagdikte 0,5 m). 
 

Wat is de bron van de verontreiniging? 

PAK-verontreiniging boring 13, 14 en boring 16 (deellocatie B en C) 

In het onderzoek is een heterogene verontreiniging met PAK aangetoond in de grond van 

de bermen van de Dorpsstraat en het Honderdschelaantje. Uit het eerder uitgevoerde 

verkennende bodemonderzoek en asfaltonderzoek blijkt dat de weg teerhoudend asfalt 

bevat. De klei met sporen baksteen onder het asfalt blijkt op basis van voorgaand onder-

zoek niet verontreinigd met PAK. Uit de analyseresultaten blijkt dat de verontreiniging niet 

eenduidig te relateren is aan de bodemvreemde bijmenging. Met name indien alleen 

sporen baksteen aanwezig zijn is er in sommige monsters wel een overschrijding van de 

interventiewaarde met PAK en in andere monsters niet.  

 

Een mogelijke oorzaak is dat de bermen verontreinigd zijn geraakt met PAK door uitloging 

van PAK uit het asfalt, dat vervolgens in de bermen terecht komt. Een andere oorzaak is 

belasting van de bodem door slijtage van auto’s. Op basis van het onderzoek kan de bron 

van de verontreiniging niet eenduidig worden vastgesteld en is naar verwachting een 

combinatie van de voorgenoemde bronnen. Op basis van het feit dat ook boringen met 

zintuiglijk weinig bodemvreemd materiaal (sporen baksteen) sterk verontreinigd zijn 

wordt verwacht dat het teerhoudende asfalt in dit geval de belangrijkste bron is. In voor-

gaand onderzoek is een lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond in het sterk 

met PAK verontreinigde mengmonster (MM01). Dit komt vaak voor bij PAK-

verontreinigingen veroorzaakt door asfalt.   

PAK-verontreiniging boring 7 (deellocatie D) 

Er is in het onderzoek geen duidelijke bron van de PAK verontreiniging naar voren geko-

men. Mogelijk houdt de PAK verontreiniging verband met de bijmenging met kolengruis 

en baksteen. Echter, in de overige geanalyseerde mengmonsters zijn ook bijmengingen 

met baksteen en/of kolengruis waargenomen waarbij maximaal een licht verhoogde 

concentratie PAK is aangetoond. De concentratie PAK is daarom niet eenduidig te relate-

ren aan de bodemvreemde bijmenging.  
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4.5 Saneringsnoodzaak en spoedeisendheid 

In het kader van de Wet bodembescherming dient te worden bepaald of de aangetroffen 

verontreiniging een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Als het totale bo-

demvolume sterk verontreinigde grond boven de 25 m³ uitkomt of in het geval van een 

sterke grondwaterverontreiniging boven de 100 m³ wordt gesproken van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging.  

 

Als sprake is van meerdere verontreinigingen dient te worden bepaald of de verontreini-

gingen als één geval of meerdere gevallen dienen te worden gesaneerd. De gevalsdefinitie 

wordt bepaald door de technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang van de 

verontreinigingen te bepalen. 

Verontreiniging ontstaan na 1987 

Bij verontreinigingen ontstaan ná 1987 is zorgplicht van toepassing en dient de verontrei-

niging voor zover als redelijkerwijs mogelijk altijd geheel te worden gesaneerd, ongeacht 

het volume en mate van de verontreiniging.  

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geval van ernstige bodemverontreiniging 

Is de verontreiniging ontstaan voor 1987 en is er sprake van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging dan dient met het Saneringscriterium te worden bepaald of sprake is 

van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van 

verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s kan 

worden vastgesteld of een sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd.  

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geen geval van ernstige bodemverontreiniging 

Is de verontreiniging ontstaan voor 1987 en is er geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging dan is er geen saneringsplicht. Mogelijk is saneren wenselijk met 

het oog op gebruik of geplande werkzaamheden ter plaatse.  

4.6 Interpretatie saneringsnoodzaak en spoedeisendheid 

PAK-verontreiniging boring 13, 14 en boring 16 (deellocatie B en C) 

In de bermen van de Dorpsstraat en het Honderdschelaantje is en PAK-verontreiniging 

aanwezig. De omvang van de verontreiniging is geraamd op circa 1.235 m3 (binnen de 

onderzoekslocatie). De bron van de verontreiniging is niet eenduidig, vermoedelijk een 

combinatie van uitloging van teerhoudend asfalt, belasting door het gebruik als wegberm 

en de aanwezige bodemvreemde bijmenging.  

 

Wanneer het asfalt is aangebracht is niet bekend, gezien de teerhoudendheid van het 

asfalt moet dit voor 1995 zijn geweest. Het Honderdschelaantje en de Dorpsstraat zijn op 

basis van topografische kaarten al voor 1900 aanwezig. Het uitgangspunt is daarom dat 

de verontreiniging ontstaan is voor 1987. Er is sprake van een geval van ernstige bodem-

verontreiniging. De ernst en spoedeisendheid zijn bepaald middels een Sanscrit-toetsing. 

Op basis van de toetsing is de verontreiniging is niet spoedeisend. De toetsing is bijge-

voegd in bijlage G.  
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PAK-verontreiniging boring 7 (deellocatie D) 

Er is geen duidelijke bron of oorzaak voor de verontreiniging aan te wijzen. Het is dus ook 

niet bekend wanneer de verontreiniging is ontstaan. Als uitgangspunt wordt gehanteerd 

dat de verontreiniging ontstaan is voor 1987. Er is geen sprake van een geval van ernstige 

verontreiniging. De zorgplicht is niet van toepassing.  
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5 Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek 
asbest 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en asbestanalyses 

inclusief toetsing gepresenteerd.  

5.1 Veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op basis 

van de maaiveldinspectie wordt de onderzoeklocatie opgedeeld in homogene deellocaties, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte deellocaties. Doel 

van de maaiveldinspectie is om de oppervlakte van de verdachte locaties zoveel mogelijk 

in te perken.  

 

Vanwege begroeiing (bestaande uit gras en stuiken) kon een deel van het maaiveld van 

deellocatie E- asbest in bodemonderzoek rondom boring 13 voor minder dan 50% worden 

geïnspecteerd. Uitgangspunt in de NEN 5707 is dat bij een inspectie-efficiëntie lager dan 

50 % de waarde van een maaiveldinspectie onvoldoende is om een kwantitatieve uitspraak 

te doen over het asbestgehalte in de toplaag. Derhalve wordt de gehele deellocatie voor 

het verkennend asbestonderzoek als een verdachte deellocatie beschouwd.  

 

Voor het verkennend asbestonderzoek naar het asbest in de puinfundering kan geen 

maaiveldinspectie worden uitgevoerd, omdat de fundatielaag is afgedekt met een asfalt-

verharding. Volgens de NEN 5897 moet daarom de hele weg als één deellocatie worden 

beschouwd.  

 

Op het te inspecteren terreindeel is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Inspectie en monsterneming bodem 

De asbestinspectiegaten zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld en zijn 

handmatig gegraven in de verdachte bodemlaag tot op de onverdachte ondergrond (deel-

locatie E) en aan de rand van het asfalt zoveel mogelijk in de puinfundering (deellocatie F). 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bodem en in de puinfundering 

geen asbestverdacht materiaal in de bodem aangetroffen.  

 

De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmateriaal bedraagt 100%. 

5.2 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C. De landelijke 

norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg gewo-

gen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfibool concentratie). De 

interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) is opgenomen in bijlage 1 van de Circulaire 

bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 juli 2013.  

 

In NEN 5707 en NEN 5897 wordt onderscheidt gemaakt tussen asbest op maaiveld en 

asbest in de bodem en puinfundering. De gewogen waarden voor asbest op maaiveld en 

in de bodem/puinfundering worden separaat getoetst aan de interventiewaarde.  
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In het stadium van een verkennend bodemonderzoek wordt de berekende asbestconcen-

tratie gezien als een indicatief gehalte per te onderscheiden (deel)locatie. Indien het 

gewogen gehalte aan asbest kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder 

onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde 

ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden. 

Tabel 5.1 Overzicht resultaten grondmonsters 

DL¹ (MENG-) 

MONSTER 

INSPECTIEGAT DIEPTE  

(CM-MV) 

GEWOGEN ASBEST-

CONCENTRATIE (MG/KG DS)² 

E RE 301.1 G301, G302, G303, G304,  0 - 50 Geen asbest aangetoond 

F RE 401.1 G401, G402 0 - 45 Geen asbest aangetoond 

F RE 402.1 G403, G404, G405, G406, G407 15 - 55 Geen asbest aangetoond 

1)
  

Deellocatie E, asbest in bodemonderzoek boring 13 

Deellocatie F, asbest in puinfundering (Honderdschelaantje/Dorpsstraat) 

2)  

Dit betreft de gewogen concentratie van de fractie asbest <20 mm 

 

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C. 

5.3 Bepaling asbestconcentratie en toetsing 

Resultaten asbestberekening maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierdoor is een  

berekening van het asbestgehalte van het maaiveld niet nodig.  

Verdachte bodemlaag (0 – 0,50 m-mv) en puinfundering 

Het berekenen van de asbestconcentratie in deze onderzoeksfase (verkennend onderzoek) 

heeft als doel het vaststellen of voortzetting naar een nader onderzoek asbest noodzake-

lijk is. 

 

In de verdachte bodemlaag en de puinfundering is zowel visueel als analytisch geen 

asbestverdacht materiaal aangetoond. Een berekening van het asbestgehalte in de bodem 

is hierdoor niet nodig. 

5.4 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ wordt hiermee verworpen. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusies  

Nader bodemonderzoek 

Uit het uitgevoerd nader bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

� Ter plaatse van de Dorpsstraat en het Honderdschelaantje is een heterogeen verdeelde 

verontreiniging met PAK aanwezig. De verontreiniging bevindt zich in de wegbermen 

tot globaal 0,7 m-mv (plaatselijk dieper indien zand of zandig klei aanwezig is). Naar 

verwachting is de zandlaag onder het asfalt ook verontreinigd, de onderliggende zin-

tuiglijk schone kleigrond is niet (sterk) verontreinigd met PAK. Er is sprake van een he-

terogeen verdeelde verontreiniging. De omvang wordt geschat op circa 1235 m3. Er is 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

� De bron van de verontreiniging is vermoedelijk een combinatie van uitloging van het 

asfalt en bodemvreemde bijmengingen in de grond; 

� De verontreiniging is horizontaal niet volledig afgeperkt, vanwege de heterogeniteit 

werd dit niet zinvol geacht. De verontreiniging is voldoende onderzocht voor uitvoe-

ring van de werkzaamheden; 

� Er is een risicobeoordeling uitgevoerd met Sanscrit. Op basis hiervan is er geen sprake 

van een humaan, ecologisch of verspreidingsrisico. De verontreiniging hoeft niet met 

spoed gesaneerd te worden.  

� De PAK-verontreiniging die in voorgaand onderzoek is aangetoond in boring 7 heeft 

een beperkte omvang (circa 5 m3). De verontreiniging bevindt zich in de bovengrond. 

De bron van de verontreiniging is niet eenduidig. Er is geen sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging; 

� De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin een be-

lemmering voor de werkzaamheden. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in de 

sterk verontreinigde grond dient een melding te worden gedaan bij het bevoegd ge-

zag. 

Verkennend asbest in bodemonderzoek 

� Er is  visueel en analytisch geen asbest aangetoond in de matig puinhoudende grond 

rondom boring 13. De locatie is hiermee voldoende onderzocht.  

Verkennend onderzoek asbest in puinfundering  

� Er is  visueel en analytisch geen asbest aangetoond in de puinfundering van het Hon-

derdschelaantje en de Dorpsstraat. De locatie is hiermee voldoende onderzocht.  

6.2 Aanbevelingen 

� Geadviseerd wordt om een melding in het kader van de Wet Bodembescherming in te 

dienen bij het bevoegd gezag (RUD Utrecht). Dit kan met een zogenoemde BUS-

melding. De proceduretijd is 5 weken. Voor de verontreiniging ter plaatse van boring 7 

wordt geadviseerd om een plan van aanpak op te stellen en deze voor te leggen aan 

het bevoegd gezag voor niet-ernstige verontreinigsgevallen (gemeente Stichtse Vecht, 

taak uitgevoerd door de ODRU).  
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� De (sanerings)werkzaamheden die onder de BUS-melding vallen moeten uitgevoerd 

worden door een BRL 7000, protocol 7001 gecertificeerde aannemer en begeleid wor-

den door een BRL 6000, protocol 6001 gecertificeerd milieukundig begeleider. Voor de 

werkzaamheden ter plaatse van boring 7 is dit niet verplicht, maar adviseren we om dit 

wel een gecertificeerde aannemer en milieukundig begeleider in te schakelen.  



 

PROJECT Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o. 

DOCUMENTNUMMER  P16-0721-023 

REVISIEDATUM                  20 maart 2017 

Bijlage A 
 
 

 blad 1:  Topografische ligging 
 blad 2,3:  Situatietekening en monsterpunten 
 blad 4,5:  Contour verontreiniging 
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Bijlage B 
 
 

Beschrijving bodemopbouw 
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Tabel B.1 Zintuiglijke waarneming  

DEELLOCATIE ¹ BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

B 101 0 - 45 zwak baksteen, resten metselpuin, zwak puin 

B 101 45 - 85 sporen baksteen 

B 102 0 - 60 zwak baksteen, zwak kalk, zwak kolengruis 

B 102 60 - 100 sporen baksteen 

B 103 60 - 100 matig roest, laagjes zand 

B 104 0 - 40 zwak baksteen, sterk grind, zwak kolengruis, resten 

metselpuin 

B 104 40 - 70 zwak baksteen, zwak kolengruis 

B 105 0 - 60 zwak baksteen, zwak kolengruis, resten metselpuin 

B 106 0 - 40 zwak baksteen, zwak kolengruis 

B 107 0 - 45 zwak asfalt, matig baksteen, zwak kolengruis, resten 

puin 

B 107 45 - 75 sporen baksteen, zwak kolengruis 

B 108 0 - 40 zwak baksteen, zwak kolengruis 

C 150 0 - 30 brokken baksteen 

C 150 30 - 60 matig baksteen 

C 150 60 - 100 sterk baksteen 

C 150 100 - 155 sterk baksteen, zwak klei 

C 151 0 - 30 zwak baksteen, matig wortels, laagjes zand 

C 151 30 - 70 zwak baksteen 

C 151 70 - 110 sporen baksteen 

C 151 110 - 150 zwak baksteen 

C 152 7 - 55 zwak baksteen 

C 152 55 - 90 zwak baksteen, zwak kolengruis 

C 152 90 - 130 sporen baksteen 

C 153 0 - 50 sterk baksteen 

C 153 50 - 100 zwak baksteen, sporen kolengruis 

C 153 100 - 130 sporen baksteen 

C 154 0 - 50 zwak baksteen, sterk wortels 

C 154 50 - 90 matig baksteen 

C 155 35 - 45 sterk baksteen 

C 155 45 - 55 zwak baksteen 

D 201 0 - 25 zwak baksteen 

D 201 95 - 130 zwak baksteen, zwak kolengruis 

D 201 130 - 160 matig baksteen 

D 201 160 - 200 zwak baksteen, zwak kalk, zwak metselpuin 

D 202 40 - 70 zwak baksteen 

D 202 70 - 100 zwak baksteen 

D 203 20 - 50 zwak baksteen, matig metselpuin 

D 203 120 - 160 zwak baksteen, sporen kolengruis 

D 203 160 - 200 sporen baksteen 

D 204 15 - 25 zwak baksteen 

D 204 65 - 100 zwak baksteen, zwak kolengruis 
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DEELLOCATIE ¹ BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

D 205 50 - 100 zwak baksteen 

D 206 5 - 55 zwak baksteen 

D 206 75 - 100 sterk baksteen, matig puin 

D 207 65 - 100 zwak baksteen 

E G301 0 - 45 zwak baksteen, resten metselpuin, zwak puin 

E G302 0 - 45 zwak baksteen, resten metselpuin, zwak puin 

E G302 45 - 85 sporen baksteen 

E G303 0 - 50 resten asfalt, zwak baksteen, brokken metselpuin, 

laagjes zand 

E G304 0 - 40 zwak baksteen 

E G304 40 - 75 zwak baksteen 

F G401 40 - 60 zwak baksteen, zwak kolengruis 

F G402 55 - 80 zwak baksteen 

F G403 0 - 45 zwak baksteen, zwak kolengruis, brokken leisteen, 

resten metselpuin 

F G403 45 - 70 zwak baksteen, zwak kolengruis 

F G404 0 - 45 zwak asfalt, matig baksteen, zwak kolengruis, resten 

puin 

F G404 45 - 75 sporen baksteen, zwak kolengruis 

F G405 0 - 30 matig baksteen, resten beton, zwak kolengruis, matig 

slakken 

F G405 30 - 60 zwak baksteen, zwak kolengruis 

F G405 60 - 100 sporen baksteen 

F G406 0 - 40 matig baksteen, resten beton, matig kolengruis, sterk 

slakken 

F G406 40 - 60 zwak baksteen 

F G406 60 - 100 sporen baksteen 

F G407 0 - 40 matig baksteen, sterk grind, matig kolengruis, zwak 

metselpuin 

F G407 40 - 70 matig baksteen 

F 403 0 - 45 zwak baksteen, zwak kolengruis, zwak plastic, zwak puin 

F 403 45 - 70 zwak baksteen, zwak kolengruis 

F 408 95 - 105 zwak baksteen, zwak kalk 

F 409 40 - 50 matig kolengruis 

F 410 40 - 50 sterk kolengruis 

F 410 50 - 90 zwak baksteen, zwak hout, zwak kalk 

F 411 40 - 60 zwak baksteen, matig kolengruis 

F 411 75 - 100 zwak baksteen 

1)  

Deellocatie B, afperking PAK-verontreiniging boring 13,14 

Deellocatie C, afperking PAK-verontreiniging boring 16 

Deellocatie D, afperking PAK-verontreiniging boring 7 

Deellocatie E, asbest in bodemonderzoek boring 13 

Deellocatie F, asbest in puinfundering (Honderdschelaantje/Dorpsstraat) 
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Boring: 408

X: 127315.60

Y: 467070.42

Datum: 17-02-2017

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: -0.25

0

50

100

150

1

2

3

4

asfalt-25

Volledig asfalt, Machinale Boring, 2 
kernen

-48

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

-85

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

-120

Klei, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak kalkhoudend, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-175

Boring: 409

X: 127332.04

Y: 467116.76

Datum: 17-02-2017

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: -0.2

0

50

100

15

2

3

4

asfalt-20

Volledig asfalt, Machinale Boring
-26

Machinale Boring, fundatielaag

-60

Zand, zeer fijn, kleiïg, sterk humeus, 
matig kolengruishoudend, neutraalzwart, 
Edelmanboor, verdachte laag

-70

Klei, zwak siltig, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 410

X: 127329.92

Y: 467133.25

Datum: 17-02-2017

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: -0.33

0

50

100

1

2

3

4

asfalt-33

Volledig asfalt, Machinale Boring
-36

Machinale Boring, fundatielaag

-73

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk 
kolengruishoudend, donkerzwart, 
Edelmanboor, verdacht laagje

-83

Klei, zwak siltig, zwak baksteenhoudend, 
zwak kalkhoudend, zwak houthoudend, 
neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

-123

Klei, zwak siltig, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-163

Boring: 411

X: 127297.48

Y: 467216.07

Datum: 17-02-2017

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: -0.21

0

50

100

1

2

3

4

asfalt-21

Volledig asfalt, Machinale Boring
-24

Neutraal beigegrijs, Machinale Boring, 
fundatie

-61

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, matig 
kolengruishoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-81

Uiterst baksteenhoudend, neutraal 
roodoranje, Edelmanboor

-96

Zwak baksteenhoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor, gestuit op massief

-121
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Sleuf: 101

X: 127327,46

Y: 467130,20

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
-0,47maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig humeus, 
zwak grindig, zwak baksteenhoudend, 
resten metselpuin, zwak puinhoudend, 
neutraal bruinzwart, Edelmanboor

45

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

85

Klei, matig siltig, donker beigegrijs, 
Edelmanboor

150

Sleuf: 102

X: 127334,61

Y: 467119,38

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
-0,24maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

1

2

3

4

berm0

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwak kalkhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, licht grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

180

Sleuf: 103

X: 127324,97

Y: 467135,25

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,48maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

klinker0

Volledig klinkers7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigegeel, Edelmanboor20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, Edelmanboor

60

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 
laagjes zand, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Sleuf: 104

X: 127329,77

Y: 467138,06

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,33maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

berm0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, sterk grindhoudend, 
resten metselpuin, neutraal bruinzwart, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

120
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Sleuf: 105

X: 127333,42

Y: 467123,75

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
-0,38maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

3

berm0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig humeus, 
matig grindig, zwak baksteenhoudend, 
resten metselpuin, zwak 
kolengruishoudend, neutraal bruinzwart, 
Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

110

Sleuf: 106

X: 127329,49

Y: 467123,95

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
-0,38maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk grindig, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak siltig, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

100

Sleuf: 107

X: 127336,49

Y: 467112,30

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
-0,31maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, sterk 
grindig, matig baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, resten puin, zwak 
asfalthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

45

Klei, matig siltig, sporen baksteen, zwak 
kolengruishoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

75

Klei, zwak siltig, matig roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

120

Sleuf: 108

X: 127335,51

Y: 467102,79

Datum: 17-02-2017

Opmerking: mogelijk particulier

N.A.P.
-0,12maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

2

berm0

Klei, zwak zandig, sterk grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak grindig, 
donkergrijs, Edelmanboor

90

Klei, zwak siltig, donker grijsoranje, 
Edelmanboor, gestuit

95
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Sleuf: 150

X: 127259,25

Y: 467055,06

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,1maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

6

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, 
zwak grindig, brokken baksteen, donker 
beigebruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

60

Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk 
baksteenhoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

100

Sterk baksteenhoudend, zwak 
kleihoudend, neutraal grijsrood, 
Edelmanboor

155

Klei, zwak zandig, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

200

Sleuf: 151

X: 127264,57

Y: 467056,20

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,09maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

1

2

3

4

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, 
zwak grindig, zwak baksteenhoudend, 
matig wortelhoudend, laagjes zand, 
donker beigebruin, Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, sporen baksteen, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

110

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Sleuf: 152

X: 127257,21

Y: 467061,44

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,11maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

klinker0

Volledig klinkers7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, licht 
geelbruin, Edelmanboor

55

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, licht beigebruin, 
Edelmanboor

90

Klei, sterk zandig, zwak grindig, sporen 
baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Sleuf: 153

X: 127251,13

Y: 467052,80

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,06maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, sterk 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolengruis, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, sporen baksteen, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

130
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Sleuf: 154

X: 127279,82

Y: 467059,44

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,04maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, sterk wortelhoudend, 
donker beigebruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

90

Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

120

Klei, matig siltig, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

140

Sleuf: 155

X: 127278,58

Y: 467065,36

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,06maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

5

klinker0

Volledig klinkers7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigegeel, Edelmanboor

35

Klei, matig zandig, sterk 
baksteenhoudend, licht roodbruin, 
Edelmanboor

45

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

55

Klei, matig siltig, sporen veen, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

130
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Sleuf: 201

X: 127190,19

Y: 467147,97

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,37maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

25

Klei, matig zandig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

95

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal bruinzwart, 
Edelmanboor

130

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

160

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, zwak kalkhoudend, 
zwak metselpuinhoudend, donker 
beigegrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig 
veenhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes klei, 
neutraal witgrijs, Edelmanboor

350

Sleuf: 202

X: 127188,94

Y: 467140,69

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,33maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

40

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: P16-0721

Projectnaam: Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

d.d. 14-03-2017

Onderwerp: Boorbeschrijving

Pagina 6 van 7

Sleuf: 203

X: 127196,80

Y: 467147,04

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
3,22maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Volledig tegel5

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigegeel, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak grindig, 
zwak baksteenhoudend, matig 
metselpuinhoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

120

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolengruis, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

160

Klei, matig siltig, sporen baksteen, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

200

Sleuf: 204

X: 127191,16

Y: 467155,77

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,31maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

15

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

25

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

65

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Sleuf: 205

X: 127192,33

Y: 467169,87

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,12maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Sleuf: 206

X: 127211,38

Y: 467130,94

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0,23maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

tegel0

Volledig tegel5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geeloranje, Edelmanboor

75

Sterk baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, neutraalrood, 
Edelmanboor, gestuit

100
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Sleuf: 207

X: 127199,95

Y: 467177,22

Datum: 17-02-2017

N.A.P.
0maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

tegel0

Volledig tegel5

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

65

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: P16-0721

Projectnaam: Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

d.d. 14-03-2017

Onderwerp: Boorbeschrijving

Pagina 1 van 3

Sleuf: G301

X: 127335,66

Y: 467102,42

Datum: 20-02-2017

Opmerking: fractie >20 mm is 550 gram

N.A.P.
-0,14maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

RE 301.1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig humeus, 
zwak grindig, zwak baksteenhoudend, 
resten metselpuin, zwak puinhoudend, 
neutraal bruinzwart, Schep

45

Sleuf: G302

X: 127327,59

Y: 467129,81

Datum: 20-02-2017

Opmerking: fractie >20 mm is 700 gram

N.A.P.
-0,48maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

150

RE 301.1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig humeus, 
zwak grindig, zwak baksteenhoudend, 
resten metselpuin, zwak puinhoudend, 
neutraal bruinzwart, Schep

45

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

85

Klei, matig siltig, donker beigegrijs, 
Edelmanboor

150

Sleuf: G303

X: 127322,25

Y: 467145,07

Datum: 20-02-2017

Opmerking: fractie >20 mm is 500 gram

N.A.P.
-0,52maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

1RE 301.1

groenstrook0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
zwak grindig, laagjes zand, brokken 
metselpuin, zwak baksteenhoudend, 
resten asfalt, donker beigebruin, Schep

50

Sleuf: G304

X: 127318,60

Y: 467156,74

Datum: 20-02-2017

Opmerking: fractie >20 mm is 200 gram

N.A.P.
-0,7maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1RE 301.1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, matig wortelhoudend, 
neutraal bruinzwart, Schep

40

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, licht bruinzwart, 
Edelmanboor

75

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

110
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Sleuf: G401

X: 127265,35

Y: 467062,62

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
0,03maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

2G402.1

3

klinker0

Volledig klinkers, Schep7

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
beigegeel, Schep, cunetzand20

Uiterst puinhoudend, matig 
zandhoudend, neutraal grijsrood, Schep

40

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donker beigegrijs, 
Schep

60

Sleuf: G402

X: 127300,68

Y: 467064,01

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,13maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

1

2G402.1

3

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
beigebruin, Schep, worteldoek

15

Schep, fundstielaag

55

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G403

X: 127342,79

Y: 467088,90

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,2maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

RE 401.1

berm0

Klei, matig zandig, matig humeus, sterk 
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, resten metselpuin, 
brokken leisteen, neutraal bruinzwart, 
Schep

45

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, Gestuit

70

Sleuf: G404

X: 127336,35

Y: 467112,42

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,27maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

RE 401.1

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, sterk 
grindig, matig baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, resten puin, zwak 
asfalthoudend, donker grijsbruin, Schep

45

Klei, matig siltig, sporen baksteen, zwak 
kolengruishoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

75

Klei, zwak siltig, matig roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

120
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Sleuf: G405

X: 127326,34

Y: 467153,18

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,47maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1
RE 401.1

2

3

berm0

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak humeus, 
sterk grindig, matig baksteenhoudend, 
zwak kolengruishoudend, matig 
slakhoudend, resten beton, donker 
bruingrijs, Schep

30

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal bruingrijs, 
Schep

60

Klei, zwak siltig, sporen baksteen, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Sleuf: G406

X: 127315,61

Y: 467191,33

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,47maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1
RE 401.1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, matig baksteenhoudend, matig 
kolengruishoudend, sterk slakhoudend, 
resten beton, neutraal beigebruin, Schep

40

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
bruingrijs, Schep

60

Klei, zwak siltig, sporen baksteen, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Sleuf: G407

X: 127296,13

Y: 467219,31

Datum: 20-02-2017

N.A.P.
-0,25maaiveldhoogte

referentievlak

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

1
RE 401.1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk grindig, 
matig baksteenhoudend, matig 
kolengruishoudend, sterk grindhoudend, 
zwak metselpuinhoudend, neutraal 
grijsbruin, Schep

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Schep

70

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

100
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Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

1 2 3 4 5

Teun Guijt 1/4

P16-0721

P16-0721-23-25

Analysecertificaat

27-Feb-2017/16:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017021584/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 72.4% (m/m) 76.5 83.4 79.3 79.6Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 1)1)1)<0.050mg/kg ds <0.25 0.54 <0.25 <0.25Naftaleen

S 0.074mg/kg ds 5.2 15 2.6 8.9Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 2.1 4.8 1.7 5.6Anthraceen

S 0.38mg/kg ds 18 19 13 35Fluorantheen

S 0.18mg/kg ds 9.7 9.1 7.4 19Benzo(a)anthraceen

S 0.19mg/kg ds 7.2 6.6 5.3 18Chryseen

S 0.13mg/kg ds 3.7 3.0 3.0 8.1Benzo(k)fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 7.0 5.8 5.5 17Benzo(a)pyreen

S 0.15mg/kg ds 3.9 3.2 3.1 9.4Benzo(ghi)peryleen

S 0.14mg/kg ds 4.0 3.2 3.2 10Indeno(123-cd)pyreen

S 1.5mg/kg ds 61 70 45 130PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM 05 101 (45-85)

MM 06 102 (60-100)

MM 07 G303 (0-50)

MM 08 104 (0-40)

MM 09 105 (0-50) 9409099

9409098

9409097

9409096

9409095

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2017

20-Feb-2017

17-Feb-2017

20-Feb-2017
20-Feb-2017

M: MCERTS erkend



Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

6 7 8 9 10

Teun Guijt 2/4

P16-0721

P16-0721-23-25

Analysecertificaat

27-Feb-2017/16:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017021584/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 86.4% (m/m) 89.2 84.3 80.0 80.2Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 1)<0.050mg/kg ds <0.25 0.13 <0.050 <0.050Naftaleen

S 2.5mg/kg ds 13 3.8 0.99 0.37Fenanthreen

S 1.6mg/kg ds 8.7 1.7 0.56 0.30Anthraceen

S 13mg/kg ds 48 12 2.8 1.3Fluorantheen

S 8.6mg/kg ds 28 6.0 1.3 0.65Benzo(a)anthraceen

S 6.8mg/kg ds 25 3.9 1.1 0.57Chryseen

S 3.5mg/kg ds 11 2.3 0.62 0.38Benzo(k)fluorantheen

S 6.8mg/kg ds 24 5.0 1.1 0.71Benzo(a)pyreen

S 3.6mg/kg ds 14 3.2 0.72 0.59Benzo(ghi)peryleen

S 3.5mg/kg ds 14 3.0 0.74 0.55Indeno(123-cd)pyreen

S 50mg/kg ds 190 41 10.0 5.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM 10 106 (0-40)

MM 11 107 (0-45)

MM 12 108 (0-40)

MM 13 150 (60-100)

MM 14 151 (0-30) 9409104

9409103

9409102

9409101

9409100

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017
17-Feb-2017

M: MCERTS erkend



Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

11 12 13 14 15

Teun Guijt 3/4

P16-0721

P16-0721-23-25

Analysecertificaat

27-Feb-2017/16:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017021584/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 88.6% (m/m) 83.9 76.3 86.3 90.9Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 1)1)<0.25mg/kg ds <0.25 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 9.9mg/kg ds 6.4 0.13 0.053 <0.050Fenanthreen

S 5.6mg/kg ds 3.2 0.067 <0.050 <0.050Anthraceen

S 22mg/kg ds 15 0.36 0.16 0.11Fluorantheen

S 12mg/kg ds 7.6 0.18 0.084 0.070Benzo(a)anthraceen

S 8.7mg/kg ds 5.9 0.21 0.089 0.083Chryseen

S 4.8mg/kg ds 2.9 0.096 0.059 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 9.9mg/kg ds 5.7 0.18 0.11 0.065Benzo(a)pyreen

S 6.8mg/kg ds 3.2 0.17 0.090 0.051Benzo(ghi)peryleen

S 6.3mg/kg ds 3.2 0.15 0.085 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 86mg/kg ds 54 1.6 0.80 0.56PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

MM 15 152 (7-55) 152 (55-90)

MM 16 153 (0-50)

MM 17 201 (95-130)

MM 18 202 (0-20) 202 (20-40)

MM 19 203 (20-50) 9409109

9409108

9409107

9409106

9409105

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017
17-Feb-2017

M: MCERTS erkend



Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

16 17

Teun Guijt 4/4

P16-0721

P16-0721-23-25

Analysecertificaat

27-Feb-2017/16:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017021584/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.7% (m/m) 76.1Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 2)2)0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

16

17

MM 20 204 (25-65)

MM 21 204 (65-100) 203 (120-160) 202 (70-100) 9409111

9409110

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2017

17-Feb-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017021584/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM 05 101 (45-85) 9409095 101  45  85 05337651822

MM 06 102 (60-100) 9409096 102  60  100 05332200702

MM 07 G303 (0-50) 9409097 G303  0  50 05337651741

MM 08 104 (0-40) 9409098 104  0  40 05337651751

MM 09 105 (0-50) 9409099 105  0  50 05337651781

MM 10 106 (0-40) 9409100 106  0  40 05332086381

MM 11 107 (0-45) 9409101 107  0  45 05337657191

MM 12 108 (0-40) 9409102 108  0  40 05337657251

MM 13 150 (60-100) 9409103 150  60  100 05337653353

MM 14 151 (0-30) 9409104 151  0  30 05337653231

MM 15 152 (7-55) 152 (55-90) 9409105 152  7  55 05337653261

 9409105 152  55  90 05337657152

MM 16 153 (0-50) 9409106 153  0  50 05337657031

MM 17 201 (95-130) 9409107 201  95  130 05337654004

MM 18 202 (0-20) 202 (20-40) 9409108 202  0  20 05337655581

 9409108 202  20  40 05337654032

MM 19 203 (20-50) 9409109 203  20  50 05337657672

MM 20 204 (25-65) 9409110 204  25  65 05337654043

MM 21 204 (65-100) 203 (120-160) 202 (70-100) 9409111 202  70  100 05337654094

 9409111 203  120  160 05337655574

 9409111 204  65  100 05337654064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017021584/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017021584/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 08-Mar-2017

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Mar-2017

P16-0721-26-38

Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

P16-0721
2017027273/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

1 2 3 4 5

Teun Guijt 1/1

P16-0721

P16-0721-26-38

Analysecertificaat

08-Mar-2017/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

03-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017027273/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 68.7% (m/m) 77.6 73.3 78.0 78.6Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.44mg/kg ds 0.46 1.7 7.6 0.10Fenanthreen

S 0.38mg/kg ds 0.37 0.70 3.8 0.091Anthraceen

S 3.3mg/kg ds 2.3 5.8 16 0.39Fluorantheen

S 1.8mg/kg ds 1.3 2.7 7.4 0.22Benzo(a)anthraceen

S 1.5mg/kg ds 1.1 2.7 5.5 0.20Chryseen

S 0.83mg/kg ds 0.71 1.0 2.7 0.12Benzo(k)fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 1.2 1.8 5.3 0.20Benzo(a)pyreen

S 0.90mg/kg ds 0.96 1.1 2.9 0.15Benzo(ghi)peryleen

S 0.91mg/kg ds 0.91 1.1 2.7 0.14Indeno(123-cd)pyreen

S 11mg/kg ds 9.4 19 54 1.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

102

108,106

107,104

153,152

151,155,154 9426671

9426670

9426669

9426668

9426667

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017

17-Feb-2017

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017027273/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

102 9426667 102  100  130 05337657233

108,106 9426668 106  40  90 05337657992

 9426668 108  40  90 05337657262

107,104 9426669 104  70  120 05337651733

 9426669 107  75  120 05337657173

153,152 9426670 152  90  130 05337657093

 9426670 153  100  130 05332200693

151,155,154 9426671 154  90  120 05337657183

 9426671 151  110  150 05337653284

 9426671 155  90  130 05337657125
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017027273/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017027273/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 9426667

9426668

9426669

9426670

9426671

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

1 2 3

T. Guijt 1/1

P16-0721

P16-0721-24-29

Analysecertificaat

28-Feb-2017/22:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Feb-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017021592/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)83.3% (m/m) 86.2 87.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)12.6kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)0.0mgAsbest fractie 8-16mm
2)0.0mgAsbest fractie >20mm
2)<9.6mgAsbest (som)
2)<1.0mg/kg dsAsbest in grond
2)<1.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)<1.0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

2)2)kg 28.4 6.6In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm
2)2)mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)mg <19.4 <13.9Asbest (som)
2)2)mg/kg ds <0.8 <2.6Asbest in puin
2)2)mg/kg ds <0.8 <2.6Gemeten Asbestconcentratie
2)2)mg/kg ds <0.8 <2.6Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

RE 301.1 RE 301 (0-50)

RE 401.1 RE 401 (0-45) RE 401 (0-45)

RE 402.1 G402 (15-55) G401 (20-40) 9409148

9409147

9409146

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

M: MCERTS erkend EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017021592/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

RE 301.1 RE 301 (0-50) 9409146 RE 301  0  50 0010164MGRE 301.1

RE 401.1 RE 401 (0-45) RE 401 (0-45) 9409147 RE 401  0  45 S009006592RE 401.1a

 9409147 RE 401  0  45 S009006591RE 401.1b

RE 402.1 G402 (15-55) G401 (20-40) 9409148 G401  20  40 S009006588G401.2

 9409148 G402  15  55 S009006590G402.1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017021592/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017021592/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Asbestonderzoek
S Asbestonderzoek uitgevoerd

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648744
Project omschrijving : 2017021592-P16-0721
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
0876012 = RE 301.1 RE 301 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/02/2017
Startdatum : 21/02/2017
Monstercode : 0876012
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XCCO-SSWK-LUPS-PJVN Ref.: 648744_certificaat_v1



Asbestonderzoek
Q Asbestonderzoek uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648744
Project omschrijving : 2017021592-P16-0721
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
0876013 = RE 401.1 RE 401 (0-45) RE 401 (0-45)
0876014 = RE 402.1 G402 (15-55) G401 (20-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2017 20/02/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/02/2017 21/02/2017
Startdatum : 21/02/2017 21/02/2017
Monstercode : 0876013 0876014
Matrix : Puin Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XCCO-SSWK-LUPS-PJVN Ref.: 648744_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : RE 401.1 RE 401 (0-45) RE 401 (0-45)
Monstercode : 0876013

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : RE 402.1 G402 (15-55) G401 (20-40)
Monstercode : 0876014

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648744
Project omschrijving : 2017021592-P16-0721
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XCCO-SSWK-LUPS-PJVN Ref.: 648744_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

0876012 RE 301.1 RE 301 (0-50) RE 301 0-.5 0010164MG

0876013 RE 401.1 RE 401 (0-45) RE 401 (0-45) RE 401 0-.45 S009006592
RE 401 0-.45 S009006591

0876014 RE 402.1 G402 (15-55) G401 (20-40) G401 .2-.4 S009006588
G402 .15-.55 S009006590
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Monstercode : 0876012
Uw referentie : RE 301.1 RE 301 (0-50)

Asbestonderzoek

Initialen analist : C.S.
Datum geanalyseerd : 28-02-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 12650 g
Droge massa aangeleverde monster : 10537 g
Percentage droogrest : 83,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 7615,5 73,7 28,9 0,38 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 430,4 4,2 64,5 14,99 0 0,0

1-2 mm 619,1 6,0 124,4 20,09 0 0,0

2-4 mm 240,1 2,3 240,1 100,00 0 0,0

4-8 mm 817,7 7,9 817,7 100,00 0 0,0

8-20 mm 614,7 5,9 614,7 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 10337,5 100,0 1890,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <1,0 0,0 0,9 <1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
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Monstercode : 0876013
Uw referentie : RE 401.1 RE 401 (0-45) RE 401 (0-45)

Asbestonderzoek

Initialen analist : G.P.
Datum geanalyseerd : 28-02-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 28440 g
Droge massa aangeleverde monster : 24515 g
Percentage droogrest : 86,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 6792,2 28,0 62,4 0,92 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 1090,4 4,5 140,7 12,90 0 0,0

1-2 mm 1461,2 6,0 292,3 20,00 0 0,0

2-4 mm 2308,6 9,5 1155,1 50,03 0 0,0

4-8 mm 7052,0 29,1 7052,0 100,00 0 0,0

8-20 mm 3386,0 14,0 3386,0 100,00 0 0,0

>20 mm 2174,9 9,0 2174,9 100,00 0 0,0

Totaal 24265,3 100,0 14263,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,8 0,0 0,8 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
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Monstercode : 0876014
Uw referentie : RE 402.1 G402 (15-55) G401 (20-40)

Asbestonderzoek

Initialen analist : C.S.
Datum geanalyseerd : 28-02-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 6620 g
Droge massa aangeleverde monster : 5799 g
Percentage droogrest : 87,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 2815,4 50,8 13,6 0,48 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 233,3 4,2 43,3 18,56 0 0,0

1-2 mm 150,1 2,7 41,7 27,78 0 0,0

2-4 mm 230,3 4,2 129,0 56,01 0 0,0

4-8 mm 370,2 6,7 370,2 100,00 0 0,0

8-20 mm 626,6 11,3 626,6 100,00 0 0,0

>20 mm 1119,2 20,2 1119,2 100,00 0 0,0

Totaal 5545,1 100,0 2343,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <2,6 0,0 2,5 <2,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <2,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Postbus 509
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 27-Feb-2017

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Feb-2017

P16-0721-22-20

Nieuwer ter Aa engineering Ruwielstraat e.o.

P16-0721
2017022501/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017022501/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.4% (m/m)Droge stof

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

S 0.0012mg/kg dsHexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg dsAldrin

S <0.0010mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

1 MM 22 205 (0-20) 204 (0-15) 204 (15-25) 201 (0-25) 202 (0-20) 9411932

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2017

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017022501/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.0021mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.015mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)

0.016mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

1 MM 22 205 (0-20) 204 (0-15) 204 (15-25) 201 (0-25) 202 (0-20) 9411932

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Feb-2017

M: MCERTS erkend MP
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM 22 205 (0-20) 204 (0-15) 204 (15-25) 201 (0-25) 9411932 201  0  25 05337657891

 9411932 202  0  20 05337655581

 9411932 204  0  15 05337657881

 9411932 205  0  20 05337674811

 9411932 204  15  25 05337657922
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage D 
 
 

Analyse- en toetsresultaten 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 05 MM 06 MM 07 
Certificaatcode   2017021584 2017021584 2017021584 

Boring(en)   101 102 G303 

Traject (m -mv)   0,45 - 0,85 0,60 - 1,00 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 1-3-2017 1-3-2017 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,25 0,18   0,54 0,54  

Fenanthreen mg/kg ds  0,074 0,074   5,2 5,2   15 15  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   2,1 2,1   4,8 4,8  

Fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38   18 18   19 19  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18 0,18   9,7 9,7   9,1 9,1  
Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19   7,2 7,2   6,6 6,6  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13 0,13   3,7 3,7   3 3  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2   7 7   5,8 5,8  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15   3,9 3,9   3,2 3,2  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14   4 4   3,2 3,2  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 0   61 1,55   70 1,78 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,5    61    70   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  72,4 72,4
 (6)

   76,5 76,5
 (6)

   83,4 83,4
 (6)

  
 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 08 MM 09 MM 10 

Certificaatcode   2017021584 2017021584 2017021584 

Boring(en)   104 105 106 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 0,00 - 0,40 

Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 1-3-2017 1-3-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,25 0,18   <0,25 0,18   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  2,6 2,6   8,9 8,9   2,5 2,5  

Anthraceen mg/kg ds  1,7 1,7   5,6 5,6   1,6 1,6  
Fluorantheen mg/kg ds  13 13   35 35   13 13  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  7,4 7,4   19 19   8,6 8,6  

Chryseen mg/kg ds  5,3 5,3   18 18   6,8 6,8  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  3 3   8,1 8,1   3,5 3,5  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  5,5 5,5   17 17   6,8 6,8  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  3,1 3,1   9,4 9,4   3,6 3,6  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,2 3,2   10 10   3,5 3,5  

PAK 10 VROM mg/kg ds   45 1,13   131 3,36   50 1,26 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  45    130    50   

     
OVERIG     

Droge stof % m/m  79,3 79,3
 (6)

   79,6 79,6
 (6)

   86,4 86,4
 (6)
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 11 MM 12 MM 13 

Certificaatcode   2017021584 2017021584 2017021584 

Boring(en)   107 108 150 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,45 0,00 - 0,40 0,60 - 1,00 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 1-3-2017 1-3-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     
Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,25 0,18   0,13 0,13   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  13 13   3,8 3,8   0,99 0,99  

Anthraceen mg/kg ds  8,7 8,7   1,7 1,7   0,56 0,56  

Fluorantheen mg/kg ds  48 48   12 12   2,8 2,8  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  28 28   6 6   1,3 1,3  

Chryseen mg/kg ds  25 25   3,9 3,9   1,1 1,1  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  11 11   2,3 2,3   0,62 0,62  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  24 24   5 5   1,1 1,1  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  14 14   3,2 3,2   0,72 0,72  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  14 14   3 3   0,74 0,74  

PAK 10 VROM mg/kg ds   186 4,79   41 1,03   10,0 0,22 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  190    41    10   

     
OVERIG     

Droge stof % m/m  89,2 89,2
 (6)

   84,3 84,3
 (6)

   80 80
 (6)

  

 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 14 MM 15 MM 16 

Certificaatcode   2017021584 2017021584 2017021584 
Boring(en)   151 152, 152 153 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,07 - 0,90 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 1-3-2017 1-3-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,25 0,18   <0,25 0,18  

Fenanthreen mg/kg ds  0,37 0,37   9,9 9,9   6,4 6,4  

Anthraceen mg/kg ds  0,3 0,3   5,6 5,6   3,2 3,2  

Fluorantheen mg/kg ds  1,3 1,3   22 22   15 15  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,65 0,65   12 12   7,6 7,6  
Chryseen mg/kg ds  0,57 0,57   8,7 8,7   5,9 5,9  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38   4,8 4,8   2,9 2,9  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,71 0,71   9,9 9,9   5,7 5,7  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,59 0,59   6,8 6,8   3,2 3,2  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,55 0,55   6,3 6,3   3,2 3,2  

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,5 0,1   86 2,19   53 1,34 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  5,5    86    54   

     
OVERIG     

Droge stof % m/m  80,2 80,2
 (6)

   88,6 88,6
 (6)

   83,9 83,9
 (6)
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Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 17 MM 18 MM 19 
Certificaatcode   2017021584 2017021584 2017021584 

Boring(en)   201 202, 202 203 

Traject (m -mv)   0,95 - 1,30 0,00 - 0,40 0,20 - 0,50 

Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 1-3-2017 1-3-2017 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,13   0,053 0,053   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,067 0,067   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36   0,16 0,16   0,11 0,11  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18 0,18   0,084 0,084   0,07 0,07  

Chryseen mg/kg ds  0,21 0,21   0,089 0,089   0,083 0,083  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,096 0,096   0,059 0,059   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18   0,11 0,11   0,065 0,065  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,17 0,17   0,09 0,09   0,051 0,051  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15   0,085 0,085   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,6 0   0,80 -0,02   0,55 -0,02 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,6    0,8    0,56   

     

OVERIG     
Droge stof % m/m  76,3 76,3

 (6)
   86,3 86,3

 (6)
   90,9 90,9

 (6)
  

 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 20 MM 21 MM 23 

Certificaatcode   2017021584 2017021584 2017027273 

Boring(en)   204 202, 203, 204 102 

Traject (m -mv)   0,25 - 0,65 0,65 - 1,60 1,00 - 1,30 

Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 1-3-2017 8-3-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,44 0,44  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,38 0,38  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   3,3 3,3  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   1,8 1,8  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   1,5 1,5  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,83 0,83  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   1,4 1,4  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,9 0,9  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,91 0,91  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   11 0,25 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35    11   

     
OVERIG     

Droge stof % m/m  93,7 93,7
 (6)

   76,1 76,1
 (6)

   68,7 68,7
 (6)
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Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 24 MM 25 MM 26 

Certificaatcode   2017027273 2017027273 2017027273 

Boring(en)   106, 108 104, 107 152, 153 

Traject (m -mv)   0,40 - 0,90 0,70 - 1,20 0,90 - 1,30 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     
Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  0,46 0,46   1,7 1,7   7,6 7,6  

Anthraceen mg/kg ds  0,37 0,37   0,7 0,7   3,8 3,8  

Fluorantheen mg/kg ds  2,3 2,3   5,8 5,8   16 16  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3   2,7 2,7   7,4 7,4  

Chryseen mg/kg ds  1,1 1,1   2,7 2,7   5,5 5,5  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,71 0,71   1 1   2,7 2,7  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,2 1,2   1,8 1,8   5,3 5,3  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,96 0,96   1,1 1,1   2,9 2,9  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,91 0,91   1,1 1,1   2,7 2,7  

PAK 10 VROM mg/kg ds   9,3 0,2   19 0,45   54 1,36 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  9,4    19    54   

     
OVERIG     

Droge stof % m/m  77,6 77,6
 (6)

   73,3 73,3
 (6)

   78 78
 (6)

  

 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 27 

Certificaatcode   2017027273 
Boring(en)   151, 154, 155 

Traject (m -mv)   0,90 - 1,50 

Humus % ds 10,0 

Lutum % ds 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   
PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,1 0,1  

Anthraceen mg/kg ds  0,091 0,091  

Fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,22 0,22  
Chryseen mg/kg ds  0,2 0,2  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,6 0 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,6   

   
OVERIG   

Droge stof % m/m  78,6 78,6
 (6)

  
 
 



 
 

Projectcode: P16-0721 

 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 
 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 22 
Certificaatcode   2017022501 

Boring(en)   201, 202, 204, 204, 205 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,25 

Humus % ds 10,0 

Lutum % ds 25 

Datum van toetsing  1-3-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   
BESTRIJDINGSMIDDELE
N 

  

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001
 (6)

  

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001
 (6)

  

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,001
 (6)

  

HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  0,0021   

DDT (som) mg/kg ds   <0,0014 -0,13 
DDD (som) mg/kg ds   <0,0014 -0 

DDE (som) mg/kg ds   <0,0014 -0,04 

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,016   

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 0 
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0012 0,0012 -0 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,001 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0014 -0 

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,001  

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,001 0 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,001  

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,001  

2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

mg/kg ds  <0,001 <0,001  

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,001  

2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

mg/kg ds  <0,001 <0,001  

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,001  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

mg/kg ds  0,0021   

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  0,0021 <0,0021 -0 

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0042   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0014 -0 

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0014   

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,015   

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   0,015  

   
OVERIG   

Droge stof % m/m  83,4 83,4
 (6)

  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    
 
 
 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 05 MM 06 MM 07 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Klei Klei Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,25 0,18  0,54 0,54 

Fenanthreen mg/kg ds  0,074 0,074  5,2 5,2  15 15 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  2,1 2,1  4,8 4,8 

Fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38  18 18  19 19 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18 0,18  9,7 9,7  9,1 9,1 

Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19  7,2 7,2  6,6 6,6 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13 0,13  3,7 3,7  3 3 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2  7 7  5,8 5,8 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15  3,9 3,9  3,2 3,2 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  4 4  3,2 3,2 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5   61   70 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,5   61   70  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  72,4 72,4
 (6)

  76,5 76,5
 (6)

  83,4 83,4
 (6)

  

 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 08 MM 09 MM 10 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Klei Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,25 0,18  <0,25 0,18  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  2,6 2,6  8,9 8,9  2,5 2,5 

Anthraceen mg/kg ds  1,7 1,7  5,6 5,6  1,6 1,6 

Fluorantheen mg/kg ds  13 13  35 35  13 13 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  7,4 7,4  19 19  8,6 8,6 

Chryseen mg/kg ds  5,3 5,3  18 18  6,8 6,8 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  3 3  8,1 8,1  3,5 3,5 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  5,5 5,5  17 17  6,8 6,8 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  3,1 3,1  9,4 9,4  3,6 3,6 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,2 3,2  10 10  3,5 3,5 

PAK 10 VROM mg/kg ds   45   131   50 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  45   130   50  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  79,3 79,3
 (6)

  79,6 79,6
 (6)

  86,4 86,4
 (6)

 

 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 11 MM 12 MM 13 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Klei Klei Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,25 0,18  0,13 0,13  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  13 13  3,8 3,8  0,99 0,99 

Anthraceen mg/kg ds  8,7 8,7  1,7 1,7  0,56 0,56 

Fluorantheen mg/kg ds  48 48  12 12  2,8 2,8 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  28 28  6 6  1,3 1,3 

Chryseen mg/kg ds  25 25  3,9 3,9  1,1 1,1 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  11 11  2,3 2,3  0,62 0,62 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  24 24  5 5  1,1 1,1 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  14 14  3,2 3,2  0,72 0,72 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  14 14  3 3  0,74 0,74 

PAK 10 VROM mg/kg ds   186   41   10,0 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  190   41   10  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,2 89,2
 (6)

  84,3 84,3
 (6)

  80 80
 (6)

 

 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 14 MM 15 MM 16 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Zand Zand Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,25 0,18  <0,25 0,18 

Fenanthreen mg/kg ds  0,37 0,37  9,9 9,9  6,4 6,4 

Anthraceen mg/kg ds  0,3 0,3  5,6 5,6  3,2 3,2 

Fluorantheen mg/kg ds  1,3 1,3  22 22  15 15 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,65 0,65  12 12  7,6 7,6 

Chryseen mg/kg ds  0,57 0,57  8,7 8,7  5,9 5,9 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38  4,8 4,8  2,9 2,9 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,71 0,71  9,9 9,9  5,7 5,7 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,59 0,59  6,8 6,8  3,2 3,2 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,55 0,55  6,3 6,3  3,2 3,2 

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,5   86   53 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  5,5   86   54  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  80,2 80,2
 (6)

  88,6 88,6
 (6)

  83,9 83,9
 (6)

 

 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 17 MM 18 MM 19 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Klei Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,053 0,053  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,067 0,067  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36  0,16 0,16  0,11 0,11 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18 0,18  0,084 0,084  0,07 0,07 

Chryseen mg/kg ds  0,21 0,21  0,089 0,089  0,083 0,083 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,096 0,096  0,059 0,059  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  0,11 0,11  0,065 0,065 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,17 0,17  0,09 0,09  0,051 0,051 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15  0,085 0,085  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,6   0,80   0,55 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,6   0,8   0,56  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  76,3 76,3
 (6)

  86,3 86,3
 (6)

  90,9 90,9
 (6)

 

 

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 20 MM 21 MM 23 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Zand Klei Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,44 0,44 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,38 0,38 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  3,3 3,3 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  1,8 1,8 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  1,5 1,5 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,83 0,83 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  1,4 1,4 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,9 0,9 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,91 0,91 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   11 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35   0,35   11  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93,7 93,7
 (6)

  76,1 76,1
 (6)

  68,7 68,7
 (6)

 

 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 24 MM 25 MM 26 

Humus (% ds)  10,0 10,0 10,0 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Grondsoort  Klei Klei Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,46 0,46  1,7 1,7  7,6 7,6 

Anthraceen mg/kg ds  0,37 0,37  0,7 0,7  3,8 3,8 

Fluorantheen mg/kg ds  2,3 2,3  5,8 5,8  16 16 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  2,7 2,7  7,4 7,4 

Chryseen mg/kg ds  1,1 1,1  2,7 2,7  5,5 5,5 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,71 0,71  1 1  2,7 2,7 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,2 1,2  1,8 1,8  5,3 5,3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,96 0,96  1,1 1,1  2,9 2,9 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,91 0,91  1,1 1,1  2,7 2,7 

PAK 10 VROM mg/kg ds   9,3   19   54 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  9,4   19   54  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  77,6 77,6
 (6)

  73,3 73,3
 (6)

  78 78
 (6)

 

 

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 27 

Humus (% ds)  10,0 

Lutum (% ds)  25 

Datum van toetsing  8-3-2017 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen 

Samenstelling monster   

Grondsoort  Klei 

     Meetw   GSSD  

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,1 0,1 

Anthraceen mg/kg ds  0,091 0,091 

Fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,22 0,22 

Chryseen mg/kg ds  0,2 0,2 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,6 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,6  

   

OVERIG   

Droge stof % m/m  78,6 78,6
 (6)

 

 
 



 
 

Projectcode: P16-0721 

 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 9: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: P16-0721 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 22 

Humus (% ds)  10,0 

Lutum (% ds)  25 

Datum van toetsing  8-3-2017 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster   

Grondsoort  Zand 

     Meetw   GSSD  

   

BESTRIJDINGSMIDDELE
N 

  

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001
 (6)

 

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001
 (6)

 

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,001
 (6)

 

HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  0,0021  

DDT (som) mg/kg ds   <0,0014 

DDD (som) mg/kg ds   <0,0014 

DDE (som) mg/kg ds   <0,0014 

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,016  

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0012 0,0012 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0014 

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,001 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,001 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,001 

2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

mg/kg ds  <0,001 <0,001 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,001 

2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

mg/kg ds  <0,001 <0,001 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,001 

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021  

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

mg/kg ds  0,0021  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  0,0021 <0,0021 

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0042  

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0014 

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0014  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,015  

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   0,015 

   

OVERIG   

Droge stof % m/m  83,4 83,4
 (6)

 

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  

 



 
 

Projectcode: P16-0721 

 
 
 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    
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DOCUMENTNUMMER  P16-0721-023 
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Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en nader bodemon-

derzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het nader bodemonder-

zoek wordt beschreven in de NTA 5755. Veldwerkzaamheden worden beschreven conform 

BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek 

worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000). 

 

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.  

Figuur 1 Onderzoekstraject 

 

Aanleiding 

H1.Inleiding  Doelstelling 

Afbakening 

Huidig gebruik locatie 

H2. 

Vooronderzoek 
 Scope NEN 5725 

Historisch gebruik locatie 

Bodemkundige gegevens 

Onderzoeksstrategie 

Uitvoering veldwerk 

Laboratoriumonderzoek H3. 

Veldwerkzaam-

heden 

 

Scope NTA 5755 

Scope NEN 5744 

Normering 

Kwaliteitsborging Scope BRL SIKB 2000 

 Scope AS3000 

Resultaten veldwerk 

H4. Resultaten 

 Scope BRL SIKB 2000 

Resultaten laboratoriumonderzoek  Scope AS3000 

Verontreinigingssituatie  Scope BRL SIKB 2000 

Toetsing hypothese  Scope AS3000 

Conclusies  
H5. Conclusies   

Aanbevelingen 
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Interpretatie normeringen 

� NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 

� NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onder-

zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspe-

cie; 

� NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 

� NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;  

� NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bagger-

specie; 

� NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging; 

� BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbe-

schrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen; 

� VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters; 

� VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem; 

� AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters. 
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Verklaring onafhankelijkheid 
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Resultaten Sanscrit 

 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Nieuwer ter Aa, Honderdschelaantje en Dorpsstraat

Beoordelaar: w.drok@buroboot.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: P16-0721

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.5.4

V. rapport 2.16

maandag 20 maart 2017

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Indeno(123cd)pyreen 4,60e-6  0,005,00e-3

Anthraceen 1,57e-5  0,004,00e-2

Benzo(a)anthraceen 9,59e-6  0,005,00e-3

Benzo(a)pyreen 7,97e-6  0,025,00e-4

Chryseen 8,59e-6  0,005,00e-2

Fluorantheen 2,06e-5  0,005,00e-2

Fenanthreen 2,76e-5  0,004,00e-2

Benzo(k)fluorantheen 3,63e-6  0,005,00e-3

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Carcinogene PAKs  0,02

Niet-carcinogene PAKs  0,00

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

Geen hinder bekend



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.20

Dermale opname buiten  4.14

Dermale opname tijdens baden  68.61

Ingestie grond  13.56

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.21

Inhalatie van binnenlucht  4.41

Inhalatie van buitenlucht  0.03

Inhalatie van gronddeeltjes  0.15

Permeatie drinkwater  8.68

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.03

Dermale opname buiten  21.81

Dermale opname tijdens baden  4.25

Ingestie grond  71.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.80

Permeatie drinkwater  0.59

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.06

Dermale opname buiten  22.48

Dermale opname tijdens baden  1.60

Ingestie grond  73.72

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.82

Permeatie drinkwater  0.31

Benzo(k)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.07

Dermale opname buiten  22.61

Dermale opname tijdens baden  1.14

Ingestie grond  74.14

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.22

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.03

Dermale opname buiten  21.74

Dermale opname tijdens baden  4.53

Ingestie grond  71.29

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  0.80

Permeatie drinkwater  0.61

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.17

Dermale opname buiten  3.52

Dermale opname tijdens baden  69.68

Ingestie grond  11.53

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.28

Inhalatie van binnenlucht  6.00

Inhalatie van buitenlucht  0.04

Inhalatie van gronddeeltjes  0.13

Permeatie drinkwater  8.67

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.82

Dermale opname buiten  17.40

Dermale opname tijdens baden  18.04

Ingestie grond  57.07

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.07

Inhalatie van binnenlucht  4.02

Inhalatie van buitenlucht  0.02

Inhalatie van gronddeeltjes  0.64

Permeatie drinkwater  1.93

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.07

Dermale opname buiten  22.74

Dermale opname tijdens baden  0.61

Ingestie grond  74.57

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.17

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Anthraceen 8,70
Benzo(a)anthraceen 2,80e1
Benzo(a)pyreen 2,40e1
Chryseen 2,50e1
Fluorantheen 4,80e1
Fenanthreen 1,30e1
Benzo(k)fluorantheen 1,10e1
Indeno(123cd)pyreen 1,40e1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  0,10Als kind  4,00

Parameters





Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

1000

500

50000

5000

Nee

Nee

Contour

Relatief ongevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Immobiele verontreiniging met PAK in de bodem



Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Contact
Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

De leefomgeving waaraan we werken is immers 

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT 

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in 

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

 

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is 

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat 

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

reinen, op sportvelden en bungalowparken of 

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en 

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms 

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode 

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.


