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Onderwerp Bevindingen inspectie hangketting
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Op vrijdag 9 juni 2017 heeft Movares een inspectie uitgevoerd voor de Gemeente Stichtse Vecht
aan de Vreelandsebrug, de Loenensebrug en de Vechtbrug. De bruggen zijn hoofdzakelijk
geïnspecteerd op de wartels (schroefdraad verbindingen), kettingschakels en de smering van
draaipunten van de hangstang (boven en onder). In de onderstaande alinea’s staan de
bevindingen.

Vreelandsebrug
De wartel bovenin de hangketting was afgebroken tussen het schroefdraad en de stangkop.
Hierbij was duidelijk zichtbaar dat er nabij de draadkern scheurtjes en corrosie aanwezig waren.
Het schroefdraad van de drie andere wartels is lokaal schoongeslepen/geborsteld om de staat van
het schroefdraad te inspecteren. Hierbij waren roestsporen en kleine scheuren zichtbaar.
Naderhand is het blote staal weer geconserveerd.
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De ketting en de wartel waren niet volledig in één lijn, hetgeen duidt op het vastzitten van het
bovenste lager (balans-hangketting). Dit werd bevestigd met de grote moeite waarmee de lager te
demonteren was, bij de wartel die bezweken was. Doordat vrijdraaien niet mogelijk is, ontstaan
grote momenten in het draadeind waardoor scheurgroei versneld raakt.

De draaipunten van de balans zijn ook geïnspecteerd: vanaf de buitenzijde gezien lijken deze in
goede staat te verkeren. Vermoedelijk zijn de deze draaipunten lange tijd niet gesmeerd, omdat
de smeernippels met verf bedekt waren.
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Loenensebrug
Het schroefdraad van de wartels was in goede staat. Twee wartels zijn geslepen/geborsteld en
hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Het draad was schoon en is naderhand weer
netjes geconserveerd.

De ketting hing mooi recht; hetgeen een indicatie geeft dat deze speling heeft om vrij te
bewegen. De draaipunten bovenin de hangketting waren voorzien van voldoende smeervet.

Na de inspectie is heeft de brug gedraaid (volledig open en weer dicht) en hierbij zijn geen
afwijkende zaken geconstateerd.
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Vechtbrug (Breukelen)
Alle vier de wartels van de Vechtbrug zijn goed geïnspecteerd; lokaal is de conservering ter
hoogte van het schroefdraad/moer weggeslepen en naderhand geconserveerd. De staat van de
schamels (schroefdraad) was goed. Vooral het bovenste deel van het schroefdraad was goed
geconserveerd; dit komt door het vet dat vanuit de draaipunten een laag vormt op het
schroefdraad.
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Een van de wartels was niet goed afgesteld: de onderste moer was niet tot zijn eindaanslag
gedraaid waardoor de wartel niet was ‘vergrendeld’. Het schroefdraad (draadtop) tussen het
‘wartelhuis’ de moer was hierdoor licht gecorrodeerd/beschadigd. Nadat deze specifieke wartel is
geslepen/geborsteld, is de moer aangedraaid en alles netjes geconserveerd.

Na de inspectie is heeft de brug gedraaid (volledig open en weer dicht) en hierbij zijn geen
afwijkende zaken geconstateerd.
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Conclusie & advies
Tijdens de inspectie aan de Vreelandsebrug, Loenensebrug en de Vechtbrug is er hoofdzakelijk
onderzoek gedaan naar de hangketting (hangstang).
De hangketting bestaat uit de volgende componenten:

• Wartel;
• Ketting;
• Draaipunten (boven en onder).

Uit de inspectie kan geconcludeerd worden dat de hangketting van de Loenensebrug en de
Vechtbrug (Breukelen) in goede staat verkeerd. De onderdelen zijn lokaal schoongemaakt
(geslepen/geborsteld) en visueel geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat de hangketting geen
noemenswaardige afwijking bevat. Er wordt geadviseerd de hangketting in stand te houden.

De inspectie van de hangketting van de Vreelandsebrug heeft bevestigd dat de wartels aan
slijtage (roestvorming, kleine scheurtjes) onderhevig zijn. Er wordt daarom geadviseerd alle vier
de wartels te vervangen.
De draaipunten van de balans zijn visueel beoordeeld: hoewel de conserveerlaag bij de
verbinding van de as met de balans heeft losgelaten, is er geen verdere schade geconstateerd.
De smeernippels waren bedekt met een dikke conserveerlaag; hieruit kan geconcludeerd worden
dat deze draaipunten langere tijd niet zijn gesmeerd. Er wordt geadviseerd om de draaipunten
periodiek te smeren om verdere problemen in de toekomst te voorkomen.

Gvozdenovic, K
Adviseur Onderhoud


