Aanvullende vragen:
Er is geen inspectierapport, niet digitaal en niet analoog. Wat staat er wel precies op papier en kan ik dat
ontvangen?

Een overzicht is bijgevoegd.

2. De vraag op welke termijn dit is gedaan (zie gele arcering) is niet beantwoord. Graag alsnog beantwoorden.
Het gebroken leuningdeel is in eerste instantie gerepareerd middels een tijdelijke stalen verbinding. Hiervoor is
gekozen omdat er geen hout van de benodigde lengte met de juiste specificaties (sterkte en
duurzaamheidsklasse, FSC) voorhanden was. Inmiddels is dat wel het geval en zijn de leuningdelen woensdag
11 oktober vervangen.

3. Wat wordt er door elkaar gehaald? (zie gele arcering)
Uw oorspronkelijke vraag luide: “waar heeft de Cur 117 het over dit soort bruggen”?
“Dit soort bruggen” slaat op beweegbare bruggen. De Cur 117 spreekt niet over soorten objecten, maar over de
(kritische) onderdelen of samenstelling hiervan.
Een beweegbare brug zoals de van Leerburg bestaat uit vele kritische onderdelen, welke in 4 hoofdgroepen
onder te verdelen zijn:

e Constructieve onderdelen, landhoofd, tussensteunpunten, brugdek, bovenbouw (hameipoort en
ballanspriem) leuningen, kade constructie, opleggingen.

e Werktuighouwkundige onderdelen (bewegingswerk), hangkettingen (hijsmiddelen), tandwielen,
heugelstang, remmen, assen en lagers, slagbomen/afsluithekken.

e Elektrotechnische onderdelen (besturing), Motoren bekabeling, verlichting, landverkeersseinen,
scheepvaarverlichting, besturing.

e Besturingssysteem, oa software en aansturing.
2016

De Cur 117 gaat alleen over de constructieve onderdelen. De andere 2 hoofdgroepen dienen volgens andere
normen te worden geinspecteerd. Alleen volgens de Cur 117 inspecteren bij beweegbare bruggen is
onvoldoende.

2017

Inmiddels is de Cur commissie gestart met het uitbreiden van de Cur 117 met nieuwe handboeken. De
mogelijkheid om deze handboeken op te nemen waren al in 2015 genomen, alleen was er nog onvoldoende
draagvlak voor implementatie. De Cur commissie is dit jaar bezig met het opstellen van de aanvullende
handboeken binnen de Cur 117, het gaat hierbij om Metselwerk, Werktuigbouwkunde, Electrotechniek en
Besturing (1&A).

4. Graag het antwoord over de CUR 117 eenvoudiger omschrijven.
Om de Cur 117 eenvoudig te omschrijven dient deze eest uitgesplitst te worden.

De Cur 117 aanbeveling is uit de wens ontstaan om iedere inspecteur op een zelfde wijze te laten inspecteren en
de schades voortkomend uit de inspectie op een zelfde wijze te laten vastleggen.

De basis van Cur 117 bestaat uit handboeken, inspectie categorieén (gebruiksveiligheid A, Huidige toestand B,
Toekomstige toestand C, Bijzondere informatie behoefte D), en inspectie klasse.

De Cur 117 bestaat uit verschillende handboeken Beton, Staal, Hout en in de maak zijn Metselwerk,
Werktuigbouwkunde, Electrotechniek, Besturing (I1&A) en Kunststof. leder handboek omschrijft de wijze van
inspecteren bij de gekozen inspectie categorie en inspectie klasse bij het betreffende materiaal en onderdeel.

Wij passen de Cur 117 B2 inspectie (instandhoudingsinspectie) toe, dit houdt in dat wij de huidige toestand van
het object laten vastleggen. Het inspecteren van het object wordt uitgevoerd door te kijken (visueel) en voelen met
en zonder klein gereedschap (zintuigelijk) zonder het object dermate te beschadigen dat er functieverlies plaats
vind (niet destructief).

De Cur 117 beschrijft bij iedere stap wat, wie en hoe de inspectie wordt uitgevoerd en vastgelegd.
Heeft de gemeente Stichtse Vecht zich gehouden aan de protocollen van CUR vanaf 20117

Ik heb op dit moment alleen de beschikking over de uitvraag welke in 2016 is opgesteld voor het inspecteren van
800 objecten, hierin is expliciet gevraagd om de Cur 117 B2 instandhoudingsinspectie. De Cur 117 bestaat pas



5.

6.

sinds 2015, vanaf 2011 was er de Cur 72, deze was alleen gericht op betonnen constructies en is in 2015
opgegaan in de Cur 117. Uw vraag beantwoord ik dan ook met nee, de Cur 72 was niet relevant gezien het totaal
areaal wat uit meer dan beton bestaat.

Het rapport van Movares heeft ter inzage gelegen. Ik wil dit rapport graag ontvangen.
Het rapport wordt bijgevoegd.

U zegt dat Movares geen EKH gecertificeerd bedrijf is.

Is niet aan de protocollen voldaan door een niet gecertificeerd EKH bedrijf in te zetten op deze expertise?

Zoals aangegeven moet de jaarlijkse controle worden gedaan door een voldoende kundig persoon. De persoon
hoeft niet EKH gecertificeerd te zijn. Movares heeft staalspecialisten in dienst, deze hebben de inspectie
uitgevoerd en worden als voldoende kundig gezien worden. Een keuringen (en certificering) van alle beweegbare
bruggen is in voorbereiding, de keuring en certificering zal aanbesteed worden.

Is dit gemeld bij de aansprakelijkheidsverzekering?
Zo ja, dan wil ik graag een kopie van de brief ontvangen i.v.m. de aansprakelijkheid.
Nee dit is niet gemeld.



