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Bijlage 1  

 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV, Verkennend bodemonderzoek,  

20 december 2013. 
 



 

 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

- Onderzoekslocatie - 

 
  



Omgevingskaart Klantreferentie: offerte vreeland

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VREELAND B 1442
Singel 1, 3633 CW VREELAND
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
 

- Boorlocaties - 

 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
 

- Boorprofielen - 

 
  



Legenda (conform NEN 5104)
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Grind, uiterst zandig
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Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig
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Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie
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sterke olie-water reactie
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slib
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peilbuis
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bentoniet afdichting
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Vreeland, Singel 1

Milieutechniek ZVS Eemnes BV
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Vreeland, Singel 1

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Boring: 7
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BIJLAGE 4 
 

- Toetsing - 
 
 

  



 

Projectcode: BO13351 

Tabel 1: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  7-C MM1 MM2 
Humus (% ds)  4,9 0,70 4,9 

Lutum (% ds)  36 2,0 36 

Datum van toetsing  20-12-2013 20-12-2013 20-12-2013 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium mg/kg ds   <20 <54
 (6)

   220 164
 (6)

  

Cadmium mg/kg ds   <0,2 <0,2 -0,03  0,3 0,3 -0,02 

Kobalt mg/kg ds   <3 <7 -0,05  11 8 -0,04 
Koper mg/kg ds   <5 <7 -0,22  22 20 -0,13 

Kwik mg/kg ds   <0,05 <0,05 -0  0,2 0,2 0 

Molybdeen mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel mg/kg ds   4,9 14,3 -0,32  33 25 -0,15 

Lood mg/kg ds   <10 <11 -0,08  46 43 -0,01 

Zink mg/kg ds   <20 <33 -0,18  87 74 -0,11 
     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg   <0,0070

 (2)
 -0,04   

PAK 10 VROM mg/kg ds    <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

Pak 10 VROM (0.7 factor) mg/kg ds   <0,35    <0,35   

     
AROMATEN     

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,07 -0   
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,07 -0   

Xylenen (som) mg/kg ds   <0,14 -0,02   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,05 <0,07    

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,07    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,07 -0,14   
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,07     

BTEX (som) mg/kg ds  <0,25 0,18
 (6)

    

Som 16 Arom. Oplosm. mg/kg ds   <0,36
 (2)

    

     
GECHLOREERDE KWS     

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   <0,0049    <0,0049   
PCB (som 7) mg/kg ds    <0,025 0,01   <0,010 -0,01 

     
OVERIG     

Droge stof % m/m  67 67
 (6)

   88,9 88,9
 (6)

   67,2 67,2
 (6)

  

Gloeirest %(m/m)ds   99,4    92,6   

     
MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  110 224 0,01  <35 <123 -0,01  <35 <50 -0,03 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 



 

Projectcode: BO13351 

Tabel 2: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  MMwas MMWP 
Humus (% ds)  2,0 2,0 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 

Datum van toetsing  20-12-2013 20-12-2013 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    

Barium mg/kg ds  22 85
 (6)

   

Cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05  
Koper mg/kg ds  6,2 12,8 -0,18  

Kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  

Molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  

Nikkel mg/kg ds  4,3 12,5 -0,35  

Lood mg/kg ds  79 124 0,15  

Zink mg/kg ds  21 50 -0,16  
    
PAK    

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,01 <0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   
PAK 10 VROM mg/kg    <0,0070

 (2)
 -0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03  

Pak 10 VROM (0.7 factor) mg/kg ds  <0,35    

    
AROMATEN    

Ethylbenzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0 
Tolueen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    <0,35 -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,05 <0,18  

ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,05 <0,18  

Benzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,02 
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds   <0,07   

BTEX (som) mg/kg ds   <0,25 0,18
 (6)

  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    <0,88
 (2)

  

    
GECHLOREERDE KWS    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01  

    
OVERIG    

Droge stof % m/m  91,2 91,2
 (6)

   89,9 89,9
 (6)

  
Gloeirest %(m/m)ds   

    
MINERAEL OLIE    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
 
 
 



 

Projectcode: BO13351 

 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   I  

   
METALEN   

Cadmium mg/kg ds  0,6 13 

Kobalt mg/kg ds  15 190 
Koper mg/kg ds  40 190 

Kwik mg/kg ds  0,15 36 

Molybdeen mg/kg ds  1,5 190 

Nikkel mg/kg ds  35 100 

Lood mg/kg ds  50 530 

Zink mg/kg ds  140 720 
   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 40 

   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 17 

Benzeen mg/kg ds  0,2 1,1 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5  

   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 1 

   
MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 5000 

 
 
 



 

Projectcode: BO13351 

 

Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1-1-1 7-1-1 8-1-1 = PEILBUIS 9 

Datum  16-12-2013 16-12-2013 16-12-2013 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80  -  

Datum van toetsing  20-12-2013 20-12-2013 20-12-2013 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

METALEN     

Barium µg/l  320 320  0,47   500 500  0,78 

Cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt µg/l  2,6 2,6  -0,22   <2 <1  -0,24 
Koper µg/l  <2 <1  -0,23   2,1 2,1  -0,22 

Kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04   <0,05 <0,04  -0,04 

Molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01   5,9 5,9  0 

Nikkel µg/l  <3 <2  -0,22   3,7 3,7  -0,19 

Lood µg/l  <2 <1  -0,23   <2 <1  -0,23 
Zink µg/l  25 25  -0,05   39 39  -0,04 
PAK     

Anthraceen µg/l   <0,01 <0,01  0  

Fenanthreen µg/l   <0,01 <0,01  0  

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0   <0,02 <0,01  0 

Naftaleen µg/l   <0,02 <0,01  0  
Fluorantheen µg/l   <0,01 <0,01  0,01  

Chryseen µg/l   <0,01 <0,01  0,04  

Benzo(a)anthraceen µg/l   <0,01 <0,01  0,02  

Benzo(a)pyreen µg/l   <0,01 <0,01  0,19  

Benzo(k)fluorantheen µg/l   <0,01 <0,01  0,19  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l   <0,01 <0,01  0,19  
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l   <0,01 <0,01  0,2  

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

    <0,62     <0,00020 
(11)

  

PAK 10 VROM (0.7 factor) µg/l   0,077     
AROMATEN     

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   <0,2 <0,1  -0,02 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  <0,21     <0,21     <0,21    

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Som 16 Arom. Oplosm. µg/l   <0,77 
(2,14)

    <0,63 
(2,14)

    <0,77 
(2,14)

  
GECHLOREERDE KWS     

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01    <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01   <0,1 <0,1  0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1     <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1     <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0   <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

    <0,2 <0,1 
(14)

  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01   <0,1 <0,1  0,01 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0   <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02   <0,1 <0,1  0,02 

Dichloorpropanen (1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42      0,42    

1.2-Dichloorethenen (0.7 factor) µg/l  <0,14      <0,14    

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0    <0,42  -0 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     <0,2 <0,1   
CKW (som) µg/l  <1,6      <1,6    

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     <0,2 <0,1   
MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 µg/l  120 120  0,13  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



 

Projectcode: BO13351 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   

Barium µg/l  50 200  625 

Cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt µg/l  20 0,7  100 
Koper µg/l  15 1,3  75 

Kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen µg/l  5 3,6  300 

Nikkel µg/l  15 2,1  75 

Lood µg/l  15 1,7  75 

Zink µg/l  65 24  800 
   
PAK   

Anthraceen µg/l  0,0007   5 

Fenanthreen µg/l  0,003   5 

Naftaleen µg/l  0,01   70 

Fluorantheen µg/l  0,003   1 
Chryseen µg/l  0,003   0,2 

Benzo(a)anthraceen µg/l  0,0001   0,5 

Benzo(a)pyreen µg/l  0,0005   0,05 

Benzo(k)fluorantheen µg/l  0,0004   0,05 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l  0,0004   0,05 
Benzo(g,h,i)peryleen µg/l  0,0003   0,05 

   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   
MINERALE OLIE    
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

- Analysecertificaten - 
 



T.a.v. J.M. Heus
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 12-12-2013

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-12-2013

Vreeland, Singel 1

BO13351
2013157001/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Vreeland, Singel 1

1 2 3 4 5

1/2

BO13351

Analysecertificaat

12-12-2013/16:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-12-2013 A,B,C

09-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013157001/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 67.0% (m/m) 88.9 67.2 91.2 89.9Droge stof

S % (m/m) ds <0.7 4.9Organische stof

Q % (m/m) ds 99.4 92.6Gloeirest

S % (m/m) ds <2.0 35.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <20 220 22Barium (Ba)

S mg/kg ds <0.20 0.30 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0 11 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds <5.0 22 6.2Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 0.20 <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 4.9 33 4.3Nikkel (Ni)

S mg/kg ds <10 46 79Lood (Pb)

S mg/kg ds <20 87 21Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)1)

0.070mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

1

2

3

4

5

7-C

MM1

MM2

MMwas

MMWP 7899592

7899591

7899590

7899589

7899588

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Vreeland, Singel 1

1 2 3 4 5

2/2

BO13351

Analysecertificaat

12-12-2013/16:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-12-2013 A,B,C

09-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013157001/1Certificaatnummer/Versie

33mg/kg ds <11 <11 <11 14Minerale olie (C21-C30)

62mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

14mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
2)

110mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

7-C

MM1

MM2

MMwas

MMWP 7899592

7899591

7899590

7899589

7899588

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013157001/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

7-C 7899588 7  100  150 0531516582C

MM1 7899589 3  8  55 0531516576A

 7899589 4  8  55 0531516577A

 7899589 5  8  55 0531516580A

 7899589 2  8  55 0531516573A

 7899589 7  8  55 0531516585A

 7899589 8  0  50 0531516599A

MM2 7899590 12  100  150 0531536565B

 7899590 14  100  150 0531536561B

 7899590 10  100  150 0531516591C

 7899590 8  100  150 0531516592C

 7899590 9  100  150 0531516594C

MMwas 7899591 11  8  30 0531536563A

 7899591 9  8  50 0531516589A

 7899591 0531516587

MMWP 7899592 12  50  100 0531536568A

 7899592 13  50  100 0531536566A

 7899592 14  50  100 0531536562A

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013157001/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Bevat naast minerale olie tevens humusachtige verbindingen.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013157001/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7899588  
Certificate no.: 2013157001
Sample description.:       7-C
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T.a.v. P.R. van Wieringen
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 19-12-2013

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-12-2013

Vreeland, Singel 1

BO13351
2013160548/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Vreeland, Singel 1

1 2 3

W.T. Sukkel 1/3

BO13351

Analysecertificaat

19-12-2013/11:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-12-2013 A,B,C

16-12-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013160548/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 320µg/L 500Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 2.6µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 2.1Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 5.9Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 3.7Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 25µg/L 39Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

1-1-1

7-1-1

8-1-1 7910868

7910867

7910866

Eurofins Analytico B.V.
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Vreeland, Singel 1
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W.T. Sukkel 2/3
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Analysecertificaat

19-12-2013/11:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-12-2013 A,B,C

16-12-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013160548/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

5.0µg/L <4.0 6.1Minerale olie (C10-C12)

34µg/L <7.0 7.5Minerale olie (C12-C16)

36µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C16-C21)

43µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C35-C40)

S 120µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S µg/L <0.020Naftaleen

S µg/L <0.010Fenanthreen

S µg/L <0.010Anthraceen

S µg/L <0.010Fluorantheen

S µg/L <0.010Benzo(a)anthraceen

S µg/L <0.010Chryseen

S µg/L <0.010Benzo(k)fluorantheen

S µg/L <0.010Benzo(a)pyreen

S µg/L <0.010Benzo(ghi)peryleen

S µg/L <0.010Indeno(123-cd)pyreen

S µg/L 0.077PAK VROM (10) factor 0,7

1

2

3

1-1-1

7-1-1

8-1-1 7910868

7910867

7910866
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Site www.eurofins.nl
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-12-2013 A,B,C

16-12-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013160548/1Certificaatnummer/Versie

1

2

3

1-1-1

7-1-1

8-1-1 7910868
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013160548/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1-1 7910866 1  180  280 06800101031

 7910866 1  180  280 06800610692

 7910866 0800230212

7-1-1 7910867 7  180  280 06500157681

 7910867 7  180  280 06800610622

 7910867 7  180  280 06800101233

8-1-1 7910868 8 08002545351

 7910868 8 06800100892

 7910868 8 06800101183
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013160548/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013160548/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeLVI-GC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Cf.pb 3110-4 en gw. NEN-EN-ISO 17993HPLCW0302PAK (10 VROM)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7910866  
Certificate no.: 2013160548
Sample description.:       1-1-1
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Bijlage 2  

 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV, Verkennend waterbodemonderzoek,  

20 december 2013. 
 



 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

- Onderzoekslocatie - 

 
  



Omgevingskaart Klantreferentie: offerte vreeland

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VREELAND B 1442
Singel 1, 3633 CW VREELAND
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
 

- Boorlocaties - 

 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
 

- Boorprofielen - 

 
  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



BOBA13351

Vreeland, Singel 1

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Boring: 1

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 2

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib, venig

40

Boring: 3

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 4

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 5

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 6

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 7

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 8

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 9

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40

Boring: 10

Datum: 9-12-2013

0

1

waterbodem0

Slib

40



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
 

- Toetsing - 
 
 

  



 
 

Projectcode: BOBA13351 

Tabel 1: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  MM1 

Humus (% ds)  20 

Lutum (% ds)  41 
Datum van toetsing  20-12-2013 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   
METALEN   

Barium mg/kg ds  270 179
 (6)

  

Cadmium mg/kg ds  0,99 0,70 0,01 

Kobalt mg/kg ds  16 11 -0,02 

Koper mg/kg ds  55 38 -0,01 
Kwik mg/kg ds  0,35 0,28 0 

Molybdeen mg/kg ds  2,1 2,1 0 

Nikkel mg/kg ds  46 32 -0,05 

Lood mg/kg ds  98 75 0,05 

Zink mg/kg ds  290 200 0,1 

   
PAK   

Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,14  

Fenanthreen mg/kg ds  0,86 0,42  

Naftaleen mg/kg ds  0,13 0,06  

Fluorantheen mg/kg ds  2 1  
Chryseen mg/kg ds  0,8 0,4  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,51 0,25  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,38 0,19  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,3 0,1  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,37 0,18  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,29 0,14  
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,9 0,04 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  5,9   

   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,000  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,000  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,000  

PCB 118 mg/kg ds  0,0025 0,0012  
PCB 138 mg/kg ds  0,0062 0,0030  

PCB 153 mg/kg ds  0,0068 0,0033  

PCB 180 mg/kg ds  0,0054 0,0026  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,023   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,011 -0,01 

   
OVERIG   

Droge stof % m/m  23,9 23,9
 (6)

  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 76,8   

   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  760 373 0,04 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  28 14
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <9 3
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  70 34
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  270 132
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  310 152
 (6)

  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  63 31

 (6)
  

 
 
 
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 



 
 

Projectcode: BOBA13351 

  
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   I  

   
METALEN   
Cadmium mg/kg ds  0,6 13 

Kobalt mg/kg ds  15 190 

Koper mg/kg ds  40 190 

Kwik mg/kg ds  0,15 36 

Molybdeen mg/kg ds  1,5 190 

Nikkel mg/kg ds  35 100 
Lood mg/kg ds  50 530 

Zink mg/kg ds  140 720 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 1 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 5000 

 



Toetsing: BoToVa RBK ontvangende waterbodem

Projectnummer BOBA13351

Projectnaam Vreeland, Singel 1

Certificaatnummer 2013156995

Analyse Eenheid 1 StandaardbodemOordeel RG Eis AW AW x 2 Kwal.A Kwal.B

Bodemkundige analyses

Droge stof %(m/m) 23,9

Organische stof %(m/m)ds 20,4 20,4

Gloeirest %(m/m)ds 76,8

Korrelgrootte < 2 µm %(m/m)ds 40,7 40,7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 270 179,2

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,99 0,6981 A 0,2 0,6 1,2 4 14

Kobalt (Co) mg/kg ds 16 10,75 <=AW 3 15 30 25 240

Koper (Cu) mg/kg ds 55 38,33 <=AW 5 40 80 96 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,35 0,2833 A 0,05 0,15 0,3 1,2 10

Molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,1 2,1 A 1,5 1,5 3 5 200

Nikkel (Ni) mg/kg ds 46 31,76 <=AW 4 35 70 50 210

Lood (Pb) mg/kg ds 98 74,98 A 10 50 100 138 580

Zink (Zn) mg/kg ds 290 200,3 A 20 140 280 563 2000

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 760 372,5 A 35 190 380 1250 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <=AW 0,001 0,002 0,004 0,015

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,023

PCB 118 mg/kg ds 0,0025 0,0012 <=AW 0,001 0,0045 0,009 0,016

PCB 138 mg/kg ds 0,0062 0,003 <=AW 0,001 0,004 0,008 0,027

PCB 153 mg/kg ds 0,0068 0,0033 <=AW 0,001 0,0035 0,007 0,033

PCB 180 mg/kg ds 0,0054 0,0026 A 0,001 0,0025 0,005 0,018

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,023 0,0112 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,139 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,13 0,0637

Fenanthreen mg/kg ds 0,86 0,4216

Anthraceen mg/kg ds 0,28 0,1373

Fluorantheen mg/kg ds 2 0,9804

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,51 0,25

Chryseen mg/kg ds 0,8 0,3922

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,3 0,1471

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,38 0,1863

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,29 0,1422

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,37 0,1814

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,9 2,902 A 0,35 1,5 3 9 40

Legenda

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde<= AW

Eindoordeel: Klasse A

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

- Analysecertificaten - 
 



T.a.v. J.M. Heus
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 17-12-2013

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-12-2013

Vreeland, Singel 1

BOBA13351
2013156995/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Vreeland, Singel 1

1

1/2

BOBA13351

Analysecertificaat

17-12-2013/12:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-12-2013 A,C

09-12-2013

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2013156995/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 23.9% (m/m)Droge stof

S 20.4% (m/m) dsOrganische stof

S 76.8% (m/m) dsGloeirest

S 40.7% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm

Metalen

S 270mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.99mg/kg dsCadmium (Cd)

S 16mg/kg dsKobalt (Co)

S 55mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.35mg/kg dsKwik (Hg)

S 2.1mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 46mg/kg dsNikkel (Ni)

S 98mg/kg dsLood (Pb)

S 290mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<9.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

28mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

70mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

270mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

310mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

63mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 760mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S 0.0025mg/kg dsPCB 118

S 0.0062mg/kg dsPCB 138

1 MM1 7899559

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Vreeland, Singel 1

1

2/2

BOBA13351

Analysecertificaat

17-12-2013/12:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-12-2013 A,C

09-12-2013

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2013156995/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0068mg/kg dsPCB 153

S 0.0054mg/kg dsPCB 180

S 0.023mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.13mg/kg dsNaftaleen

S 0.86mg/kg dsFenanthreen

S 0.28mg/kg dsAnthraceen

S 2.0mg/kg dsFluorantheen

S 0.51mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.80mg/kg dsChryseen

S 0.30mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.38mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.29mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.37mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 5.9mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MM1 7899559

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013156995/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 7899559 1  0  40 05310351671

 7899559 10  0  40 05310354211

 7899559 2  0  40 05310354261

 7899559 3  0  40 05310351711

 7899559 4  0  40 05310351741

 7899559 5  0  40 05310351781

 7899559 6  0  40 05310351731

 7899559 7  0  40 05310351751

 7899559 8  0  40 05310354271

 7899559 9  0  40 05310351771

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013156995/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en cf.NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7899559  
Certificate no.: 2013156995
Sample description.:       MM1
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Bijlage 3  

 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV, Verkennend bodemonderzoek,  

16 oktober 2017. 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek 

aan de 

Singel 1 te Vreeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever : NGM Development BV 

 Amstelveenseweg 500 

 1081 KL  AMSTERDAM 

 

Contactpersoon : Mevrouw A. de Hoop 

Tel : 020-2142008 

 

Projectnummer : BO17258 

Datum : 16 oktober 2017 

 

 
Milieutechniek ZVS Eemnes BV 

Postbus 49 Noordersingel 22 

3755 ZG  EEMNES 3755 EZ  EEMNES 

Tel : 035-5387986 

E-mail : info@zvs.nl 

Website : www.zvs.nl 

mailto:info@zvs.nl
http://www.zvl.nl/
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VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

 

 

Werknummer : BO17258 

 

Locatie  : Singel 1 

  3633 CW  VREELAND 

 

 

Opgesteld door : Milieutechniek ZVS Eemnes BV 

  Postbus 49 

  3755Z ZG  EEMNES 

 

Rapportstatus Definitief  

 Naam  Functie Handtekening  Datum  

Opgesteld  P.R. van Wieringen Projectleider  16-10-2017 

Gecontroleerd J. Heus Projectleider  16-10-2017 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van NGM Development BV heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in september-oktober 

2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Singel 1 te Vreeland. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve 

van nieuwbouw. 

 

Doel van het onderzoek is de grond- en grondwaterkwaliteit op het perceel vast te leggen, teneinde 

inzicht te verkrijgen of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, met welke parameters grond 

en grondwater zijn verontreinigd en of dit een belemmering vormt voor de afgifte van een 

omgevingsvergunning. 

 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV heeft zorggedragen voor de opzet en uitvoering van het onderzoek 

conform de geldende richtlijnen. Voor de bemonsteringsstrategie zijn de richtlijnen gevolgd zoals 

genoemd in de NEN 5740+A1, Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (april 2016). 

 

Het veldwerk en de monsterneming zijn uitgevoerd door WM Grondboorbedrijf BV volgens de SIKB 

BRL 2000, protocol 2001 en 2002 waarvoor dit bedrijf is gecertificeerd en erkend (kwalibo).  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd in het, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde, 

milieulaboratorium van Analytico te Barneveld. Interpretatie van de chemische analyses is gedaan 

aan de hand van de Wet Bodembescherming, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de 

Regeling bodemkwaliteit (1 januari 2015). Getoetst is aan de hand van de Bodem Toets en 

Validatieservice (kortweg: BoToVa). 

 

Daarnaast is gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek, het blijft 

echter toch mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal voorkomen. 

Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Zowel 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV als WM Grondboorbedrijf BV verklaart dat de werkzaamheden 

volledig onafhankelijk zijn uitgevoerd. Beide bedrijven verklaren geen enkel belang te hebben bij de 

uitslag van het bodemonderzoek.  

 

In het navolgende hoofdstuk worden ten aanzien van voornoemde locatie de gegevens van het 

vooronderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 omvat de hypothese van het onderzoek. De hieruit 

volgende bemonsteringsstrategie wordt in hoofdstuk 4 nader toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de 

analyseresultaten gepresenteerd, welke in het navolgende hoofdstuk worden besproken. Aan de 

hand van de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 7 uiteindelijk de conclusie(s) en 

aanbevelingen gegeven omtrent de onderzochte locatie. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Locatiebeschrijving 

Algemeen 

De onderzoekslocatie aan de Singel 1 is kadastraal bekend in de gemeente Vreeland onder sectie B 

en nummer 1812 (voorheen 1350). De regionale situatie is weergegeven in bijlage 1. Het perceel 

heeft een oppervlak van 25.027 m². De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van dit perceel met 

een oppervlakte van 4.600 m
2
. 

 

De onderzoekslocatie is onverhard en heeft geen bebouwing. De noordwestelijke hoek ligt een 

paardenrijbak welke is voorzien van een opgebrachte zandlaag. Resterend bestaat de 

onderzoekslocatie uit weiland. 

 

Volgens het geoloket van de omgevingsdienst (ODRU) zou (op basis van historische kaarten) hier 

sprake zijn van een (voormalige) boomgaard. 

 

Bodemfunctie en bodemkwaliteit 

De locatie heeft als bodemfunctie landbouw/natuur en als bodemkwaliteit (ontgraving) wonen voor 

de bovengrond en landbouw/natuur voor de ondergrond. Bij toepassing dienen zowel boven- als 

ondergrond van klasse AW2000 te zijn.  

 

Toekomstig gebruik locatie 

Het plan is om het zuidelijk gedeelte van de onderzoekslocatie de achtertuinen te maken van de 

geplande woningbouw op het ten zuiden gelegen perceel, met bruggen over de singel. De 

resterende onderzoekslocatie wordt natuur. 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken op locatie 

Voor zover bekend zijn er op de onderzoekslocatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

2.2 Omgeving 

Aan de zuidzijde bevindt zich een watergang (singel). Verder zuidelijk was sinds 1992 Bosch Car 

Service E.V.A.B. gevestigd, een autoreparatiebedrijf. Sinds 2012 vinden hier geen activiteiten meer 

plaats. Hiervoor was de locatie weiland. 

 

Aan de noordzijde liggen weiland en een boerderij (manege). Aan de oostzijde ligt de 

Nigtevechtseweg en aan de westzijde weiland. 

 
2.3 Voormalig bodemonderzoek 

In 2013 is op het zuidelijk gelegen perceel (Singel 1) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(Milieutechniek ZVS Eemnes BV, BO13351, 20 december 2013). Het terrein bleek lokaal verhard 

met puin. De grond bleek licht verontreinigd met minerale olie (mede als gevolg van verstoring van 

humusachtige verbindingen in het monsterextract), kwik (ondergrond klei) en lood. 

 

Het grondwater bleek licht verontreinigd met barium en lokaal met minerale olie en molybdeen. 
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2.4 Geohydrologische situatie 

De gegevens omtrent de ondergrond zijn verkregen uit eerder uitgevoerde onderzoeken en de 

Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwater van TNO. De locatie ligt op circa 1,3 

meter onder NAP. De schematische voorstelling van de bodemopbouw is weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1:  Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket  Diepte (m - NAP) Samenstelling 

Deklaag 

1
e
 watervoerende pakket 

1
e
 scheidende laag 

tot 4 

4-50 

50-58 

Veen 

Uiterst grof tot matig fijn zand, grindhoudend 

Middel fijn tot uiterst fijne zanden, lokaal zandige klei 

 

Het grondwater lag ten tijde van het onderzoek op 0,75 m-mv. Opgemerkt wordt dat dit een 

eenmalige waarneming is, die niet als maatstaf mag worden gehanteerd. De stromingsrichting van 

het freatische grondwater is regionaal westelijk gericht, Maar deze kan als gevolg van de nabij 

gelegen watergang en neerslagoverschot lokaal afwijken. De locatie ligt niet in een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

2.5 Conclusie vooronderzoek 

Op de locatie zou sprake zijn van een (voormalige) boomgaard. Er staan inderdaad enkele 

fruitbomen (perenbomen). Dit is echter hobbymatig (voor de sier). Zodoende wordt de locatie niet 

verdacht bevonden op OCB’s. Vooralsnog is de locatie als ‘onverdacht’ aangemerkt en als zodanig 

onderzocht. In tabel 2 staat de onderzoeksopzet weergegeven. 

 

3 ONDERZOEKSOPZET 

 

Tabel 2:  Onderzoeksopzet 

Strategie Boringen tot  Peilbuizen Analyses 

0,5 m-mv 2 m-mv Grond Grondwater 

ONV 11 3 1 3x standaard pakket 1x standaard pakket 

 
Het standaard pakket grond bestaat uit de volgende stoffen: 

- minerale olie 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM) 

- polychloorbifenylen (PCB) 

- de zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink 

- humus/lutum 

 

Het standaard pakket grondwater bestaat uit: 

- minerale olie 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) en styreen 

- gechloreerde koolwaterstoffen (CKW) en chloorbenzenen 

- de zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink  
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4 ONDERZOEKSMETHODE 

 

4.1 Veldwerk 

Op 27 september 2017 zijn door de heer S. de Jonge de volgende werkzaamheden uitgevoerd 

(conform protocol 2001): 

- Inspectie terrein; 

- Het uitvoeren van het veldwerk zoals weergegeven in tabel 2; 

- Het opgeboorde materiaal bemonsteren per bodemsoort in maximale trajecten van 0,5 m; 

- Het beschrijven van de bodemprofielen en het zintuiglijk beoordelen van het uitkomende 

materiaal. 

 

Het grondwater is op 4 oktober door de heer S. de Jonge gepeild en bemonsterd (conform protocol 

2002). Voorts zijn van het grondwater de pH, de troebelheid en elektrische geleidbaarheid in het 

veld bepaald. 

 

De meetpunten zijn weergegeven in bijlage 2. De bodemprofielen staan beschreven in bijlage 3. De 

grondmonsters zijn afzonderlijk verpakt en geconserveerd, waarna ze naar het laboratorium zijn 

gebracht. Het samenstellen van de mengmonsters is uitgevoerd door het laboratorium. 

 

4.2 Chemisch laboratoriumonderzoek 

In totaal zijn 3 grond(meng)monsters en 1 grondwatermonster ter analyse aangeboden aan het 

laboratorium. 

 

De analyses zoals weergegeven in hoofdstuk 3 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn verkregen 

op certificaatnummers 2017130708 en 2017131136 welke compleet zijn weergegeven in bijlage 5. 

 

5 RESULTATEN 

 

Interpretatie van de chemische analyses is gedaan aan de hand van de Wet Bodembescherming, 

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit (1 januari 2015). Getoetst is 

aan de hand van de Bodem Toets en Validatieservice (kortweg: BoToVa). 

 

5.1 Richtwaarden 

Streefwaarde (S) 

De streefwaarden voor het grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem en gelden als waarde 

waarboven wel en waaronder geen sprake is van grondwaterverontreiniging. 

 

Achtergrondwaarde (AW) 

De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals deze 

voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 

lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt 

voor elk bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond. 
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Interventiewaarde (I) 

De interventiewaarden zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waaronder een sanering 

gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij overschrijding van deze waarde dient mogelijk een sanering te 

worden uitgevoerd. De noodzaak tot saneren is afhankelijk van het gehalte, de omvang van de 

verontreiniging, wanneer deze is ontstaan en van de risico’s die ten gevolge van de verontreiniging 

aanwezig zijn. Of sprake is van een ernstige bodemverontreiniging wordt bepaald in een nader 

onderzoek. 

 

Voor een aantal stoffen, zoals zware metalen en organische verbindingen is de toetsing afhankelijk 

van het gehalte aan organische stof en/of lutum in de bodem. 

 

5.2 Zintuiglijk 

In het veld is in de opgeboorde grond bodemvreemd materiaal aangetroffen, zoals weergegeven in 

tabel 3 (hierbij is geen asbestverdacht materiaal (> 20 mm) aangetroffen). Zintuiglijk zijn geen 

ongebruikelijke geuren en/of kleuren waargenomen.  

 

Tabel 3:  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 0,50 0,00 - 0,25 Zand op 0,25 m-mv worteldoek (paardenrijbak) 

02 0,50 0,00 - 0,10 Zand op 0,10 m-mv worteldoek (paardenrijbak) 

03 2,70 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

  2,40 - 2,70 Klei resten planten 

07 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

08 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

09 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

10 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

14 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

 

In de bodem is sprake van sporen baksteen. Baksteen is geen asbestverdacht bodemvreemd 

materiaal. Zodoende is een asbest in bodemonderzoek conform de NEN 5707 niet noodzakelijk. 
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5.3 Grond 

In tabel 4 wordt de monsterselectie gepresenteerd. 

 

Tabel 4:  Monsterselectie 

Analysemonster Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

Bg1 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,50) 

14 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket inclusief luos 

Bg2 0,00 - 0,50 02 (0,10 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond 

Og1 0,70 - 2,00 03 (1,00 - 1,50) 

04 (0,90 - 1,40) 

09 (1,50 - 2,00) 

11 (0,70 - 1,00) 

Standaard pakket inclusief luos 

 

In tabel 5 staat vermeld voor welke stoffen de achtergrondwaarde of interventiewaarde wordt 

overschreden. 

 

Tabel 5:  Overschrijdingstabel grond 

Analysemonster Traject 

(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) 

Bg1 0,00 - 0,50 Koper (0,09) 

Kwik (0,03) 

Lood (0,4) 

- 

Bg2 0,00 - 0,50 Koper (0,03) 

Kwik (0,03) 

Lood (0,28) 

- 

Og1 0,70 - 2,00 Nikkel (0,03) 

Molybdeen (-) 

- 

 
- : Geen overschrijding toetsingswaarden 

(0,68) : > Vml. criterium voor nader onderzoek 

>AW : > Achtergrondwaarde 

>I : > Interventiewaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

Overschrijding conserveringstermijn 

Door het laboratorium is opgemerkt dat de conserveringstermijn voor minerale olie is overschreden. 

Dit is het gevolg van het feit dat de monsters niet direct in analyse zijn gezet. De monsters zijn dag 

van monstername bij het laboratorium aangeleverd alwaar ze in de koeling zijn gezet. De monsters 

zijn pas op 5 oktober 2017 in analyse gezet.  Wij verwachten mede op basis van de zintuiglijke 

waarnemingen geen afwijking in het resultaat. 
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5.4 Grondwater 

In tabel 6 worden de veldmetingen bij de grondwaterbemonstering weergegeven. 

 

Tabel 6:  Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

(m -mv) 

pH 

(-) 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

03 1,70 - 2,70 0,75 6,4 829 92,1 

 

De veldmetingen geven aanleiding tot het maken van een opmerking: het grondwater is troebel van 

karakter. 

 

In tabel 7 staat vermeld welke overschrijdingen zijn geconstateerd in het grondwater. 

 

Tabel 7:  Overschrijdingstabel grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

> S (+index) > I (+index) 

03 1,70 - 2,70 Zink (0,02) 

Barium (0,59) 

- 

 
- : Geen overschrijding toetsingswaarden 

>S : > Streefwaarde 

>I : > Interventiewaarde 

Index : (GSSD - S) / (I - S) 

 

6 MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT VAN DE BODEM 

 

In beide mengmonsters van de bovengrond liggen de gehalten aan koper, kwik en lood boven de 

achtergrondwaarden. In het mengmonster van de ondergrond liggen de gehalten aan nikkel en 

molybdeen boven de achtergrondwaarden. 

 

In het grondwater liggen de concentraties aan barium en zink boven de streefwaarden, waarbij het 

concentratie aan barium boven de voormalige toetsingswaarde voor nader onderzoek ligt. Hierdoor 

zou mogelijk nader onderzoek naar deze verontreiniging nodig zijn. Echter, ook bij het onderzoek 

van 2015 op het zuidelijk gelegen perceel lagen de concentraties aan barium ook boven de 

toetsingswaarde. Het is aannemelijk dat in dit gebied sprake is van een van nature verhoogde 

concentratie aan barium. Nader onderzoek is zodoende, ons inziens, niet noodzakelijk. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van NGM Development BV heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in september-oktober 

2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Singel 1 te Vreeland. 

 

De bovengrond is licht verontreinigd met koper, kwik en lood. De ondergrond is licht verontreinigd 

bevonden met nikkel en molybdeen. Het grondwater is matig verontreinigd met barium en licht 

verontreinigd met zink. 

 

De aangetroffen gehalten komen veelvuldig voor in Nederland en zijn bovendien zijn de 

aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond geen ongewoon verschijnsel in de regio. Hoewel 

hiermee de hypothese ‘onverdacht’ komt te vervallen, is een nader onderzoek niet noodzakelijk. 

 

Er zijn, ons inziens, geen milieutechnische belemmeringen voor de afgifte van een 

omgevingsvergunning. Wij adviseren u om onderhavig onderzoeksrapport te voegen bij de aanvraag 

van een omgevingsvergunning. 

 

U dient rekening te houden met het feit dat de toepassing van licht verontreinigde grond aan 

beperkingen onderhevig is. Indien gedurende nieuw- of verbouw grond vrijkomt en niet op de 

onderzoekslocatie kan worden verwerkt, dient de grond te worden voorzien van een 

kwaliteitsverklaring conform het Besluit bodemkwaliteit, dan wel te worden aangeboden aan een 

erkende verwerker.  

 

Algemeen 

De in deze rapportage opgenomen toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (bijlage 4) is slechts 

opgenomen om een indicatie te geven van de classificatie en mogelijke bestemming van de grond. 

 

Bij werkzaamheden in de bodem (grond en/of grondwater) dient rekening te worden gehouden met 

de veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132 ‘werken met verontreinigde grond en 

grondwater’. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van 

grond en grondwater. Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf 

jaar. De exacte geldigheidstermijn is afhankelijk van het bevoegd gezag dat het onderzoek 

beoordeelt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 1 

 
- Onderzoekslocatie - 

 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: 417258

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VREELAND B 1812
Nigtevechtseweg 9, 3633 XR VREELAND
CC-BY Kadaster.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 2 

 

- Meetpunten - 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 3 

 
- Bodemprofielen - 

 

  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Vreeland, Singel 1

WM Grondboorbedrijf BV

Meetpunt: 01

X: 130537,83
Y: 471700,70

Datum: 27-09-2017

0

50

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, Op 0,25m-mv 
worteldoek 

25

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

50

Meetpunt: 02

X: 130560,17
Y: 471696,69

Datum: 27-09-2017

0

50

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, Op 0,10 m-mv 
worteldoek 

10

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

50

Meetpunt: 03

X: 130581,74
Y: 471696,95

Datum: 27-09-2017

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
beigecreme, Edelmanboor

100

Veen, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

240

Klei, sterk siltig, resten planten, 
grijs, Edelmanboor

270

Meetpunt: 04

X: 130607,91
Y: 471695,24

Datum: 27-09-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

90

Veen, laagjes klei, bruin, 
Edelmanboor

200

Meetpunt: 05

X: 130618,89
Y: 471689,42

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

50

Meetpunt: 06

X: 130605,05
Y: 471668,18

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

50

Meetpunt: 07

X: 130592,03
Y: 471683,51

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruin, 
Edelmanboor

50

Meetpunt: 08

X: 130573,79
Y: 471677,66

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruin, 
Edelmanboor

50
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Meetpunt: 09

X: 130542,47
Y: 471685,40

Datum: 27-09-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
laagjes veen, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Veen, bruin, Edelmanboor

200

Meetpunt: 10

X: 130540,53
Y: 471673,38

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruin, 
Edelmanboor

50

Meetpunt: 11

X: 130560,06
Y: 471674,95

Datum: 27-09-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

70

Veen, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
laagjes veen, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Meetpunt: 12

X: 130588,57
Y: 471665,14

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

50

Meetpunt: 13

X: 130611,35
Y: 471656,84

Datum: 27-09-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
laagjes veen, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Meetpunt: 14

X: 130623,40
Y: 471666,63

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruin, 
Edelmanboor

50
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Vreeland, Singel 1

WM Grondboorbedrijf BV

Meetpunt: 15

X: 130572,29
Y: 471660,62

Datum: 27-09-2017

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 4 

 
- Toetsingen - 

 
 

  



 
 

Projectcode: BO17258 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   Bg1 Bg2 Og1 

Certificaatcode   2017131136 2017131136 2017131136 

Boring(en)   03, 07, 08, 09, 10, 14 02, 04, 06, 11, 12, 13 03, 04, 09, 11 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,70 - 2,00 

Humus % ds 7,9 7,9 28 

Lutum % ds 31 31 34 

Datum van toetsing  13-10-2017 13-10-2017 13-10-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Grondsoort  Klei Klei Veen 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium mg/kg ds  160 136
 (6)

   160 136
 (6)

   230 178
 (6)

  

Cadmium mg/kg ds  0,41 0,41 -0,02  0,46 0,46 -0,01  0,3 0,2 -0,03 

Kobalt mg/kg ds  10 9 -0,03  12 10 -0,03  14 11 -0,02 

Koper mg/kg ds  57 54 0,09  48 45 0,03  34 23 -0,11 

Kwik mg/kg ds  1,5 1,4 0,03  1,2 1,1 0,03  0,12 0,10 -0 

Molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  1,6 1,6 0 

Nikkel mg/kg ds  28 24 -0,17  31 27 -0,12  47 37 0,03 

Lood mg/kg ds  250 240 0,4  190 182 0,28  29 22 -0,06 

Zink mg/kg ds  140 128 -0,02  130 118 -0,04  80 58 -0,14 

     

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,45 0,45 -0,03  0,71 0,71 -0,02  0,35 <0,13 -0,04 

PCB's mg/kg ds  0,0049 <0,0062 -0,01  0,0049 <0,0062 -0,01  0,0049 <0,0018 -0,02 

Minerale olie mg/kg ds  <35 <31 -0,03  <35 <31 -0,03  <100 25 -0,03 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 

  



 
 

Projectcode: BO17258 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  Bg1 Bg2 Og1 

Humus (% ds)  7,9 7,9 28 

Lutum (% ds)  31 31 34 

Datum van toetsing  13-10-2017 13-10-2017 13-10-2017 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen - - 

Grondsoort  Klei Klei Veen 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

METALEN     

Barium mg/kg ds  160 136
 (6)

  160 136
 (6)

  230 178
 (6)

 

Cadmium mg/kg ds  0,41 0,41  0,46 0,46  0,3 0,2 

Kobalt mg/kg ds  10 9  12 10  14 11 

Koper mg/kg ds  57 54  48 45  34 23 

Kwik mg/kg ds  1,5 1,4  1,2 1,1  0,12 0,10 

Molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  1,6 1,6 

Nikkel mg/kg ds  28 24  31 27  47 37 

Lood mg/kg ds  250 240  190 182  29 22 

Zink mg/kg ds  140 128  130 118  80 58 

     

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,45 0,45  0,71 0,71  0,35 <0,13 

PCB's mg/kg ds  0,0049 <0,0062  0,0049 <0,0062  0,0049 <0,0018 

Minerale olie mg/kg ds  <35 <31  <35 <31  <100 25 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

PCB's mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
  



 
 

Projectcode: BO17258 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1 

Datum  4-10-2017 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  13-10-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium µg/l  390 390 0,59 

Cadmium µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Molybdeen µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel µg/l  <3 <2 -0,22 

Lood µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink µg/l  82 82 0,02 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Xylenen µg/l   <0,21 0 

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,14 <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

Dichloorpropaan µg/l  0,42 <0,42 -0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie µg/l  <50 <35 -0,03 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: BO17258 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium µg/l  50 200  625 

Cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt µg/l  20 0,7  100 

Koper µg/l  15 1,3  75 

Kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen µg/l  5 3,6  300 

Nikkel µg/l  15 2,1  75 

Lood µg/l  15 1,7  75 

Zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie µg/l  50   600 
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- Analysecertificaten - 

 



T.a.v. P.R. van Wieringen
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 13-Oct-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Oct-2017

Vreeland, Singel 1

BO17258
2017130708/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vreeland, Singel 1

1

A.van Norden 1/2

BO17258

Analysecertificaat

13-Oct-2017/12:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Oct-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017130708/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 390µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 82µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 03 (170-270) 9746057

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Vreeland, Singel 1

1

A.van Norden 2/2

BO17258

Analysecertificaat

13-Oct-2017/12:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Oct-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017130708/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 03 (170-270) 9746057

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Oct-2017

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017130708/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

03 (170-270) 9746057 03  170  270 069171715806917171582

 9746057 03  170  270 08004065430800406543

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017130708/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017130708/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. P.R. van Wieringen
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 12-Oct-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Sep-2017

Vreeland, Singel 1

BO17258
2017131136/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vreeland, Singel 1

1 2 3

1/2

BO17258

Analysecertificaat

12-Oct-2017/16:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

05-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017131136/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 72.2% (m/m) 72.4Droge stof

S % (m/m) 30.4Droge stof

S 7.9% (m/m) ds 27.9Organische stof

90.0% (m/m) ds 69.7Gloeirest

S 30.6% (m/m) ds 34.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 160mg/kg ds 160 230Barium (Ba)

S 0.41mg/kg ds 0.46 0.30Cadmium (Cd)

S 10mg/kg ds 12 14Kobalt (Co)

S 57mg/kg ds 48 34Koper (Cu)

S 1.5mg/kg ds 1.2 0.12Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 1.6Molybdeen (Mo)

S 28mg/kg ds 31 47Nikkel (Ni)

S 250mg/kg ds 190 29Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 130 80Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <9.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <15Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <15Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 37Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <15Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <18Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <100Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 14 (0-50)

02 (10-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

03 (100-150) 04 (90-140) 09 (150-200) 11 (70-100) 9747473

9747472

9747471
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Sep-2017

27-Sep-2017

27-Sep-2017

M: MCERTS erkend



Vreeland, Singel 1

1 2 3

2/2

BO17258

Analysecertificaat

12-Oct-2017/16:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

05-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017131136/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.070 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.093mg/kg ds 0.18 <0.050Fluorantheen

S 0.053mg/kg ds 0.081 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.057mg/kg ds 0.12 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.065 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.45mg/kg ds 0.71 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 14 (0-50)

02 (10-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

03 (100-150) 04 (90-140) 09 (150-200) 11 (70-100) 9747473

9747472
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RvA L010
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Sep-2017

27-Sep-2017

27-Sep-2017

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 9747471 03  0  50 05339444851

 9747471 07  0  50 05343578031

 9747471 08  0  50 05343755701

 9747471 09  0  50 05339444881

 9747471 10  0  50 05343577941

 9747471 14  0  50 05343578041

02 (10-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 9747472 04  0  50 05341303641

 9747472 06  0  50 05343578021

 9747472 11  0  50 05343577971

 9747472 12  0  50 05343578051

 9747472 13  0  50 05343578011

 9747472 02  10  50 05339454522

03 (100-150) 04 (90-140) 09 (150-200) 11 (70-100) 9747473 03  100  150 05342079113

 9747473 04  90  140 05341303593

 9747473 11  70  100 05343577953

 9747473 09  150  200 05343755984
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9747471
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Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met 
hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei 
wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch 
elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming 
van Het GeluidBuro. 
 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle 
bijlagen en aanvullingen tot op heden. 
 
Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen 
wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van 
ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het 
GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. 
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1 Inleiding 
NGM Development B.V. uit Amsterdam realiseert op de locatie van een voormalig garagebedrijf 
11 nieuwe woningen aan de Singel in Vreeland in de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Omdat de woningen voor een deel binnen de ingevolge de Wet geluidhinder vastgestelde 
geluidzone van industrieterrein Van Leer/ MUR worden gebouwd, dient de geluidbelasting op de 
woningen te worden vastgesteld. 
Vervolgens dient te worden beoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, i.c. of 
er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen. 
  
Deze geluidzone is in 1990 vastgesteld. De ligging van de geluidzone is opgenomen op de 
website van www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
In voorliggend akoestisch rapport is de geluidbelasting op de gevels van de woningen van  het 
bouwplan vastgesteld op basis van de beschikbare informatie. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie en bouwplan 
Aan de Singel in Vreeland worden 11 nieuwe woningen gerealiseerd.  Een deel van de woningen 
ligt binnen de wettelijke geluidzone van het industrieterrein waarop het bedrijf Greif in Vreeland 
ligt. Greif is een ‘inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken’ (grote 
lawaaimaker) waarvoor de zoneringsplicht geldt. 
Op onderstaande afbeelding is de locatie van het bouwplan aangegeven alsmede de ligging van 
het industrieterrein van Greif. 
 

 
Figuur 2.1 Locatie bouwplan en industrieterrein Greif  

 
Er worden 6 half vrijstaande woningen, 1 vrijstaande woning  en 4 sociale woningen gebouwd.  
Onderstaande figuur geeft een impressie. 
 

 
Figuur 2.2 Impressie woningbouwplan 11 woningen Singel Vreeland (bron: NGM Development) 

Locatie bouwplan 

Industrieterrein 
Greif 
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2.2 Toetsingskader 

2.2.1 Beoordeling goede ruimtelijke ordening 
Ten behoeve van een nieuwbouwplan waarbij woningen worden gerealiseerd, dient er een 
beoordeling te worden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.  
 
Hiermee moet enerzijds worden aangetoond dat de bedrijfsactiviteiten van in de nabijheid van het 
bouwplan gelegen bedrijven geen hinder bij de woningen van het bouwplan veroorzaken.  
Anderzijds geldt dat de realisatie van nieuwe woningen geen belemmering voor de 
bedrijfsvoering van bedrijven in de omgeving veroorzaken. Dit kan ontstaan als een bedrijf niet 
meer aan de vergunningvoorschriften kan voldoen. 
 
De uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’ (VNG, 2009) is hiervoor het kader. In deze uitgave van 
de VNG worden handreikingen gegeven op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden. 
Volgens de VNG-publicatie ‘bedrijven en milieuzonering’ dient voor de beoordeling van geluid en 
de goede ruimtelijke ordening een stappenplan te worden gevolgd.  
Dit stappenplan is minder relevant als er sprake is van een wettelijk kader zoals de Wet 
geluidhinder. 
 
Omdat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vooral bepaald wordt door de aanwezigheid 
van de geluidzone, wordt voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening aanvullend het 
maximale geluidniveau nog beschouwd. 

2.2.2 Wet geluidhinder en geluidzonering  
Zonering van industrielawaai in het kader van de Wet geluidhinder is het ruimtelijk scheiden van 
industrieterreinen waarop inrichtingen kunnen worden gevestigd die in belangrijke mate 
geluidhinder kunnen veroorzaken (aangewezen in bijlage 1, onderdeel D van het Besluit 
Omgevingsrecht (BOR)),  enerzijds en woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
anderzijds.  
 
Van een industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder is sprake als aan het terrein een 
planologische bestemming is gegeven die de vestiging toelaat van bepaalde categorieën van 
inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Het industrieterrein waarop 
Greif is gevestigd is ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd.  
 
Met zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als aan 
bewoners/gebruikers van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. De geluidzone is 
een planologisch aandachtsgebied waar restricties gelden.  
 
Bedrijven kunnen aan de ene kant hun geluid producerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden 
ter bescherming van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen en buiten de 
zone.  
Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat 
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen te veel oprukken richting de bedrijven. 
 
Op grond van de Wet geluidhinder wordt bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan 
een geluidzone vastgesteld. De zonering industrielawaai is vastgelegd in hoofdstuk V ‘Zones 
rond industrieterreinen’ van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 2 van het Besluit Geluidhinder. 
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2.2.3 Grenswaarden geluidzone 
De wettelijke grenswaarden hebben tot doel de functionele afstand tussen bedrijven en woningen 
in stand te houden. De grenswaarden stellen het kader voor  bedrijven (samen) om de 
bedrijfsactiviteiten uit te voeren en vergund te krijgen. 
 
Op de zonegrens geldt een maximale grenswaarde van 50 dB(A), voor alle bedrijven samen. In 
de zone zijn eveneens wettelijke grenswaarden vastgesteld, zoals maximaal toegestane 
geluidbelastingen (MTG waarden). Voor woningen die in de zone liggen en waarvoor geen 
hogere waarde of MTG is vastgesteld, bedraagt de geluidbelasting minimaal 51 dB(A) en 
maximaal 55 dB(A). Impliciet geldt een maximale grenswaarde van 55 dB(A). Ook voor nieuw te 
realiseren woningen geldt een maximum te verlenen grenswaarde van 55 dB(A). 
 
Alle grenswaarden die worden genoemd zijn zogenaamde etmaalwaarden. In de zone kunnen 
woningen liggen waarvoor een hogere waarde dan 55 dB(A) is vastgesteld. 
 
Er worden in de Wet geluidhinder geen grenswaarden gesteld aan het maximale geluidniveau. 

2.2.4 Hogere waarden 
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn voorwaarden gesteld om hogere waarden vast te stellen. Voor 
woningen die in de geluidzone komen te liggen zijn onder andere artikelen 55 en 56 van 
toepassing. 
Op grond van artikel 42 Wet geluidhinder wordt bij het voorbereiden van de vaststelling van een 
zone een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting op de gevels van de woningen 
die binnen de vast te stellen zone liggen. Daarbij wordt de gecumuleerde geluidbelasting bepaald 
van alle op het terrein aanwezige en/of te vestigen bedrijven en de invloed van maatregelen om 
de geluidbelasting te beperken. Volgens artikel 44 Wgh is de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting vanwege het betrokken industrieterrein op de gevel van woningen binnen de zone 
maximaal 50 dB(A).  
Volgens artikel 45 Wgh kan een hogere waarde van 51 dB(A) worden vastgesteld, met een 
maximum van 55 dB(A).  
 
Een hogere waarde mag alleen worden verleend wanneer toepassing van maatregelen, gericht 
op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel 
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5). 
Wanneer hogere waarden worden vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering van 
gevels van woningen maatregelen te worden getroffen dat de geluidbelasting in de 
verblijfsruimten de waarde van 35 dB(A) niet overschrijdt. 
 
De procedure voor het vaststellen van een hogere waarde wordt apart doorlopen. De hogere 
waarden dienen tenminste te zijn vastgesteld voordat het bestemmingsplan is vastgesteld. Bij 
een afweging om hogere waarden toe te staan moet ‘in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening’ ook het gecumuleerde niveau worden berekend met verkeerslawaaibronnen. 
 
De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn om binnen de grenzen van hun 
gemeente een hogere waarde vast te stellen (art. 110a lid 1).  
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Tenslotte dient er op grond van artikel 110 f van de Wgh onderzoek plaats te vinden naar het 
effect van de samenloop van verschillende geluidbronnen. Tevens dient te zijn aangegeven op 
welke wijze met deze cumulatie rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen. 
 
Het besluit hogere waarden moet door Burgemeester en Wethouders genomen zijn vóór het 
nemen van het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning of vóór het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

2.2.5 Meet- en rekenvoorschrift geluid 2012 
Op 1 juli 2012 is het (nieuwe) "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" in werking getreden. In 
deze regeling is onder andere vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden optredende 
geluidniveaus in het kader van de Wet geluidhinder worden vastgesteld en hoe het akoestische 
onderzoek moet worden uitgevoerd. De cumulatie van artikel 1.4 is een belangrijk aspect 
daarvan. 
 Artikel 1.4 (cumulatie)  

Bij de vaststelling van hogere waarden wordt elke geluidbron (uit de Wgh: industrie, weg en 
rail) apart beschouwd. Wanneer er sprake is van een samenloop van verschillende 
geluidbronnen op basis van art. 110f Wgh kunnen B&W pas een hogere waarde (voor de 
desbetreffende geluidbron) vaststellen indien de gecumuleerde geluidbelasting niet zal leiden 
tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidbelasting. In art. 1.4 wordt aangegeven dat de 
gecumuleerde geluidbelasting moet worden vastgesteld volgens hoofdstuk 2 van Bijlage I. 

 
Cumulatie wordt uitgevoerd met geluidbronnen die in de Wet geluidhinder worden benoemd. In 
deze situatie gaat het dan om wegverkeer en industrielawaai. Omdat de Singel een 30 km weg is 
waarvoor in de Wet geluidhinder geen zoneringsplicht geldt, hoeft deze niet te worden 
beschouwd met betrekking tot de cumulatie. 
  

2.3 Industrieterrein Van Leer/ Mur Vreeland (Greif) 

2.3.1 Geluidzone 
Van Leer/ Mur is een gezoneerd industrieterrein waarvoor een sanering industrielawaai heeft 
plaatsgevonden. Er is een saneringsprogramma vastgesteld en er zijn na afronding van de 
sanering industrielawaai in 1998 voor enkele woningen MTG- en hogere waarden (Maximaal 
Toegestane Geluidbelasting) vastgesteld.  
 
Uit opgave van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) als adviserende instantie van de 
gemeente Stichtse Vecht, blijkt dat in de nabijheid van het bouwplan in elk geval de volgende 
MTG’s en hogere waarden (HW) zijn vastgesteld: 
 MTG 55 dB(A): Nigtevechtseweg 12, 14; Klapstraat 23, 25; Bergseweg 2a 
 HW 53 dB(A): Nigtevechtseweg 24 
 
Opgemerkt wordt dat op het industrieterrein alleen nog het bedrijf Greif is gevestigd. Dit bedrijf 
heette voorheen Van Leer en is bepalend voor de geluiduitstraling van het industrieterrein. 
 
In onderstaande figuur is de ligging van de geluidzone van het industrieterrein weergegeven ter 
plaatse van het bouwplan. 
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Figuur 2.3 Ligging geluidzone (oranje lijn) Greif (bron: ruimtelijke plannen.nl) 

2.3.2 Vergunde situatie Greif 
Greif beschikt over een nieuwe omgevingsvergunning uit 2015. Uit het akoestisch onderzoek dat 
ten grondslag heeft gelegen aan de  vergunning, blijkt dat Greif veel minder geluidruimte inneemt 
dan de wettelijke geluidzone mogelijk maakt. 
Ook de verleende geluidgrenswaarden in de vergunning zijn op veel vergunningpunten 
aanzienlijk lager dan de grenswaarden uit de vergunning van 2007. In onderstaande tabel zijn de 
grenswaarden uit de vergunning van Greif van 2015 opgenomen. 
 

Tabel 2.1 Vergunningvoorschriften (2015) Greif Bergseweg 2 Vreeland 

Positie Adres 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) 

Dag 
07.00-19.00 uur 

Avond 
19.00-23.00 uur 

Nacht 
23.00-07.00 uur 

01 Klapstraat 25 (MTG) 44 (55) 38 (50) 32 (45) 

02 Nigtevechtseweg 6 33 28 24 

03 Nigtevechtseweg 14 (MTG) en 18 37 (55) 33 (50) 28 (45) 

04 Nigtevechtseweg – molen 40 35 30 

05 Zonebewakingspunt (Zonegrens) 34 (50) 29 (45) 23 (40) 

06 Zonebewakingspunt (Zonegrens) 36 (50) 30 (45) 24 (40) 

07 Zonebewakingspunt (Zonegrens) 43 (50) 35 (45) 29 (40) 

08 Zonebewakingspunt (Zonegrens) 37 (50) 33 (45) 25 (40) 

09 Woonboten 38 35 31 

10 Geprojecteerde woningen 1 46 38 33 

11 Geprojecteerde woningen 2 47 39 33 

 
Uit de tabel blijkt duidelijk dat de bijdrage van Greif op de zonebewakingpunten (waarden MTG 
en zonegrens tussen haakjes) in akoestisch opzicht niet relevant is. De bijdrage op de wettelijke 
geluidbelasting ligt in de dagperiode tenminste 7 dB, in de avondperiode 12 dB en in de 
nachtperiode tenminste 11 dB onder de wettelijk vastgestelde geluidbelasting. 
 

Locatie bouwplan 
buiten zone 

Greif 

Locatie bouwplan 
in zone 

Geluidzone 
50 dB(A) Zonebewakingpunt 

MTG 55 dB(A) 
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2.4 Toetskader bouwplan 

2.4.1 Algemeen 
Het bouwplan ligt voor een deel in de wettelijke geluidzone van het industrieterrein van Greif. 
Gebruikelijk is om de geluidbelasting op de gevels van de woningen in het bouwplan te baseren 
op een volledig opgevulde geluidzone. Dit is immers wettelijk gezien, de maximale (geluid)ruimte 
die  is vastgelegd en die juridisch gezien in de toekomst kan worden ingenomen. 
 
De ODRU heeft aangegeven dat de geluidbelasting op het nieuwbouwplan getoetst moet worden 
op het akoestisch rekenmodel van Greif dat ten grondslag heeft gelegen aan de vergunning. 
Voorgesteld wordt om ook de geluidbelasting op basis van een maximaal ingevulde geluidzone 
vast te stellen op de woningen van het bouwplan. 

2.4.2 Geluidbelasting op basis van ‘volle’ geluidzone 
Als de geluidbelasting op basis van een volledig opgevulde zone wordt bepaald, wordt een 
interpolatie gedaan tussen de zonebewakingpunten waar een MTG van 55 dB(A) geldt en de 
zonegrens waar 50 dB(A) als wettelijke grenswaarde geldt. 
 
In onderstaande figuur is aangegeven waar de dichtstbij het bouwplan gelegen 
zonebewakingpunten liggen met de bijhorende geluidbelasting. De wettelijke grenswaarden van 
de geluidzone zijn vastgelegd op een hoogte van 5 meter.  
 

 
Figuur 2.5 Grenswaarden geluidzone en woningblokken bouwplan NGM1, NGM2 en NGM3 

2.4.3 Rekenmodel Greif 
De ODRU heeft het actuele akoestisch rekenmodel (Geomilieu V2.61) van Greif beschikbaar 
gesteld. Hiermee is de geluidbelasting op de gevels van de woningen op het bouwplan 
tengevolge van de vergunde situatie van Greif worden berekend. 
 

Zonegrens 
50 dB(A) 

MTG 55 dB(A) 

Hogere waarde op 
basis opgevulde zone 

NGM3 

NGM2 NGM1 

NGM4 

NGM5 
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Normaliter worden in het kader van de Wet geluidhinder de geluidniveaus berekend op een 
hoogte van 5 meter. Omdat er tevens een beoordeling van de goede ruimtelijk ordening moet 
plaatsvinden zijn de geluidniveaus ook berekend op de begane grond (1,5 meter) en de 1e 
verdieping en de 2e verdieping (5 meter). 
 
Onderstaande figuur geeft een (zeer) schematische 3D weergaven van het rekenmodel weer. 
 

 
Figuur 2.4 Schematische 3D weergave rekenmodel vergunning Greif en bouwplan NGM 

 
In bijlage A zijn de figuren van het rekenmodel opgenomen, in bijlage B zijn de invoergegevens 
van het rekenmodel opgenomen en in bijlage C zijn de rekenresultaten ter plaatse van de 
woningen in de omgeving van het industrieterrein opgenomen. 
 

Bouwplan NGM 
in zone 

Greif 
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3 Resultaten 

3.1 Volledig opgevulde geluidzone 
Op basis van figuur 2.5 kan door middel van interpolatie tussen de geluidbelasting op de woning 
Nigtevechtseweg 12 en de zonegrens worden afgeleid ter plaatse van de woningen van het 
nieuwbouwplan die in de geluidzone liggen. Het gaat om de blokken NGM1 (1 woning), NGM2 (2 
woningen) en NGM3 (2 woningen). 
 
De volgende geluidbelastingen zijn afgeleid: 
 NGM1 : 50 dB(A) (afgerond) 
 NGM2 : 51 dB(A) 
 NGM3 : 52 dB(A) 
 
Indien uit wordt gegaan van de volledig opgevulde geluidzone dient voor 1 woning een hogere 
waarde te worden vastgesteld van 52 dB(A) en voor 2 woningen een hogere waarde van 51 
dB(A). 
 

3.2 Geluidbelasting op basis van vergunde situatie Greif 
Uit het akoestisch rekenmodel van Greif dat de basis is geweest voor de actuele en vergunde  
bedrijfssituatie, zijn de berekende langtijdgemiddelde) beoordelingsniveaus en maximale 
geluidniveaus ter plaatse van de gevels van het bouwplan in tabel 3.1 weergegeven. 
 

Tabel 3.1 Berekende geluidniveaus vergunde situatie Greif ter plaatse bouwplan NGM Vreeland 

Id Omschrijving 

Langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau 

 (LAr,LT) in dB(A) 
Maximale geluidniveau  

(LAmax) in dB(A) 
Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00  

Nacht 

23.00-07.00 

Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00  

Nacht 

23.00-07.00 

NGM1a Woningen in zone  33 32 28 <55 <55 <55 

NGM1b Woningen in zone  32 32 28 <55 <55 <55 

NGM2a Woningen in zone  31 31 26 <55 <55 <55 

NGM2b Woningen in zone  26 26 22 <55 <55 <55 

NGM3a Woningen in zone  34 25 21 <55 <55 <55 

NGM3b Woningen in zone  33 26 22 <55 <55 <55 

NGM4a Woning buiten zone 31 29 24 <55 <55 <55 

NGM4b Woning buiten zone 27 26 21 <55 <55 <55 

NGM5a Woning buiten zone 30 28 24 <55 <55 <55 

NGM5b Woning buiten zone 28 27 22 <55 <55 <55 

 

3.3 Beoordeling 
Het bouwplan van NGM Development voor de realisatie van 11 woningen aan de Singel in 
Vreeland ligt gedeeltelijk in de geluidzone van het industrieterrein Van Leer/ Mur aan de 
Bergseweg in Vreeland. De geluidzone is in 1990 al vastgesteld. 
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In de huidige situatie is alleen het bedrijf Greif (voorheen Van Leer) nog gevestigd op het 
industrieterrein. Greif heeft in 2015 een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Hieruit blijkt dat 
de geluidruimte die de in 1990 vastgestelde geluidzone biedt, niet meer wordt gebruikt. Het 
bedrijf Greif heeft door allerlei bedrijfsmatige aanpassingen aanzienlijk minder geluidruimte nodig.  
 
Uit tabel 3.1 volgt dat de geluidbelasting ter plaatse van de woningen van het bouwplan van NGM 
zo laag is dat er op geen enkele manier nog sprake zal zijn van eventuele hinder. Er wordt 
ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarden. 
Gesteld mag worden dat op basis van de huidige geluidsituatie sprake is van een zeer 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hogere waarden hoeven niet te worden verleend. 
 
 
Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat de geluidruimte in de geluidzone in de toekomst weer 
volledig zal worden opgevuld, kan worden overwogen op basis van een juridisch volledig 
opgevulde geluidzone een hogere waarde vast te stellen voor 3 woningen (1 woning 52 dB(A) en 
2 woningen 51 dB(A)). 
Op deze manier is de kans op een eventueel bezwaar van Greif minimaal, hoewel het tamelijk 
onwaarschijnlijk is dat Greif de volledige geluidruimte van de geluidzone nog zal innemen. De 
vigerende vergunning uit 2015 biedt deze ruimte nagenoeg niet meer. 
 
Het is sterk afhankelijk van hoe de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de adviserende 
instantie voor de gemeente Stichtse Vecht, hierin staat. 
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4 Conclusie 
NGM Development B.V. uit Amsterdam wil 11 nieuwe woningen aan de Singel in Vreeland 
(gemeente Stichtse Vecht) realiseren. 
Enkele van de nieuwe woningen liggen in de in 1990 vastgestelde geluidzone van het 
industrieterrein Van Leer/ Mur aan de Bergseweg in Vreeland. 
 
In 2015 is een nieuwe milieuvergunning afgegeven voor het enige bedrijf dat nog op het 
industrieterrein is gevestigd, Greif (voorheen Van Leer). 
De geluiduitstraling van het bedrijf is fors gereduceerd ten opzichte van 1990.  Hierdoor wordt de 
geluidruimte van de geluidzone niet meer gebruikt. De berekende geluidniveaus ter plaatse van 
de nieuw te realiseren woningen liggen ruimschoots onder de voorkeurswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde.  
 
Gesteld mag worden dat er op basis van de huidige vergunde akoestische situatie op het 
industrieterrein, ter plaatse van de woningen van het bouwplan, sprake is van een zeer 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Er is geen sprake van akoestische relevante invloed nabij de 
woningen.  
 
Een andere optie is om op grond van een volledig akoestisch ingevulde geluidzone voor 3 
woningen hogere waarden te verlenen (1 woning 52 dB(A) en 2 woningen 51 dB(A)). Het is zeer 
de vraag of deze geluidruimte ooit nog zal worden ingenomen. Zolang de ligging van de 
geluidzone (nog) niet is gewijzigd (verkleind), is dit juridisch echter de meest voor de hand 
liggende keus. 
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Bijlage B  



Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm
stationaire bronnen         194           3 15:00, 10 jun 2015 P34 uitlaat v5 Punt
stationaire bronnen         237           3 14:32, 9 jun 2015 P54 afzuig keuken Punt
stationaire bronnen         243           3 14:32, 9 jun 2015 P52 laadperron Punt
stationaire bronnen         244           3 14:32, 9 jun 2015 P53 laadperron Punt
stationaire bronnen         245           3 15:00, 10 jun 2015 P47 verffabriek roldeur Punt

stationaire bronnen         246           3 15:00, 10 jun 2015 P48 verffabriek roldeur Punt
stationaire bronnen         276           3 15:00, 10 jun 2015 P39 daklicht Punt
stationaire bronnen         278           3 15:00, 10 jun 2015 P46 gevel verffabriek N Punt
stationaire bronnen         279           3 15:00, 10 jun 2015 P42 gevel verffabriek Z Punt
stationaire bronnen         316           3 15:00, 10 jun 2015 P43 gevel verffabriek Z Punt

stationaire bronnen         317           3 15:00, 10 jun 2015 P44 gevel verffabriek Z Punt
stationaire bronnen         318           3 15:00, 10 jun 2015 P45 gevel verffabriek Z Punt
stationaire bronnen         567           3 14:32, 9 jun 2015 P55 RTO Punt
stationaire bronnen         572           3 14:32, 9 jun 2015 P01 coltrooster Punt
stationaire bronnen         573           3 14:32, 9 jun 2015 P02 coltrooster Punt

stationaire bronnen         574           3 14:32, 9 jun 2015 P03 coltrooster Punt
stationaire bronnen         575           3 14:32, 9 jun 2015 P04 coltrooster Punt
stationaire bronnen         576           3 14:32, 9 jun 2015 P05 coltrooster Punt
stationaire bronnen         577           3 14:32, 9 jun 2015 P06 coltrooster Punt
stationaire bronnen         578           3 14:32, 9 jun 2015 P07 coltrooster Punt

stationaire bronnen         579           3 14:32, 9 jun 2015 P08 coltrooster Punt
stationaire bronnen         580           3 14:32, 9 jun 2015 P09 coltrooster Punt
stationaire bronnen         581           3 14:32, 9 jun 2015 P10 coltrooster Punt
stationaire bronnen         582           3 14:32, 9 jun 2015 P11 coltrooster Punt
stationaire bronnen         583           3 14:32, 9 jun 2015 P12 coltrooster Punt

stationaire bronnen         601           3 14:32, 9 jun 2015 P13 inlaat 20 Punt
stationaire bronnen         602           3 14:32, 9 jun 2015 P14 uitlaat 21 Punt
stationaire bronnen         603           3 14:32, 9 jun 2015 P15 uitlaat 22 Punt
stationaire bronnen         604           3 14:32, 9 jun 2015 P16 uitlaat 23 Punt
stationaire bronnen         605           3 14:32, 9 jun 2015 P17 inlaat 46 Punt

stationaire bronnen         606           3 14:32, 9 jun 2015 P19 uitlaat 47 Punt
stationaire bronnen         607           3 14:32, 9 jun 2015 P18 uitlaat 45 Punt
stationaire bronnen         608           3 14:32, 9 jun 2015 P20 coltrooster Punt
stationaire bronnen         609           3 14:32, 9 jun 2015 P21 coltrooster Punt
stationaire bronnen         610           3 14:32, 9 jun 2015 P22 coltrooster Punt

stationaire bronnen         611           3 14:32, 9 jun 2015 P23 coltrooster Punt
stationaire bronnen         612           3 14:32, 9 jun 2015 P24 coltrooster Punt
stationaire bronnen         613           3 14:32, 9 jun 2015 P25 inlaat 14 Punt
stationaire bronnen         614           3 14:32, 9 jun 2015 P26 uitlaat 13 Punt
stationaire bronnen         615           3 14:32, 9 jun 2015 P27 uitlaat 32 Punt

stationaire bronnen         616           3 14:32, 9 jun 2015 P28 uitlaat 16 Punt
stationaire bronnen         617           3 14:32, 9 jun 2015 P29 uitlaat 60 Punt
stationaire bronnen         618           3 14:32, 9 jun 2015 P30 coltrooster Punt
stationaire bronnen         619           3 14:32, 9 jun 2015 P31 coltrooster Punt
stationaire bronnen         620           3 14:32, 9 jun 2015 P32 coltrooster Punt

stationaire bronnen         621           3 14:32, 9 jun 2015 P33 coltrooster Punt
stationaire bronnen         773           3 15:00, 10 jun 2015 P35 uitlaat v4 Punt
stationaire bronnen         774           3 14:32, 9 jun 2015 P36 uitlaat v14 Punt
stationaire bronnen         775           3 15:00, 10 jun 2015 P37 coltrooster Punt
stationaire bronnen         776           3 15:00, 10 jun 2015 P38 coltrooster Punt

stationaire bronnen         777           3 15:00, 10 jun 2015 P40 daklicht Punt
stationaire bronnen         778           3 15:00, 10 jun 2015 P41 daklicht Punt
stationaire bronnen         780           3 15:00, 10 jun 2015 P49 koelmachine N Punt
stationaire bronnen         781           3 15:00, 10 jun 2015 P50 koelmachine Z Punt

11-10-2017 15:29:51Geomilieu V2.61



Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type
stationaire bronnen     130830,74     471813,18     2,70      2,70      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130815,29     471690,29     7,50      7,50      0,00 Relatief Normale puntbron
stationaire bronnen     130818,90     471739,61     3,00      3,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130826,55     471754,72     3,00      3,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130832,65     471806,95     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel

stationaire bronnen     130817,62     471815,09     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130812,38     471829,94     1,00      1,00      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130822,90     471830,05     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130805,42     471821,70     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130814,28     471816,90     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel

stationaire bronnen     130824,68     471811,27     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130831,72     471807,45     3,33      3,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel
stationaire bronnen     130827,89     471700,49     3,00      3,00      0,00 Relatief Normale puntbron
stationaire bronnen     130788,06     471658,99     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130783,64     471656,37     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130778,62     471664,10     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130776,57     471660,04     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130772,86     471661,97     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130771,69     471667,84     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130765,68     471665,70     1,50      1,50      5,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130789,40     471673,73     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130768,54     471684,96     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130746,15     471697,01     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130758,37     471693,28     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130780,64     471681,25     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130785,56     471681,09     0,30      0,30      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130785,25     471681,29     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130784,98     471681,47     1,20      1,20      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130784,68     471681,67     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130743,79     471718,00     1,00      1,00      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130769,11     471708,58     4,00      4,00      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130746,88     471716,29     3,00      3,00      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130766,99     471708,24     0,10      0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130762,78     471710,27     0,10      0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130759,35     471711,67     0,10      0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130752,18     471715,88     0,10      0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130746,88     471718,69     0,10      0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130770,52     471673,47     1,60      1,60      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130770,98     471673,21     2,80      2,80      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130780,25     471671,29     3,30      3,30      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130764,24     471676,82     1,50      1,50      7,70 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130731,45     471747,49     0,20      0,20      6,40 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130745,49     471750,40     2,00      2,00      6,40 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130735,35     471761,57     2,00      2,00      6,40 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130770,17     471738,44     2,00      2,00      6,40 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130781,60     471732,73     2,00      2,00      6,40 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130835,61     471820,21     2,50      2,50      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130811,13     471816,73     8,00      8,00      0,00 Relatief Normale puntbron
stationaire bronnen     130830,32     471822,71     0,50      0,50      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130809,33     471825,63     2,00      2,00      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron

stationaire bronnen     130819,76     471824,66     1,00      1,00      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130828,79     471820,35     1,00      1,00      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron
stationaire bronnen     130849,29     471814,84     1,33      1,33      0,00 Relatief Normale puntbron
stationaire bronnen     130848,70     471813,70     1,33      1,33      0,00 Relatief Normale puntbron
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
stationaire bronnen  31,00 180,00 12,000  4,000  1,000 100,000 100,000  12,503   0,00   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00  2,400 -- --  19,999 -- --   6,99 -- --
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  1,000  0,500  89,536  25,003   6,252   0,48   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  4,000  1,000 100,000 100,000  12,503   0,00   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  1,000  0,500 100,000  25,003   6,252   0,00   6,02  12,04
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03

stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 10,744  4,000  1,000  89,536 100,000  12,503   0,48   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  4,000  1,000 100,000 100,000  12,503   0,00   0,00   9,03
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  4,000  1,000 100,000 100,000  12,503   0,00   0,00   9,03
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k
stationaire bronnen Nee Nee Nee   51,10   62,70   73,90   71,50   72,30   74,10   75,60
stationaire bronnen Nee Nee Nee --   56,80   67,90   73,40   74,80   80,00   78,20
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   64,50   73,50   75,70   78,20   77,50   73,70
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   64,50   73,50   75,70   78,20   77,50   73,70
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   47,50   52,70   57,40   63,30   62,70   55,80

stationaire bronnen Ja Nee Nee --   52,40   55,60   64,20   66,40   67,10   55,80
stationaire bronnen Nee Nee Nee --   53,60   62,80   72,00   76,70   73,20   62,40
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   54,00   60,20   64,40   69,10   66,60   56,80
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10

stationaire bronnen Ja Nee Nee --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10
stationaire bronnen Ja Nee Nee --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10
stationaire bronnen Nee Nee Nee   63,60   73,80   81,10   82,90   84,10   88,60   84,90
stationaire bronnen Nee Nee Nee   45,20   58,40   66,10   72,20   77,50   77,00   74,40
stationaire bronnen Nee Nee Nee   41,60   55,60   63,80   71,00   76,00   74,10   72,30

stationaire bronnen Nee Nee Nee   45,10   58,00   67,00   75,30   78,00   78,80   77,30
stationaire bronnen Nee Nee Nee   41,70   56,80   65,50   73,10   78,60   78,90   81,00
stationaire bronnen Nee Nee Nee   42,50   55,70   64,70   72,00   77,30   79,40   80,30
stationaire bronnen Nee Nee Nee   47,10   56,30   66,10   74,50   77,50   76,80   75,10
stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,40   54,80   63,70   71,80   75,20   76,00   76,40

stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,90   54,40   64,30   72,90   75,90   77,80   77,90
stationaire bronnen Nee Nee Nee   41,20   52,00   60,20   69,30   70,70   72,20   71,40
stationaire bronnen Nee Nee Nee   37,60   49,60   57,30   62,50   64,20   68,40   69,60
stationaire bronnen Nee Nee Nee   39,10   52,30   59,60   66,00   69,60   75,20   75,90
stationaire bronnen Nee Nee Nee   42,70   54,60   63,90   71,60   75,40   76,60   75,50

stationaire bronnen Nee Nee Nee   24,00   38,00   50,10   63,50   72,50   70,10   54,20
stationaire bronnen Nee Nee Nee   38,60   51,70   60,30   67,90   71,40   71,10   63,20
stationaire bronnen Nee Nee Nee   30,00   44,40   60,70   67,60   66,90   64,00   55,30
stationaire bronnen Nee Nee Nee   38,30   49,00   59,00   68,00   70,30   67,50   61,20
stationaire bronnen Nee Nee Nee   37,10   52,00   62,90   70,20   62,90   62,90   59,90

stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,10   61,10   66,90   66,30   66,70   62,30   51,10
stationaire bronnen Nee Nee Nee   50,80   65,00   72,40   79,30   81,70   78,40   72,80
stationaire bronnen Nee Nee Nee   45,00   53,70   58,60   63,20   65,80   64,30   60,80
stationaire bronnen Nee Nee Nee   45,00   54,10   59,80   66,70   68,90   63,20   60,20
stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,60   54,50   58,70   64,50   67,20   64,40   61,60

stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,60   54,50   58,70   64,50   67,20   64,40   61,60
stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,60   54,50   58,70   64,50   67,20   64,40   61,60
stationaire bronnen Nee Nee Nee   37,80   47,40   54,60   58,30   62,70   60,20   55,00
stationaire bronnen Nee Nee Nee   36,60   47,70   51,10   52,70   57,10   55,30   53,80
stationaire bronnen Nee Nee Nee   37,40   46,60   62,10   71,40   67,20   68,60   60,50

stationaire bronnen Nee Nee Nee   38,70   49,00   59,60   67,40   70,70   72,50   66,70
stationaire bronnen Nee Nee Nee   36,00   47,30   48,60   51,30   50,80   55,80   52,50
stationaire bronnen Nee Nee Nee   50,90   51,80   53,70   56,40   64,40   64,40   62,00
stationaire bronnen Nee Nee Nee   50,90   51,80   53,70   56,40   64,40   64,40   62,00
stationaire bronnen Nee Nee Nee   44,40   48,70   48,90   50,60   54,60   53,30   51,80

stationaire bronnen Nee Nee Nee   44,40   48,70   48,90   50,60   54,60   53,30   51,80
stationaire bronnen Nee Nee Nee   43,50   60,20   77,40   75,00   67,80   74,60   61,60
stationaire bronnen Nee Nee Nee   58,40   67,80   71,90   76,00   78,10   76,40   71,30
stationaire bronnen Nee Nee Nee   28,60   44,20   56,00   61,60   65,20   64,80   63,00
stationaire bronnen Nee Nee Nee   28,60   44,20   56,00   61,60   65,20   64,80   63,00

stationaire bronnen Nee Nee Nee --   53,60   62,80   72,00   76,70   73,20   62,40
stationaire bronnen Nee Nee Nee --   53,60   62,80   72,00   76,70   73,20   62,40
stationaire bronnen Ja Nee Nee   38,40   55,40   59,60   62,90   70,30   70,10   63,60
stationaire bronnen Ja Nee Nee   39,20   59,00   61,90   61,80   65,10   73,90   65,10
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k
stationaire bronnen   68,60   61,20   81,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   67,00   58,90   83,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   67,10   57,70   83,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   67,10   57,70   83,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   48,60   41,20   67,21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   47,00   38,40   71,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   54,90   46,30   79,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   50,30   41,70   72,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   46,60   38,00   68,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   46,60   38,00   68,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   46,60   38,00   68,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   46,60   38,00   68,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   84,10   74,70   92,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   68,10   59,10   82,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   67,00   56,90   80,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   72,10   65,00   84,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   75,30   67,00   85,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   76,50   69,50   85,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   71,10   65,60   82,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   71,70   61,70   81,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   74,20   69,00   83,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   68,30   63,60   77,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   66,80   62,00   74,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   68,10   62,00   79,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   73,00   69,20   82,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   44,60   36,30   74,87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   51,10   34,90   75,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   43,80   32,70   71,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   48,70   37,10   73,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   52,10   37,30   72,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   42,50   31,40   72,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   62,60   50,00   85,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   56,20   45,80   70,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   55,30   43,30   72,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   56,80   46,50   71,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   56,80   46,50   71,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   56,80   46,50   71,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   48,20   43,10   66,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   48,10   38,00   61,88    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   50,70   38,60   74,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   62,30   49,30   76,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   45,60   36,50   59,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   57,20   49,20   69,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   57,20   49,20   69,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   48,30   44,80   60,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   48,30   44,80   60,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   56,80   44,70   80,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   65,80   52,40   82,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   59,20   49,60   70,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   59,20   49,60   70,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

stationaire bronnen   54,90   46,30   79,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   54,90   46,30   79,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   66,00   58,60   74,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
stationaire bronnen   66,70   58,90   76,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
stationaire bronnen    0,00   51,10   62,70   73,90   71,50   72,30   74,10   75,60   68,60   61,20   81,08
stationaire bronnen    0,00 --   56,80   67,90   73,40   74,80   80,00   78,20   67,00   58,90   83,63
stationaire bronnen    0,00 --   64,50   73,50   75,70   78,20   77,50   73,70   67,10   57,70   83,30
stationaire bronnen    0,00 --   64,50   73,50   75,70   78,20   77,50   73,70   67,10   57,70   83,30
stationaire bronnen    0,00 --   47,50   52,70   57,40   63,30   62,70   55,80   48,60   41,20   67,21

stationaire bronnen    0,00 --   52,40   55,60   64,20   66,40   67,10   55,80   47,00   38,40   71,17
stationaire bronnen    0,00 --   53,60   62,80   72,00   76,70   73,20   62,40   54,90   46,30   79,43
stationaire bronnen    0,00 --   54,00   60,20   64,40   69,10   66,60   56,80   50,30   41,70   72,39
stationaire bronnen    0,00 --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10   46,60   38,00   68,69
stationaire bronnen    0,00 --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10   46,60   38,00   68,69

stationaire bronnen    0,00 --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10   46,60   38,00   68,69
stationaire bronnen    0,00 --   50,30   56,50   60,70   65,40   62,90   53,10   46,60   38,00   68,69
stationaire bronnen    0,00   63,60   73,80   81,10   82,90   84,10   88,60   84,90   84,10   74,70   92,85
stationaire bronnen    0,00   45,20   58,40   66,10   72,20   77,50   77,00   74,40   68,10   59,10   82,11
stationaire bronnen    0,00   41,60   55,60   63,80   71,00   76,00   74,10   72,30   67,00   56,90   80,14

stationaire bronnen    0,00   45,10   58,00   67,00   75,30   78,00   78,80   77,30   72,10   65,00   84,01
stationaire bronnen    0,00   41,70   56,80   65,50   73,10   78,60   78,90   81,00   75,30   67,00   85,31
stationaire bronnen    0,00   42,50   55,70   64,70   72,00   77,30   79,40   80,30   76,50   69,50   85,06
stationaire bronnen    0,00   47,10   56,30   66,10   74,50   77,50   76,80   75,10   71,10   65,60   82,69
stationaire bronnen    0,00   43,40   54,80   63,70   71,80   75,20   76,00   76,40   71,70   61,70   81,78

stationaire bronnen    0,00   43,90   54,40   64,30   72,90   75,90   77,80   77,90   74,20   69,00   83,38
stationaire bronnen    0,00   41,20   52,00   60,20   69,30   70,70   72,20   71,40   68,30   63,60   77,85
stationaire bronnen    0,00   37,60   49,60   57,30   62,50   64,20   68,40   69,60   66,80   62,00   74,39
stationaire bronnen    0,00   39,10   52,30   59,60   66,00   69,60   75,20   75,90   68,10   62,00   79,74
stationaire bronnen    0,00   42,70   54,60   63,90   71,60   75,40   76,60   75,50   73,00   69,20   82,08

stationaire bronnen    0,00   24,00   38,00   50,10   63,50   72,50   70,10   54,20   44,60   36,30   74,87
stationaire bronnen    0,00   38,60   51,70   60,30   67,90   71,40   71,10   63,20   51,10   34,90   75,60
stationaire bronnen    0,00   30,00   44,40   60,70   67,60   66,90   64,00   55,30   43,80   32,70   71,68
stationaire bronnen    0,00   38,30   49,00   59,00   68,00   70,30   67,50   61,20   48,70   37,10   73,97
stationaire bronnen    0,00   37,10   52,00   62,90   70,20   62,90   62,90   59,90   52,10   37,30   72,46

stationaire bronnen    0,00   43,10   61,10   66,90   66,30   66,70   62,30   51,10   42,50   31,40   72,30
stationaire bronnen    0,00   50,80   65,00   72,40   79,30   81,70   78,40   72,80   62,60   50,00   85,36
stationaire bronnen    0,00   45,00   53,70   58,60   63,20   65,80   64,30   60,80   56,20   45,80   70,50
stationaire bronnen    0,00   45,00   54,10   59,80   66,70   68,90   63,20   60,20   55,30   43,30   72,35
stationaire bronnen    0,00   43,60   54,50   58,70   64,50   67,20   64,40   61,60   56,80   46,50   71,41

stationaire bronnen    0,00   43,60   54,50   58,70   64,50   67,20   64,40   61,60   56,80   46,50   71,41
stationaire bronnen    0,00   43,60   54,50   58,70   64,50   67,20   64,40   61,60   56,80   46,50   71,41
stationaire bronnen    0,00   37,80   47,40   54,60   58,30   62,70   60,20   55,00   48,20   43,10   66,37
stationaire bronnen    0,00   36,60   47,70   51,10   52,70   57,10   55,30   53,80   48,10   38,00   61,88
stationaire bronnen    0,00   37,40   46,60   62,10   71,40   67,20   68,60   60,50   50,70   38,60   74,66

stationaire bronnen    0,00   38,70   49,00   59,60   67,40   70,70   72,50   66,70   62,30   49,30   76,28
stationaire bronnen    0,00   36,00   47,30   48,60   51,30   50,80   55,80   52,50   45,60   36,50   59,93
stationaire bronnen    0,00   50,90   51,80   53,70   56,40   64,40   64,40   62,00   57,20   49,20   69,37
stationaire bronnen    0,00   50,90   51,80   53,70   56,40   64,40   64,40   62,00   57,20   49,20   69,37
stationaire bronnen    0,00   44,40   48,70   48,90   50,60   54,60   53,30   51,80   48,30   44,80   60,19

stationaire bronnen    0,00   44,40   48,70   48,90   50,60   54,60   53,30   51,80   48,30   44,80   60,19
stationaire bronnen    0,00   43,50   60,20   77,40   75,00   67,80   74,60   61,60   56,80   44,70   80,95
stationaire bronnen    0,00   58,40   67,80   71,90   76,00   78,10   76,40   71,30   65,80   52,40   82,73
stationaire bronnen    0,00   28,60   44,20   56,00   61,60   65,20   64,80   63,00   59,20   49,60   70,46
stationaire bronnen    0,00   28,60   44,20   56,00   61,60   65,20   64,80   63,00   59,20   49,60   70,46

stationaire bronnen    0,00 --   53,60   62,80   72,00   76,70   73,20   62,40   54,90   46,30   79,43
stationaire bronnen    0,00 --   53,60   62,80   72,00   76,70   73,20   62,40   54,90   46,30   79,43
stationaire bronnen    0,00   38,40   55,40   59,60   62,90   70,30   70,10   63,60   66,00   58,60   74,94
stationaire bronnen    0,00   39,20   59,00   61,90   61,80   65,10   73,90   65,10   66,70   58,90   76,06
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm
stationaire bronnen         782           3 15:00, 10 jun 2015 P51 koelmachine bovenvlak Punt
vrachtwagens         784           7 14:47, 10 jun 2015 P71 manoeuvreren tankwagen Punt
vrachtwagens         787           7 14:47, 10 jun 2015 P60 manoeuvreren vrachtwagen Greif Punt
vrachtwagens         791           7 14:49, 10 jun 2015 P62 manoeuvreren vrachtwagen lege bakken Punt
vrachtwagens         792           7 14:49, 10 jun 2015 P63 manoeuvreren vrachtwagen lege bakken Punt

vrachtwagens         793           7 14:49, 10 jun 2015 P64 manoeuvreren vrachtwagen lege bakken Punt
vrachtwagens         795           7 14:47, 10 jun 2015 P65 manoeuvreren vrachtwagen vaten Punt
vrachtwagens        1142           7 14:47, 10 jun 2015 P67 manoeuvreren vrachtwagen liners Punt
vrachtwagens        1151           7 14:47, 10 jun 2015 P66 manoeuvreren vrachtwagen verf Punt
vrachtwagens        1158           7 14:47, 10 jun 2015 P61 manoeuvreren vrachtwagen Greif Punt

vrachtwagens        1159           7 14:47, 10 jun 2015 P68 manoeuvreren vrachtwagen liners Punt
vrachtwagens        1161           7 14:47, 10 jun 2015 P69 manoeuvreren vrachtwagen papier/staal Punt
vrachtwagens        1181           7 14:47, 10 jun 2015 P70 manoeuvreren vrachtwagen afval Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1167          10 13:51, 11 okt 2017 PIEK01 afblazen remsysteem vrachtwagen (d/a/n) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1168          10 13:51, 11 okt 2017 PIEK02 afblazen remsysteem vrachtwagen (d/a) Punt

Greif - maximale geluidniveaus        1169          10 13:51, 11 okt 2017 PIEK03 afblazen remsysteem vrachtwagen (d) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1170          10 13:50, 11 okt 2017 PIEK04 afblazen remsysteem vrachtwagen (d/a/n) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1171          10 13:50, 11 okt 2017 PIEK05 afblazen remsysteem vrachtwagen (d) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1172          10 13:50, 11 okt 2017 PIEK06 afblazen remsysteem vrachtwagen (d) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1173          10 13:50, 11 okt 2017 PIEK07 afblazen remsysteem vrachtwagen (d) Punt

Greif - maximale geluidniveaus        1174          10 13:50, 11 okt 2017 PIEK08 afblazen remsysteem vrachtwagen (d) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1175          10 13:49, 11 okt 2017 PIEK09 afblazen remsysteem vrachtwagen (d) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1176          10 13:50, 11 okt 2017 PIEK10 afblazen remsysteem vrachtwagen (d/a/n) Punt
Greif - maximale geluidniveaus        1178          10 13:49, 11 okt 2017 PIEK11 storten van schroot (d) Punt
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type
stationaire bronnen     130848,96     471814,29     2,10      2,10      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130863,63     471808,10     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130914,17     471791,29     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130921,97     471812,75     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130930,78     471810,81     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

vrachtwagens     130940,45     471802,86     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130903,94     471783,11     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130942,24     471755,17     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130858,04     471792,61     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130830,03     471744,63     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

vrachtwagens     130723,47     471724,28     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130724,04     471731,66     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
vrachtwagens     130868,95     471801,03     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130810,31     471630,70     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130865,79     471800,69     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

Greif - maximale geluidniveaus     130835,42     471825,79     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130919,82     471771,99     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130901,23     471838,49     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130943,38     471821,98     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130976,51     471800,28     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

Greif - maximale geluidniveaus     130936,11     471723,04     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130827,89     471748,04     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130719,69     471722,46     1,50      1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
Greif - maximale geluidniveaus     130890,78     471777,43     2,50      2,50      0,00 Relatief Normale puntbron
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
stationaire bronnen   0,00 360,00 12,000  4,000  1,000 100,000 100,000  12,503   0,00   0,00   9,03
vrachtwagens   0,00 360,00  0,008 -- --   0,067 -- --  31,74 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,175 -- --   1,459 -- --  18,36 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,117 -- --   0,975 -- --  20,11 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,117 -- --   0,975 -- --  20,11 -- --

vrachtwagens   0,00 360,00  0,117 -- --   0,975 -- --  20,11 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,133  0,025  0,017   1,109   0,625   0,213  19,55  22,04  26,72
vrachtwagens   0,00 360,00  0,017 -- --   0,142 -- --  28,48 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,017 -- --   0,142 -- --  28,48 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,175 -- --   1,459 -- --  18,36 -- --

vrachtwagens   0,00 360,00  0,017 -- --   0,142 -- --  28,48 -- --
vrachtwagens   0,00 360,00  0,008  0,008  0,008   0,067   0,200   0,100  31,74  26,99  30,00
vrachtwagens   0,00 360,00  0,017 -- --   0,142 -- --  28,48 -- --
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00 --

Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --

Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00
Greif - maximale geluidniveaus   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00 -- --
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k
stationaire bronnen Nee Nee Nee   33,60   50,10   56,10   59,30   65,90   66,30   59,40
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20

vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20

vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
vrachtwagens Nee Nee Nee --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20

Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20

Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20
Greif - maximale geluidniveaus Nee Nee Nee    0,00   92,80   96,90  102,40  106,80  111,00  109,20
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k
stationaire bronnen   58,60   49,90   70,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   93,00   82,90  105,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus   95,00   84,90  107,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Greif - maximale geluidniveaus  102,00   91,90  114,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB1
Puntbronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
stationaire bronnen    0,00   33,60   50,10   56,10   59,30   65,90   66,30   59,40   58,60   49,90   70,50
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75

vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75

vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
vrachtwagens    0,00 --   83,80   87,90   93,40   97,80  102,00  100,20   93,00   82,90  105,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75

Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75

Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00 --   85,80   89,90   95,40   99,80  104,00  102,20   95,00   84,90  107,75
Greif - maximale geluidniveaus    0,00    0,00   92,80   96,90  102,40  106,80  111,00  109,20  102,00   91,90  114,75
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr.
vrachtwagens         319           7 13:49, 9 jun 2015        -473          12 VRW04 Tankwagen
vrachtwagens         540           7 14:38, 10 jun 2015       -1034           8 VRW06 Vrachtwagens intern transport afzetbakken
vrachtwagens         788           7 14:39, 10 jun 2015        -521           3 VRW07 Vrachtwagens afzetbakken halen/brengen
vrachtwagens         789           7 14:39, 10 jun 2015        -524           2 VRW08 Vrachtwagens afzetbakken halen/brengen
vrachtwagens         790           7 14:39, 10 jun 2015        -529           3 VRW09 Vrachtwagens afzetbakken halen/brengen

vrachtwagens         794           7 14:27, 23 jun 2015        -653          24 VRW10 Vrachtwagens intern transport liners
vrachtwagens         798           7 14:38, 10 jun 2015        -714          13 VRW05 Vrachtwagens aanvoer lege bakken
vrachtwagens        1149           7 11:09, 23 jun 2015        -969          13 VRW01 Vrachtwagens afvoer gereed product vaten
vrachtwagens        1150           7 15:02, 10 jun 2015        -982          10 VRW02 Vrachtwagens afvoer gereed product verf
vrachtwagens        1160           7 11:09, 23 jun 2015       -1086           9 VRW11 Vrachtwagens papier/staal

vrachtwagens        1180           7 13:50, 9 jun 2015       -1116          11 VRW03 Vrachtwagens afval
lichte motorvoertuigen         330           8 15:05, 10 jun 2015        -816          19 PW01 Personenwagens grote parkeerterrein
lichte motorvoertuigen         344           8 13:49, 9 jun 2015        -316           5 PW02 Personenwagens VCC
lichte motorvoertuigen         345           8 13:49, 9 jun 2015        -308           1 PW05 Personenwagens Brugzicht O
lichte motorvoertuigen         346           8 13:49, 9 jun 2015        -313           3 PW03 Personenwagens Brugzicht N

lichte motorvoertuigen         347           8 13:49, 9 jun 2015        -339           1 PW04 Personenwagens Brugzicht Z
lichte motorvoertuigen        1152           8 13:50, 9 jun 2015        -995           5 BB01 Bestelbus post
heftrucks        1143           9 13:50, 9 jun 2015        -845           4 HT01 Heftruck pallets
heftrucks        1144           9 15:03, 10 jun 2015        -867           7 HT02 Heftruck pallets
heftrucks        1146           9 15:03, 10 jun 2015        -923           6 HT03 Heftruck verf opslag

heftrucks        1147           9 15:05, 10 jun 2015        -936           4 HT06 Heftruck afval
heftrucks        1148           9 13:50, 9 jun 2015        -964           5 HT05 Heftruck afval
heftrucks        1155           9 13:50, 9 jun 2015       -1000           2 HT07 Heftruck loods 40
heftrucks        1156           9 13:50, 9 jun 2015       -1017           6 HT08 Heftruck regenereren filters RTO
heftrucks        1164           9 13:50, 9 jun 2015       -1100           1 HT09 Heftruck terrein westzijde

heftrucks        1165           9 15:04, 10 jun 2015       -1102           3 HT04 Heftruck verf afvoer
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H
vrachtwagens Polylijn     130808,07     471631,54     130832,83     471828,05     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130824,16     471736,91     130925,41     471803,20     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130925,01     471806,07     130898,45     471841,70     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130926,55     471805,41     130943,37     471823,11     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130927,66     471804,30     130978,56     471798,33     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50

vrachtwagens Polylijn     130727,19     471723,85     130935,30     471722,73     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130808,57     471631,29     130924,15     471804,57     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130808,90     471631,12     130921,09     471772,57     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130808,34     471631,40     130864,01     471804,03     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
vrachtwagens Polylijn     130726,15     471733,73     130802,51     471622,00     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50

vrachtwagens Polylijn     130808,45     471631,35     130881,71     471797,21     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50
lichte motorvoertuigen Polylijn     130809,63     471630,76     130914,86     471754,84     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75
lichte motorvoertuigen Polylijn     130811,11     471630,03     130865,39     471708,98     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75
lichte motorvoertuigen Polylijn     130812,12     471629,53     130822,41     471640,29     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75
lichte motorvoertuigen Polylijn     130806,88     471632,13     130807,56     471668,39     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75

lichte motorvoertuigen Polylijn     130806,60     471631,71     130789,41     471640,92     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75
lichte motorvoertuigen Polylijn     130811,50     471629,83     130865,63     471708,49     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75
heftrucks Polylijn     130786,84     471778,55     130832,03     471761,38     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
heftrucks Polylijn     130785,92     471778,71     130808,85     471815,66     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
heftrucks Polylijn     130853,64     471842,40     130809,35     471816,54     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00

heftrucks Polylijn     130870,28     471806,82     130809,09     471816,08     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
heftrucks Polylijn     130902,09     471776,84     130832,02     471760,67     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
heftrucks Polylijn     130881,72     471838,50     130865,51     471806,94     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
heftrucks Polylijn     130859,20     471800,24     130829,42     471704,25     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
heftrucks Polylijn     130722,31     471734,58     130728,30     471744,43     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00

heftrucks Polylijn     130855,22     471842,89     130859,75     471801,14     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           7           232,72           232,72             7,95
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief          11           148,28           148,28             3,19
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           3            50,42            50,42            20,37
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           3            25,12            25,12            11,42
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           3            51,68            51,68            23,02

vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief          23           475,89           475,89             3,71
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief          10           258,83           258,83             8,41
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           7           247,55           247,55             9,56
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           5           192,44           192,44            18,09
vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief          13           164,56           164,56             4,33

vrachtwagens      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief           7           209,55           209,55             6,55
lichte motorvoertuigen      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief          15           365,10           365,10             7,93
lichte motorvoertuigen      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3            97,87            97,87            30,14
lichte motorvoertuigen      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3            18,48            18,48             4,28
lichte motorvoertuigen      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4            46,30            46,30             4,73

lichte motorvoertuigen      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2            19,50            19,50            19,50
lichte motorvoertuigen      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3            97,54            97,54            30,14
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief          11            70,29            70,29             2,13
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief          13           138,35           138,35             2,80
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief          12           107,95           107,95             1,77

heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           8            72,60            72,60             2,60
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           6            91,37            91,37             2,41
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            35,47            35,47            35,47
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           5           110,29           110,29             4,52
heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           2            11,53            11,53            11,53

heftrucks      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           4            56,57            56,57             3,59
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31
vrachtwagens            82,27     2 -- --  34,91 -- --  10  20,00          12 --
vrachtwagens            43,14    42 -- --  21,88 -- --  10  20,00           8 --
vrachtwagens            30,06    28 -- --  24,06 -- --  10  20,00           3 --
vrachtwagens            13,70    28 -- --  25,33 -- --  10  20,00           2 --
vrachtwagens            28,66    28 -- --  23,96 -- --  10  20,00           3 --

vrachtwagens            78,06     4 --     2  31,80 --  33,05  10  20,00          24 --
vrachtwagens            72,62    42 -- --  21,57 -- --  10  20,00          13 --
vrachtwagens            71,33    28     6 --  23,52  25,44 --  10  20,00          13 --
vrachtwagens            80,68    13     1 --  26,81  33,18 --  10  20,00          10 --
vrachtwagens            34,94     2     2 --  35,16  30,39 --  10  20,00           9 --

vrachtwagens            77,70     4 -- --  31,97 -- --  10  20,00          11 --
lichte motorvoertuigen            71,49    88    38    50  18,51  17,39  19,20  10  20,00          19 --
lichte motorvoertuigen            67,73    18 -- --  25,32 -- --  10  20,00           5 --
lichte motorvoertuigen            14,20    10 -- --  28,12 -- --  10  20,00           1 --
lichte motorvoertuigen            28,79    22 -- --  25,48 -- --  10  20,00           3 --

lichte motorvoertuigen            19,50    16 -- --  25,85 -- --  10  20,00           1 --
lichte motorvoertuigen            67,39     2 -- --  34,88 -- --  10  20,00           5 --
heftrucks            42,08     6     2     2  30,56  30,56  33,57  10  20,00           4 --
heftrucks            43,74     2     2 --  34,82  30,05 --  10  20,00           7 --
heftrucks            36,59    80    20 --  19,21  20,46 --  10  20,00           6 --

heftrucks            36,73     8     4 --  29,17  27,41 --  10  20,00           4 --
heftrucks            34,95     8     2 --  29,14  30,39 --  10  20,00           5 --
heftrucks            35,47    20     6 --  25,29  25,75 --  10  20,00           2 --
heftrucks            91,73     2 -- --  35,14 -- --  10  20,00           6 --
heftrucks            11,53   100 -- --  20,17 -- --  10  20,00           1 --

heftrucks            32,00    80    20 --  19,01  20,26 --  10  20,00           3 --
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00

vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00

vrachtwagens   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00   96,20   89,00   78,90  101,75    0,00    0,00    0,00
lichte motorvoertuigen   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00   79,20   73,00   62,90   84,60    0,00    0,00    0,00
lichte motorvoertuigen   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00   79,20   73,00   62,90   84,60    0,00    0,00    0,00
lichte motorvoertuigen   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00   79,20   73,00   62,90   84,60    0,00    0,00    0,00
lichte motorvoertuigen   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00   79,20   73,00   62,90   84,60    0,00    0,00    0,00

lichte motorvoertuigen   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00   79,20   73,00   62,90   84,60    0,00    0,00    0,00
lichte motorvoertuigen   64,80   71,90   77,40   82,80   85,00   84,20   78,00   67,90   89,60    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00

heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00

heftrucks   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00   85,20   78,00   69,90   93,75    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00

vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00

vrachtwagens    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,80   83,90   89,40   93,80   98,00
lichte motorvoertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00
lichte motorvoertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00
lichte motorvoertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00
lichte motorvoertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00

lichte motorvoertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00
lichte motorvoertuigen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   64,80   71,90   77,40   82,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00

heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00

heftrucks    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   63,80   76,90   79,40   91,80   85,00
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Invoergegevens rekenmodelB2
Mobiele bronnen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75

vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75

vrachtwagens   96,20   89,00   78,90  101,75
lichte motorvoertuigen   79,20   73,00   62,90   84,60
lichte motorvoertuigen   79,20   73,00   62,90   84,60
lichte motorvoertuigen   79,20   73,00   62,90   84,60
lichte motorvoertuigen   79,20   73,00   62,90   84,60

lichte motorvoertuigen   79,20   73,00   62,90   84,60
lichte motorvoertuigen   84,20   78,00   67,90   89,60
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75

heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75

heftrucks   85,20   78,00   69,90   93,75
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
    5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
    0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W1 Bouwplan Singel woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W2 Bouwplan Singel woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W2 Bouwplan Singel woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W2 Bouwplan Singel woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W3 Bouwplan Singel woning     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Z Brugzicht     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
T Verffabriek     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Opslag verffabriek     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
M Verfmagazijn     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Y5 Tuinhuis (kantoren)     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Y7 VCC     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Y6 VCC     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Y3 VCC     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Y4 VCC     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

A Productiehal Staal     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B Productiehal Staal     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B Productiehal Staal     7,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
I Kantine     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
X Keuken     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

X Keuken     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
H Ketelhuis     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
C Productiehal Staal/fiber     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
F Productiehal Fiber     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
F Productiehal Fiber     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

R Opslaghal/kantoren/expeditie     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Opslag pallets     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
D Opslaghal papier     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
K-S Werkplaats/kantoor/magazijn     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Loods 40     7,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B Productiehal Staal     7,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
R Opslaghal/kantoren/expeditie     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
R Opslaghal/kantoren/expeditie     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
E Magazijn/kantoren     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Dockshelter liners/opstelplaats heftrucks     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

C Productiehal Staal/fiber     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
01 Koelmachine     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Watertank     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 Pomphuis sprinklerinstallatie     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
W1 0,80 0,80 0,80 0,80
W2 0,80 0,80 0,80 0,80
W2 0,80 0,80 0,80 0,80
W2 0,80 0,80 0,80 0,80

W3 0,80 0,80 0,80 0,80
Z 0,80 0,80 0,80 0,80
T 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80
M 0,80 0,80 0,80 0,80

Y5 0,80 0,80 0,80 0,80
Y7 0,80 0,80 0,80 0,80
Y6 0,80 0,80 0,80 0,80
Y3 0,80 0,80 0,80 0,80
Y4 0,80 0,80 0,80 0,80

A 0,80 0,80 0,80 0,80
B 0,80 0,80 0,80 0,80
B 0,80 0,80 0,80 0,80
I 0,80 0,80 0,80 0,80
X 0,80 0,80 0,80 0,80

X 0,80 0,80 0,80 0,80
H 0,80 0,80 0,80 0,80
C 0,80 0,80 0,80 0,80
F 0,80 0,80 0,80 0,80
F 0,80 0,80 0,80 0,80

R 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80
D 0,80 0,80 0,80 0,80
K-S 0,80 0,80 0,80 0,80
40 0,80 0,80 0,80 0,80

B 0,80 0,80 0,80 0,80
R 0,80 0,80 0,80 0,80
R 0,80 0,80 0,80 0,80
E 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80

C 0,80 0,80 0,80 0,80
01 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
O Oplaadstation transportmiddelen     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W Bedrijfswoning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Opslag containers     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
P PLC-ruimte/kleedruimte     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB3
Gebouwen3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
O 0,80 0,80 0,80 0,80
W 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80
P 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelB4
Bodemgebeden3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
B01 Water 0,00
B02 Bedrijfsterrein 0,30
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Invoergegevens rekenmodelB5
Toetspunten3633 CW - 1

Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Klapstraat 25      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
02 Nigtevechtseweg 6      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
03 Nigtevechtseweg 14 en 18      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
04 Nigtevechtseweg - molen      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
05 Zonebewakingspunt      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja

06 Zonebewakingspunt      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
07 Zonebewakingspunt      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
08 Zonebewakingspunt      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
09 Woonboten      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Z1 zonegrens      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja

Z2 zonegrens      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
Z3 zonegrens      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
Z4 zonegrens      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
Z5 zonegrens      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
Z6 zonegrens      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja

10 Woningen Vreeland Oost 1      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50     10,50 -- -- Ja
11 Woningen Vreeland Oost 2      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50     10,50 -- -- Ja
NGM1b      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM1a nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM2a nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

NGM2b nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM3a nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM3b nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM4a nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM4b nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

NGM5a nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NGM5b nieuwbouw      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage C  



RekenresultatenC1
Langtijdgemiddeld3633 CW - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Greif - langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Klapstraat 25 5,00 44 38 32
02_A Nigtevechtseweg 6 5,00 33 28 24
03_A Nigtevechtseweg 14 en 18 5,00 37 33 29
04_A Nigtevechtseweg - molen 5,00 40 35 30
05_A Zonebewakingspunt 5,00 33 29 23

06_A Zonebewakingspunt 5,00 36 30 24
07_A Zonebewakingspunt 5,00 43 35 29
08_A Zonebewakingspunt 5,00 37 33 25
09_A Woonboten 1,50 38 35 31
10_A Woningen Vreeland Oost 1 1,50 42 34 29

10_B Woningen Vreeland Oost 1 5,00 44 36 31
10_C Woningen Vreeland Oost 1 7,50 45 37 32
10_D Woningen Vreeland Oost 1 10,50 46 38 33
11_A Woningen Vreeland Oost 2 1,50 44 35 29
11_B Woningen Vreeland Oost 2 5,00 46 37 31

11_C Woningen Vreeland Oost 2 7,50 47 38 32
11_D Woningen Vreeland Oost 2 10,50 47 39 33
NGM1a_A nieuwbouw 1,50 33 29 25
NGM1a_B nieuwbouw 5,00 36 32 28
NGM1b_A 1,50 32 29 24

NGM1b_B 5,00 36 32 28
NGM2a_A nieuwbouw 1,50 31 27 22
NGM2a_B nieuwbouw 5,00 35 31 26
NGM2b_A nieuwbouw 1,50 26 23 19
NGM2b_B nieuwbouw 5,00 29 26 22

NGM3a_A nieuwbouw 1,50 31 27 22
NGM3a_B nieuwbouw 5,00 34 30 25
NGM3b_A nieuwbouw 1,50 30 25 21
NGM3b_B nieuwbouw 5,00 33 29 24
NGM4a_A nieuwbouw 1,50 31 26 22

NGM4a_B nieuwbouw 5,00 33 29 24
NGM4b_A nieuwbouw 1,50 27 23 18
NGM4b_B nieuwbouw 5,00 30 26 21
NGM5a_A nieuwbouw 1,50 30 26 21
NGM5a_B nieuwbouw 5,00 33 28 24

NGM5b_A nieuwbouw 1,50 28 24 20
NGM5b_B nieuwbouw 5,00 31 27 22
Z1_A zonegrens 5,00 48 38 32
Z2_A zonegrens 5,00 39 33 27
Z3_A zonegrens 5,00 41 35 29

Z4_A zonegrens 5,00 35 30 25
Z5_A zonegrens 5,00 39 35 28
Z6_A zonegrens 5,00 39 33 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenC2
MAximaal3633 CW - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model Greif 2015 - na actualisatie: nieuwbouw Singel NGM

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Greif - maximale geluidniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Klapstraat 25 5,00 58 58 58
02_A Nigtevechtseweg 6 5,00 47 47 47
03_A Nigtevechtseweg 14 en 18 5,00 51 51 51
04_A Nigtevechtseweg - molen 5,00 58 58 58
05_A Zonebewakingspunt 5,00 50 50 50

06_A Zonebewakingspunt 5,00 47 47 47
07_A Zonebewakingspunt 5,00 60 52 52
08_A Zonebewakingspunt 5,00 49 46 46
09_A Woonboten 1,50 60 60 60
10_A Woningen Vreeland Oost 1 1,50 58 53 53

10_B Woningen Vreeland Oost 1 5,00 60 55 55
10_C Woningen Vreeland Oost 1 7,50 61 57 57
10_D Woningen Vreeland Oost 1 10,50 62 57 57
11_A Woningen Vreeland Oost 2 1,50 62 53 53
11_B Woningen Vreeland Oost 2 5,00 64 56 56

11_C Woningen Vreeland Oost 2 7,50 64 57 57
11_D Woningen Vreeland Oost 2 10,50 64 57 57
NGM1a_A nieuwbouw 1,50 52 52 52
NGM1a_B nieuwbouw 5,00 54 54 54
NGM1b_A 1,50 51 51 51

NGM1b_B 5,00 54 54 54
NGM2a_A nieuwbouw 1,50 50 50 50
NGM2a_B nieuwbouw 5,00 53 53 53
NGM2b_A nieuwbouw 1,50 50 50 50
NGM2b_B nieuwbouw 5,00 53 53 53

NGM3a_A nieuwbouw 1,50 50 50 50
NGM3a_B nieuwbouw 5,00 52 52 52
NGM3b_A nieuwbouw 1,50 48 48 48
NGM3b_B nieuwbouw 5,00 52 52 52
NGM4a_A nieuwbouw 1,50 43 42 42

NGM4a_B nieuwbouw 5,00 48 48 48
NGM4b_A nieuwbouw 1,50 40 40 40
NGM4b_B nieuwbouw 5,00 46 46 46
NGM5a_A nieuwbouw 1,50 47 47 47
NGM5a_B nieuwbouw 5,00 50 50 50

NGM5b_A nieuwbouw 1,50 44 43 43
NGM5b_B nieuwbouw 5,00 48 48 48
Z1_A zonegrens 5,00 70 58 58
Z2_A zonegrens 5,00 49 48 48
Z3_A zonegrens 5,00 54 54 54

Z4_A zonegrens 5,00 52 52 52
Z5_A zonegrens 5,00 57 48 48
Z6_A zonegrens 5,00 52 50 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bureau Schenkeveld, Voortoets natuurwetgeving,  

17 oktober 2017 en aangepast op 28 februari 2018. 



 

 



Singel 1 Vreeland 
 
- de bouw van 11 woningen -  
 
 
 
voortoets natuurwetgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colofon 
 
 
 
 
17 oktober 2017 en aangepast 28 februari 2018 
 
 
- veldwerk  dr. A.J.M. Schenkeveld 
 
- tekst   dr. A.J.M. Schenkeveld 
 
- productie  bureau Schenkeveld  

Visstraat 1, 4101 AC Culemborg     
Telefoon: 0345- 534245, E: 06-28307831 
Email: bramschenkeveld@ziggo.nl 

 
- opdrachtgever NGM Development BV, Amsterdam 
 
- contactpersoon ir. W. Noom van buRO, Amersfoort 
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1 Inleiding 

Initiatief 
NGM Development BV is van plan 11 woningen te realiseren op het terrein van de E.V.A.B., een 
voormalige garage aan de Singel 1 in Vreeland. De boomgaard ten noorden van de garage is ook 
onderdeel van het plangebied. Deze wordt omgevormd naar achtertuinen. 
 
Ligging 
De betreffende kavel is ontsloten vanaf de Singel en ligt in de oksel Singel Nigtevechtseweg. De 
boomgaard hoort bij de boerderij aan de Nigtevechtseweg 9. De garage ligt aan de noordelijke rand van 
Vreeland, een dorp aan de Vecht in de provincie Utrecht.  
 

 
figuur 1: ligging plangebied (bron: Google Earth) 
 
Planologisch kader 
De nieuwe bebouwing past niet in het bestemmingsplan Vreeland (2011) en Landelijk gebied Noord 
(2015) van de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente heeft daarom om een nieuw bestemmingsplan 
gevraagd. Ten behoeve hiervan wordt door buRO, bureau voor ruimtelijke ordening en advies te 
Amersfoort een nieuw plan met toelichting opgesteld. Hierin is ook aandacht voor het aspect natuur. 
Volgens de huidige wetgeving moet elke ruimtelijke ingreep getoetst worden aan voorheen de Flora- en 
faunawet (F&f-wet), de Natuurbeschermingswet en overig relevant natuurbeleid. Sedert 1 januari 2017 is 
de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Ook het provinciaal en gemeentelijk natuurbeleid is van belang. Zo is de 
bescherming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) of natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd in 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2017 en het vellen van bomen in de bebouwde kom in de APV. 
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Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming regelt sedert 1 januari 2017 de bescherming van waardevolle natuur. Ze vervangt de oude Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. In de wet zijn artikelen opgenomen ter bescherming van soorten (hoofdstuk 
3), gebieden (hoofdstuk 2) en houtopstanden (hoofdstuk 4). Bij een ruimtelijke ingreep moet voor handelingen met schadelijke 
gevolgen voor Natura 2000-gebieden of waarbij verbodsbepalingen worden overtreden betreffende soorten Vogelrichtlijn, soorten 
Habitatrichtlijn of andere nationaal beschermde planten- en diersoorten bij de provincie een ontheffing worden aangevraagd. De 
onderzoeksplicht rust bij de initiatiefnemer. Het is de gewoonte om voorafgaand aan een uitgebreide beoordeling te onderzoeken of 
er met betrekking tot het initiatief überhaupt broed- en wintervogels, andere planten-, diersoorten en habitattypen, waarvoor de 
nieuwe wet is bedoeld in het geding zijn. Dit verslag is de weergave van een dergelijk verkennend onderzoek ook wel quick scan of 
voortoets genoemd. Een dergelijke voortoets wordt ook uitgevoerd voor projecten, die buiten de eigenlijke begrenzing van een 
Natura 2000-gebied liggen, maar wier effecten zich mogelijk wel doen gelden op de verderop gelegen natuurwaarden (‘externe 
werking’). 
 
EHS of NNN 
Inmiddels is de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland (EHS) zo goed als afgerond. Na de herijking in 2011 
en de naamsverandering in 2014 in Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt het in de bedoeling alle begrensde kavels voor 2027 te 
verwerven en in te richten en te beheren als beschermd natuurgebied. De verwerving gebeurt vooralsnog op vrijwillige basis. Voor 
gebieden in de EHS geldt het nee, tenzij...principe. Ingrepen hierin kunnen alleen doorgang vinden, als er geen alternatieven zijn en 
het initiatief van groot openbaar belang is. Het nee, tenzij-beleid is een getrapte benadering. De basis voor deze stappenbenadering 
is een goede beschrijving van de in het gebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. Uit onderzoek moet vervolgens 
blijken of deze wezenlijke waarden en kenmerken significante schade ondervinden door de ingreep. 
 
Het plangebied is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied   
Oostelijke Vechtplassen ligt op ca. 700 m afstand. De in de omgeving liggende kwalificerende 
habitattypen zijn H6430B Ruigten en zomen (Harig wilgenroosje) en H91D0 Hoogveenbossen. Dit laatste 
habitattype is verzuringsgevoelig. 
 

 
figuur 2: ligging Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen met kwalificerende habitattypen en het 

plangebied  (rood omcirkeld) 
 
Het plangebied grenst nog dichter aan de ecologische hoofdstructuur van Nederland, Natuurnetwerk 
Nederland (EHS/NNN). Het dichtstbijgelegen natuurgebied is de Vecht op ca. 50 m aan de oostzijde. Het 
beheertype hiervan is Zoete plas (N04.02). Meer naar het oosten aan de overzijde van de Vecht ligt een 
oude rivierarm de Stille Vecht ook beheertype Zoete plas met op de oevers Vochtig bos met productie 
(N16.02). 
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figuur 3: natuurtypen Natuurbeheerplan Utrecht 2018 en het plangebied (rood omcirkeld) 
 
Probleemstelling 
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre de sloop en nieuwbouw in strijd zijn met de 
verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming en of er dientengevolge ontheffing van de 
verbodsbepalingen moet worden aangevraagd. Hierbij zijn niet alleen de artikelen op het gebied van 
soortbescherming (artikelen  3.1-3.41) aan de orde, maar mogelijk ook die over gebiedsbescherming 
gaan (artikelen 2.1-2.11). 
Toetsing aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht (2013/2014) is mogelijk ook aan de orde, 
omdat de nieuwbouw de natuurdoelen van de EHS/NNN zoals die voor de Vecht en de Stille Vecht zijn 
geformuleerd in de weg kan staan. De provincie Utrecht hanteert voor deze toetsing een zelf ontwikkelde 
EHS-wijzer1.  
 

2 Methode 
Op 21 september 2017 is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied 
en directe omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren.  
De sloten zijn afgevist met een groot schepnet.  
Daarnaast is in de literatuur en via internet gezocht naar gegevens over de verspreiding van beschermde 
en bedreigde soorten in de (wijde) omgeving.  
Er is een lijst van potentieel in het gebied aanwezige bijzondere soorten opgesteld aan de hand van de 
diverse atlassen. Deze bronnen worden vermeld onder de diverse soortengroepen. Deze lijst is in het 
veld getoetst aan de hand van de directe waarnemingen, aangetroffen sporen en de gebiedskenmerken. 
 

3 Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt aan de noordzijde van de Singel een rondweg aan de westzijde van de 
dorpsbebouwing in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd om de dorpskern te ontzien. De 
garage met showroom is ongeveer 25 jaar geleden gebouwd. De boomgaard ten noorden hiervan is al 
sedert de vijftiger jaren van de vorige eeuw als zodanig in gebruik en hoort bij de boerderij aan de 
Nigtevechtseweg 9.  
Op dit moment is het autobedrijf verlaten. Het bedrijfsgebouw bestaat uit een lager deel aan de westzijde 
dat fungeerde als showroom. Daarvoor staat een hoger kantoordeel en daar weer voor de eigenlijke 
garage. De wanden van de showroom bestaan vooral uit glas en kunststof plaat, die van het hogere deel 
                                                
1 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/ehs-instrumenten/ehs-regels/  
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uit baksteen en metalen plaat damwandprofiel. Het dak is plat en bedekt met bitumen. De bakstenen 
muur heeft een spouw met open stootvoegen. De buitenruimte is verhard met betonsteen dikformaat. 
Aan de straatzijde ligt een groenstrook met kort gras en een rij bolesdoorns. De sloot aan de noordzijde is 
beschoeid met hardhouten planken mes en groef. In het gemeentelijk plantsoen op de hoek 
Singel/Nigtevechtseweg staan een brede en onderbroken ligusterhaag, een border met lage laurierkers, 
kort gras en een grote es. 
De hoogstamboomgaard is verwaarloosd. Veel bomen zijn ziek. Het betreft appel, peer, noot en pruim. 
Aan de sloot op de grens met het garagebedrijf staan enkele forse knotwilgen (9 stuks) en knotelzen (4 
stuks). In de boomgaard is veel opslag van berk, els en es. Op dit moment wordt de boomgaard (weer) 
beweid met shetlanders.  
  

  
garage            boomgaard 
 

4 Flora en fauna 
Flora en vegetatie 
Het garageterrein is verhard, zodat er weinig ruimte is voor spontaan gevestigde soorten. Tussen de 
voegen van de straatstenen hebben zich pioniersoorten gevestigd. Enkele minder algemene 
plantensoorten die hierin zijn aangetroffen zijn de eerder (tabel 2 van de Flora- en faunawet) beschermde 
Wilde marjolein en Zomerfijnstraal (KFK 356). 
Het korte gras van de boomgaard en het gemeentelijk plantsoen betreft een rompgemeenschap  met  
Ruw beemdgras en Engels raaigras binnen de Weegbree-klasse en Kamgras-verbond (12Rg1)2. 
Karakteristiek zijn naast beide genoemde soorten Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem, Gewoon 
haakmos, Grote weegbree, Herderstasje, Jacobskruiskruid, Klein streepzaad, Kruipend zenegroen, 
Madeliefje, Paardenbloem, Smalle weegbree, Veenwortel, Witte klaver, Zachte ooievaarsbek.  
De hoger opgaande kruidachtige vegetatie in de berm van de Nigtevechtseweg en in de boomgaard 
tussen de opslag en in de schaduw van het garagegebouw en de knotwilgen behoort tot de Zevenblad-
associatie (33Aa5). Naast de naamgevende soort zijn Akkerkool, Bergbastaardwederik, Braam, 
Dagkoekoeksbloem, Fluitenkruid, Frans raaigras, Geel nagelkruid, Gewone braam, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Haagwinde, Hondsdraf, Kleefkruid, Klimop, Kropaar, Kweek, Late guldenroede, Look-zonder-
look, Ridderzuring, Robertskruid, Ruw beemdgras, Scherpe boterbloem, Sleedoorn, Stinkende gouwe, 
Veenwortel karakteristiek. In de knotwilgen zelf groeien besdragende heesters als Aalbes, Gewone vlier, 
Taxus, Wilde lijsterbes. De bessen van deze soorten worden door vogels gegeten en zo ook verspreid. 
In en aan de sloot groeien soorten die zeer voedselrijk water indiceren zoals Gele lis, Grote 
waterweegbree, Klein kroos, Liesgras, Moerasspirea, Riet. 

Habitatrichtlijnsoorten of nationaal beschermde soorten ontbreken. Het plangebied is geen geschikte 
standplaats voor het merendeel van deze soorten. De paar soorten die mogelijk in het gebied voorkomen 
zoals de muurplanten Schubvaren of Muurbloem zijn afgecheckt met de verspreidingsatlas van 
FLORON3. Er zijn geen waarnemingen van na 1990 van deze soorten in het betreffende uurhok (130-
470).  

Ook mos- en vaatplantensoorten van de Rode lijst van in Nederland bedreigde soorten zijn niet 
waargenomen.  

                                                
2 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland, deel I-V; Opulus Press, Leiden. 
3 https://www.verspreidingsatlas.nl/vaatplanten  
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De Vechtstreek is vooral vermaard vanwege zijn stinzenplanten4. Deze staan niet alleen in de parken en 
tuinen bij de buitenplaatsen, maar soms ook in de tuinen en boomgaarden van sommige boerderijen. Er 
zijn geen gegevens gevonden van de stinzenflora van de betreffende boomgaard. Deze zal niet 
opvallend rijk zijn. Stinzenplanten zoals Daslook, Ruig klokje, Stengelloze sleutelbloem hebben geen 
beschermde status meer.  

  
Zwarte els, Zomerfijnstraal en Wilde marjolein tussen de straatstenen   Aalbes in knotwilg  
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende vogelsoorten gehoord of gezien: Boomkruiper, Ekster, Gaai, 
Havik, Heggenmus, Huismus, Huiszwaluw, Houtduif, Kauw, Kokmeeuw, Koolmees, Merel, Pimpelmees, 
Spreeuw, Vink, Waterhoen, Wilde eend, Zwarte kraai. Deze vogels zijn vooral struik- en boombewonende 
soorten en nestelen ten dele ook in de boomgaard. Huismus telt tenminste 10 exemplaren, die 
rondzwerven, foerageren bij de kippen en roesten in het braamstruweel van de silo op het erf van de 
boerderij op Nigtevechtseweg 9. 

Havik betreft een paartje baltsend in de lucht daarbij lastig gevallen door een zwerm kauwen.  

Spreeuw betreft een zwerm van ca. 50 stuks in de boomgaard foeragerend op appels en peren.  

  
Huismus ♂ en ♀ in braam                          zwerm Spreeuw in berk 
 
Bij de beoordeling van de potentieel in het plangebied broedende soorten is gebruik gemaakt van de 
laatste atlasgegevens van SOVON5.  
De boomgaard is potentieel  leefgebied van Groene specht en Steenuil. Steenuil is inmiddels als 
broedvogel uit het gebied langs de Vecht tussen Breukelen en Nederhorst den Berg verdwenen. Deze 
was nog wel met een enkel paar aanwezig in 20006. Groene specht is met een enkel broedpaar nog wel 
aanwezig in 2015 in het betreffende uurhok (130-470). Deze soort is niet gehoord of gezien. Er zijn ook 
geen sporen aangetroffen van zijn aanwezigheid (spechtengaten, kenmerkende uitwerpselen) in de 
bomen van het plangebied. 
 
Alle vogels zijn op het nest met eieren of jongen streng beschermd. Nesten van Havik (categorie 4) en 
Huismus (categorie 2) zijn jaarrond beschermd. De mussen broeden onder de dakpannen van de 
                                                
4 Bakker, P en E. Boeve, 1985: Stinzenplanten; Natuurmonumenten, ’s-Gravenland. 
5 http://www.vogelatlas.nl/  
6 SOVON Vogelonderzoek, 2002: Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. 
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boerderij  op de Nigtevechtseweg 9 en Havik waarschijnlijk in een grote boom in de directe omgeving, 
bijvoorbeeld die van het parkbos van het Plantagehuis aan de Stille Vecht. 
Van de andere broedvogels met jaarrond beschermde nesten, t.w. Boomkruiper (categorie 5), Ekster 
(categorie 5), Koolmees (categorie 5), Pimpelmees (categorie 5), Spreeuw (categorie 5), Zwarte kraai 
(categorie 5) is alleen van Ekster een nest in een van de knotelzen achter de garage teruggevonden. 
Overigens wordt van categorie 5-soorten verondersteld, dat exemplaren weliswaar vaak terugkeren naar 
het oude nest, maar dat ze ook over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen.  

Huismus en Huiszwaluw staan op de lijst van in Nederland  bedreigde broedvogelsoorten 2017 (categorie 
gevoelig). 
 
Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied zelf en omgeving alleen sporen gezien van of zichtwaarnemingen gedaan van 
Bruine rat, Huisspitsmuis, Konijn, Mol, Veldmuis. Deze soorten zijn niet of nationaal  beschermd, maar 
dan in de provincie Utrecht met een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen.  

Vleermuizen zijn streng beschermd (Habitatrichtlijn).  
Er zijn van de omgeving, waarnemingsgebied Vreeland, geen recente waarnemingen van vleermuizen 
bekend7. In het betreffende uurhok (130-470) zijn sedert 1990 de volgende soorten waargenomen: 
Baardvleermuis, Franjestaart, Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, 
Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige vleermuis, Watervleermuis8. Van deze soorten kan het 
plangebied alleen functioneel (vliegroute, verblijfplaats, foerageergebied) zijn voor algemene, weinig 
verstoringsgevoelige soorten als Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis. 
Deze vleermuizen zijn gebouwbewonend. Ze hebben kraamkolonies op zolders, in spouwmuren en 
achter boeiborden. Ze verblijven soms tijdelijk achter luiken en onder scheef liggende pannen. Het 
garagegebouw is daarom afgezocht op aanwezigheid van sporen van vleermuizen, met name keutels 
langs de gevel en op de raamkozijnen. Ook zijn alle potentiële verblijfplaatsen voor zover toegankelijk 
bekeken met een endoscope camera. Dit betreft bijvoorbeeld de spouw achter de open stootvoegen. Er 
is niets gevonden dat op hun aanwezigheid duidt. 
 
Vissen, amfibieën en reptielen 
D.d. 21 september 2017 zijn geen amfibie- of reptielsoorten waargenomen. In de sloot achter de garage 
zit geen vis. Deze is ondanks de kwel ongeschikt als leefgebied vanwege de diepe schaduw, de 
beschoeide kant, de dikke modderlaag en het ondiepe water. 
De afgelopen 3 jaar is er in de wijdere omgeving (< 1 km) slechts 1 waarneming van de beschermde 
Ringslang gedaan (zie https://waarneming.nl/waarneming/view/142650029). Het betreft een juveniel op 
de oostelijke over van de Vecht net ten zuiden van Vreeland. 
Voor de in het betreffende uurhok (130-470) sedert 2000 waargenomen beschermde amfibie- en 
reptielsoorten is het plangebied alleen geschikt leefgebied voor de algemene soorten Bruine kikker, 
Gewone pad, Kleine watersalamander9. Voor deze soorten geldt in de provincie Utrecht bij ruimtelijke 
ingrepen een algemene vrijstelling. 
 
Ongewervelde dieren   
D.d. 21 september 2017 waargenomen soorten zijn Atalanta, Bont zandoogje, Dagpauwoog en Klein 
koolwitje. 

Van het betreffende waarnemingsgebied Vreeland zijn een beperkt aantal dagvlinder-, libellen- en 
sprinkhaansoorten bekend. Dit betreft alleen algemene soorten.  

Het plangebied is ongeschikt leefgebied voor de communautair en nationaal beschermde vlinder-, 
libellen, kever- en overige ongewervelde soorten. 

                                                
7 www.waarneming.nl   
8 https://www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren  
9 https://www.verspreidingsatlas.nl/amfibieen https://www.verspreidingsatlas.nl/reptielen 
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Dagpauwoog op vlinderstruik op landje naast het plangebied          bacterievlies (=kwel) in beschoeide sloot achter garage 
 
Conclusie 
Het plangebied herbergt geen hoge natuurwaarden.  
Het meest opmerkelijk is de grote populatie Huismus op het erf van de boerderij Nigtevechtseweg 9 en 
het paartje Havik, die in de omgeving een nest moet hebben.  
Andere opmerkelijke zaken zijn de plantensoorten van zoomvegetaties op kalkrijke zandige bodem als 
Bosrank, Duinriet, Wilde marjolein, Zomerfijnstraal tussen de voegen van de verharding bij de garage.  
De zoomvegetatie tussen de fruitbomen achter de garage is tamelijk soortenrijk, maar herbergt slechts  
algemene plantensoorten. Het meest opmerkelijk nog is de aanwezigheid van struiksoorten als Taxus, 
Gewone vlier, Aalbes en Wilde lijsterbes in de holle knotwilgen langs de sloot. Deze hebben zich 
gevestigd in de veraarde boom vanuit vogelpoep. 
De aanwezigheid van andere broedvogelsoorten dan Huismus met categorie 1-4 jaarrond beschermde 
nesten zoals bijvoorbeeld Steenuil kan worden uitgesloten. 
De aanwezigheid van vleermuizen in het te slopen garagegebouw is niet waarschijnlijk, maar kan niet 
worden uitgesloten. 
 

5 Ingreep 
Initiatief 
De ruimtelijke ingreep betreft de sloop van het garagegebouw, de kap van een twintigtal bomen, het 
opruimen van enkele sierheesters, de nieuwbouw van 11 woningen, de herinrichting van de buitenruimte 
en het nieuwe (woon)gebruik. Figuur 4 toont het ontwerp van de huizen en de globale herinrichting van 
de buitenruimte.  
 



Singel 1 Vreeland – natuurtoets 

  bureau Schenkeveld - Culemborg 10 

 
figuur 4: inrichtingsschets 
 
Effecten 
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met het kappen van enkele 
bomen en het opruimen van de struiken (1), de sloop van de opstallen (2), het grondverzet (3), de 
nieuwbouw (4), de herinrichting van de buitenruimte (5), het nieuwe (woon)gebruik (6). 
 
Ad 1) De 10 bolesdoorns aan de straatzijde worden gekapt, omdat deze op de nieuwe opritten staan. 

De 4 knotelzen en 9 knotwilgen aan de sloot zijn deze herfst teruggezet en blijven staan. Dit geldt 
ook voor de fruitbomen in de strook daar direct achter. Hiervan worden alleen de exemplaren 
waarvan de vitaliteit en/of habitus slecht en de levensverwachting laag is verwijderd. De grote es 
en de sierheesters in het gemeenteplantsoen blijven ook staan.  
In de te verwijderen bomen en struiken nestelen in het voorjaar vogels als Ekster, Heggenmus, 
Merel, Koolmees, Vink. De beplanting moet daarom buiten het broedseizoen van deze vogels (15 
maart – 15 juli) worden weggehaald of in het broedseizoen eerst gecontroleerd worden op de 
aanwezigheid van nestelende vogels. 

  
Ad 2) Bij de sloop van de garage gaan geen jaarrond beschermde nesten van bijvoorbeeld Huismus 

verloren. Deze broeden op het dak van de boerderij aan de Nigtevechtseweg 9. Er gaan ook 
geen nesten van andere vogels verloren. Mogelijk maar niet waarschijnlijk is de garage 
verblijfplaats van vleermuizen. Als dit zo is, dan betreft het ten hoogste enkele exemplaren (geen 
kraamkolonie). Dit voorkomen wordt nog onderzocht in het kader van de omgevingsvergunning. 

 
Ad 3) Bij het grondverzet voor het bouwrijp maken verdwijnen er geen groeiplaatsen van beschermde 

plantensoorten. Wilde marjolein is sedert 1 januari 2017 niet meer beschermd. Bij het 
grondverzet voor de herinrichting van de boomgaard gaan mogelijk wel verblijfplaatsen van 
nationaal beschermde diersoorten als Mol en Veldmuis vernietigd. Voor deze soorten geldt in de 
provincie Utrecht een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. Vanwege de in de Wet 
natuurbescherming opgenomen zorgplicht wordt aanbevolen het gebied voorafgaand aan het 
bouwrijp maken af te zoeken op deze soorten, deze te verzamelen en in de directe omgeving, 
bijvoorbeeld de erfbeplanting ten noorden, terug te zetten. Overigens is dit grondverzet beperkt, 
omdat het huidig karakter van de boomgaard zoveel mogelijk behouden blijft (zie onder 5). 
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Ad 4) Tijdens de bouw treedt door lawaai, bouwlampen en het verspreiden van vervuilende stoffen 
verstoring van de natuur in de omgeving op. De omvang hiervan is beperkt en reikt niet tot de 
beschermde natuur in de verre ( op ca. 700 m afstand) omgeving. Deze externe werking is geen 
toetsingscriterium voor de dichtbij gelegen Vecht als Zoete plas (beheertype N04.02) onderdeel 
van de EHS / het NNN. Het effect is overigens gering, omdat de natuurkwaliteit van de 
zoetwatergemeenschap nauwelijks beïnvloed wordt door geluid, licht en bewegingen boven het 
water. 

 
Ad 5) In het bestemmingsplan is bepaald dat vanwege landschappelijke kwaliteiten de tuinen niet 

bebouwd mogen worden. Daarnaast is een agrarische weidefunctie toegekend aan het gebied 
daarachter. Daarmee wordt bereikt dat de kavel gebruikt kan worden voor het laten grazen van 
vee, maar dat het bouwvlak ter plaatse vervalt. Doordat de aanwezige sloot wordt gehandhaafd 
ontstaan op deze wijze overtuinen, zoals deze in Vreeland historisch vaker voorkomen. Deze 
overtuinen worden door lage hagen van elkaar gescheiden en zijn via een brug verbonden met 
de woonpercelen. In die tuinen blijven de fruit- en knotbomen voor zover gezond staan. Tussen 
de overtuinen en het resterende agrarische bouwvlak wordt een agrarische weidekavel 
gesitueerd. Door deze functies aan het gebied toe te kennen kan de openheid beter worden 
bewaard. Een terrein zonder functie heeft immers de neiging te "verrommelen".  
De heringerichte buitenruimte achter de woonhuizen houdt dus een groen karakter. De slechte 
bomen, die worden weggehaald, worden ten dele vervangen door nieuwe. De natuurkwaliteit zal 
vanwege de toegenomen verstoring iets verminderen. Voor de betreffende populatie Huismus zal 
de kwaliteit van het gebied als foerageer- en schuilgelegenheid nauwelijks achteruit gaan. Er 
worden bij de herinrichting in ieder geval geen verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming overtreden.  

 
Ad 6) Aangenomen wordt dat het nieuwe woongebruik minder verstorend is dan het gebruik van het 

plangebied als garage met veel autobewegingen, buitenrumoer en verlichting. De uitstoot van 
stikstof (NOx en NH3) is in de nieuwe situatie geringer (35 kg/j t.o.v. 50 kg/j). Deze licht positieve 
effecten hebben overigens nauwelijks betekenis (depositie < 0,05 mol/ha/j) op het ca. 1 km 
verder gelegen verzuringsgevoelige habitattype Hoogveenbossen (H91D0).  

 
Bovengenoemde gevolgen worden hieronder alleen aan de bepalingen over soortbescherming van de 
Wet natuurbescherming getoetst. Omdat het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied ver (ca. 0,7 km) 
weg ligt, de ingreep klein is en het nieuwe gebruik zelfs een vermindering van de stikstofuitstoot betekent, 
wordt het initiatief niet getoetst aan de bepalingen over gebiedsbescherming in de Wet 
natuurbescherming of de Provinciale Ruimtelijke Verordening (2017).  
 
Wet natuurbescherming 
Als aan de hierboven genoemde randvoorwaarden wordt voldaan, worden er door de sloop en 
nieuwbouw niet aantoonbaar verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden. Deze 
randvoorwaarden worden hieronder nog een keer samengevat.  
 

6 Conclusie 
De sloop, nieuwbouw en de herinrichting van de kavel aan de Singel 1 te Vreeland (inclusief de 
omvorming van het zuidelijk deel van de boomgaard tot achtertuinen) hebben geen ingrijpende 
ecologische gevolgen.  
Er zullen bij de werkzaamheden geen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden, als aan onderstaande voorwaarde wordt voldaan: 

- De beplanting (bomen en heesters) buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) wordt verwijderd 
of eerst geïnspecteerd op aanwezigheid van nestelende vogels. 

- Vervolgonderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van Gewone en Ruige dwergvleermuis, 
Laatvlieger volgens de onderzoeksmethode zoals beschreven in de diverse kennisdocumenten10. 
Dit betekent tenminste 4 veldbezoeken in periode april-oktober. In 2017 is al een eerste 
najaarsronde gelopen. Mocht tegen de verwachting in toch een van deze soorten een 
verblijfplaats in het plangebied hebben, dan moet in het kader van de omgevingsvergunning een 
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) bij de provincie Utrecht woorden aangevraagd. Bij de 

                                                
10 https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/  
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aanvraag hoort een Activiteitenplan waarin mitigatiemaatregelen worden opgenomen die de 
ecologische functionaliteit van het gebied voor de betreffende vleermuizen waarborgt. 

Verder wordt aanbevolen: 
- Voorafgaand aan het grondverzet/bouwrijp maken worden alle (beschermde) dieren zoals Mol en 

Veldmuis verzameld en in de omgeving uitgezet.  
- Men is terughoudend met buitenverlichting. De buitenlampen worden zo laag mogelijk 

opgehangen en/of wordt het uitstralend licht naar boven afgeschermd. 
Tenslotte wordt gesteld dat voor de kap van de betreffende (fruit)bomen in de gemeente Stichtse Vecht 
geen omgevingsvergunning  voor het vellen van bomen hoeft te worden aangevraagd, omdat deze niet 
op de ‘Groene kaart’ staan (zie https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/documenten_42414/item/groene-
kaart_45128.html).  
 



 

 

Bijlage 6  

 

buRO, PAS vergelijking garage en woningbouw,  

9 augustus 2017. 



 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RnceUn7rTj7j (09 oktober 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

buRO Singel 1, 3633CW Vreeland

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Singel 1 Vreeland RnceUn7rTj7j

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

09 oktober 2017, 08:34 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 46,63 kg/j

NH3 2,52 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting garagebedrijf

RnceUn7rTj7j (09 oktober 2017)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Industrie | Overig

2,00 kg/j 40,00 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,63 kg/j

RnceUn7rTj7j (09 oktober 2017)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 130574, 471646
Uitstoothoogte 22,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 11,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 40,00 kg/j
NH3 2,00 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 130503, 471645
NOx 6,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 200,0 NOx
NH3

6,63 kg/j
< 1 kg/j

RnceUn7rTj7j (09 oktober 2017)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RnceUn7rTj7j (09 oktober 2017)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RzuEbMK9JAfr (09 augustus 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

buRO Singel 1, 3633CW Vreeland

Activiteit Omschrijving

woningbouw Singel 1

Datum berekening Rekenjaar

09 augustus 2017, 15:51 2017

Rekeninstellingen

Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 22,35 kg/j

NH3 11,14 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Oostelijke Vechtplassen Noord-Holland

Situatie 1

>0,05

Toelichting 11 woningen ter vervanging van een garagebedrijf met showroom

RzuEbMK9JAfr (09 augustus 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 130578, 471647
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 20,50 kg/j
NH3 11,00 kg/j

RzuEbMK9JAfr (09 augustus 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 130601, 471625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,85 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 60,0 NOx
NH3

1,85 kg/j
< 1 kg/j

RzuEbMK9JAfr (09 augustus 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik

pagina 4/8



 



 

 

Bijlage 7  

 

Grondvitaal BV, Verkennend onderzoek asbest in puin, 

8 februari 2018. 



 

 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Verkennend onderzoek asbest in puin 
 
Locatie 

Adres: Singel 1 

Postcode, Plaats 3633 CW Vreeland 

 

 

Opdrachtgever 

Naam:  NGM Development B.V. 

Adres:  Amstelveenseweg 500 

Postcode, plaats:  1081 KL Amsterdam 

 

Contactpersoon:  mevr. A. de Hoop 

Telefoonnummer: 020 2412008 

 

Uitvoering en rapportage 

Naam: Grondvitaal BV 

Adres: Voorthuizerstraat 256 

Postcode, plaats: 3881 SN Putten 

 

Telefoonnummer: 0341 491323 

Fax: 0341 491806 

E-mailadres: info@grondvitaal.nl  

 

Contactpersoon:  

Projectgegevens 

Projectnummer: 1825012 

Versie: 01 

Revisiestatus: Definitief 

 

Rapportagedatum: 8 februari 2018 

Autorisatiedatum: 8 februari 2018 

 

Uitvoering conform: NEN 5897 

 

Analyses 

Naam: Acmaa Asbest B.V. 
Adres: ’t Haarboer 6 

Postcode, plaats: 7561 BL Deurningen 

 

Telefoonnummer: 074-2455040 

E-mailadres: laboratorium@acmaa.nl 

 

 



GRONDVITAAL BV 
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
1  SAMENVATTING 
 
 
2  OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK 
 
2.1  Doel van het onderzoek 

2.2  Historisch onderzoek en visuele waarneming 

2.3  Onderzoekshypothese 

2.4  Uitvoering van het verkennend onderzoek 

2.5  Veldwerk  

2.6  Resultaten inspectie 

 
 
3  LABORATORIUMONDERZOEK 
 
3.1  Omschrijving 

3.2  Analyseresultaten 

 
 
4  ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING 
 
4.1  Onderzoeksresultaten 

4.2  Conclusie 

4.3  Aanbeveling 

 
 

BIJLAGEN: 
 
1.  Overzicht inspectiegaten  

  Kadastrale situatie 

  Topografische aanduiding (kaartcoördinaten) 

2.  Analyseresultaten 

3.  Boorprofielen 



 

Projectnummer : 1825012 
Versie : 01 
Revisiestatus : definitief 

Rapportagedatum : 8 februari 2018 
Autorisatiedatum : 8 februari 2018 

 

2

1 SAMENVATTING 
 

Soort onderzoek Verkennend onderzoek asbest in puingranulaat 

Aanleiding bestemmingsplanwijziging 

Doel Vaststellen of er sprake is van verontreiniging met asbest in puin 

Opzet NEN 5897 § 6.5.3 (Afgedekte funderingslagen) 

  

Locatie Singel 1 

3633 CW Vreeland 

Kadastraal bekend Gemeente Vreeland 

Sectie B 

Nummer 1442 

Terreininrichting verhard 

Terreingebruik Bedrijfspand 

Terreingebruik omgeving Wonen / agrarisch 

Kaartcoördinaten X = 130573 Y = 471644 

Hypothese Verdacht 

   

Aantal inspectiegaten Locatie A rondom wasplaats: 3 inspectiegaten 
Locatie B rondom boring 1: 3 inspectiegaten 

  

Laagopbouw 
Locatie A: van 0,2 tot 0,5 volledig puinhoudend 
Locatie B: van 0,8 tot 1,0 volledig puinhoudend 

Zintuiglijke waarnemingen - 

Resultaten maaiveld Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Resultaten puingranulaat Het puin bevat geen asbest. 

Conclusies Hypothese verworpen.  
Er is geen asbest in het puin aangetroffen. 

Met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de onderzochte 
locatie, zijn milieutechnisch geen bezwaren aan te geven. 
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2 OMSCHRIJVING UITGEVOERD ONDERZOEK 

 

2.1 Doel van het onderzoek 

 

Het doel van deze inspectie is door middel van zintuiglijke waarneming, bemonstering en analyse 

vaststellen of in het puingranulaat een onaanvaardbare concentratie asbest aanwezig is. 
 
 
 

2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming  

 
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de hierna 
te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde gegevens 
bekend zijn geworden: 
 
Overzicht voorinformatie 

Bron Informatie 

Opdrachtgever / 
contactpersoon 

Het perceel waarvan de onderzoekslocatie deel uitmaakt heeft een totale 
oppervlakte van 2.040 m². Op de onderzoekslocatie is een bedrijfspand 
met wasplaats aanwezig. 
Op de locatie is in het verleden een bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek aan de Singel 1 te Vreeland, Milieutechniek 
ZVS Eemnes B.V., projectnummer BO13351, 20 december 2013). Tijdens 
dit onderzoek zijn in de grond licht verhoogde gehalten met minerale olie, 
kwik en lood aangetroffen. Het grondwater is over het algemeen licht 
verontreinigd met barium. Van barium is bekend dat deze vaker van nature 
in deze mate wordt aangetroffen. Lokaal komt minerale olie en molybdeen 
voor (licht verhoogd). 
Lokaal is het terrein verhard met puin (boring 10 en 11 rond de wasplaats). 
Tevens wordt een puinlaag ter plaatse van boring/peilbuis 1 aangetroffen 
(80-130 cm-mv). Door het aantreffen van het puin en het ontbreken van 
een herkomstverklaring dient dit puin onderzocht te worden op het 
voorkomen van asbest. 

Omgevingsdienst Regio Utrecht Historisch bodembestand: 
Autoreparatiebedrijf, onverdachte activiteit 
Het perceel ten noorden van het bedrijfspand betreft een agrarisch perceel 
en is in het verleden in gebruik geweest als boomgaard. 

Bodemkwaliteitskaart Het perceel met het bedrijfspand valt onder bodemfunctieklasse wonen. 
Het perceel ten noorden daarvan valt onder klasse landbouw/natuur. 

Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) 

Er is geen informatie bekend van de locatie. 

Topografische kaarten 
(www.topotijdreis.nl)  

Vanaf 1999 is het bedrijfspand zichtbaar op de locatie. Daarvoor was het in 
gebruik als agrarisch. Op het perceel ten noorden van het bedrijfspand is 
een boomgaard aanwezig geweest. 

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest 

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Uit 
voorgaand onderzoek is bekend geworden dat puin in de bodem is 
aangetroffen. Mogelijk bevat dit puin asbest. 

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker 

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden.  
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Samenvatting relevante gegevens 

* Door de opdrachtgever is bekend geworden dat in 2013 een bodemonderzoek is uitgevoerd op het 
perceel. Hierbij zijn lichte verontreinigingen aangetroffen in de grond en het grondwater. Op twee 
plaatsen is puin in de bodem aangetroffen, dit dient nog onderzocht te worden op de aanwezigheid 
van asbest. 

* Tevens is een boomgaard aanwezig geweest in het verleden op het perceel ten noorden van het  
bedrijfspand. 

* Er zijn geen relevante gegevens met betrekking tot olietanks bekend geworden. 
* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in zone wonen (bedrijfspand) en landbouw/natuur 

(noordelijke perceel). 
* Tijdens de terreininspectie zijn, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn 

geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden. 

 
 
 
2.3 Onderzoekshypothese 
 
Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein 
"verdachte locatie" 
 
Motivering 
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie is bekend geworden dat bij voorgaand onderzoek 
puin in de bodem is aangetroffen. Dit puin bevat mogelijk asbest.  
Tevens is bekend geworden dat een boomgaard aanwezig is geweest, dit is in het voorgaande 
onderzoek niet onderzocht. Op de locatie zal tevens de bovengrond onderzocht worden op de 
aanwezigheid van OCB’s, dit wordt omschreven in een separaat rapport: 1825012A. 
 

 

 

2.4 Uitvoering van het verkennend onderzoek 

 
Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5897 § 6.5.3 (Afgedekte 
funderingslagen) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. inspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in puingranulaat. 
 
Partijdigheid 
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie 
waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door derden niet wordt ingegaan. 
Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een 
wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken. 
 
Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. 
 
 
 
  



 

Projectnummer : 1825012 
Versie : 01 
Revisiestatus : definitief 

Rapportagedatum : 8 februari 2018 
Autorisatiedatum : 8 februari 2018 

 

5

2.5 Veldwerk 
 

Op 29 januari is door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden een maaiveldinspectie 

uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5897.  

 

De onderzoekslocatie omvat: 

Locatie A: rondom de wasplaats (voorgaand onderzoek in boring 10 en 11 puin aangetroffen van 0,3 tot 

0,7 m.-mv.) 

Locatie B: rondom boring 1 van het voorgaande onderzoek (van 0,8 tot 1,3 m-mv. puin aangetroffen). 

 

 

Inspectie-efficiëntie 

Op de onderzoekslocatie was ten tijde van het onderzoek bebouwing en bestrating aanwezig. Er is een 

inspectie-efficiëntie bereikt van >25%. 

 

 

Uitvoering 

1) Tijdens de uitgevoerde inspectie van het bodemoppervlak van de onderzoekslocatie (zie bijlage 1) is 

in eerste instantie door middel van visuele waarneming onderzoek gedaan naar mogelijk op of aan het 

bodemoppervlak aanwezige asbestverdachte materialen, waarbij het gehele terreinoppervlak 

minutieus is onderzocht; 

2) Vervolgens zijn na het uitvoeren van een visuele inspectie van het bodemoppervlak op 6 plaatsen 

handmatig inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 meter en een diepte van 0,7 tot 1,3 meter minus maaiveld 

gegraven;  

3) Het ontgraven materiaal uit de inspectiegaten is op 20 mm uitgezeefd waarbij (indien dit werd 

aangetroffen) de grove zeeffractie nauwkeurig is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal; 

4) Bij verschillende lagen is elke laag apart onderzocht; 

4) Van de fijne zeeffractie afkomstig uit de inspectiegaten is per locatie een representatief mengmonster 

samengesteld. 

 

Voor overzicht onderzoekslocatie en plaats inspectiegaten zie bijlage 1. 

 

 

 

2.6 Resultaten inspectie 

 

1.  Resultaten inspectie van het terreinoppervlak 

 

a) Tijdens de uitgevoerde terreininspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen; 

b) In de uitgevoerde inspectiegaten is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen; 
 
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie geen asbest 
aangetroffen.  
 
 
2. Waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk 

 

Maaiveldinspectie 

 stukjes asbestverdacht materiaal Totaal gewicht (g) per type 

Maaiveldinspectie - - 

GP = Golfplaat VP = Vlakke plaat 

 

Laagopbouw en samenstelling inspectiegaten zie bijlage 3: boorprofielen. 
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3 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

3.1 Omschrijving 
 
De analyses zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde asbestlaboratorium Acmaa Asbest B.V. 
(laboratorium voor vezelonderzoek) in Deurningen. De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op 
asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels. De analyseresultaten van het 
laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 2 van dit rapport. 
 
Uitgevoerde analyses 
 

Puinmonsters: 

APM1: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 1, 2 en 3 

APM2: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 4, 5 en 6 

 

 
 
3.2 Analyseresultaten 
 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten is uitgegaan van de in NEN 5897 aangegeven 
omrekenformule m.b.t. asbestverzamelmonsters (AMM en AVM) en de (samengestelde) 
asbestpuinmonsters van de fijne fractie (APM). De maximale toelaatbare asbestconcentratie in puin 
bedraagt 100 mg/kg ds. 
 
Voor Amfibool asbest geldt een vermenigvuldigingsfactor 10. 
 

Gat/ 
Maai- 
veld 

Traject 
(m-mv) 

Asbestmateriaal op maaiveld Asbestmateriaal in puin 
Fijne fractie 

asbest in puin 
Totaal 
(mg/kg 

d.s.) # 
gewicht  

(g) 
HG % asbest # 

gewicht 
(g) 

HG % asbest Serp. Amf. 

Toplaag 

MV  0,0-0,02 0 - - - - - - - - - - 
Inspectiegaten 

1,2,3 0,0-0,5 - - - - - - - - 0 0 0 

4,5,6 0,0-0,5 - - - - 
- 
 

- 
 

- 
 

- 0 0 0 

MV = Maaiveld 
# = Aantal stukjes 
HG = Hechtgebonden 
Serp. = Serpentijn asbest (Chrysotiel (chr)) 
Amf. = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro)) 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING 
 
4.1 Onderzoeksresultaten 
 
Het uitgevoerde onderzoek naar asbest in puin heeft als doelstelling het vaststellen of ter plaatse van de 

onderzoekslocatie aan de Singel 1 te Vreeland, mogelijk een onaanvaardbare verontreiniging van de 

halfverhardingslaag / bodem aanwezig is met asbest. De maximaal toegestane concentratie asbest in 

puin bedraagt 100 mg/kg ds. 

 

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak en inspectiegaten 
Tijdens de terreininspectie en visuele waarneming tijdens de uitvoering van het onderzoek is op het 
maaiveld en in de inspectiegaten visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

2. Resultaten van de uitgevoerde analyses 

Uit de analyseresultaten blijkt dat: 

- in de samengestelde puinmonsters van de fijne zeeffractie (<20 mm) is geen asbest is aangetroffen. 

 
 
 
4.2 Conclusie 
 
De onderzoekshypothese "verdachte locatie" wordt op basis van de analyseresultaten en het 
berekende gewogen gehalten asbest verworpen. Er is geen asbest aangetoond. 
 
 
 
4.3 Aanbeveling 
 
Op de locatie is geen asbest aangetoond. Met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de 
onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen bezwaren aan te geven. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1  Overzicht inspectiegaten 
    Kadastrale situatie 
    Topografische aanduiding 
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Omgevingskaart Klantreferentie: 1825012 rv

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VREELAND B 1442

Singel 1, 3633 CW VREELAND

CC-BY Kadaster.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2  Analyseresultaten 
  



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V180101769 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 30-01-2018
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 30-01-2018
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 05-02-2018
Projectcode 1825012 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Singel 1 te Vreeland

Naam APM1 Datum monstername 29-01-2018
Monstersoort Grond Datum analyse 05-02-2018
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G01-APM1A 20 50 AM14144233
2 G01-APM1B 20 50 AM14144234
3 G02-APM1A 20 45 AM14144233
4 G02-APM1B 20 45 AM14144234
5 G03-APM1A 20 45 AM14144233
6 G03-APM1B 20 45 AM14144234

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,3 %
Massa monster (veldnat) 14,3 kg
Massa monster (droog) 12,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V180101769 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 30-01-2018
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 30-01-2018
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 05-02-2018
Projectcode 1825012 Pagina 2 van 1
Project omschrijving Singel 1 te Vreeland

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 2002 1787 1028 897 1830 4958 12502
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V180101770 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 30-01-2018
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 30-01-2018
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 05-02-2018
Projectcode 1825012 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Singel 1 te Vreeland

Naam APM2 Datum monstername 29-01-2018
Monstersoort Grond Datum analyse 05-02-2018
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G04-APM2A 80 100 0540169135
2 G04-APM2B 80 100 0540169134
3 G05-APM2A 80 100 0540169135
4 G05-APM2B 80 100 0540169134
5 G06-APM2A 80 100 0540169135
6 G06-APM2B 80 100 0540169134

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 80,4 %
Massa monster (veldnat) 14,3 kg
Massa monster (droog) 11,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 4,5 4,5 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 4,5 4,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,5 4,5 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,5 4,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,5 4,5 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V180101770 versie 1
Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 30-01-2018
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 30-01-2018
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 05-02-2018
Projectcode 1825012 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Singel 1 te Vreeland

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1439 1623 1124 949 1326 5001 11462
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3  Boorprofielen 
 



���������		��
��
���


����������	
�������������������� �������� 

!"#$%&�'�����(
����)����*�����+�,-,����.

!�'/ !01

2���	
 
34�4
���

5���	��+���
 6787�*�������9������

����:������
 �;<=
����:>������
 �;<�

�

��

?�6�? ?�6�5

)���)���

-���	��>����

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�>����;�-���	��>���;������A���
�

���������D���;���C�D;�<�E�F
�		

��

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
����+>����;���C�D

G�

!�'/ !0 

2���	
 
34�4
���

5���	��+���
 6787�*�������9������

����:������
 �;<�
����:>������
 �;<<

�

��

?�6�? ?�6�5

)���)���

��C�D�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�>����;���C�D;������A���
�

���������D���;���C�D;�<�E�F
�		

.�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���)������+;���C�D

��

!�'/ !0H

2���	
 
34�4
���

5���	��+���
 6787�*�������9������

����:������
 �;<�
����:>������
 �;<�

�

��

?�6�? ?�6�5

)���)���

��C�D�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�>����;���C�D;������A���
�

���������D���;���C�D;�<�E�F
�		

.�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�����+;���C�D

��

!�'/ !0I

2���	
 
34�4
���

5���	��+���
 6787�*�������9������

����:������
 �;.�
����:>������
 �;<=

�

��

���

?�6
? ?�6
5

)���)���

��C�D�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�>����;���C�D

.�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�AB�)�
+�C��DC������;����)������+;���C�D

��

���������D���;���C�D

���

!�'/ !0J

2���	
 
34�4
���

5���	��+���
 6787�*�������9������

����:������
 �;.

����:>������
 �;<G

�

��

���

?�6
? ?�6
5

)���)���

��C�D�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�>����;���C�D

.�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�AB�)�
+�C��DC������;����)������+;���C�D

��

���������D���;���C�D

���

!�'/ !0K

2���	
 
34�4
���

5���	��+���
 6787�*�������9������

����:������
 �;..
����:>������
 �;<3

�

��

���

?�6
? ?�6
5

)���)���

��C�D�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�
���C�>����;���C�D

.�

@���;�	�����:���;�AB�)�+�����;�AB�)�
+�C��DC������;����)������+;���C�D

��

���������D���;���C�D

���



 



 

 

Bijlage 8  

 

Grondvitaal BV, Aanvullend bodemonderzoek,  

8 februari 2018. 



 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aanvullend bodemonderzoek 
 
Locatie 

Adres: Singel 1 

Postcode, Plaats 3633 CW Vreeland 

 

 

Opdrachtgever 

Naam:  NGM Development B.V. 

Adres:  Amstelveenseweg 500 

Postcode, plaats:  1081 KL Amsterdam 

 

Contactpersoon:  mevr. A. de Hoop 

Telefoonnummer: 020 2412008 

Uitvoering en rapportage 

Naam: Grondvitaal BV 

Adres: Voorthuizerstraat 256 

Postcode, plaats: 3881 SN Putten 

 

Telefoonnummer: 0341 491323 

Fax: 0341 491806 

E-mailadres: info@grondvitaal.nl  

 

Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens 

Projectgegevens 

Projectnummer: 1825012A 

Versie: 01 

Revisiestatus: Definitief 

 

Rapportagedatum: 8 februari 2018 

Autorisatiedatum: 8 februari 2018 

 

 

Uitvoering conform: NEN 5740 

Analyses 

Naam: Eurofins Analytico B.V. 

Adres: Gildeweg 42-46 

Postcode, plaats: 3771 NB Barneveld 

 

Telefoonnummer: 0342 426300 

E-mailadres: info-env@eurofins.nl  
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1 SAMENVATTING 
 
Soort onderzoek Aanvullend bodemonderzoek 
Aanleiding Bestemmingsplanwijziging 
Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater 

Opzet NEN 5740 VED-HE-NL (verdachte niet-lijnvormige locatie, 
heterogeen verdeelde verontreiniging) 

  
Locatie  Singel 1 

3633 CW Vreeland 
Kadastraal bekend  Gemeente Vreeland 

Sectie B 
Nummer 1442 

Oppervlakte 4.600 m² 
Terreininrichting Gedeeltelijk verhard 
Terreingebruik Bedrijfspand 
Terreingebruik omgeving Wonen 
Kaartcoördinaten X = 130573 Y = 471644 
Hypothese Verdachte locatie 
Aantal boringen / peilbuizen  0,5 m –mv. 1,0 m –mv. 2,0 m –mv. 2,5 m –mv. peilbuis 

18 - - - - 
  

Bodemopbouw Lichtbruin matig grof zand (cunetzand) en grijsbruin zwak zandig klei 
Zintuiglijke waarnemingen - 
Resultaten grond   > achtergrondwaarde > interventiewaarde 

Bovengrond 
mm 1, 2, 3 

- - 

Conclusies  Hypothese verworpen 
Er is geen verontreiniging aangetroffen. 
Er zijn o.i. geen belemmeringen voor de gewenste activiteiten 
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2 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK 
 
2.1 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond 
en het freatisch grondwater. 
 
 
 
2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming  
 
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de 
hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde 
gegevens bekend zijn geworden: 
 

Overzicht voorinformatie 

Bron  Informatie  

Opdrachtgever / 
contactpersoon 

Het perceel waarvan de onderzoekslocatie deel uitmaakt heeft een totale 
oppervlakte van 4.600 m². Op de onderzoekslocatie is een bedrijfspand 
met wasplaats aanwezig. 
Op de locatie is in het verleden een bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek aan de Singel 1 te Vreeland, Milieutechniek 
ZVS Eemnes B.V., projectnummer BO13351, 20 december 2013). Tijdens 
dit onderzoek zijn in de grond licht verhoogde gehalten met minerale olie, 
kwik en lood aangetroffen. Het grondwater is over het algemeen licht 
verontreinigd met barium. Van barium is bekend dat deze vaker van nature 
in deze mate wordt aangetroffen. Lokaal komt minerale olie en molybdeen 
voor (licht verhoogd). 
Door het bevoegd gezag is dit rapport beoordeeld, waarbij is opgemerkt 
dat vanwege de voormalige boomgaard onderzoek had moeten 
plaatsvinden op OCB’s. Gezien de toekomstige functie als tuin moet 
aanvullend onderzoek plaatsvinden. 

Omgevingsdienst Regio Utrecht  Historisch bodembestand: 
Autoreparatiebedrijf, onverdachte activiteit 
Het perceel ten noorden van het bedrijfspand betreft een agrarisch perceel 
en is in het verleden in gebruik geweest als boomgaard. 

Bodemkwaliteitskaart  Het perceel met het bedrijfspand valt onder bodemfunctieklasse wonen. 
Het perceel ten noorden daarvan valt onder klasse landbouw/natuur. 

Bodemloket 
(www.bodemloket.nl ) 

Er is geen informatie bekend van de locatie. 

Topografische kaarten 
(www.topotijdreis.nl )  

Vanaf 1999 is het bedrijfspand zichtbaar op de locatie. Daarvoor was het in 
gebruik als agrarisch. Op het perceel ten noorden van het bedrijfspand is 
een boomgaard aanwezig geweest. 

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest 

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Uit 
voorgaand onderzoek is bekend geworden dat puin in de bodem is 
aangetroffen. Mogelijk bevat dit puin asbest. 

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker 

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden.  
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Samenvatting relevante gegevens  

* Door de opdrachtgever is bekend geworden dat in 2013 een bodemonderzoek is uitgevoerd op het 
perceel. Hierbij zijn lichte verontreinigingen aangetroffen in de grond en het grondwater. Het 
rapport is beoordeeld door het bevoegd gezag en er is aangegeven dat de bovengrond nog 
aanvullend op OCB’s moet worden onderzocht vanwege het aanwezig zijn van een boomgaard in 
het verleden. 

* Er zijn geen relevante gegevens met betrekking tot olietanks bekend geworden. 
* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in zone wonen (bedrijfspand) en landbouw/natuur 

(noordelijke perceel). 
* Tijdens de terreininspectie zijn, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn 

geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden. 

 
 
 
2.3 Onderzoekshypothese 
 
Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein 
“verdachte locatie”. 
 
Motivering 
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie is bekend geworden dat in het verleden een 
boomgaard op de locatie aanwezig is geweest. Dit is in het voorgaande onderzoek uit 2013 niet 
onderzocht op OCB’s, dit dient met dit onderzoek alsnog te worden onderzocht.  
 
 
 
2.4 Uitvoering van het onderzoek 
 
Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 VED-HE-NL 
(verdachte niet-lijnvormige locatie, heterogeen ver deelde verontreiniging)  en aanverwante 
normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en de behandeling daarvan. 
 
De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig: 
– de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld 

door het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per 1 juli 2013 
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

– de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande per 13 
december 2007. 

 
De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om 
te kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (Lloyd’s Register certificaat nr. 661898) en onderliggende protocollen 2001. 
 
Partijdigheid 
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de 
onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het 
kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door 
derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten 
worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt 
altijd vooraf besproken. 
 
Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. 
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2.5 Geohydrologie 
 
Dit blijft bij het huidige onderzoek buiten beschouwing, het grondwater wordt niet opnieuw onderzocht. 
 
 
 
2.6 Veldwerk 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden op 29 januari 

2018.  
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 18 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor 
boorpuntenoverzicht). 
 
Uitgevoerde boringen 
 

Boringen 
tot 0,5 m.-
mv. 

Boringen 
tot 1,0 m.-
mv. 

Boringen 
tot 2,0 m. 
–mv. 

Boringen 
tot 2,5 m. 
–mv. 

Boringen 
met 
peilbuis 

Aantal 
analyses 
mengmonster 
bovengrond 

Aantal 
analyses 
mengmonster 
ondergrond 

Aantal 
analyses 
grondwater 

18 - - - - 3 - - 

 
Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek. 
 
Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
 
 
2.7 Resultaten veldwerk 
 
De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Omschrijving bodemopbouw en samenstelling 
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 1,0 m. beneden het maaiveld 
matig grof, zwak siltig zand aangetroffen in de kleur lichtbruin (cunetzand) en grijsbruin zwak zandig 
klei.   
 
Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn geen bodemvreemde materialen of afwijkingen m.b.t. 
geur en kleur waargenomen. 
 
Asbest 
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal 
gecontroleerd. Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 16 mm uitgezeefd 
waarbij de grove zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de 
monstername geen puin of asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
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3 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
3.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek 
plaatsgevonden overeenkomstig de verdachte parameters (NEN 5740 paragraaf 5.6.1). 
 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

mm1 0,15 - 1,00 02 (0,50 - 1,00) 
03 (0,50 - 1,00) 
04 (0,50 - 1,00) 
05 (0,15 - 0,50) 
06 (0,50 - 1,00) 

OCB (25), Organische stof (gloeiverlies) 

mm2 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 

OCB (25), Organische stof (gloeiverlies) 

mm3 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 

OCB (25), Organische stof (gloeiverlies) 

 
 
 
3.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriu monderzoek 
 
De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. 
Op de achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de 
grond, is afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule 
toegepast: 
 

)1025(

).%%(

×+×+
×+×+×

=
CBA

stoforgClutumBAN
N st

b  

 
A, B en C = constanten afhankelijk van de stof. 
Nb = toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg). 
Nst = toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg). 
%lutum = het gemeten percentage lutum. 
% org.stof = het gemeten percentage organische stof. 
 
Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast: 
 

10

.% stoforgN
N st

b

×
=  
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3.3    Overzicht analyseresultaten 
 
In het hierna volgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven. 
 
Uitgangspunten grond: 
AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule). 
I-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule). 
 
Uitgangspunten grondwater: 
S-waarde: streefwaarde 
I-waarde: interventiewaarde. 
 
Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de 
achtergrondwaarden grond voor een standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie 
bijlage 4. Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0. 
 
 
 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Kleiner Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
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Grondmonster   mm1 mm2 mm3 
Certificaatcode   2018013373 2018013373 2018013373 
Boring(en)   02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Traject (m -mv)   0,15 - 1,00 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  8-2-2018 8-2-2018 8-2-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw  GSSD Index  Meetw  GSSD Index  Meetw  GSSD Index  
BESTRIJDINGSMIDDELEN      
OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,016   0,068   0,092  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,025   0,037  
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0066   0,011  
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,025   0,032  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0021 -0   <0,0021 -0   <0,0021 -0 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0 
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0 
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0 
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,001 (6) 
Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0014 -0   <0,0014 -0   <0,0014 -0 
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
DDE (som) mg/kg ds   <0,0014 -0,04   0,025 -0,03   0,032 -0,03 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,024 0,024  0,031 0,031 
DDD (som) mg/kg ds   <0,0014 -0   0,0066 -0   0,011 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  0,0017 0,0017 
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,0059 0,0059  0,0093 0,0093 
DDT (som) mg/kg ds   <0,0014 -0,13   0,024 -0,12   0,038 -0,11 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,0031 0,0031  0,0045 0,0045 
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,001  0,021 0,021  0,033 0,033 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0 
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001 (6)  <0,001 0,001 (6)  <0,001 0,001 (6) 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0014 -0   <0,0014 -0   <0,0014 -0 
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0042   0,056   0,081  

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,015   0,066   0,091  
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,001 (6)  <0,002 <0,001 (6)  <0,002 <0,001 (6) 
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   <0,015   0,066   0,091 

     
GECHLOREERDE KOOLWAT ERSTOFFEN 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0 
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  70 70 (6)  69,6 69,6 (6)  69,9 69,9 (6) 
Organische stof (humus) %  6,9   9,8   8,2  
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 92,7   89,8   91,4  
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING 
 
4.1 Samenvatting 
 
De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op 
de onderzochte locatie aan de Singel 1 te Vreeland , kunnen als volgt worden samengevat: 
 
Overschrijdingstabel grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) 

mm1 0,15 - 1,00 - - 
mm2 0,00 - 0,50 - - 
mm3 0,00 - 0,50 - - 
 
 

> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
Asbest 
Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond zijn geen asbestverdachte materialen op 
of in de bodem aangetroffen.  
 
 
 
4.2 Conclusie 
 
De onderzoekshypothese ”verdachte locatie” wordt op grond van de analyseresultaten van de 
grondmonsters verworpen. Er is geen verontreiniging met OCB aangetoond. 
 
 
 
4.3 Aanbeveling 
 
Met betrekking tot de voorgenomen bouwactiviteiten op de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch 
geen belemmeringen aan te geven. Aanbevolen wordt dit rapport in te dienen bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1  Overzicht boorpunten 
    Kadastrale situatie 
    Topografische aanduiding 
  



GRONDVITAAL

OVERZICHT BOORPUNTEN

0 4 m 20 m

Boring tot 0,5 m. -mv.

Boring tot 2,0 m. -mv.

Boring met peilfilter

Begrenzing onderzoekslocatie

Boring tot 1,0 m. -mv

RENVOOI

Te bouwen

gras

klinkers / tegels

beton / asfalt

grind

puin

oppervlaktewater

Inspectiegat

Vindplaats asbest op maaiveld
dichtheid maat aantal aangetroffen stukjes

showroom

werkplaats
wasplaats

 GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

VOORTHUIZERSTRAAT 256

3881 SN PUTTEN

TEL. 0341 491323 / FAX 491806
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Adres:

Locatieadres:

Datum: Projectnummer:

NGM Development B.V.

Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam

Singel 1, 3633 CW Vreeland

februari 2018

RV 1 : 400
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GRONDVITAAL

RENVOOI

perceelsgrens

onderzoekslocatie vooronderzoek

geografisch besluitvormingsgebied:
een bouwkavel

onderzoekslocatie bodemonderzoek

1442

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Schaal

B

VREELAND

1 : 1000

 GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

VOORTHUIZERSTRAAT 256

3881 SN PUTTEN

TEL. 0341 491323 / FAX 491806

BIJLAGE  1BIJLAGE  1FORMAAT A4GET. SCHAAL:

Opdrachtgever:

Adres:

Locatieadres:

Datum: Projectnummer:

NGM Development B.V.

Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam

Singel 1, 3633 CW Vreeland

februari 2018

RV 1 : 1000

1825012A
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Omgevingskaart Klantreferentie: 1825012 rv

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VREELAND B 1442

Singel 1, 3633 CW VREELAND

CC-BY Kadaster.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2  Bodemprofielen 
  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE 3  Analyseresultaten 
  



T.a.v. M.C. van der Heijden
Voorthuizerstraat 256
3881 SN  PUTTEN

Datum: 02-Feb-2018

Grondvitaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jan-2018

Singel 1 te Vreeland

1825012
2018013373/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Singel 1 te Vreeland

1 2 3

M.C. van der Heijden 1/2

1825012

Analysecertificaat

02-Feb-2018/13:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018013373/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 70.0% (m/m) 69.6 69.9Droge stof

S
1)1)1)

6.9% (m/m) ds 9.8 8.2Organische stof

92.7% (m/m) ds 89.8 91.4Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds 0.0031 0.0045o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds 0.021 0.033p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.024 0.031p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0017o,p'-DDD

1

2

3

mm1

mm2

mm3 9927630

9927629

9927628

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2018

30-Jan-2018

30-Jan-2018

M: MCERTS erkend



Singel 1 te Vreeland

1 2 3

M.C. van der Heijden 2/2

1825012

Analysecertificaat

02-Feb-2018/13:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018013373/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0059 0.0093p,p'-DDD

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)

0.0014mg/kg ds 0.0066 0.011DDD (som) (factor 0,7)

S
2)

0.0014mg/kg ds 0.025 0.032DDE (som) (factor 0,7)

S
2)

0.0014mg/kg ds 0.025 0.037DDT (som) (factor 0,7)

S
2)

0.0042mg/kg ds 0.056 0.081DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
2)

0.015mg/kg ds 0.066 0.091OCB (som) LB (factor 0,7)

S
2)

0.016mg/kg ds 0.068 0.092OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

mm1

mm2

mm3 9927630

9927629

9927628
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2018

30-Jan-2018

30-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018013373/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm1 9927628 02  50  100 05350741322

 9927628 03  50  100 05350741302

 9927628 04  50  100 05350741342

 9927628 05  15  50 05350741362

 9927628 06  50  100 05350741382

mm2 9927629 11  0  50 05350743151

 9927629 12  0  50 05350743211

 9927629 07  0  50 05350743091

 9927629 08  0  50 05350743101

 9927629 09  0  50 05350743121

 9927629 10  0  50 05350743111

mm3 9927630 13  0  50 05350743161

 9927630 14  0  50 05350743141

 9927630 15  0  50 05350743131

 9927630 16  0  50 05350743181

 9927630 17  0  50 05350743201

 9927630 18  0  50 05350743191
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018013373/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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BIJLAGE 4  Achtergrond-, streef- en interventiewaarden 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

1 

1. Metalen 

antimoon       4,0    22       -      20 

arseen      20    76     10      60 

barium    190  920*     50    625 

cadmium       0,6    13       0,4        6 

chroom      55       -       1      30 

chroom III       -  180       -         - 

chroom IV       -    78       -         - 

cobalt      15  190     20    100 

koper      40  190     15      75 

kwik        0,15       -       0,05        0,3 

kwik (anorganisch)      0,15    36       -        - 

kwik (organisch)       0,15      4       -        - 

lood      50  530     15      75 

molybdeen       1,5  190       5    300 

nikkel      80  100     15      75 

zink    140  720     65    800 

 

2. Overige anorganische stoffen 

chloride (mg Cl/l)       -     -   100  mg/l        - 

cyanide (vrij)       3,0    20       5  1500 

cyanide (complex)      5,5    50     10  1500 

thiocyanaten (som)      6,0    20       -  1500 

 

3. Aromatische verbindingen 

benzeen        0,01      1,1       0,2      30 

ethylbenzeen       0,03  110       4    150 

tolueen        0,01    32       7  1000 

xylenen (som)       0,1    17       0,2      70 

styreen (vinylbenzeen)      0,25    86       6    300 

fenol        0,25    14       0,2  2000 

cresolen (som)       0,30    13       0,2    200 

dodecylbenzeen       0,35      -       -         - 

aromatische oplosmiddelen (som)     2,5      -       -         - 

 

 

 

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

2 

4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's). 

naftaleen          0,01      70 

fenantreen          0,003        5 

antraceen          0,0007        5 

fluorantheen          0,003        1 

chryseen          0,003        0,2 

benzo(a)antraceen         0,0001        0,5 

benzo(a)pyreen          0,0005        0,05 

benzo(k)fluorantheen         0,0004        0,05 

indeno(1,2,3-cd)pyreen         0,0004        0,05 

benzo(ghi)peryleen         0,0003        0,05 

PAK (som 10)       1,5    40     -        - 

 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen (vinylchloride)   0,1        0,1     0,01          5 

dichloormetaan     0,1        3,9     0,01    1000 

1,1-dichloorethaan    0,2      15     7      900 

1,2-dichloorethaan    0,2        6,4     7      400 

1,1-dichlooretheen    0,3        0,3     0,01        10 

1,2-dichlooretheen (som)    0,3        1     0,01        20 

Dichloorpropanen (som)    0,8        2     0,8        80 

Trichloormethaan (chloroform)   0,25        5,6     6      400 

1,1,1-trichloorethaan    0,25      15     0,01      300 

1,1,2-trichloorethaan    0,30      10     0,01      130 

Trichlooretheen (tri)    0,25        2,5   24      500 

Tetrachloormethaan (tetra)    0,30        0,7     0,01        10 

tetrachlooretheen  (per)    0,15        8,8     0,01        40 

 

b. chloorbenzenen 

monochloorbenzenen    0,20      15     7      180 

dichloorbenzenen (som)    2,0      19     3        50 

trichloorbenzenen (som)    0,015      11     0,01        10 

tetrachloorbenzenen (som)   0,0090        2,2     0,01          2,5 

pentachloorbenzenen    0,0025        6,7     0,003          1 

hexachloorbenzeen    0,0085        2,0     0,00009         0,5 

 

c. chloorfenolen 

monochloorfenolen (som)    0,045        5,4     0,3      100 

dichloorfenolen (som)    0,20      22     0,2        30 

trichloorfenolen (som)    0,0030      22     0,03        10 

tetrachloorfenolen (som)    0,015      21     0,01        10 

pentachloorfenol     0,0030      12     0,04          3 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

3 

d. Polychloorbifenylen (PCB’s) 

PCB’s (som 7)     0,020        1     0,01          0,01 

 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen 

Monochlooranilinen (som)    0,20      50     -        30 

Pentachlooraniline    0,15        -     -           - 

Dioxine (som I-TEQ)    0,000055       0,00018    -           - 

Chloornaftaleen (som)    0,070      23     -          6 

 

6. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloorbestrijdingsmiddelen 

chloordaan (som)     0,0020        4     0,02 ng/l         0,2 

DDT (som)     0,20        1,7     -           - 

DDE (som)     0,10        2,3     -           - 

DDD (som)     0,020      34     -           - 

DDT/DDE/DDD (som)    -        -     0,004 ng/l         0,01 

aldrin      -        0,32     0,009 ng/l          - 

dieldrin      -        -     0,1 ng/l           - 

endrin      -        -     0,04 ng/l          - 

isodrin      -        -     -           - 

telodrin      -        -     -           - 

Drins (som)     0,015        4     -          0,1 

Endosulfansulfaat    -        -     -           - 

α-endosulfan     0,00090       4     0,2 ng/l          5 

α-HCH      0,0010      17   33 ng/l           - 

ß-HCH      0,0020        1,6     8 ng/l           - 

γ-HCH (lindaan)     0,0030        1,2     9 ng/l           - 

δ-HCH      -        -     -           - 

HCH-verbindingen (som)    -        -     0,05          1 

Heptachloor     0,00070       4     0,005 ng/l         0,3 

Heptachloorepoxide (som)    0,0020        4     0,005 ng/l         3 

Hexachloorbutadieen    0,003        -     -           - 

Organochloorhoudende bestrijdings- 

middelen (som landbodem)   0,40        -     -           - 

 

b. organofosforpesticiden 

azinfos-methyl     0,0075        -     -           - 

 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 

organotinverbindingen (som)   0,15        2,5     0,05 - 16 ng/l         0,7 

tributyltin     0,065        -     -           - 

 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 

MCPA      0,55        4     0,02        50 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

       

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

4 

e. overige bestrijdingsmiddelen 

atrazine      0,35        0,71   29 ng/l      150 

carbaryl      0,15        0,45     2 ng/l        50 

carbofuran     0,017        0,017    9 ng/l      100 

4-chloormethylfenolen (som)   0,60        -     -           - 

Niet-chloorhoudende bestrijdings- 

middelen (som)     0,090        -     -           - 

 

7. overige stoffen 

Asbest      -    100     -           - 

cyclohexanon     0,1    150     0,5  15000 

dimethyl ftalaat     2,0      82     -           - 

diethyl ftalaat     0,045      53     -           - 

di-isobutyl ftalaat     0,045      17     -           - 

dibutyl ftalaat     0,045      36     -           - 

butyl benzylftalaat    0,070      48     -           - 

dihexyl ftalaan     0,070    220     -           - 

di(2-ethylhexy)ftalaat    0,070      60     -           - 

ftalaten (som)     -        -     0,5          5 

minerale olie              190              5000   50      600 

pyridine      0,15      11     0,5        30 

tetrahydrofuran     0,45        7     0,5      300 

tetrahydrothiofeen    1,5        8,8     0,5    5000 

tribroommethaan (bromoform)   0,20      75     -      630 

ethyleenglycol     5,0        -     -           - 

diethyleenglycol     8,0        -     -           - 

acrylonitril     1,0        -     -           - 

fomaldehyde     0,1        -     -           - 

isopropanol (2-propanol)    0,75        -     -           - 

methanol     3,0        -     -           - 

butanol (1-butanol)    2,0        -     -           - 

butylacetaar     2,0        -     -           - 

ethylacetaat     2,0        -     -           - 

methyl-tert-butyl ether (MTBE)   0,20        -     -           - 

methylethylketon     2,0        -     -           - 
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Gemeente Stichtse Vecht, Nota vooroverleg,  
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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 

Deze Nota vooroverleg heeft tot doel insprekers en belangstellenden in de gelegenheid te stellen om 

kennis te nemen van alle overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Singel 1 Vreeland, de 

antwoorden van de gemeente Stichtse Vecht hierop en de mogelijke wijzigingen in het voorontwerp-

bestemmingsplan. In deze nota wordt elke overlegreactie afzonderlijk samengevat, beantwoord en 

wordt per reactie aangegeven of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het 

voorontwerpbestemmingsplan Singel 1 Vreeland. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak.  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op 12 december 2017 in het kader van het overleg ex artikel 

3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan 4 instanties en organisaties die betrokken 

zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het 

plan in het geding zijn. Er zijn 4 overlegreacties ontvangen. 

 

Behalve inspraak- en overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in  

hun nieuwe of gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de wijzigingen ambtshalve. 

 

 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden onderwerpen behandeld die in meerdere overlegreacties aan de orde worden 

gesteld. Waar mogelijk wordt bij het de beantwoording van individuele inspraak- en overlegreacties 

verwezen naar het antwoord van de gemeente Stichtse Vecht zoals verwoord in dit hoofdstuk. 

 

In hoofdstuk 3 komen de overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro aan bod. Elke overlegreactie wordt kort 

samengevat en beantwoord. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpas-

singen van het voorontwerpbestemmingsplan.  

 

In hoofdstuk 4 komen de inspraakreacties aan de orde. Elke inspraakreactie wordt kort samengevat 

en beantwoord. Ook hier wordt telkens aangegeven of de reactie leidt tot het aanpassen van het 

voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen. Op grond van nieuwe gegevens en inzichten 

die losstaan van inspraak- en overlegreacties kan het wenselijk zijn om het bestemmingsplan op on-

derdelen te wijzigingen. 

 

In hoofdstuk 6 worden alle aanpassingen die zullen worden aangebracht in de verbeelding, regels of 

toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat weergegeven in een Staat van wijzigin-

gen. 



Nota vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Singel 1 Vreeland, december 2017.  3 

 

1.3 Overzicht van inspraak- en overlegreacties  

 

 

3.1 Provincie 

Utrecht 

ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl Z/17/123279-D/18/087356 

3.2 VRU Risicobeheersing@vru.nl Z/17/123279-D/18/087351 

3.3 Waternet ruimtelijkeplannen@waternet.nl Z/17/123279-D/18/087352 

3.4 Dorpsraad 

Vreeland 

info@dorpsraadvreeland.nl Z/17/123279-D/18/087410 
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2 Algemene onderwerpen 
 

In de overlegreacties worden door overlegpartners onderwerpen aan de orde gesteld die in meerdere 

reacties terugkeren en het individuele belang te boven gaan. Gegeven het belang van deze onder-

werpen en strevend naar een doelmatige beantwoording van de ontvangen reacties, worden voor-

afgaand aan de beantwoording van elke afzonderlijke inspraak- en overlegreactie eerst deze onder-

werpen met een algemene strekking besproken.  

 

Er zijn geen onderwerpen van algemeen belang die aan de orde komen. 
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3 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Singel 1 Vreeland is aan de volgende instanties en organisaties 

toegezonden: 

 

1. Provincie Utrecht 

2. VRU 

3. Waternet 

4. Dorpsraad Vreeland 

 

De ontvangen reacties worden hier samengevat en beantwoord.  

 

3.1 Provincie Utrecht 
 
Samenvatting 

 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 11 woningen mogelijk op het voormalige bedrijfsperceel 
van het autobedrijf EVAB aan de Singel 1 in Vreeland. Dit perceel ligt in het stedelijk gebied van de 
kern Vreeland. De in het plan voorgestelde overtuinen zijn gelegen in het landelijk gebied. Belangrijk 
aandachtspunt is, zoals ook opgemerkt in de toelichting, de ligging in het landschap Groene Hart. De 
overtuinen vindt de provincie vanuit de verkavelingsstructuur van het Groene Hart niet passend. De 
kavelbreedte wordt gesplitst en de verdeling is niet in de dominante kavelrichting. lk vraag u hier nader 
aandacht aan te schenken. 
Weliswaar zijn in de overtuinen geen gebouwen mogelijk anders dan schuttingen, maar wellicht valt 
bebouwing niet uit te sluiten op termijn (vergunningvrij bouwen). 

 
Beantwoording 
 
De kavelrichting van het Groene Hart ter plaatse van het plangebied: 
De overtuinen liggen op de grens van het groene Hart en het stedelijke gebied van Vreeland. Het ge-
bied maakt daarom onderdeel uit van de kernrandzone van Vreeland. Omdat de verkaveling van de 
overtuinen gerelateerd is aan de verkaveling van de 11 woningen aan de Singel is een andere dan de 
gekozen kavelrichting niet realistisch. De ligging binnen het Groene Hart is wel bepalend voor de ove-
rige inrichtings- en bebouwings (on)mogelijkheden van de overtuinen. 
 
Bescherming openheid van het landschap: 
Bij de planontwikkeling is rekening gehouden met de waarden van het landschap. Bij ontwikkelingen 
in het landschap van het Groene Hart staat het bevorderen van de diversiteit op het schaalniveau van 
de verschillende typen landschap centraal. Daarbij dienen de kernkwaliteiten gerespecteerd en benut 
te worden om de contrasten tussen de verschillende typen landschap te behouden.  
De landschappelijke waarde van het veenweidegebied bestaat voornamelijk uit afvoer-capaciteit en 
waterbergingscapaciteit die tot uitdrukking komt in de hoge grondwaterstand, de sloten en de grote 
openheid van het gebied. Deze waarde is daarom in het bestemmingsplan vastgelegd door de dub-
belbestemming "Waarde - Landschap". Deze bestemming legt extra beperkingen aan de realisering 
van bouwwerken, alsmede werken en werkzaamheden van de onderliggende bestemmingen en vormt 
voorts de planologische beperking voor vergunningsvrije bouwwerken. Met de dubbelbestemming 
wordt bewerkstelligd (conform jurisprudentie) dat er zodanige beperkingen worden gesteld aan de 
mogelijkheden voor het vergunningsvrij bebouwen, inrichten en gebruiken van die perceelsgedeelten, 
dat geen sprake is van "erf" in de zin van artikel 1 van bijlage II Besluit omgevingsrecht. Dit geldt dus 
voornamelijk voor de gronden die zijn aangeduid met de aanduidingen "specifieke vorm van tuin - 
overtuin". 
Werken en werkzaamheden die een bedreiging kunnen vormen voor de hierboven beschreven land-
schappelijke kwaliteit (openheid) van het Groene Hart zijn verboden en slechts mogelijk via een om-
gevingsvergunning. Zo is het ter plaatse van de overtuinen mogelijk om maximaal 25 m

2
 waterdoorla-

tende oppervlakteverharding aan te brengen. 
Ook het beplanten van het gebied is in beginsel niet mogelijk omdat de openheid van het landschap 
daarmee niet gediend is. Mocht blijken dat het beplanten een bijdrage levert aan de landschappelijke 
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kwaliteit, bijvoorbeeld door storende bebouwing af te schermen, dan kunnen burgemeester en wet-
houders afwijken van het verbod.  
 
Daarnaast zijn afspraken hierover in de overeenkomst vastgelegd. De initiatiefnemer zal dit verbod 
met een kettingbeding opnemen in de koopakte van de toekomstige kopers. 

 
3.2 VRU 

 
Samenvatting 

 
Externe veiligheid 
Uit de Quickscan beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing en de gegevens van de kwantitatieve 
risicoanalyse van het Bevi-bedrijf Greif, blijkt dat de plaatsgebonden risicocontour binnen het bedrijfs-
terrein van Greif valt. Het plangebied Singel 1 ligt buiten het invloedsgebied (contour 90 meter vanaf 
de PGS15-opslagloods) waardoor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied geen bijdrage 
levert aan de hoogte van het groepsrisico. 
Vanuit externe veiligheid bestaan er geen belemmeringen t.a.v. de voorgenomen ontwikkeling van het 
plangebied. 
 
Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 
Daarnaast heb ik gekeken naar de bereikbaarheid van het plangebied en de aanwezige openbare 
bluswatervoorziening. Beide aspecten voldoen aan de gestelde eisen, zodat er geen aanvullende 
voorzieningen noodzakelijk zijn. 

 
Beantwoording 
 
De opmerkingen worden voor kennisgeving aangenomen.  
 

3.3 Waternet 
 
Samenvatting 

 
Waternet constateert dat er een bestemming Waterstaatwerk-Waterkering is opgenomen en weerge-
geven op de plankaart (verbeelding). Echter het lijkt erop dat de weergegeven beschermingszone niet 
overeenkomt met de legger. Gevraagd wordt dat te controleren. 
 
Voorts wordt een tekstvoorstel gedaan voor de toelichting met betrekking tot de aanwezige water-
staatswerken. 

 
Tot slot worden enkele opmerkingen gemaakt over grondwateronttrekking en de grondwaternorm.  

 
Beantwoording 
 
De dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering, die in het bestemmingsplan Vreeland is opge-
nomen, is overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Deze dubbelbestemming is overigens 
niet opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord. Het blijkt dat de dubbelbestemming 
niet overeenkomt met de aangeleverde contouren van de kernzone en de beschermingszone. De 
dubbelbestemming wordt op de verbeelding in overeenstemming gebracht met de beschermingszone 
en de kernzone.  
 

Het tekstvoorstel is overgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. 
 
De opmerkingen over grondwateronttrekking en grondwaternorm hebben betrekking op de uitvoering 
van het plan. Deze worden betrokken bij de uitvoeringswerkzaamheden van het project. 
 

3.4 Dorpsraad Vreeland 
 
Samenvatting 
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Het bestuur van de Dorpsraad Vreeland herhaalt het standpunt dat zij tijdens de informatieavond heeft 
ingenomen. Het bestemmingsplan ziet er op het eerste gezicht goed uit. Echter, er is te weinig reke-
ning gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor het realistisch te verwachten aantal auto’s per 
huishouden. 
 
De algemeen geldende landelijke parkeernormen zijn in Vreeland absoluut niet toereikend. Belangrijk-
ste reden hiervoor is het ontbreken van voldoende openbaar vervoer. De ontoereikende parkeernorm 
is met name van toepassing op de appartementen, waar in de praktijk per huishouden het personen-
autobezit twee auto’s zal zijn. De Dorpsraad Vreeland dringt er dan ook op aan dat hiermee in het 
ontwerp rekening gehouden zal worden. 

 
Beantwoording 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft het GVVP 2013 vastgesteld, dat richting geeft aan de door het 
gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied van verkeer en vervoer. 
 
Op basis van het GVVP dienen voor de 11 nieuw te bouwen woningen 22 parkeerplaatsen te worden 
gerealiseerd. Hierbij inbegrepen zit ook het parkeren voor bezoekers. De volledige parkeeropgave 
wordt hiermee binnen het plangebied gerealiseerd. Van een toename van parkeerdruk vanwege dit 
plan is om die reden geen sprake. Het plangebied biedt geen mogelijkheid om extra parkeergelegen-
heid te creëren om de huidige parkeercapaciteit uit te breiden.  
Naar aanleiding van het signaal van de omwonenden dat in de huidige situatie sprake is van parkeer-
druk worden twee oplossingsrichtingen in overleg met de omwonenden nader bekeken. Enerzijds het 
aanbrengen van parkeervakken op de Singel, waarmee tevens de snelheid op deze weg wordt gere-
duceerd. Anderzijds wordt bekeken of er voldoende draagvlak is om de huidige groenstrook in de 
Pomonaweg in te richten voor parkeren. Eén of beide opties zal een positief effect hebben op het te-
rugdringen van de parkeerdruk in de omgeving van het plangebied. 
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4 Inspraakreacties 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak.  
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5 Ambtshalve wijzigingen 
 

 
5.1 Toelichting 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

a Provinciaal en gemeentelijke beleid verder 
aanvullen met een beschrijving van de wijze 
waarop rekening is gehouden met energie-
besparing, het toepassen van duurzame 
energiebronnen, duurzaamheidsambities 
(GPR gebouw) en de transitie naar aardgas-
vrije gemeente. 

Advies odru duurzaamheid  

b Aan hoofdstuk 4 een paragraaf duurzaam-

heid toevoegen met de benoeming van 

NOM/BENG woningen, GPR gebouw en 

aantrekkelijke maatregelen benoemen t.b.v. 

energiebesparing en duurzaamheid 

Advies odru duurzaamheid 

c Paragraaf 4.12 (m.e.r) moet worden aange-

vuld/nader gemotiveerd. 

Advies odru m.e.r.  

d Toevoegen aanvullende bodemonderzoeken 
+ conclusie verwerken in de toelichting. 

Advies odru bodem  

e Paragraaf 4.3 (lucht) aanvullen met advies-
waarden GGD en WHO 

Advies odru lucht 

f Paragraaf 4.11 aanvullen met 2 bedrijven Advies odru bedrijven en milieuzonering  

g Paragraaf 4.6 aanpassen. Geldende wet-en 
regelgeving is niet  volledig opgenomen. 
Aangeven waarom waarde-cultuurhistorie 4 
niet is opgenomen in het plan. 

Advies odru cultuurhistorie 

h Ecologie  Advies odru ecologie  
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6 Staat van wijzigingen 
 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het  voorontwerpbestemmingsplan Singel 1 

Vreeland zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de 

wijziging een gevolg is van een ingediende overlegreactie of het gevolg van een overweging ambts-

halve.  

 

 
6.1 Verbeelding 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 Aanpassen kernzone en beschermingszone conform con-
touren waternet. 

Overlegreactie 3.3 

 

 
6.2 Toelichting 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 Aanpassen tekst aanwezige waterstaatswerken. Overlegreactie 3.3 

2 Provinciaal en gemeentelijke beleid verder aanvullen met 
een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehou-
den met energiebesparing, het toepassen van duurzame 
energiebronnen, duurzaamheidsambities (GPR gebouw) 
en de transitie naar aardgasvrije gemeente. 

Advies odru duurzaamheid  

3 Aan hoofdstuk 4 een paragraaf duurzaamheid toevoegen 

met de benoeming van NOM/BENG woningen, GPR ge-

bouw en aantrekkelijke maatregelen benoemen t.b.v. 

energiebesparing en duurzaamheid 

Advies odru duurzaamheid  

4 Paragraaf 4.12 moet worden aangevuld/nader gemoti-

veerd. 

Advies odru m.e.r. 

5 Toevoegen aanvullende bodemonderzoeken + conclusie 
verwerken in de toelichting. 

Advies odru bodem  

6 Paragraaf 4.3 aanvullen met advieswaarden GGD en 
WHO 

Advies odru lucht 

7 Paragraaf 4.11 aanvullen met 2 bedrijven Advies odru bedrijven en 

milieuzonering  

 

8 Paragraaf 4.6 aanpassen. Geldende wet-en regelgeving 
is niet  volledig opgenomen. Aangeven waarom waarde-
cultuurhistorie 4 niet is opgenomen in het plan. 

Advies odru cultuurhistorie 

9 Ecologie  Advies odru ecologie 

 



 



 

 

Bijlage 10  

 

buRO, Aanmeldnotitie,  

maart 2018. 



 

 



 

 

 

Aanmeldnotitie mer 

Woningbouw Singel 1 

Vreeland, gemeente Stichtse Vechte 

6 maart 2018 

Kenmerk 1904-06-N02 

Projectnummer 1904-06 

 

Aan 

ODRU 

Van 

gemeente Stichtse Vecht 

 

1. Algemeen 

Op de locatie Singel 1 te Vreeland zal de bebouwing van het voormalige garagebedrijf wor-

den gesloopt en worden vervangen door 11 woningen. Deze woningen krijgen in het achter-

liggende landelijke gebied een “overtuin” waar niet gebouwd mag worden. 

 

In het kader van het project is het volgende van belang. Het Europees parlement heeft op 12 

maart 2014 en de Raad op 16 april 2014 ingestemd met de wijzigingsrichtlijn mer 

(2014/52/EU). De wijzigingsrichtlijn mer moest uiterlijk 16 mei 2017 in de Nederlandse regel-

geving zijn geïmplementeerd. Dit is in artikel 2 van de wijzigingsrichtlijn mer vastgelegd. Met 

de wijziging wordt beoogd de mer-beoordelingsprocedure te verduidelijken, de kwaliteit en 

de inhoud van het MER te verbeteren en de mer-procedure te stroomlijnen met milieubeoor-

delingen uit hoofde van andere EU-regelgeving, teneinde het milieu beter te beschermen, 

hulpbronnen efficiënter te gebruiken en duurzame groei in de Europese Unie te bevorderen. 

 

Sinds 16 mei 2017 is het op basis van artikel 7.17 Wet milieubeheer verplicht een aanmeld-

notitie op te stellen wanneer sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. De aanmeldno-

titie dient door het bevoegd gezag (in het onderhavige geval dus het college van burgemees-

ter en wethouders) voorafgaand aan de procedure van het ruimtelijke plan te worden vast-

gesteld. 

 

De aanmeldnotitie beschrijft of er (mogelijk) sprake is van belangrijke nadelige milieugevol-

gen. Aan de vormgeving van deze notitie wordt slechts één belangrijke randvoorwaarde 

gesteld: er moet aandacht besteed worden aan de criteria uit bijlage III van de Europese 

richtlijn “betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten”.  

 

In bijlage III van de Europese richtlijn “betreffende de milieubeoordeling van bepaalde open-

bare en particuliere projecten” staan drie hoofdcriteria centraal die verder zijn aangevuld met 

subcriteria. Bij een beoordeling of in het kader van het woningbouwproject op Singel 1 te 

Vreeland sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen dienen deze criteria in acht te 

worden genomen. 

buRO 

Brabantsestraat 17 

Kantoor 2.20 

3812 PJ  Amersfoort 

 

telefoon: 033 465 45 31 

fax: 033 462 41 15 

e-mail: info@bu-ro.nl 

internet: www.bu-ro.nl 

 

ir. W.F.F. Noom 

ing. M.H. van den Bosch 

ing. R. van Veen 
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De criteria als beschreven in bijlage III van de Europese richtlijn zijn: 

 de kenmerken van het project 

 de omvang van het project 

 de cumulatie met andere projecten 

 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

 de productie van afvalstoffen 

 verontreiniging en hinder 

 risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën 

 de plaats van het project 

 het bestaande grondgebruik 

 de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied 

 het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor 

de volgende typen gebieden: 

 wetlands 

 kustgebieden 

 berg- en bosgebieden 

 reservaten en natuurparken 

 gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen 

krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitat-

richtlijn) 

 gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake mi-

lieukwaliteit reeds worden overschreden 

 gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 

 landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

 de kenmerken van de potentiële effecten 

 het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), √ 

 het grensoverschrijdende karakter van het effect√ 

 de waarschijnlijkheid van het effect 

 de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 

2. De kenmerken van het project 

Algemeen 

Als eerste hoofdcriterium wordt genoemd: de kenmerken van het project. Hierbij komen 

naast algemene gegevens van het project, zoals de locatie en de omvang van de voorge-

nomen activiteit ook zaken aan de orde op het gebied van het productieproces, gebruikte 

stoffen en technologieën (en de daarvan afgeleide afvalproductie, gebruik van grondstoffen, 

verontreiniging, hinder en risico's). Bij meer ruimtelijk georiënteerde projecten, bijvoorbeeld 

woningbouw (valt onder activiteit 11.2: stedelijk ontwikkelingsproject), spelen productiepro-

cessen en dergelijke geen rol. Hier zijn andere kenmerken, zoals de verkeersaantrekkende 

werking, van belang. Deze kenmerken zijn ook noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen 

over (mogelijke) belangrijke nadelige milieueffecten. 

Ten slotte geldt dat aandacht moet worden besteed aan mogelijke cumulatie-effecten met 

andere nabijgelegen projecten. 
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Specifiek met betrekking tot de woningbouw op Singel 1 

Het project omvat sloop van bestaande bebouwing en de realisatie van 11 woningen. Daar-

mee is het project significant kleiner dan het aantal van 2000 woningen genoemd in de D-lijst 

van het Besluit mer. Binnen een straal van 500 meter rond het projectlocatie zijn geen ande-

re projecten bekend die gelijktijdig in ontwikkeling worden genomen. Versterking van even-

tuele effecten worden derhalve niet verwacht. 

Het project betreft geen bedrijfsinstallatie of de inwerkingtreding daarvan. Het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen en de productie van afvalstoffen heeft daarom slechts betrekking op 

het functioneren van de woningen. Daarbij kan worden gedacht aan het gebruik van (fossie-

le) brandstoffen en water en het afvoeren van huisvuil en rioolwater. Er is geen sprake van 

overige verontreinigingen of hinder. 

In dit kader valt op te merken dat de woningen worden uitgevoerd met een EPC van 0,2 dat 

is de heft van de wettelijke norm. Ook wordt gebruik gemaakt van “gasloos” bouwen. Hier-

door zal de uitstoot van rookgassen tot nul worden teruggebracht. 

Er is geen sprake van enige vorm van risico. 

 

3. Plaats van het project 

Algemeen 

Een voorgenomen activiteit vindt altijd plaats in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld een 

binnenstedelijk gebied, een historisch veenlandschap of een gebied met hoge ecologische 

waarden. Deze verschillende gebieden zijn in meer of mindere mate kwetsbaar voor nieuwe 

activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de locaties van Natura2000 gebieden, waterwingebie-

den, etc. 

Het gaat bij het criterium 'plaats van het project' niet alleen om het gebied waarin de activiteit 

in gelegen is, maar juist ook om aangrenzende gebieden. Zo is het bijvoorbeeld van belang 

om te weten of er Natura2000 gebieden in de omgeving zijn waarop de activiteit impact kan 

hebben. Ook moet u inzicht hebben in andere ontwikkelingen die in de nabijheid van het 

project spelen. Dit kan u helpen om te bepalen of er mogelijke cumulatie kan optreden door 

realisatie van activiteiten. 

 

Specifiek met betrekking tot de woningbouw op Singel 1 

In het zuidoosten grenst het projectgebied aan de kern Vreeland. De kern Vreeland heeft 

een grote cultuurhistorische waarde. De locatie Singel 1 te Vreeland is bovendien gelegen in 

de buitenplaatszone en in het Groene Hart. Kenmerkend voor deze cultuurhistorisch en 

landschappelijk waardevolle gebieden is de openheid van het landschap. Tot slot is het pro-

ject op een afstand van ongeveer 700 meter gesitueerd van het Natura2000 gebied Oostelij-

ke Vechtplassen dat aan de andere zijde van de kern Vreeland is gesitueerd. 

 

Het project respecteert de kenmerkende openheid van het Groene Hart en de buitenplaats-

zone. Het plandeel dat buiten de bestaande bebouwde kom is gesitueerd mag niet worden 

bebouwd. Om dit te bewerkstelligen is een dubbelbestemming Waarde – Landschap in het 

bestemmingsplan opgenomen waarmee zelfs vergunningsvrije bouwwerken kunnen worden 

vermeden. Doordat het plangebied een deel van het oorspronkelijke agrarische bouwperceel 

overschrijft is ook op deze wijze een bijdrage geleverd aan de openheid van het landschap. 
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Op basis van de afstand en de kleinschaligheid van het voorliggende bouwplan worden ne-

gatieve effecten op kwalificerende habitattypen en soorten van het Natura2000-gebied niet 

verwacht. De eventuele effecten zijn kleiner dan het voorheen functionerende garagebedrijf. 

Toetsing van deze hypothese heeft plaatsgevonden door middel van een stikstofdepositie-

berekening waarbij de standaard emissies voor stikstofdioxide zijn gehanteerd. 

 

Aangenomen wordt dat het nieuwe woongebruik minder verstorend is dan het gebruik van 

het plangebied als garage met veel autobewegingen, buitenrumoer en verlichting. De uit-

stoot van stikstof (NOx en NH3) is in de nieuwe situatie geringer (circa 35 kg/j t.o.v. 50 kg/j). 

Deze licht positieve effecten hebben overigens nauwelijks betekenis (depositie < 0,05 

mol/ha/j) op het ca. 1 km verder gelegen verzuringsgevoelige habitattype Hoog-veenbossen 

(H91D0). 

 

Nu bovendien is besloten (en vastgelegd in een overeenkomst) om gasloos te bouwen kan 

met zekerheid worden gesteld dat er geen significante effecten zijn voor de instandhou-

dingsdoelstellingen van Oostelijk Vechtplassen. 

 

In het kader van de uitgevoerde natuurtoets is aangegeven dat voor een beperkt aantal rela-

tief algemene soorten het benodigde nader onderzoek (en dus ook een eventuele aanvraag 

voor ontheffing) wordt doorgeschoven naar de procedure van de omgevingsvergunning. 

Voor relatief algemene soorten blijkt in de praktijk dat ontheffing altijd mogelijk is mits er 

voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen. Om met zekerheid te kunnen stellen 

dat er geen gevolgen zijn voor de betreffende soorten is in het bestemmingsplan een voor-

waardelijke verplichting opgenomen waarin de mitigerende maatregelen worden geborgd. 

 

Er wordt een gescheiden rioleringstelsel aangelegd. Hierbij wordt regenwater afgevoerd naar 

de watergang binnen het plangebied. Hierdoor wordt de RWZI ontlast hetgeen een positieve 

ontwikkeling is. Het vuilwater wordt op de gebruikelijke wijze afgevoerd op de gemeentelijke 

riolering aan de zijde van de Singel. De afvoer van huisvuil vindt op de gebruikelijke wijze 

plaats en heeft geen gevolgen voor de directe omgeving van het project. 

 

Het projectgebied valt gedeeltelijk binnen de beschermingszone van een waterkering. In het 

bestemmingsplan is een beschermende dubbelbestemming opgenomen. Tijdens de uitvoe-

ring van werkzaamheden is een watervergunning noodzakelijk. Er worden geen problemen 

verwacht voor de nieuwbouw en/of de waterkering omdat het huidige garagegebouw ook 

reeds binnen de beschermingszone is gesitueerd. De waterbeheerder heeft positief gerea-

geerd op het voornemen. 

 

Tot slot ligt het plangebied voor een groot deel in een gebied waarvoor een lage archeolo-

gische waarde geldt en voor een klein deel in een gebied waarvoor een hoge archeologische 

waarde geldt. In beide gebiedsdelen mag volgens het plan niet worden gebouwd. Effecten 

op archeologische waarden worden dan ook niet voorzien. Datzelfde geldt voor de plaats 

waar de woningen worden gebouwd. Hier geldt immers een zeer lage archeologische ver-

wachtingswaarde vanwege verstoring. 
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4. Kenmerken van de potentiële effecten 

Algemeen 

Waar het bij de voorgaande criteria vooral gaat om beschrijvingen van de voorgenomen 

activiteiten en de omgeving gaat het bij de 'kenmerken van de potentiële effecten' juist om 

de interactie tussen de voorgaande criteria. Hier worden dan ook de effectbeschrijvingen 

voor de beschouwde milieuthema's weergegeven. 

Er wordt ingegaan op het bereik van het effect, hiermee wordt bedoeld tot waar er sprake is 

van significante wijzigingen bijvoorbeeld op het gebied van geluid, lucht en verkeersintensi-

teiten. Als sprake is van grensoverschrijdende effecten moeten deze apart benoemd wor-

den. 

 

Specifiek met betrekking tot de woningbouw op Singel 1 

Het projectgebied sluit aan op de bestaande woningen aan de Singel. Aangezien de voor-

malige bedrijfsmatige activiteiten niet worden voortgezet kan worden gesteld dat het realise-

ren van woningen en kwalitatieve verbetering voor de omgeving betekent. Het leegstaande 

garagegebouw werkt vandalisme in de hand en het parkeerterrein er omheen ligt er onver-

zorgd bij. De bebouwing en inrichting van de openbare ruimte zal daarom aan kwaliteit win-

nen door het realiseren van de woningen, met voortuinen en een nieuwe openbare in-

richting. 

 

Het door de woningen gegenereerde verkeer is minder dan dat van het voormalige garage-

bedrijf. Ook worden er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om in de parkeerbehoefte te 

voorzien. Het verminderen van de verkeersgeneratie draagt tot slot ook bij aan een betere 

geluidsituatie en minder uitstoot van uitlaatgassen in de omgeving van het plan. 

 

Aan de zijde van het landschap wordt rekening gehouden met de daar voorkomende land-

schappelijke en ecologische waarden. 

 

De kleinschaligheid van het project leidt ertoe dat het project uitsluitend effect heeft op de 

directe omgeving. Internationale, nationale, regionale en lokale effecten treden dan ook niet 

op. Voor zover er effecten zouden kunnen optreden voor een beperkt aantal relatief algeme-

ne soorten worden in het bestemmingsplan mitigerende maatregelen geborgd ter voorko-

ming van de mogelijke effecten. 

 

5. Conclusie 

Het bestemmingsplan “Singel 1 te Vreeland” kan worden aangemerkt als een besluit in de 

zin van kolom 4, bij categorie D 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. (nieuwe stedelijke 

ontwikkeling). Ondanks het feit dat de mogelijk gemaakte ontwikkeling bij lange na niet aan 

de criteria uit het Besluit m.e.r. voldoet, heeft een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaats gevon-

den. 

 

De in het bestemmingsplan beschreven onderzoeksresultaten (en de daarop gebaseerde 

voorliggende Aanmeldnotitie) voldoen niet alleen aan de onderzoeksverplichting van het 

Besluit ruimtelijke ordening, maar kunnen ook worden opgevat als de vorm-vrije m.e.r.-

beoordeling.  
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Artikel 5, lid 1 van de "Europese richtlijn milieu-beoordeling projecten" geeft aan dat de op-

drachtgever in "passende vorm" de in bijlage III bedoelde informatie verstrekt. Gelet op de 

aard van de nu voorgestelde ontwikkeling kan worden gesteld dat de "Kenmerken van het 

project", de "Plaats van het project" en de "Kenmerken van het potentiële effect" zo klein-

schalig en niet significant voor de omgeving zijn dat met de in dit hoofdstuk beschreven 

kenmerken en gevolgen voldaan is aan de criteria van 'Bijlage III Europese richtlijn milieu-

beoordeling projecten'. 

 

De in het voorgaande beschreven criteria geven aan dat belangrijke nadelige milieugevol-

gen, als gevolg van de beschreven ontwikkeling, zijn uitgesloten, dan wel door mitigerende 

maatregelen worden ondervangen. Er zijn geen significante effecten voor de instandhou-

dingsdoelstellingen van het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Geconcludeerd kan 

worden dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 

 

6. Procedure 

Uit de beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn en er dus geen 

m.e.r.-procedure wordt opgestart. Het bevoegd gezag meldt dit tevens in de Staatscourant. 

 

Het is mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen op het besluit van het bevoegd gezag 

dat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze procedure loopt gelijk 

met de bezwaar en beroepsprocedure van het moederbesluit, in dit geval het bestemmings-

plan. 



 

 

Bijlage 11  

 

Gemeente Stichtse Vecht, Nota zienswijzen,  

mei 2018. 
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2 Inleiding   
 
2.1 Doel van deze nota 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Singel 1” heeft vanaf vrijdag 23 maart 2018 tot en met donderdag 3 mei 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is 
een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. In deze periode van zes weken zijn drie zienswijzen ontvangen. Een aantal zienswijzen is 
deels gelijkluidend. Voorafgaand aan de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan is een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd ten behoeve van 
het vooroverleg en hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de daartoe opgerichte klankbordgroep.  
 
 
In deze ‘Nota Zienswijzen” zijn de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Singel 1” samengevat en beantwoord. Vervolgens is per zienswijze aangege-
ven of en in welke mate de zienswijze aanleiding geeft tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Behalve zienswijzen kunnen wijzigingen in 
het ontwerpbestemmingsplan hun oorzaak vinden in nieuwe of gewijzigde inzichten en herstel van onjuistheden. Dit betreffen de ambtshalve wijzigingen. Alle 
wijzingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden genoemd in de bij deze Nota gevoegde “Staat van wijzigingen”. De “Staat van wijzigingen”  
maakt onderdeel uit van het vaststellingsbesluit. 
 
2.2 Leeswijzer 
Iedere zienswijze is in de inhoudsopgave voorzien van een nummer. Een indiener van een zienswijze wordt een ‘reclamant’ genoemd. In hoofdstuk 3 komen 
de afzonderlijke zienswijzen aan bod. Elke zienswijze wordt kort samengevat en beantwoord. Omdat de zienswijzen worden samengevat kan het zijn dat de 
formulering van de zinnen anders is dan in de oorspronkelijke reactie. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpassingen in het 
ontwerpbestemmingsplan. In hoofdstuk 4 komen de ambtshalve wijzigingen aan de orde. In Hoofdstuk 5 is de “Staat van wijzigingen” opgenomen die onder-
deel uitmaakt van het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. 
 
2.3 Uitgangspunten Nota zienswijzen 
 
Het voorliggende bestemmingsplan “Singel 1” is opgesteld ten behoeve van een woningbouwontwikkeling op de locatie van een voormalig garagebedrijf 
(EVAB) aan de Singel in Vreeland. In de toelichting van het bestemmingsplan staan de (beleids)uitgangspunten voor het bestemmingsplan verwoord.  Bij de 
beantwoording van de zienswijzen vormen deze (beleids)uitgangspunten de basis. De volgende stap in het proces biedt belanghebbenden de mogelijkheid 
beroep aan te tekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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2.4 Overzicht van zienswijzen 
 
 Reclamant  Straat Huisnummer Postcode Woonplaats  

3.1 Reclamant 1 Singel  42 3633 CS Vreeland  
3.2 Reclamant 2 Nigtevechtseweg 8 3633 XS Vreeland  
3.3 Reclamant 3 Geert Scholtenslaan 10 1687 ZG Wognum  
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3 Zienswijzen 
In dit hoofdstuk worden de afzonderlijke zienswijzen behandeld. Omdat de zienswijzen worden samengevat kan het zijn dat de formulering van de zinnen 
anders is dan in de oorspronkelijke reactie. Alle oorspronkelijke zienswijzen worden wel in acht genomen bij de verdere behandeling van het bestemmings-
plan.  
 
3.1 Reclamant 1 
 
Nr. Samenvatting Beantwoording  Aanpassing 
1. Reclamant maakt zich zorgen over het parkeren na de reali-

satie van het plan. Momenteel wordt de Singel al meer en 
meer gebruikt voor het parkeren van bewoners en bezoekers.  
Het plan voldoet aan de GVVP 2013 norm wat is vastgesteld 
door de gemeenteraad, met name door het parkeren op eigen 
terrein wordt aan de norm voldaan.  Handhaving hiervan is 
onmogelijk en moet je de "handhaver" ook niet willen aan 
doen.  Beter is het om voldoende externe parkeerruimte te 
creëren.  
 
De reclamant verzoekt de gemeenteraad om bij dit plan niet 
toe te geven aan de wensen van de ontwikkelaar.  Plannen 
worden ingezet om maximale grondwaarde te realiseren voor 
de projectontwikkelaar en deze vertrekt na 1 jaar weer. Voor 
ons dorp is het beter om ook in te zetten op meer leefbaarheid 
voor de bewoners.   
 
De huidige bebouwing van de EVAB beslaat 666 m2. Volgens 
de ontwikkelaar zal de toekomstige bebouwing een ruimte 
beslaan van 757 m2. Waarom meer bebouwen als wat er nu 
al staat?    
 
Concreet verzoek ik de Gemeenteraad de vrijstaande woning 
op te offeren voor de realisatie van: 

1. Extra parkeerplaatsen  
2. Speelvoorziening of andere invulling voor het alge-

meen nut. 
 

Uitgangspunt bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is dat 
deze geen onaanvaardbare negatieve effecten mag hebben 
op de parkeerbalans. Daarom dient bij een nieuwe ontwikke-
ling binnen het plangebied in de parkeerbehoefte te worden 
voorzien. Om te kunnen beoordelen of een ontwikkeling hierin 
voorziet heeft de gemeente Stichtse Vecht het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan 2013 (GVVP 2013) vastgesteld. 
Hierin worden, rekening houdend met de beoogde bestem-
ming en de mate van verstedelijking, normen gesteld aan het 
aantal parkeerplaatsen. In het onderhavige plan is rekening 
gebied met het gebiedstype “rest bebouwde kom” en een 
parkeernorm van 1,7 voor de appartementen tot 2,3 per vrij-
staande woning. In het plangebied worden uiteindelijk 22 par-
keerplaatsen gerealiseerd waarvan 6 parkeerplaatsen direct 
aansluitend aan de Singel. Het voorliggende plan voldoet aan 
de parkeernorm van het GVVP 2013 en daarmee aan het 
door de raad vastgestelde beleid.  
 
Hoewel wij weten dat de parkeerdruk in de omgeving van de 
Singel groot is kunnen wij bij een nieuwe ruimtelijke ontwikke-
ling niet eisen dat een deel van deze parkeerdruk door het 
plan wordt opgevangen. Nu het plan voldoet aan de parkeer-
norm en daarmee niet bijdraagt van de verdere parkeerdruk in 
de omgeving kunnen wij niet anders concluderen dat het be-
stemmingsplan voor wat betreft parkeren voldoet. Dat bete-
kent echter niet dat wij niet actief op zoek willen gaan naar 
oplossingen in de directe omgeving. Naar aanleiding van het 
signaal van de omwonenden dat in de huidige situatie sprake 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
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is van parkeerdruk kunnen twee oplossingsrichtingen nader 
worden bekeken. Enerzijds het aanbrengen van parkeervak-
ken op de Singel, waarmee tevens de snelheid op deze weg 
wordt gereduceerd. Anderzijds kan onderzocht worden of er 
voldoende draagvlak is om de huidige groenstrook in de Po-
monaweg (gedeeltelijk) in te richten voor parkeren. Deze op-
ties kunnen wellicht een positief effect hebben op het terug-
dringen van de parkeerdruk in de omgeving. Deze mogelijke 
oplossingen staan echter los van het bestemmingsplan.  
 
Hoewel het plan mogelijk voorziet in een toename van het 
bebouwd oppervlak betekent dit niet dat het plan niet bijdraagt 
aan de verbetering van de fysieke leefomgeving in en rondom 
het plangebied. Het plan voorziet namelijk in de sanering van 
een bedrijfsbestemming, een afname van het verhard opper-
vlak, een afname van (potentiele) bedrijfsactiviteiten in de 
nabijheid van woningen met bijbehorende verkeersbewegin-
gen, de verkleining van een achterliggend agrarisch bouwvlak 
en voorziet uiteindelijk ook in een passend woningaanbod 
waar in Vreeland duidelijk behoefte aan is. Een toename van 
het bebouwd oppervlak betekent dus niet per definitie dat een 
plan niet bijdraagt aan de leefbaarheid of de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is het op grond van geldend 
ruimtelijk beleid mogelijk om verdere “verstedelijking” toe te 
staan binnen de rode contour van kernen. De bebouwing is 
gelegen binnen deze rode contour.  
 
Reclamant verzoekt de raad de vrijstaande woning uit het 
plan te schrappen ten behoeve van de realisatie van extra 
parkeerplaatsen of een speeltuin. Eerder hebben wij al aan-
gegeven dat wij de ontwikkelende partij niet kunnen verplich-
ten om meer parkeerplaatsen dan de norm uit het GVVP 2013 
te realiseren. Daarnaast vragen wij ons sterk af of het realise-
ren van een speeltuin in de bocht met de Nigtevechtseweg 
vanuit (verkeers)veiligheid wel zo verstandig is.  
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3.2 Reclamant 2  
 
Nr. Samenvatting Beantwoording  Aanpassing 
1. Volgens reclamant zal er een groot parkeerprobleem gaan 

ontstaan doordat er te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. 
Reclamant voorziet dat de parkeerplaatsen die op “eigen ter-
rein” zijn voorzien onttrokken worden ten gunste van de tuin. 
De enkelbestemming “Tuin” aan de voorzijde van de wonin-
gen bevat aangewezen gronden voor tuinen en parkeren. Om 
onttrekking te voorkomen dienen de parkeerplaatsen op eigen 
terrein een enkelbestemming parkeren te krijgen waardoor de 
parkeerplaatsen niet mogen worden onttrokken. Het is vol-
gens reclamant bijzonder dat het probleem van onttrekking 
wordt aangestipt in het ontwerpbestemmingsplan maar er 
niets wordt gedaan om dat in de toekomst te voorkomen. 
 
Het gebied was voorheen een groen gebied met onder andere 
volkstuinen welke zijn opgeofferd voor de bouw van de auto-
garage. Na de sluiting van het bedrijf zijn veel bewoners in 
grote mate hun auto’s (circa 15, excl. bezoekers parkeren) op 
het terrein gaan parkeren. De ontwikkeling van dit maximale 
bouwplan zal ervoor zorgen dat zij op de straat moeten parke-
ren wat het gebruik van de weg en de veiligheid niet ten goe-
de komt. Door de parkeerplaats aan de westzijde van het 
bestaande gebouw bestemd te houden voor parkeren kan 
men de overtollige auto’s daar kwijt. De toevoeging van enke-
le boompjes en ander groen op die parkeerplaats zal ook 
bijdragen aan de uitstraling en past bij de oorspronkelijke 
kwaliteit. De komst van de autogarage was immers ongeluk-
kig op deze plek, laat staan dat de gemeente nu de mogelijk-
heid onbenut laat om de kwaliteit en uitstraling te herstellen. 
 

De reclamant stelt voor om op particuliere gronden de be-
stemming “verkeer” op te nemen. Deze bestemming is echter 
doorgaans bedoeld voor de openbare ruimte, zoals wegen en 
fietspaden met bijbehorende voorzieningen als openbaar 
groen en straatmeubilair. Het gaat daarbij ook voornamelijk 
om gronden welke in beheer zijn van bijvoorbeeld een ge-
meente. 
 
Gedurende de ter inzage legging van het ontwerpbestem-
mingsplan “Singel 1” hebben wij echter geconstateerd dat een 
deel van de gronden, binnen het plangebied, in eigendom is 
van de gemeente. Deze gronden waren voorheen gelegen 
binnen de bedrijfsbestemming en zijn “automatisch”, maar 
onterecht, binnen de tuinbestemming opgenomen. Bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan zal dit deel van het 
plangebied alsnog de bestemming “verkeer” krijgen. Daarbij 
zullen de zes parkeerplaatsen direct grenzend aan het plan-
gebied ook opgenomen worden in de bestemming “verkeer”.  
Uitgangspunt bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is dat 
deze geen onaanvaardbare negatieve effecten mag hebben 
op de parkeerbalans. Daarom moet bij een nieuwe ontwikke-
ling binnen het plangebied in de parkeerbehoefte worden 
voorzien. Om te kunnen beoordelen of een ontwikkeling hierin 
voorziet heeft de gemeente Stichtse Vecht het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan 2013 (GVVP 2013) vastgesteld. 
Hierin worden, rekening houdend met de beoogde bestem-
ming en de mate van verstedelijking, normen gesteld aan het 
aantal parkeerplaatsen. In het onderhavige plan is rekening 
gehouden met het gebiedstype “rest bebouwde kom” en een 
parkeernorm van 1,7 voor de appartementen tot ruim 2 per 
vrijstaande woning. In het plangebied worden uiteindelijk 22 
parkeerplaatsen gerealiseerd waarvan 6 parkeerplaatsen 
direct aansluitend aan de Singel. Het voorliggende plan vol-
doet aan de parkeernorm van het GVVP 2013 en daarmee 
aan het door de raad vastgestelde beleid. 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft aanleiding tot 
aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
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Hoewel wij weten dat de parkeerdruk in de omgeving van de 
Singel groot is kunnen wij bij een nieuwe ruimtelijke ontwikke-
ling niet eisen dat een deel van deze parkeerdruk in het plan 
wordt opgevangen. Dat omwonenden de afgelopen periode 
gebruik hebben kunnen maken van het EVAB terrein, een 
privéterrein, als parkeerplaats is eigenlijk “luxe” geweest. 
 
Echter willen ook wij de onttrekking van parkeerplaatsen  
voorkomen. Daarom willen wij, naar voorbeeld van het (re-
cent) vastgestelde bestemmingsplan “Vreeland-Oost”, ook in 
dit bestemmingsplan de verplichting opnemen dat een mini-
maal aantal parkeerplaatsen, op het eigen perceel, gehand-
haafd moet blijven. In het bestemmingsplan “Vreeland-Oost” 
is dit gedaan door op de plankaart een extra aanduiding voor 
het minimale aantal parkeerplaatsen op te nemen en in de 
planregels het in stand houden van dit aantal verplicht te stel-
len. Uiteraard zal dit aantal overeenkomen met parkeernorm 
uit de GVVP 2013 behorende bij het plan voor Singel 1.     
 
Nu het plan voldoet aan de parkeernorm en daarmee niet 
bijdraagt van de verdere parkeerdruk in de omgeving kunnen 
wij niet anders concluderen dan dat het bestemmingsplan 
voor wat betreft parkeren voldoet. Dat betekent echter niet dat 
wij niet actief op zoek willen gaan naar oplossingen in de di-
recte omgeving. Naar aanleiding van het signaal van de om-
wonenden dat in de huidige situatie sprake is van parkeer-
overlast kunnen twee oplossingsrichtingen wellicht nader 
worden bekeken. Enerzijds het aanbrengen van parkeervak-
ken op de Singel, waarmee tevens de snelheid op deze weg 
wordt gereduceerd. Anderzijds kan onderzocht worden of er 
voldoende draagvlak is om de huidige groenstrook in de Po-
monaweg in te richten voor parkeren. Deze opties kunnen 
wellicht een positief effect hebben op het terugdringen van de 
parkeerdruk in de omgeving van het plangebied. Deze moge-
lijke oplossingen staan echter los van het bestemmingsplan. 
 
Reclamant verwijst naar een verleden waarin ter plaatse nog 
volkstuintjes aanwezig waren. Voor de beoordeling van het 
voorliggende plan en daarmee het maken van een goede 
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ruimtelijke afweging dient echter een vergelijking gemaakt te 
moeten worden met de geldende bestemming en de aanwe-
zigheid van een bedrijfsfunctie. 

2. De geplande bebouwing is veel omvangrijker dan het be-
staande gebouw. Reclamant vindt het onbegrijpelijk dat de 
gemeente zich laat verleiden tot deze maximale bebouwing 
en de gevolgen die daardoor veroorzaakt worden ten aanzien 
van het parkeren en de aantasting van de landschappelijke 
kwaliteit. De footprint van maximaal 7 woningen is vergelijk-
baar aan de footprint van de huidige bebouwing van circa 600 
m². De 4 extra woningen dragen alleen maar bij aan de winst 
van de ontwikkelaar en komt een groene, leefbare en veilige 
omgeving niet ten goede. Sterker, het zorgt voor problemen 
die op dit moment niet bestaan. Reclamant stelt voor het aan-
tal woningen tot 7 te bepreken en de resterende ruimte te 
gebruiken voor parkeren, groen en wellicht een veilig plekje 
om te spelen buiten de percelen. De reclamant acht een  
maximale bouwhoogte van 9 meter passend.  

Hoewel het plan mogelijk voorziet in een toename van het 
bebouwd oppervlak betekent dit niet dat het plan niet bij-
draagt aan de verbetering van de fysieke leefomgeving in en 
rondom het plangebied. Het plan voorziet in de sanering van 
een bedrijfsbestemming, een afname van het verhard opper-
vlak, een afname van (potentiele) bedrijfsactiviteiten in de 
nabijheid van woningen met bijbehorende verkeersbewegin-
gen, de verkleining van een achterliggend agrarisch bouwvlak 
en voorziet uiteindelijk in een passend woningaanbod voor 
diverse doelgroepen waar in Vreeland duidelijk behoefte aan 
is. Een toename van het bebouwd oppervlak betekent dus 
niet per definitie dat een plan niet bijdraagt aan de leefbaar-
heid of de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast 
is het op grond van geldend ruimtelijk beleid mogelijk om ver-
dere “verstedelijking” toe te staan binnen de rode contour van 
kernen. De bebouwing is gelegen binnen deze rode contour 
en dus voorziet het plan niet in een verdere verdichting van 
ons landelijk gebied. Daarbij wijzen wij er op dat de huidige 
(bedrijfsmatige) inrichting van het perceel in ieder geval niet 
bijdraagt aan de groene belevingswaarde van dit deel van de 
Singel. Reclamant verzoekt een bouwhoogte van 9 meter te 
hanteren. Dit wordt door reclamant passend geacht. Waarom 
deze maatvoering passend wordt geacht is niet nader gemoti-
veerd. Opvallend is dat het bestemmingsplan “Vreeland” voor 
de woningen aan de overzijde van het plangebied aan de 
Singel voorziet in een bouwhoogte van 12 meter. De maxima-
le bouwhoogten van 10 en 11 meter zoals opgenomen in het 
onderhavige bestemmingsplan “Singel 1” past dus binnen de 
bouwmogelijkheden op omliggende percelen. 
 
Reclamant verzoekt de raad de vrijstaande woning uit het 
plan te schrappen ten behoeve van de realisatie van extra 
parkeerplaatsen of een speeltuin. Eerder hebben wij al aan-
gegeven dat wij een ontwikkelende partij niet kunnen verplich-
ten om meer parkeerplaatsen dan de norm uit het GVVP 2013 
te realiseren. Daarnaast vragen wij ons sterk af of het realise-

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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ren van een speeltuin aan deze zijde van de Singel vanuit 
(ver-keers)veiligheid wel zo verstandig is. 

3. Veilige weg. Op de Singel wordt hard gereden en daardoor 
ontstaat de vraag of de inrichting van de straat niet gewijzigd 
moet worden. Wellicht kan de gemeente aangeven of hierover 
is nagedacht aangezien het niet in het ontwerpbestemmings-
plan voorkomt. 

De inrichting van de Singel maakt geen onderdeel uit van het 
voorliggende bestemmingsplan. Zoals aangeven kan, in het 
kader van de parkeeroverlast, gekeken worden of er in de 
toekomst mogelijkheden zijn om de Singel opnieuw in te rich-
ten. 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

4 Aantasting landschappelijke kwaliteit door herbestemming 
weidegebied. Het plangebied strekt zich tot over de rode 
bouwcontour. In het plan wordt beschreven dat dit noodzake-
lijk zou zijn voor de bouw van de woningen. Dat is natuurlijk 
niet waar. Een andere planopzet is uiteraard mogelijk op het 
beschikbare terrein maar levert minder geld op voor de ont-
wikkelaar.  

Reclamant doelt op de “overtuinen” die, gescheiden door een 
watergang, aansluitend aan de woonpercelen zijn gelegen. 
Deze percelen hebben de bestemming tuin gekregen met de 
nadere functieaanduiding “tuin-overtuin”. Deze tuinen zijn 
gekoppeld aan de nieuwe woningen maar artikel 4 van de 
planregels ziet er op toe dat bouwmogelijkheden op deze 
gronden beperkt blijven.  
 
Terecht wordt in de zienswijze gewezen op de kernkwaliteiten 
van ons landelijk gebied. Het plangebied maakt onderdeel uit 
van het Groene Hart en alhoewel het hier gaat om een over-
loopgebied (kernrandzone) van bebouwd gebied naar het 
open veenweidegebied zijn de kwaliteiten van ons landelijk 
gebied ook hier al herkenbaar. Bij de planontwikkeling is 
daarom rekening gehouden met de waarden van het land-
schap. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is in het be-
stemmingsplan “Singel 1” de dubbelbestemming "Waarde - 
Landschap" opgenomen. Deze bestemming legt, via artikel 8 
van de planregels, extra beperkingen op aan de realisering 
van bouwwerken, alsmede werken en werkzaamheden van 
de onderliggende bestemmingen en vormt voorts de planolo-
gische beperking voor vergunningsvrije bouwwerken. Met de 
dubbelbestemming wordt bewerkstelligd (conform jurispruden-
tie) dat er zodanige beperkingen worden gesteld aan de mo-
gelijkheden voor het vergunningsvrij bebouwen, inrichten en 
gebruiken van die “overtuinen”, dat geen sprake is van "erf" in 
de zin van artikel 1 van bijlage II Besluit omgevingsrecht.  
 
Bouwwerken en werkzaamheden die een bedreiging kunnen 
vormen voor de landschappelijke kwaliteit (openheid) van het 
Groene Hart zijn verboden. Ook het beplanten van het gebied 
is in beginsel niet mogelijk omdat de openheid van het land-

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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schap daarmee niet gediend is. Mocht blijken dat het beplan-
ten een bijdrage levert aan de landschappelijke kwaliteit dan 
kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het ver-
bod. Daarnaast zijn afspraken hierover in de overeenkomst 
vastgelegd. De initiatiefnemer zal dit verbod met een ketting-
beding opnemen in de koopakte van de toekomstige kopers. 
 
Voor het overige moet gesteld worden dat de reclamant in zijn 
zienswijze voorbij gaat aan het feit dat het bestemmingsplan 
“Singel 1” ook voorziet in de gedeeltelijke sanering van het 
agrarisch bouwvlak op het perceel Nigtevechtseweg 9. Aan 
de zuidzijde van de perceel wordt vanaf de voorzijde van het 
perceel, over een breedte van ruim 11 meter, het agrarisch 
bouwvlak gesaneerd (totaal 770m2). Dat betekent dat op dit 
deel geen agrarische (bedrijfs)bebouwing kan worden opge-
richt. Bebouwing die anders een behoorlijk effect gehad zou 
hebben op de openheid en kwaliteiten van het landschap.   

 
3.3 Reclamant 3  

 
Nr. Samenvatting Beantwoording  aanpassing 
1. Reclamant stelt een samenwerkingsovereenkomst te hebben 

ondertekend met de initiatiefnemer van het ontwerpbestem-
mingsplan “Singel 1”. Reclamant is van mening dat deze 
overeenkomst, ten onrechte, eenzijdig is opgezegd.  
 
In 2016 heeft reclamant een principeverzoek ingediend voor 
de ontwikkeling aan de Singel. Reclamant geeft aan dat het 
ontwerpbestemmingsplan niet overeenkomt met het eerder 
door hen ingediende principeverzoek.  
 
Reclamant is van mening dat het door hen ingediende princi-
peverzoek beter past bij de locatie en vindt dat de besluitvor-
mingsprocedure onzorgvuldig tot stand gekomen is omdat 
geen rekening gehouden zou zijn met de onderliggende af-
spraken tussen initiatiefnemer en reclamant.  

Zonder nader te motiveren lijkt reclamant het standpunt in te 
nemen dat de uitvoerbaarheid van het plan in geding is nu er 
geen sprake meer is van een samenwerkingsovereenkomst 
tussen bedoelde partijen. Volgens ons is de uitvoerbaarheid 
van het bestemmingsplan niet in het geding omdat de indiener 
van het ontwerpbestemmingsplan (hierna initiatiefnemer) de 
enige partij is die aanspraak kan maken op de gronden bin-
nen het plangebied. Reclamant kan dit niet. De eenzijdige 
opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door initia-
tiefnemer betreft een privaatrechterlijke aangelegenheid tus-
sen reclamant en initiatiefnemer. Deze opzegging heeft geen 
invloed op de potentiele eigendomspositie van de initiatiefne-
mer en hier vloeien geen aanspraken uit voort die relevant 
kunnen zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan. Er is naar 
onze mening dus geen enkele relatie tussen de samenwer-
kingsovereenkomst en de opzegging daarvan en het onder-
havige bestemmingsplan. Daarmee is bij de besluitvormings-
procedure de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen.  

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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Het klopt dat het huidige plan afwijkt van het eerder (2016) 
ingediende principeverzoek. Na ontvangst van dit principever-
zoek heeft de gemeente diverse nieuwe principeverzoeken 
ontvangen en beoordeeld. Reclamant was niet meer bij deze 
principeverzoeken betrokken. In gezamenlijk overleg, reke-
ning houdend met het gemeentelijk ruimtelijk beleid en de 
ambities uit onze Woonvisie (waaronder het uitgangspunt van 
30% sociale bouw), zijn de initiatiefnemer en gemeente uit-
eindelijk tot het voorliggende plan gekomen. De initiatiefnemer 
heeft de uiteindelijke architect ingeschakeld en een ruimtelijk 
adviesbureau opdracht gegeven het bestemmingsplan op te 
stellen.    
 
Bij de totstandkoming van het plan is rekening gehouden met 
het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid en de kern-
kwaliteiten van het landschap en de karakteristiek van het 
omliggende gebied. Wij zien in de zienswijze geen aanleiding 
te veronderstellen dat het voorliggende plan niet “past” in de 
omgeving.  
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4 Ambtshalve wijzigingen 
 
Er zijn drie ambtshalve wijzigingen. 
 
 
Nr. Motivering Aanpas-

sing in: 
1 In de beantwoording van de zienswijze van reclamant 2 is al aangegeven dat gedurende de ter inzage legging van het ontwerpbestem-

mingsplan “Singel 1” geconstateerd is dat een deel van de gronden binnen het plangebied in eigendom is van de gemeente. Deze gronden 
waren voorheen gelegen binnen de bedrijfsbestemming en zijn “automatisch”, maar onterecht, binnen de tuinbestemming van het ontwerpbe-
stemmingsplan opgenomen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal dit deel van het plangebied alsnog de bestemming “verkeer” 
krijgen. Daarbij zullen de zes parkeerplaatsen direct grenzend aan de Singel ook opgenomen worden in de bestemming “verkeer”. Op de 
plankaart zal de bestemming “verkeer” opgenomen worden en in de planregels zullen bijbehorende regels opgenomen worden. 

De plan-
regels en 
verbeel-
ding. 

2 Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is, zodat de procedure kan worden voortgezet. Het ecologisch 
onderzoek dient wel op twee punten (de aanwezigheid van de huismus en de rugstreeppad) nader toegelicht te worden in de plantoelichting 
van het bestemmingsplan en aangevuld in de bijlagen van het bestemmingsplan. Het betreft hier tekstuele wijzigingen zonder verdere gevol-
gen voor het plan. Met betrekking tot de aanwezigheid van vleermuizen vindt nader overleg plaats in het kader van de omgevingsvergunning. 

Toelich-
ting van 
het be-
stem-
mingsplan 

3 Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan is opgemerkt dat het bouwvlak voor de vrijstaande woningen en twee-onder-
één-kap-woningen, zoals opgenomen op de verbeelding (plankaart) van het ontwerpbestemmingsplan, niet exact overeenkomt met de ver-
springende voorgevels zoals opgenomen in het stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan is verspringen de voorgevels ter 
plaatse van de twee-onder-één-kapwoningen enkele meters terwijl op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan één recht bouwvlak 
is opgenomen. Het bouwvlak op de verbeelding dient aangepast te worden aan het daadwerkelijke bebouwingsbeeld. 

Verbeel-
ding 
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5 Staat van wijzigingen (onderdeel vaststellingsbesluit) 
 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan “Singel 1” te Vreeland zijn de hieronder genoemde wijzigingen aange-
bracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wijziging een gevolg is van een ingediende zienswijze of het gevolg van een ambtshalve overweging.  Deze 
Staat van wijzigingen maakt onderdeel uit van het raadsbesluit van  
 
5.1 Verbeelding 
 
Nr Omschrijving Aanleiding 
1 De bestemming “Verkeer” zal op de verbeelding opgenomen worden ter plaatse van de gemeentelijke gronden 

binnen het plangebied en ter plaatse van de beoogde parkeerplaatsen aansluitend aan de Singel. 
 

   
De bedoelde gronden van de gemeente, kadastraal bekend als een gedeelte van het perceel gemeente Vreeland, 
sectie B, nr 1575 is met een oranje omlijning en de aanduiding “gemeente” weergegeven op de bovenstaande 
afbeelding (links). Ter verduidelijking is deze afbeelding ook opgenomen in bijlage I bij deze nota. De bedoelde 6 
parkeerplaatsen zoals weergegeven op afbeelding hierboven (rechts) zijn gelegen direct aansluitend aan de Sin-
gel, voor het blok met vier woningen. 

Zienswijze reclamant 2 / 
ambtshalve wijziging 

2  Op de verbeelding zullen aanvullende aanduidingen opgenomen worden met betrekking tot de instandhouding 
van het minimaal aantal parkeerplaatsen bij woningen.  

Zienswijze reclamant 2 

3 Het bouwvlak voor de vrijstaande woning en de twee-onder-één-kapwoningen zal aangepast worden aan het ver-
springende karakter van de voorgevels ter plaatse van de twee-onder-één-kapwoningen zoals beoogd in het ste-
denbouwkundig plan. Op de volgende afbeelding is te zien dat het aangepaste bouwvlak (zwarte lijn) zodanig is 
aangepast en dat deze verspringt. 

Ambtshalve wijziging 
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5.2 Regels 
 
Nr Omschrijving Aanleiding 
1 Door het toevoegen van de bestemming “Verkeer” op de verbeelding zullen de bijbehorende planregels voor de 

bestemming toegevoegd moeten worden. Hiervoor is een apart artikel (artikel 5) aan de planregels toegevoegd. 
Dit betekent automatisch dat de nummering van de overige artikel ook wijzigt. 

Zienswijze reclamant 2 / 
ambtshalve wijziging 

2 In de planregels worden, bij strijdig gebruik in de bestemming “wonen” (artikel 7), voorschriften opgenomen met 
betrekking tot het in stand houden van parkeerplaatsen bij de nieuwe woningen. 

Zienswijze reclamant 2 

 
5.3 Toelichting 
 
Nr Omschrijving Aanleiding 
1 Het ecologisch onderzoek dient wel op twee punten (de aanwezigheid van de huismus en de rugstreeppad) nader 

toegelicht te worden in de plantoelichting van het bestemmingsplan. Het betreft hier tekstuele wijzigingen zonder 
verdere gevolgen voor het plan. Met betrekking tot de aanwezigheid van vleermuizen vindt nader overleg plaats in 
het kader van de omgevingsvergunning.  

Ambtshalve wijziging 

 
Aldus besloten in de raadvergadering van ………………. 
 
Griffier             Voorzitter 
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6 Bijlage I Aanduiding gronden Gemeente Stichtse Vecht 
 
 

 
Gronden Gemeente Stichtse Vecht zijn oranje omlijnd. 



 



 

 

Bijlage 12  

 

bureau Schenkeveld, Huismus en rugstreeppad,  

13 mei 2018. 
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HUISMUS EN RUGSTREEPPAD WONINGBOUWPROJECT SINGEL 1 
VREELAND  
 
Inleiding 
NGM Development BV is van plan 11 woningen te realiseren op het terrein van de 
E.V.A.B., een voormalige garage aan de Singel 1 in Vreeland. De boomgaard ten noorden 
van de garage is ook onderdeel van het plangebied. Deze wordt omgevormd naar 
achtertuinen. 
De betreffende kavel is ontsloten vanaf de Singel en ligt in de oksel Singel 
Nigtevechtseweg. De boomgaard hoort bij de boerderij met paardenhouderij aan de 
Nigtevechtseweg 9. Ten noorden van de boerderij ligt een begraafplaats. 
 

 
figuur 1: ligging plangebied (bron: Google Earth) en sloot met kooractiviteit Rugstreeppad  
    en ligging paddenscherm   
 
Ten behoeve van de bestemmingswijziging is een natuuronderzoek uitgevoerd en een 
voortoets opgesteld. De conclusie hiervan is dat de sloop, nieuwbouw en de herinrichting 
van de kavel aan de Singel 1 te Vreeland (inclusief de omvorming van het zuidelijk deel 
van de boomgaard tot achtertuinen) geen ingrijpende ecologische gevolgen hebben. 
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Er zullen bij de werkzaamheden geen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
worden overtreden, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

- De beplanting (bomen en heesters) buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) 
wordt verwijderd of eerst geïnspecteerd op aanwezigheid van nestelende vogels. 

- Vervolgonderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger volgens de onderzoeksmethode zoals beschreven in 
de diverse kennisdocumenten1. Dit betekent tenminste 4 veldbezoeken in periode 
april - oktober.  

In een overleg met de gemeente Stichtse Vecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht is 
op 12 maart 2018 besloten dat deze conclusie standhoudt, als behoudens het 
vleermuisonderzoek op nog twee punten vervolgonderzoek gebeurt en de resultaten 
daarvan in de toelichting van het bestemmingsplan worden opgenomen. Mochten de 
resultaten daartoe aanleiding geven dat moeten deze ook in de bepalingen worden 
opgenomen. Deze twee punten betreffen vervolgonderzoek naar het gebruik van het 
plangebied door de kleine populatie Huismus en naar de eventuele aanwezigheid van 
Rugstreeppad. Het vervolgonderzoek dient zich toe te spitsen op de volgende vragen. 

- Wat is de status en omvang van de betreffende mussenpopulatie op het erf van  de 
boerderij op de Nigtevechtseweg 9 en in welke mate wordt het plangebied door 
deze populatie gebruikt, de paardenbak als zandbad in het bijzonder? 

- Komen er exemplaren Rugstreeppad in de directe omgeving van het plangebied 
voor en als dat zo is moeten er dan maatregelen genomen worden om deze van het 
plangebied te weren tijdens de bouwfase?   

 
Methode 
Het plangebied is d.d. 9 mei 2019 van 19 tot 23 uur bezocht om voorafgaand aan de 
zonsondergang van 20.16 uur de mussenpopulatie te bestuderen en daarna met een 
geluidsopname de kooractiviteiten van exemplaren Rugstreeppad uit te lokken en deze 
met een zaklantaarn te lokaliseren. Gelijktijdig en daarna is met een batdetector de eerste 
voorjaarsronde vleermuisonderzoek gelopen.  
Het weer was om 20 uur goed voor onderzoek: 20º C, onbewolkt, NW-wind 1 Bft. 
Hieronder worden alleen de resultaten van het onderzoek naar Huismus en Rugstreeppad 
besproken. 
 
Resultaat 
Huismus 
De populatie van ca. 10 mussen, die in september was waargenomen bleek verdwenen. 
Er is op de favoriete roestplek, de niet meer in gebruik zijnde en overwoekerde silo, 
slechts 1 exemplaar gezien.  
Er zijn geen sporen van zandbadende mussen gezien in de paardenbak. Het 
aangrenzende kippenhok was nu leeg en ook de paarden stonden niet meer op stal.  
Er zijn onder de pannen van de diverse opstallen geen territoriaal actieve mannetjes of 
broedende of jongen verzorgende vrouwtjes waargenomen. Er broeden hier wel ca. 3 
paren Spreeuw. 
 
Rugstreeppad 
In een ondiepe dwarssloot op meer dan 200 m van het plangebied is een koor van 5 
mannetjes Rugstreeppad vastgesteld (zie figuur 1).  
  

                                                
1 https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/  
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Discussie 
Huismus 
De broedpopulatie Huismus blijkt veel kleiner dan eerder gedacht. Blijkbaar is het gebied 
alleen buiten het broedseizoen, als de paarden op stal staan en de kippen binnen worden 
gehouden, interessant voor mussen. Voor stofbaden zijn buiten de paardenbak nog vele 
alternatieven, t.w. een aangrenzende kleinere paardenbak en de kale grond elders op het 
erf en de  aangrenzende Algemene Begraafplaats aan de Nigtevechtseweg.  
 
Rugstreeppad 
Er bevindt zich in de omgeving van het plangebied een kleine populatie Rugstreeppad. 
Deze hebben een voortplantingsplaats in de betreffende sloot. Het kerkhof is de meest 
waarschijnlijke winterverblijfplaats. De zomerverblijfplaatsen bevinden zich waarschijnlijk 
ook op het kerkhof, achterop het erf van de paardenhouderij en mogelijk ook in de 
boomgaard en de groenstrook met volkstuinen ten noorden en westen van de Singel. 
Om te voorkomen dat dieren gedood worden of verblijfplaatsen vernietigd is het belangrijk 
dat grovere grondwerkzaamheden in de boomgaard ten behoeve van de omvorming naar 
achtertuinen in de winter (15 oktober tot 1 april) worden uitgevoerd. Het plangebied zelf 
waar de sloop- en bouwactiviteiten plaatsvinden is vanwege de hoge kade langs de sloot 
aan de noordzijde tamelijk ontoegankelijk. Voorgesteld wordt voorafgaand aan de 
sloopwerkzaamheden in de periode 1 april tot 15 oktober een paddenscherm op te richten 
en te onderhouden tussen het garageterrein en de groenstrook (zie figuur 1).  
  
Conclusie 
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van Huismus en Rugstreeppad heeft aangetoond 
dat het initiatief alleen voor de tweede soort mogelijk schadelijke gevolgen heeft. Om dat 
te voorkomen dienen de volgende maatregelen te worden genomen: 

- zwaardere grondwerkzaamheden in de boomgaard worden alleen in de 
winterperiode, 15 oktober tot 1 april, uitgevoerd. 

- Aan de westzijde van het terrein van de voormalige garage wordt voorafgaand aan 
de sloop- en bouwactiviteiten in de zomerperiode, 1 april tot 15 oktober, een 
paddenscherm opgericht en onderhouden.  

Deze voorwaarden komen naast de eerder genoemde (zie Inleiding) en worden 
opgenomen in de bepalingen van het bestemmingsplan. Verder levert het 
vervolgonderzoek naar vleermuizen mogelijk nog aanvullende voorwaarden op. Deze zijn 
geborgd door middel van een voorwaardelijke verplichting die is opgenomen in artikel 
7.2.1 van de regels van dit plan. 
 
Culemborg, 13 mei 2018 
 
Dr. A.J.M. Schenkeveld 
Visstraat 1 
4101 AC Culemborg 
 
T: 0345-534245 
M: 06-28307831 
E: bramschenkeveld@ziggo.nl  



 




