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1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is dit aanvullend onderzoek uitgevoerd met als 
doel in te gaan op aanvullende vragen naar aanleiding van de bewonersavond (12 september). De volgende onderdelen zijn 
opgenomen: Kwantitatieve uitwerking uitgaande vanaf en tot 0 graden zonshoogte (vanaf zonsopkomst tot zonsondergang), 

aanvullende toetsing Langegracht 48 en 47, uitzichtafbeeldingen en optimalisatie varianten. 
 
In het rapport met kenmerk 1534-Z01 zijn alle uitgangspunten en onderzoeksmethoden weergegeven. 

 

  
 Afbeelding 1: Meetpunten.                            Afbeelding 2: Meetpunten en meetvlakken. 
 

2 Resultaten  

2.1 Langegracht (zie ook bijlage I) 

Onderstaande tabellen geven de totale TNO bezonningsduur weer per onderzochte woning. Tabel 1 betreft de bezonning 

vanaf en tot en met 0 graden zonshoogte (vanaf zonsopkomst om 07:47 tot zonsondergang om 18:00), tabel 2 vanaf en tot en 
met een zonshoogte van 10 graden (vanaf 09:05 tot 16:40). In bijlage I zijn de urentabellen per woning opgenomen. 
Langegracht 47 en 48 zijn enkel in de 0 graden toetsing meegenomen aangezien dit de minst gunstige toetsing betreft. 

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht | vanaf en tot en met 0 ° zonshoogte 

Situaties bestaand nieuw Verschil bestaand-nieuw 

 
huisnummers 

TNO bezonningsduur 
in [uren:min] 

Beoordeling 
TNO bezonningsduur 

in [uren:min] 
Beoordeling 

Verschil 

bezonningsduur in 
[uren:min] 

percentage 

47 7:03 voldoet 7:03 voldoet 0:00 0% 

48 6:50 voldoet 6:50 voldoet 0:00 0% 

49 7:29 voldoet 7:17 voldoet 0:12 -3% 

50 7:39 voldoet 6:51 voldoet 0:48 -10% 

51 8:17 voldoet 8:17 voldoet 0:00 0% 

52 7:42 voldoet 6:39 voldoet 1:03 -14% 

53 7:34 voldoet 6:51 voldoet 0:43 -9% 

54a 8:20 voldoet 7:56 voldoet 0:24 -5% 

54b 8:26 voldoet 8:10 voldoet 0:16 -3% 

Tabel 1: Resultaten toetsing Lichte TNO bezonningsnorm, bezonningsduur met een zonshoogte van 0 graden. 
 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht | vanaf en tot en met 10 ° zonshoogte 

Situaties bestaand nieuw Verschil bestaand-nieuw 

54  

b.1  b.2  b.3  

a.1  a.2  a.3  
.1  .2  .1  .2  

53  52 

51  

.1  .2  .3  

50 

.1  .2  .1  .2  

49 

61 

.1  (t.p.v. opening waterkant).  

.2  
.3  

.4 

48 47 

.1  .2  .1  .2  
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huisnummers 

TNO bezonningsduur 
in [uren:min] 

Beoordeling 
TNO bezonningsduur 

in [uren:min] 
Beoordeling 

Verschil 
bezonningsduur in 

[uren:min] 
percentage 

49 6:50 voldoet 6:48 voldoet 0:02 - 0,5 % 

50 6:51 voldoet 6:49 voldoet 0:02 - 0,5 % 

51 7:09 voldoet 7:09 voldoet 0:00 0 % 

52 6:50 voldoet 6:39 voldoet 0:11 -2,7 % 

53 6:44 voldoet 6:44 voldoet 0:00 0% 

54a 7:21 voldoet 7:21 voldoet 0:00 0% 

54b 7:19 voldoet 7:19 voldoet 0:00 0% 

Tabel 2: Resultaten toetsing Lichte TNO bezonningsnorm, bezonningsduur met een zonshoogte van 10 graden. 
 
Resultaten en conclusie 
Gebleken is dat er in de nieuwe situatie een afname van maximaal 14% (tabel 1) bij Langegracht 52 optreedt. In de bestaande 

situatie worden hier de meetpunten (onderin het raam) vanaf ca. 08:17 bezond waarna om ca. 16:00 de meetpunten in de 
schaduw van de eigen bebouwing terecht komen. In de nieuwe situatie is er vanaf ca. 09:21 tot ca. 16:00 bezonning  op de 
meetpunten mogelijk waarmee het minimum van 2 uur ruim gehaald wordt.    
 

Op basis van eigen ervaringen en bij andere gemeenten gehanteerd bezonningsbeleid spreken wij vanaf 30% (Pijnacker 
Nootdorp) van een substantiële afname en vanaf 50% van een excessieve afname (Excessenregeling Haagse bezonningsnorm). 
Kortom, op toetsingsdatum 19 februari  is er sprake van een beperkte verslechtering op de beschouwde meetpunten, 

merkbaar vroeg in de ochtend. 

2.2 Emmaweg (zie ook bijlage II) 

 

Emmaweg  47, 49, 51, 53, 55, 61 
De buitenruimten zijn aanvullend getoetst aan het toetsingskader TU Delft voor de kwaliteit van bezonning vanaf en tot en met 
een zonshoogte van 0 graden. 

Toetsingskader TU Delft voor de kwaliteit van bezonning op buitenruimten 21 april | Emmaweg 

Situaties bestaand nieuw Verschil bestaand-nieuw 

Meetvlakken 
(huisnummers) 

Gemiddelde 
bezonningsduur in 

[uren:min] 

Beoordeling 
Gemiddelde 

bezonningsduur in 

[uren:min] 

Beoordeling 
Verschil 

bezonningsduur in 

[uren:min] 

percentage 

              

47 7:00 goed 7:37 goed 0:36 9% 

49 6:40 goed 6:58 goed 0:18 4% 

51 6:32 goed 6:02 goed 0:30 -8% 

53 6:24 goed 5:55 goed 0:28 -7% 

55 5:24 goed 5:06 goed 0:18 -6% 

61 4:27 goed 4:21 goed 0:06 -2% 

Tabel 3: Resultaten toetsingskader TUD Delft, bezonningsduur met een zonshoogte van 0 graden. 
 

Toetsingskader TU Delft voor de kwaliteit van bezonning op buitenruimten 21 april | Emmaweg 

Situaties bestaand nieuw Verschil bestaand-nieuw 

Meetvlakken 
(huisnummers) 

Gemiddelde 
bezonningsduur in 

[uren:min] 
Beoordeling 

Gemiddelde 
bezonningsduur in 

[uren:min] 
Beoordeling 

Verschil 
bezonningsduur in 

[uren:min] 
percentage 

              

47 7:01 goed 7:37 goed 0:36 9% 

49 6:45 goed 6:58 goed 0:13 3% 

51 6:33 goed 6:03 goed 0:30 -8% 
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53 6:25 goed 5:56 goed 0:29 -8% 

55 5:41 goed 5:19 goed 0:22 -7% 

61 4:27 goed 4:21 goed 0:05 -2% 

Tabel 4: Resultaten toetsingskader TUD Delft, bezonningsduur met een zonshoogte van 10 graden. 
 

Resultaten 
Op 21 april blijkt dat de gemiddelde bezonningsduur gerekend met een zonshoogte vanaf 10 graden en 0 graden nagenoeg 
gelijk zijn. Dit valt te verklaren doordat de buitenruimten ’s ochtends grotendeels in de eigen schaduw liggen. En ’s avonds na 

de periode dat de zon lager staat dan 10 graden blijkt er dan relatief kort bezonning mogelijk op een beperkt gedeelte van de 
tuin. Kortom alle tuinen worden als goed beoordeeld. 

 

Emmaweg 61 
 
Kwantitatief gevels: 
 

De gevelopeningen zijn getoetst aan de licht TNO-bezonningsnorm vanaf en tot en met een zonshoogte van 0 graden. 

Meetoppervlakte methode - per gevelopening - 19 februari 

Tijd in [hh:mm]   Bestaand Nieuw Verschil nieuw - bestaand 

Meetoppervlakte  oppervlakte in [m2] Gemiddelde bezonningsduur  Gemiddelde bezonningsduur duur % 

61.2 2,9 3:03 2:17 0:46 -25% 

61.3 4,6 5:40 5:14 0:26 -8% 

61.4 4,6 3:49 3:36 0:13 -6% 

Tabel 5: Resultaten meetoppervlakte methode gevelopeningen, bezonningsduur met een zonshoogte van 0 graden. 
 

Meetoppervlakte methode - totaal gevelopeningen - 19 februari 

Tijd in [hh:mm]   Bestaand Nieuw 
Verschil bestaand-

nieuw 

Meetoppervlakten 
Totale oppervlakte in 
[m2] 

Totale gemiddelde 
bezonningsduur  

Totale gemiddelde 
bezonningsduur  

duur % 

61.2, 61.3, 61.4 12,1 4:20 3:54 0:26 -10% 

Tabel 6: Resultaten meetoppervlakte methode gevelopeningen, bezonningsduur met een zonshoogte van 0 graden. 
 
De gevelopeningen zijn getoetst aan de licht TNO-bezonningsnorm vanaf en tot en met een zonshoogte van 10 graden. 

Meetoppervlakte methode - per gevelopening - 19 februari 

Tijd in [hh:mm]   Bestaand Nieuw Verschil nieuw - bestaand 

Meetoppervlakte  oppervlakte in [m2] Gemiddelde bezonningsduur  Gemiddelde bezonningsduur duur % 

61.2 2,9 2:53 2:07 0:45 -26% 

61.3 4,6 5:33 5:13 0:19 -6% 

61.4 4,6 3:49 3:35 0:13 -6% 

Tabel 7: Resultaten meetoppervlakte methode gevelopeningen, bezonningsduur met een zonshoogte van 10 graden. 
 

Meetoppervlakte methode - totaal gevelopeningen - 19 februari 

Tijd in [hh:mm]   Bestaand Nieuw 
Verschil bestaand-

nieuw 

Meetoppervlakten 
Totale oppervlakte in 
[m2] 

Totale gemiddelde 
bezonningsduur  

Totale gemiddelde 
bezonningsduur  

duur % 

61.2 61.3 61.4 12,1 4:15 3:51 0:23 -9% 

Tabel 8: Resultaten meetoppervlakte methode gevelopeningen, bezonningsduur met een zonshoogte van 10 graden. 
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Resultaten en conclusie 

Op 19 februari blijkt eveneens dat de gemiddelde bezonningsduur gerekend met een zonshoogte vanaf 10 graden en 0 graden 
nagenoeg gelijk zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat er ruimschoots bezonning mogelijk is waardoor wordt voldaan aan 
de norm. 

3 Optimalisatie  

Optimalisatie van de geplande bouwvolumes op basis van mogelijk bezonning is onderzocht. Op verzoek is een variant waarbij 
er sprake is van 0% afname gedurende het jaar onderzocht. Hiertoe is peildatum 21 december (kortste dag) beschouwd. De 

vergelijkingen op basis van de bestaande situatie zijn vanaf en tot en met een zonshoogte van 0 graden gedaan. De 
gevelopeningen aan de Langegracht zijn hierbij maatgevend.  
Omdat helemaal geen afname op 21december niet reëel lijkt is ook een andere variant onderzocht.  Hierbij gaan we uit van de 

bezonningsduur vanaf 5° zonshoogte op 19 februari (ca.08:30) waarbij  geen afname ten gevolge van de nieuwbouw meer 
optreedt.  
In de uitwerking is zo veel mogelijk het oorspronkelijke ontwerp gerespecteerd. 

 

 
Afb. 3 : Geplande situatie plan Mastenbroek met goot en nokhoogtes en woningnummers. 

 
*  In het peilmaten overzicht van MAS is hier de bovenkant schoorsteen aangehouden. In afbeelding 3 zijn de nokhoogtes 
weergegeven. 
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Afb. 4 : Bouwvolumes met aangepaste goot en nokhoogtes (in groen) bij een 0% afname t.o.v. de bestaande situatie. 
 

 
Afb. 5 : Bouwvolumes met aangepaste goot en nokhoogtes (in groen) bij een 0% afname t.o.v. de bestaande situatie 
met oorspronkelijke noklijnrichting  
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Afb. 6: Bouwvolumes met aangepaste goot en nokhoogtes wanneer vanaf 5° zonshoogte op 19 februari (08:30)  
geen afname ten gevolge van de nieuwbouw meer optreedt aan de Lange gracht. Deze aanpassing heeft uiteraard  

ook een verbetering ter plaatse van de Emmaweg tot gevolg.  
 
Resultaten en conclusie 

 
Variant 0% afname  
Gebleken is dat er op 21 december bij 0% afname ingrijpende verlagingen nodig zijn (zie afbeelding 4 voor exacte goot- en 
nokhoogtes en verdere wijzigingen) welke leiden tot erg lage goothoogtes (vanuit bouwkundig perspectief). Dit heeft te maken 

met de korte en lage zonnebaan op 21 december(kortste dag). Aan het begin van de dag staat de zon zeer laag waardoor in de 
nieuwe situatie afname plaatsvindt.  
In de bestaande situatie is er vanaf 08:46 (zonsopkomst) tot ca. 09:50 gedeeltelijke bezonning op de openingen mogelijk. Hierna 

is maximale bezonning mogelijk tot dat de slagschaduw van het kerkgebouw (vanaf nummer 54 richting nummer 47) over de 
openingen schuift. Deze variant is zo opgezet dat aan het bovenstaande voldaan wordt.  
 

Op verzoek is in deze variant ook de noklijn van woning 3 een kwartslag gedraaid. Bij handhaving van de oorspronkelijke 
noklijn (zie afbeelding 5) zou deze verder verlaagd moeten worden (350mm) tot een nokhoogte van 4000mm. 

 
Variant 0% afname vanaf 5° zonshoogte op 19 februari 

Op 19 februari om ca. 08:30 (opkomst om 07:47) heeft de zon een hoogte van 5° bereikt. Om vanaf dat tijdstip een 0% afname 
ten opzichte van de bestaande situatie te bewerkstelligen moeten de bouwvolumes aan de Vecht tussen ca. 2 en 4 meter 
verlaagd worden. Woonblok 8 zou 1 meter verhoogd kunnen worden zonder dat hierdoor afname ter plaatse van de 

onderzochte woningen optreedt. (zie afbeelding 6 voor exacte goot- en nokhoogtes en verdere wijzigingen).   
Dit betekent dus dat er in deze variant tussen 0 en 5 graden zonshoogte (tussen 07:47 en ca. 08:30) nog afname plaatsvindt 
waar in de nieuwe situatie er afname plaatsvindt tot uiterlijk ca. 09:39 (t.p.v. nr. 49). 
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4 Uitzichtafbeeldingen 

De uitzichtafbeeldingen van de hierboven uitgewerkte optimalisaties zijn toegevoegd aan de eerder gemaakte  
afbeeldingen. Deze betreffen de bestaande, nieuwe, bestemmingsplan en de twee optimalisatie varianten. 

 
Afb 7: Grondposities (rode stippen) van de genomen afbeeldingen op 1,75 meter zichthoogte. 
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Emmaweg 49  bestaand Emmaweg 51 

 

  
Emmaweg 49  nieuw Emmaweg 51 

 

  
Emmaweg 49  bestemmingsplan Emmaweg 51 

 

  
Emmaweg 49  0-afn. t.o.v. bestaand Emmaweg 51 
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Emmaweg 49  5 gr. zonshoogte Emmaweg 51 
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Emmaweg 53  bestaand Emmaweg 55 

 

  
Emmaweg 53  nieuw Emmaweg 55 

 

  
Emmaweg 53  bestemmingsplan Emmaweg 55 

 

   
Emmaweg 53  0-afn. t.o.v. bestaand Emmaweg 55 
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Emmaweg 53  5-gr. zonshoogte Emmaweg 55 
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Emmaweg 57  bestaand Emmaweg 59 

 

  
Emmaweg 57  nieuw Emmaweg 59 

 

  
Emmaweg 57 bestemmingsplan Emmaweg 59 

 

   
Emmaweg 57 0-afn. t.o.v. bestaand Emmaweg 59 
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Emmaweg 57 5-gr. zonshoogte Emmaweg 59 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Bezonningsingenieur.nl – 1534-Z03b  Plan Mastenbroek te Maarssen    

    16 

  
Emmaweg 61  bestaand  

 

  
Emmaweg 61  nieuw  

 

  
Emmaweg 61 bestemmingsplan  

 

 
Emmaweg 61 0-afn. t.o.v. bestaand  
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Emmaweg 61 5-gr. zonshoogte  

 
 
 

 
Rotterdam,  24 oktober 2016 

 
ir. Y. Kraak 
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BIJLAGE I – Urentabellen toetsing lichte TNO bezonningsnorm 
 

De gevelopeningen zijn getoetst aan de licht TNO-bezonningsnorm vanaf en tot en met een zonshoogte van 0 graden. 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 47   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 

[u:min]  
Bezonning Bezonning 

bestaand  

- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M47.1 8:46 15:49 7:03 
7:03 

8:46 15:49 7:03 
7:03 0:00 0% 

M47.2 9:04 15:49 6:45 9:04 15:49 6:45 

Beoordeling voldoet voldoet afname 

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 48   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 

[u:min]  
Bezonning Bezonning 

bestaand  

- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M48.1 8:40 15:30 6:50 

6:50 

8:40 8:57 0:17 

6:50 0:00 0%      
9:13 15:30 6:17 

M48.2 8:41 15:30 6:49 8:41 15:30 6:49 

Beoordeling voldoet voldoet afname 

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 49   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 

[u:min]  
Bezonning Bezonning 

bestaand  

- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M49.1 8:31 16:00 7:29 

7:29 

8:41 9:08 0:27 

7:17 0:12 -3% 
  - - - 9:30 16:00 6:30 

M49.2 8:31 16:00 7:29 8:56 9:28 0:32 

  - - - 9:39 16:00 6:21 

Beoordeling voldoet voldoet afname 

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 50   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 

[u:min]  
Bezonning Bezonning 

bestaand  

- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M50.1 8:22 13:58 5:36 

7:39 

9:10 9:16 0:06 

6:51 0:48 

  

  14:00 16:00 2:00 9:22 13:58 4:36 

  - - - 14:00 16:00 2:00 -10% 

M50.2 8:25 14:01 5:36 9:14 14:01 4:47 
  

  14:03 16:01 1:58 14:03 16:01 1:58 

Beoordeling voldoet voldoet afname 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 51   



Bezonningsingenieur.nl – 1534-Z03b  Plan Mastenbroek te Maarssen    

    19 

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 
[u:min]  

Bezonning Bezonning 
bestaand  
- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M51.1 8:02 16:19 8:17 

8:17 

8:16 16:19 8:03 

8:17 0:00 0% M51.2 8:02 16:17 8:15 8:02 16:17 8:15 

M51.3 8:02 16:19 8:17 8:02 16:19 8:17 

Beoordeling voldoet voldoet   

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 52   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 
[u:min]  

Bezonning Bezonning 
bestaand  
- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M52.1 8:18 13:26 5:08 

7:42 

9:21 13:26 4:05 

6:39 1:03 -14% 
  13:30 16:00 2:30 13:30 16:00 2:30 

M52.2 8:17 13:31 5:14 9:25 13:31 4:06 

  13:34 16:00 2:26 13:34 16:00 2:26 

Beoordeling voldoet voldoet afname 

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 53   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 

[u:min]  
Bezonning Bezonning 

bestaand  

- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M53.1 8:21 13:07 4:46 

7:34 

9:03 13:07 4:04 

6:51 0:43 -9% 
  13:13 14:19 1:06 13:13 14:19 1:06 

M53.2 8:20 13:12 4:52 9:10 13:12 4:02 

  13:17 15:54 2:37 13:17 15:54 2:37 

Beoordeling voldoet  voldoet    
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Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 54a   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 
[u:min]  

Bezonning Bezonning 
bestaand  
- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M54.a.1 8:11 10:35 2:24 

8:20 

8:35 10:35 2:00 

7:56 0:24 

  

  10:44 12:51 2:07 10:44 12:51 2:07 

  12:56 16:31 3:35 12:56 16:31 3:35   

M54.a.2 8:12 10:44 2:32 8:41 10:44 2:03 
-5% 

  10:46 12:57 2:11 10:46 12:57 2:11 

  13:02 16:31 3:29 13:02 16:31 3:29   

M54.a.3 8:13 13:02 4:49 8:47 13:02 4:15 
  

  13:07 16:31 3:24 13:07 16:31 3:24 

Beoordeling voldoet  voldoet    

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Langegracht 54b    

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 
[u:min]  

Bezonning Bezonning 
bestaand  
- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M54.b.1 8:03 12:53 4:50 

8:26 

8:21 12:53 4:32 

8:10 0:16 

  

  12:56 16:31 3:35 12:56 16:31 3:35 

M54.b.2 8:03 12:58 4:55 8:22 12:58 4:36 
-3% 

  13:01 16:31 3:30 13:01 16:31 3:30 

M54.b.3 8:03 13:04 5:01 8:23 13:04 4:41 
  

  13:06 16:31 3:25 13:06 16:31 3:25 

Beoordeling voldoet  voldoet    

 

Toetsing Lichte TNO-bezonningsnorm - 19 februari  |  Emmaweg 61   

Situaties bestaand nieuw Verschil 

tijden in 
[u:min]  

Bezonning Bezonning 
bestaand  
- nieuw 

Meetpunten van tot duur TNO* van tot duur TNO* TNO % 

M61.1 - - - 

4:14 

- - - 

3:31 0:43 17% 

M61.2 12:07 13:45 1:38 12:07 13:45 1:38 

  14:06 14:35 0:29 - - - 

M61.3 11:18 14:50 3:32 11:18 14:17 2:59 

M61.4 12:01 15:32 3:31 12:01 14:49 2:48 

Beoordeling voldoet  voldoet  afname 
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BIJLAGE II – kwantitatieve uitwerking - Buitenruimten  Emmaweg 
 

Bijlage 1I - Kwantitatieve uitwerking – buitenruimte – 47  - 21 april  (UCT+2) 

  
 
Bestaand – gemiddelde bezonningsduur: 7:00 [uren:min] 

  
 
Nieuw – gemiddelde bezonningsduur:  7:37 [uren:min]  

  
 
Verschil – gemiddelde bezonningsduur:  0:36 [uren:min] 
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Bijlage 1I - Kwantitatieve uitwerking – buitenruimte – Emmaweg 49  - 21 april  (UCT+2) 

  
 

Bestaand – gemiddelde bezonningsduur: 6:40 [uren:min] 

  
 
Nieuw – gemiddelde bezonningsduur: 6:58 [uren:min] 

 
 
Verschil – gemiddelde bezonningsduur: 0:13 [uren:min] 
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Bijlage 1I - Kwantitatieve uitwerking – buitenruimte – Emmaweg 51  - 21 april  (UCT+2) 

  
 

Bestaand – gemiddelde bezonningsduur: 6:32 [uren:min] 

  
 
Nieuw – gemiddelde bezonningsduur: 6:02 [uren:min] 

  
 
Verschil – gemiddelde bezonningsduur: 0:30 [uren:min] 
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Bijlage 1I - Kwantitatieve uitwerking – buitenruimte – Emmaweg 53  - 21 april  (UCT+2) 

  
 

Bestaand – gemiddelde bezonningsduur: 6:24 [uren:min] 

  
 
Nieuw – gemiddelde bezonningsduur: 5:55 [uren:min] 

  
 
 

Verschil – gemiddelde bezonningsduur: 0:28 [uren:min] 
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Bijlage 1I - Kwantitatieve uitwerking – buitenruimte – Emmaweg 55  - 21 april  (UCT+2) 
 
 
 

 

 
 
Bestaand – gemiddelde bezonningsduur: 5:24 [uren:min] 

 
 
 

  
 
Nieuw – gemiddelde bezonningsduur: 5:06 [uren:min] 
 
 

  
 
 
Verschil – gemiddelde bezonningsduur: 0:18 [uren:min] 
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Bijlage 1I - Kwantitatieve uitwerking – buitenruimte – Emmaweg 61  - 21 april  (UCT+2) 

 
Bestaand – gemiddelde bezonningsduur: 4:27 [uren:min] 

  
Nieuw – gemiddelde bezonningsduur: 4:21 [uren:min] 

  
Verschil – gemiddelde bezonningsduur: 0:06 [uren:min] 
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Bijlage 2 - Kwantitatieve uitwerking – Gevelopeningen – Emmaweg 61  - 19 februari  (UCT+1) 

 

  
Bestaand – opening 61.2 gemiddelde bezonningsduur: 3:03 [uren:min] 

 

 
Nieuw – opening 61.2 gemiddelde bezonningsduur: 2:17 [uren:min] 
 

 
Verschil – opening 61.2 gemiddelde bezonningsduur: -0:46 [uren:min] 



Bezonningsingenieur.nl – 1534-Z03b  Plan Mastenbroek te Maarssen    

    28 

Bijlage II - Kwantitatieve uitwerking – Gevelopeningen – Emmaweg 61  - 19 februari  (UCT+1) 

 
Bestaand – opening 61.3 gemiddelde bezonningsduur:  5:40 [uren:min] 

 

  
Nieuw – opening 61.3 gemiddelde bezonningsduur: 5:24 [uren:min] 
 

  
 
Verschil – opening 61.3 gemiddelde bezonningsduur: 0:26[uren:min] 
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Bijlage II - Kwantitatieve uitwerking – Gevelopeningen – Emmaweg 61  - 19 februari  (UCT+1) 

 
Bestaand – opening 61.4 gemiddelde bezonningsduur: 3:43 [uren:min] 

 

 
Nieuw – opening 61.4 gemiddelde bezonningsduur: 3:35 [uren:min] 

 

  
Verschil – opening 61.4 gemiddelde bezonningsduur: -0:13 [uren:min] 
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Colofon 
 
Opdrachtgever:  
Gemeente Stichtse Vecht - afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - Mw. I. Vaartjes 

 
Bezonningsonderzoek:  
Het 3D model in dit onderzoek is gebaseerd op: 

 

 Door gemeente Stichtse Vecht aangeleverde tekeningen met onderstaande bestandsnamen: 
o 150603_SO_01_MAS_Peilmaten 

o 150120_SO_01_MAS_plategronden 
o Vigerend bp Mastenbroek 

 Hoofdlijnen controle meting op locatie. 

 Kadaster.nl (betreffende kadastrale kaarten) 

 AHN  

 
Bij de meting in het 3D-model is in de periode van 28 maart tot 31 oktober uitgegaan van zomertijd (UCT+2). Bij de overige 
meting van de hoeveelheid bezonning is uitgegaan van de wintertijd volgens de Midden-Europese Tijd (MET) of UCT+1. 

 
bezonningsingenieur.nl maakt onderdeel uit van: 

 
Zomerhofstraat 71 unit 136 
3032 CK Rotterdam 
E: info@kraak-tack.nl  
W: www.kraak-tack.nl  


