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1 INLEIDING  

In opdracht van gemeente Stichtse Vecht heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de heersende geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai voor de herontwikkeling van de Daalse Hoek en De Pionier gelegen aan de 

Huis ten Boschstraat en de Dr. Plesmanlaan te Maarssen. Tevens is het geluid ten gevolge van 

het stemgeluid van spelende kinderen, de bijdrage door technische installaties en parkeren ten 

gevolge van de school beoordeeld. 

 

Het college van Burgemeester en wethouders is voornemens de Daalse Hoek te herontwikkelen 

en vernieuwen. Het stedenbouwkundig plan is een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek 

tussen Huis ten Boschstraat, Dr. Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen. Het 

stedenbouwkundig plan is met omwonenden en betrokkenen tot stand gekomen. 

De herontwikkeling is een integraal plan dat nieuwbouw voor basisschool De Pionier, een 

nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21 sociale woningen, 6 twee onder 

één kap woningen, 11 vrijstaande woningen en buitenruimte oplevert. Maximaal zeven van de 

sociale appartementen boven het kindcentrum zullen worden gerealiseerd als zogenaamde 

schoolappartementen die de eerste periode door de school gebruikt worden en in een later 

stadium verbouwd zullen worden tot sociale appartementen. Het stedenbouwkundig plan is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

Wegverkeerslawaai 

Het onderzoek naar het wegverkeerslawaai is noodzakelijk in verband met een nieuw 

bestemmingsplan waarbij op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek 

verricht dient te worden naar de te verwachten geluidbelastingen bij geluidgevoelige 

bestemmingen zoals woningen en een basisschool ten gevolge van het wegverkeerslawaai op 

de gevels.  

De ontwikkeling is nog niet definitief vastgelegd in een bestemmingsplan met een planschets 

met bouwvlakken of een uitgewerkt plan waarvoor een directe bouwtitel geldt. Voor het 

onderzoek is daarom uitgegaan van het stedenbouwkundig plan d.d. juni 2017 (zie bijlage 1). 

De beoordeling van de geluidsituatie en toetsing op haalbaarheid van het plan vindt daarom 

plaats op basis van de gevels van de ingetekende gebouwen. Pas op het moment dat de 

planschets definitief is kan ook het onderzoek definitief gemaakt worden. 

 

Geluid bedrijven en milieuzonering 

Voor de inpassing van de school, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang is in het 

kader van goede ruimtelijke ordening een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 

geluidbelastingen van het te realiseren plan zijn beoordeeld aan de hand van de VNG-publicatie 

‘bedrijven en milieuzonering’. Met het onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of er ter plaatse van 

bestaande en te realiseren woningen sprake is van een nog acceptabel woon- en leefklimaat.  
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2 WETTELIJK KADER  

 

2.1 WEGVERKEERSLAWAAI 

In de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een 

aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een 

gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan 

weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving 

(binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven. 

 

Tabel 2.1: zonebreedten 

              Aantal rijstroken                   
Zonebreedten [m¹] 

Binnenstedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 -- 200 

3 of meer -- 350 

 1 of 2 250 

 3 of 4 400 

 5 of meer 600 

 

De Dr. Plesmanlaan heeft 2 rijstroken en is gelegen in binnenstedelijk gebied. Deze weg heeft 

een geluidzone van 200 meter aan weerszijden van de weg. Daarnaast dient een beoordeling 

verricht te worden naar geluidgevoelige gebouwen die in de zone liggen van 1/3 van de 

zonebreedte (67 meter) in het verlengde van de weg. De overige nabijgelegen wegen zijn 

30 km-wegen en hebben geen geluidzone in de zin van de Wet geluidhinder. 

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de 

gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg binnen en buiten de 

bebouwde kom. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is voor woningen binnen een zone 

ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de zogenaamde 

‘voorkeursgrenswaarde’.  

 

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht op basis van het Besluit 

geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen 

ontheffingswaarde voor een nog niet geprojecteerde woning en scholen in binnenstedelijk 

gebied bedraagt 63 dB. 

 

Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het 

terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 

48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
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In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie 

van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een 

correctie mag worden toegepast. Dit is voor de periode tot 1 juli 2018 geregeld in artikel 3.4, lid 

1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is 

afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 2.2 

is de hoogte van de correctie opgenomen.  

 

Tabel 2.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012   

Toegestane rijsnelheid [km/h] Geluidbelasting vanwege de weg 

(excl. artikel 110g Wgh) [dB] 

Correctie artikel 110g Wgh [dB] 

 

50 km/uur - 1 5 

≥70 km/uur 

< 56 2 

56 3 

57 4 

> 57 2 

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg 

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het 

dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie artikel 110g Wgh toegepast.   

 

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels, bedraagt de reductie van de 

berekende geluidbelasting 0 dB. 

 

 

2.2 PROCEDURE HOGERE WAARDEN 

Indien er sprake is van overschrijding van de voorkeurswaarde Wgh kan het college van 

burgemeester en wethouders hogere geluidbelastingen toestaan met een hogere waarde 

procedure. Zij dient dan te motiveren dat er ondanks de hogere geluidsbelastingen er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij komen aspecten zoals de aanwezigheid van 

geluidsluwe gevels en buitenruimten aan bod. 

 

 

2.3 GEMEENTELIJKE GELUIDBELEID  

De gemeente hanteert een geluidbeleid waaraan getoetst dient te worden inzake het 

wegverkeerslawaai. Hierin worden meerdere criteria beschreven waaraan voldaan dient te 

worden zodat een hogere waarde vastgesteld kan worden.  

 

Er zijn drie geluidklassen gedefinieerd ten aanzien van hogere waarden te weten “onrustig”, 

“zeer onrustig“ en “lawaaiig”. Per geluidklasse is een range met geluidbelastingen gekoppeld 

bijv. van 48 t/m 53 dB wordt als “onrustig” gekwalificeerd met betrekking tot het optredende 

wegverkeerslawaai (zie tabel 2.3). Voor spoorweg- en industrielawaai zijn andere combinaties 

van toepassing. 
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Tabel 2.3: Geluidsklassen conform geluidbeleid gemeente Stichtse Vecht 

Geluidklasse Wegverkeerslawaai Spoorweglawaai Industrielawaai 

(gezoneerd Wgh) 

[dB] 

-1 Onrustig 48 t/m 53 55 t/m 58 50 t/m 55 

-2 Zeer onrustig 55 t/m 58 58 t/m 63 55 t/m 60 

-3 Lawaaiig 58 t/m 63 63 t/m 68 n.v.t. 

 

Indien de voorkeurswaarde (ambitiewaarde) wordt overschreden, dient onderzoek te worden 

gedaan naar bron- en overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger 

(gevelisolatie). Op basis van een goede onderbouwing en motivatie kunnen Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht een afweging maken om hogere waarden te 

verlenen. 

 

 

2.3.1 Voorwaarden voor ontheffing hogere waarden 

Conform artikel 4 van het geluidbeleid worden voorwaarden gesteld zodat hogere waarden 

verleend kunnen worden door de gemeente. Onderstaan zijn de voorwaarden gegeven: 

 

 Een hogere waarde mag alleen worden verleend indien maatregelen, om wel aan de ten 

hoogst toelaatbare waarde te voldoen, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. Het wettelijk kader schrijft daarbij voor dat ten behoeve 

van het terugdringen van de geluidsbelasting achtereenvolgens de volgende soorten 

maatregelen dienen te worden bezien: 

o maatregelen aan de bron (geluidsreducerende wegdekverharding, verminderen 

verkeer, verlagen snelheid, maatregelen bij bedrijven); 

o maatregelen in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger (geluidsafscherming, 

vergroten afstand tussen bron en ontvanger); 

o maatregelen bij de ontvanger (dove gevels/vliesgevels, gevelisolatie maatregelen) 

 Bij het vaststellen van hogere waarden moet worden afgewogen of de eventuele cumulatie 

van geluid mogelijk leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat. Het gaat hierbij zowel 

om bronnen van dezelfde soort (bijvoorbeeld verschillende wegen) als om bronnen van 

verschillende soorten (bijv. weg- en spoorweglawaai). Hierbij moet indien relevant ook 

rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai.  

 Een hogere waarden kan slechts worden verleend wanneer het geluidgevoelige object 

waarvoor de hogere waarde wordt aangevraagd:  

o een geluidluwe zijde heeft, waarbij 

 indien sprake is van meerdere soorten geluidsbronnen (weg, spoor en/of 

industrie), de geluidsbelasting voor elke bron onder de betreffende ten 

hoogst toelaatbare waarde ligt (op cumulatie van verschillende bronnen 

wordt hieronder apart ingegaan); 
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 als op sterk geluidsbelaste locaties waarbij sprake is van een ‘lawaaiige’ 

geluidsbelasting (zie tabel bij begripsomschrijving) ten gevolge van meer 

dan één geluidsbron op meer dan een gevel de bovenstaande doelstelling 

moeilijk te realiseren is; de geluidsbelasting aan de geluidsluwe zijde ten 

minste 10 dB/dB(A) lager dan de geluidsbelasting van de hoogst 

geluidsbelaste zijde; de geluidsluwe zijde valt dan in de geluidsklasse 

‘onrustig’ of lager (zie tabel bij begripsomschrijving);  

 in een geluidsluwe zijde ook kan worden voorzien door een bouwkundige 

maatregel zoals een loggia toe te passen.  

o een geluidluwe buitenruimte heeft, waarbij: 

 het geluidsniveau in deze buitenruimte van de woning (indien gelegen aan 

de bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger mag zijn dan de ten hoogste 

toelaatbare waarde of de als geluidsluw aangemerkte gevel (indien de 

geluidsbelasting van deze hoger is dan de ten hoogste toelaatbare 

waarde). 

 ook bij andere geluidsgevoelige gebouwen naar een geluidsluwe 

buitenruimte wordt gestreefd, dit is echter geen eis. 

 indien geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, serres of afsluitbare 

balkons kunnen worden toegepast.  

o ten minste 30% van het vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 

1 slaapkamer, gelegen is aan de geluidluwe zijde 

 voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere 

geluidsgevoelige bebouwing: in scholen het merendeel van de leslokalen 

aan de luwe zijde etc. 

 Deze eis geldt alleen indien het betreffende plan hierin reeds inzicht kan 

bieden 

o de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare 

geluidsbelasting (overschrijding van de maximale hogere waarde). Om te bepalen 

of hiervan sprake is wordt de gecumuleerde waarde weer teruggerekend naar de 

bronsoort, conform hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift 

2006. Indien relevant moet er bij de cumulatie ook rekening worden gehouden met 

vliegtuiglawaai. 

o In geval van de hoogste of op-één-na-hoogste geluidsklasse (‘Lawaaiig’ of ‘Zeer 

Onrustig’ uit tabel 2 in hoofdstuk 3), de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de 

bron zodanig wordt gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter 

gelegen gebied. 

 de afschermende werking voor de achterliggende bebouwing moet worden 

aangetoond. De geluidsbelasting in de 2e lijnsbebouwing ligt waar mogelijk 

onder de ten hoogst toelaatbare waarde.  

 deze eisen gelden ook voor andere geluidsgevoelige bestemmingen. 
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 in geval van vervangende nieuwbouw van solitaire woningen of 

vervangende nieuwbouw/verbouw van bestaande eerstelijns bebouwing 

zijn er situaties denkbaar waar het afschermende effect gering is, maar 

gezien de bestaande situatie en stedenbouwkundige structuur het wenselijk 

is om de woningen toch dusdanig te situeren dat er sprake is van een hoge 

geluidsbelasting. In dergelijke gevallen kan afgeweken worden mits het om 

vervangende nieuwbouw gaat en het aantal woningen niet toeneemt. De 

geluidsbelasting van de woningen mag daarbij met maximaal 1,5 dB 

toenemen. 

 

2.4 30 KM/UUR WEGEN 

Bij overschrijding van 48 dB inclusief de geldende aftrek ex artikel 110g Wgh wordt het 

gemeentelijk beleid gevolgd voor een gelijkwaardige beoordeling van het wegverkeerslawaai in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

2.5 GELUID BEDRIJVEN 

Voor de inpassing van een basisschool en de buitenschoolse-/kinderdagopvang in de nabijheid 

van zowel bestaande als nieuwe woningen moet bepaald worden of er met deze inrichtingen ter 

plaatse van gevoelige bestemmingen een acceptabel akoestisch woon- en leefklimaat heerst. 

Voor de ruimtelijke inpassing van het plan is de systematiek conform de VNG publicatie 

‘Bedrijven en milieuzonering’ aangehouden.  

 

Wanneer de basisschool en de buitenschoolse-/kinderdagopvang in ‘bedrijf’ zijn vallen deze 

inrichtingen onder de werking van het Activiteitenbesluit. Volledigheidshalve is de normstelling 

van het Activiteitenbesluit in paragraaf 2.5.2 opgenomen. De beoordeling van het geluid voor de 

ruimtelijke inpassing is echter strenger, een nadere beoordeling van het Activiteitenbesluit is 

derhalve achterwege gelaten.  

 

 

2.5.1 Bedrijven en milieuzonering 

De VNG-publicatie geeft richtlijnen voor afstanden tussen nieuwe bedrijven en woningen. De 

milieuzonering wordt bepaald aan de hand van richtafstanden voor geluid, geur, stof en gevaar, 

de omgevingstypen (rustige woonwijk/buitengebied en gemengd gebied) en functiemenging.  

 

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting 

groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht toeneemt. Het toetsingskader is 

afhankelijk van de gebiedstypering van de woonomgeving.  

 

Stap 1:  Indien de richtafstand voor geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor 

het aspect geluid in beginsel achterwege blijven; 

  



 

3 januari 2018  zaaknr. z-2016-00005747-10  pagina 10 van 42 

 

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

Voor woningen in een gebiedstype ‘rustige woonwijk’ geldt een geluidbelasting van ten 

hoogste: 

 451 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 651 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

 501 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Voor woningen in een gebiedstype ‘gemend gebied’ geldt een geluidbelasting van ten 

hoogste: 

 501 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 701 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

 501 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is buitenplanse inpassing mogelijk.  

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is kan gemotiveerd afgeweken worden.  

Voor woningen in een gebiedstype ‘rustige woonwijk’ kan gemotiveerd afgeweken 

worden tot een geluidbelasting van ten hoogste: 

 501 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 701 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

 501 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Voor woningen in een gebiedstype ‘gemend gebied’ kan gemotiveerd afgeweken 

worden tot een geluidbelasting van ten hoogste: 

 551 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 751 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

 651 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Gemotiveerd dient te worden waarom deze geluidbelasting nog acceptabel is. Deze 

hogere geluidbelasting is alleen toegestaan met het toepassen van de Best 

Beschikbare Technieken. Reeds aanwezige geluidbronnen of het gemeentelijk 

geluidbeleid van het betreffende gebied kunnen in deze onderbouwing worden 

betrokken.  

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing van het plan 

doorgaans niet mogelijk zijn, indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil 

overgaan. Een grondige onderbouwing is dan noodzakelijk.  

 

De gebiedstypering van de woningen in en rondom de planlocatie kan het beste omschreven 

worden als ‘gemengd gebied. In de huidige situatie is er sprake van een mening van 

maatschappelijke en woonfuncties. Daarbij zijn de omliggende woningen aan relatief drukke 

wegen gelegen, de Dr. Plesmanlaan, de Huis ten Boschstraat en de Thorbeckelaan.   

 

2.5.2 Activiteitenbesluit 

Voor het in werking hebben van een inrichting (niet zijnde een vergunningplichtige inrichting) 

wordt de geluidemissie getoetst aan de algemene geluidnormen van het “Activiteitenbesluit 

Milieubeheer”. Onder afdeling 2.8 zijn de algemene voorschriften ten aanzien van geluidhinder 

opgenomen. De meest relevante geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor de te 

realiseren inrichting betreffen: 

                                                   
1 Dit betreft een etmaalwaarde. Letmaal = max (Ldag; Lavond + 5 dB; Lnacht + 10 dB) 



 

3 januari 2018  zaaknr. z-2016-00005747-10  pagina 11 van 42 

 

 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau 

LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede 

door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten 

ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen 

dan de in die tabel aangegeven waarden; 

 

Tabel 2.17a Activiteitenbesluit 

 07–19 uur 19–23 uur 23–07 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale 

geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

 

Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan 

wel 2.20, blijft buiten beschouwing:  

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is 

van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van 

het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs; 

ii. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is 

van een instelling voor kinderopvang. 

 

NB: Het voorliggende onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplan-

procedure. Het Activiteitenbesluit is van toepassing voor het in werking hebben van een 

inrichting. De geluidvoorschriften van dit besluit zijn ter informatie opgenomen en zijn niet 

getoetst.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.19a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.20
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3 BEPALING WEGVERKEERSLAWAAI 

De geluidbelasting op de woningen, appartementen en de school vanwege de betreffende 

wegen is berekend overeenkomstig Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en 

Meetvoorschrift geluidhinder 2012. Daarvoor is het softwareprogramma GeoMilieu versie 4.21 

gebruikt. 

 

De gehanteerde verkeersgegevens (intensiteiten, snelheden, wegdektypen etc) voor de 

berekeningen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai zijn door de 

gemeente Stichtse Vecht aangeleverd en gelden voor het peiljaar 2010, 2014, 2016 en 2017. 

Met betrekking tot de autonome groei is conform opgave van de gemeente een autonome groei 

van 2,5% per weg per jaar gehanteerd voor de prognose naar peiljaar 2028. Daarin is een 

mogelijke toename van het verkeer vanwege de ontwikkeling meegewogen. In bijlage 2 zijn de 

verkeersgegevens overzichtelijk weergegeven. 

 

De standaard bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden [0,0] (100% harde 

bodem). Ter hoogte van de ontwikkeling is een bodemfactor van [0,5] gehanteerd. In bijlage 2 

worden de verschillende objecten en de gehanteerde invoergegevens van het geluidmodel 

weergegeven.  

 

Beoordelingshoogten vrijstaande woningen en 2^1 kap-woningen 

De geluidbelastingen zijn berekend op 1,5 / 4,5 en 7,5 meter hoogte boven maaiveld. Of op de 

2e verdieping (7,5 meter) geluidgevoelige ruimten worden gerealiseerd is ten tijde van het 

onderzoek niet bekend. Voor de volledigheid zijn voor deze verdieping de geluidbelastingen 

berekend en beoordeeld. 

 

Beoordelingshoogten school (lage bouwdeel) 

De geluidbelastingen voor het lagere bouwdeel van de school (grenzend aan de gymzaal) zijn 

berekend op 1,5 en 4,5 meter hoogte boven maaiveld. 

 

Beoordelingshoogten school + appartementen (hoge bouwdeel) 

Ten behoeve van het hoogbouwgedeelte (op de hoek van Dr. Plesmanlaan-Thorbeckelaan) zijn 

de geluidbelastingen berekend op 1,5 / 4,5 en 7,5 meter hoogte boven maaiveld voor de 

schoolfunctie. Daarnaast zijn er geluidbelastingen bepaald op 10,0 en 13,5 meter hoogte ten 

behoeve van huidige schoolfunctie c.q. de toekomstige appartementen. 

 

Beoordelingshoogten school en kinderdagopvang 

De geluidbelastingen zijn berekend op 1,5 en 4,5 meter hoogte boven maaiveld. 
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4 REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 

In de onderstaande paragrafen worden de rekenresultaten, per weg, weergegeven en getoetst 

aan de geldende voorkeurs- en maximale grenswaarden conform de Wet geluidhinder. De 

uitgebreide rekenresultaten worden weergegeven in bijlage 4. In figuur 4.1 is een overzicht 

gegeven van de ligging van de beoordelingspunten op het plan. 

Figuur 4.1: Ligging beoordelingspunten 

 

 

4.1 RESULTATEN 30 KM-WEGEN  

Onderstaand worden de hoogste geluidbelastingen gegeven ten gevolge van de 30 km-wegen 

rondom het plan. Gelet op het aantal 30 km-wegen en vele beoordelingspunten zijn in de tabel 

uitsluitend de hoogste geluidbelastingen per gebouw/functie en per weg weergegeven. In 

bijlage 4 zijn de uitgebreide resultaten opgenomen. 

 

De geluidbelastingen zijn inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh en worden getoetst als 

zijnde gezoneerde wegen conform het geluidbeleid van gemeente Stichtse Vecht. 
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Tabel 4.1: Hoogste geluidbelastingen per gebouw/functie 30 km/uur-wegen (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) 

Wegen met 30 km/uur 

Hoogste geluidbelasting per gebouw/functie (Lden) 

School & 

appartementen 

School & 

kinderopvang 
School Woningen 

Dr. Plesmanlaan 60 dB 50 dB 59 dB 55 dB 

Oude Maarsseveensevaart 35 dB 34 dB 37 dB 50 dB 

Thorbeckelaan 49 dB 50 dB 31 dB 54 dB 

Nassaustraat 33 dB 35 dB 20 dB  38 dB 

Maarsseveensevaart 30 dB 18 dB 30 dB 42 dB 

Kennedylaan  46 dB 39 dB 45 dB 42 dB 

Huis ten Boschstraat 36 dB 32 dB 31 dB 60 dB 

 

Uit tabel 4.1 blijkt dat, met uitzondering van de Nassaustraat, Maarsseveensevaart en 

Kennedylaan, de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van vier 30 km-wegen 

in de directe omgeving. De hoogste overschrijding bedraagt 12 dB ten gevolge van de  

Dr. Plesmanlaan en de Huis ten Boschstraat. 

 

 

4.2 RESULTATEN GEZONEERDE WEGEN 

In tabel 4.2 zijn de geluidbelastingen gegeven ten gevolge van de Dr. Plesmanlaan. Ter plaatse 

van deze woningen wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden waarvoor een hogere 

waarde vastgesteld dient te worden. De toetsing van de overige gebouwen/functies aan de Wet 

geluidhinder is niet van toepassing aangezien deze (net) buiten de zone liggen van de Dr. 

Plesmanlaan. In bijlage 4 zijn de uitgebreide resultaten opgenomen. 

Tabel 4.2: Geluidbelastingen ten gevolge van de Dr. Plesmanlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) 

Beoordelingspunten Geluidbelasting Lden  [dB] 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

33 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 46 47 49 

37 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 48 50 52 

40 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 50 52 53 

41 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 57 58 58 

42 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 53 53 54 

44 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat - 54 55 

45 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 54 55 55 

48 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 55 56 56 

49 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 47 49 49 

52 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 46 48 49 

-)  Hier is geen beoordelingspunt opgenomen in verband met een aanbouw aan de woning. 

 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Dr. Plesmanlaan (inclusief 

aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh) 58 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt daarmee met 10 dB overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB 

wordt niet overschreden. 

 



 

3 januari 2018  zaaknr. z-2016-00005747-10  pagina 15 van 42 

 

 

4.3 MAATREGELEN INZAKE WET GELUIDHINDER EN 30 KM/UUR WEGEN 

Conform de Wet geluidhinder is de initiatiefnemer verantwoordelijk verschillende alternatieven 

te onderzoeken om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen (onderzoeksplicht). De te 

onderzoeken maatregelen bestaan uit: 

- bronmaatregelen; 

- maatregelen die de overdracht van geluid beperken; 

- maatregelen bij de ontvanger. 

 

De Wet geluidhinder legt prioriteiten bij maatregelen aan de bron zoals het toepassen van 

stillere wegdekken. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, dan komen maatregelen in 

de overdrachtssfeer (wallen of schermen) in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de 

ontvanger overwogen. 

 

De gemeente kan, bij het vaststellen van hogere waarden, enkele voorwaarden verbinden zoals 

de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en buitenruimte. Dergelijke aspecten zijn (veelal) 

opgenomen in het gemeentelijk geluidbeleid. 

 

 

4.3.1 Bron- en overdrachtsmaatregelen 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de wegen bij vele 

beoordelingspunten wordt overschreden. Er dient derhalve beoordeeld te worden of 

geluidreducerende maatregelen haalbaar en doeltreffend zijn. 

 

Ten tijde van het onderzoek is afstemming geweest met de gemeente en hierin is vastgesteld 

dat het toepassen van eventuele geluidschermen of -wallen op voorhand vanuit 

stedenbouwkundige bezwaren niet aan de orde zijn. Deze overdrachtsmaatregel is derhalve 

niet nader onderzocht. 

 

Geluidreducerend wegdek 

Het toepassen van geluidreducerend wegdek op de relevante wegen (zie tabel 4.1) is geen 

doeltreffende maatregel aangezien op de meeste wegen de maximumsnelheid 30 km/uur 

bedraagt. De maximaal haalbare reductie bedraagt (theoretisch) ongeveer 2-3 dB. Gelet op de 

overschrijdingen van 6 tot 12 dB wordt na deze maatregel nog niet voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.  

 

Daarnaast is vanuit beheertechnisch en financieel oogpunt niet doelmatig. Doordat het een 

binnenstedelijke situatie is met relatief veel kruisingen en een rotonde, waardoor er sprake is 

veel remmend, optrekkend en wringend verkeer, zal geluidreducerend asfalt (open structuur en 

daardoor kwetsbaar) binnen afzienbare tijd aan onderhoud onderhevig zijn.  

   

Geconcludeerd kan worden dat de afwegingen van geluidreducerende bronmaatregelen stuiten 

op overwegende bezwaren van financiële aard. Immers aanpassingen aan het wegdek of het 

realiseren van geluidwal- of scherm zijn geen realistische en kosteneffectieve maatregelen om 

te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast zal het wegdek met deze geluidsreductie 

met regelmaat vervangen moeten worden. 
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Verminderen verkeer 

Het verminderen van het verkeer in de omgeving is niet aan de orde aangezien de Plesmanlaan 

en Huis ten Boschlaan de doorstroomwegen in Maarssen zijn. De overige wegen zijn er ter 

ontsluiting van de bestaande bebouwing en ook daar kan het verkeer niet verminderd worden. 

 

Verlagen van de snelheid 

Het verlagen van de snelheid heeft voor de onderhavige situatie geen effect aangezien het 

merendeel van de wegen reeds een maximumsnelheid hebben van 30 km/uur. Het verlagen 

van de snelheid voor het beperkte deel van de Dr. Plesmanlaan, waar de toegestane snelheid 

50 km/uur is, is verkeerskundig niet gewenst en levert eveneens geen significante reductie op. 

 

Maatregelen bij de ontvanger 

De overige maatregelen zullen derhalve bij de ontvanger moeten worden gerealiseerd. Bij de 

bouwvergunningsaanvraag zal een onderzoek overlegd moeten worden waarin aangetoond 

wordt dat het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB (woningen en scholen) niet wordt 

overschreden en dat aan de vereiste karakteristieke geluidwering conform het Bouwbesluit 

wordt voldaan. Daarbij dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting zoals 

in de bijlage 4 is weergegeven. 

 

 

4.3.2 Procedure hogere waarden 

De gemeente Stichtse Vecht zal een procedure hogere waarden moeten volgen om hogere 

waarden vast te stellen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Dr. Plesmanlaan. Op dit 

moment is de haalbaarheid van de voorliggende planschets in beeld gebracht. In later instantie 

zal de beoordeling op bouwvlakniveau en/of op bouwplanniveau moeten plaatsvinden.  

 

In de procedure hogere waarde brengt de gemeente in beeld of er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang. 

 

 Realiseren van een geluidluwe zijde  

Voor het gehele plan is sprake van een geluidluwe gevel indien per weg gekeken wordt.  

 

Opgemerkt wordt dat, zodra de indelingen van de woningen en de school bekend zijn, de 

conclusie van de geluidluwe gevels kan wijzigingen. 

 

 Buitenruimte aan geluidluwe zijde 

Met uitzondering van twee woningen aan de Oude Maarsseveensevaart (beoordelingspunt 

45 t/m 52) is voor het gehele plan sprake van een geluidluwe buitenruimte indien per weg 

gekeken wordt. 

 

 Indeling van de woning (30% van het vloeroppervlak aan de geluidluwe zijde) 

Omdat er geen bouwtekeningen en indelingen bekend zijn kan hier vooralsnog geen 

beoordeling worden gedaan. Deze toetsing zal bij de aanvraag omgevingsvergunning 

gedaan moeten worden. 
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 Onaanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting 

De gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh bedraagt 

ten hoogste 66 dB. De grenswaarde van 68 dB wordt daarmee niet overschreden waardoor 

er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting. 

 

 Hoogste of op-één-na-hoogste geluidklasse (lawaaiig of zeer onrustig) 

Op basis van enkele (test)berekeningen blijkt dat de geluidsituatie tussen de bestaande en 

de toekomstige situatie niet tot nauwelijks veranderd ter plaatse van de huidige woningen in 

de directe omgeving. Er is sprake van een afname van maximaal 1-2 dB. De afschermende 

werking kan als gelijkwaardig worden aangemerkt waardoor er geen verslechtering 

optreedt. 

 

Indien de hogere waarden worden vastgesteld, dienen ten aanzien van de geluidwering van de 

gevels van de woning zodanig maatregelen te worden getroffen dat het geluidniveau binnen de 

verblijfsgebieden bij gesloten ramen niet meer bedraagt dan 33 dB. Derhalve kan gesteld 

worden dat vanaf een gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB (exclusief aftrek) geluidwerende 

voorzieningen nodig zijn. Immers de minimale geluidswering voor een gevel dient volgens het 

Bouwbesluit 20 dB(A) te zijn. 

 

 

4.4 GECUMULEERDE GELUIDBELASTINGEN  

Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de 

gecumuleerde geluidbelastingen. Daar waar de geluidbelasting ≥ 53 dB dienen geluidwerende 

voorzieningen bepaald te worden ten behoeve van de bouwaanvraag.  

 

Op basis van het onderhavig onderzoek blijkt dat voor alle woningen, appartementen en de 

school geluidwerende voorzieningen bepaald dienen te worden (zie figuur 4.2 en 4.3). De 

hoogste gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 66 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh ter 

plaatse van een woning aan de Huis ten Boschstraat. In bijlage 4 zijn de uitgebreide resultaten 

weergegeven. 
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Figuur 4.2: Gecumuleerde geluidbelastingen t.h.v. Huis ten Boschstraat en Thorbeckelaan 

 

Figuur 4.3: Gecumuleerde geluidbelastingen t.h.v. Dr. Plesmanlaan en Oude Maarsseveensevaart 
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5 UTGANGSPUNTEN GELUID SCHOOL EN KDV/BSO 

In dit akoestisch onderzoek zijn de maatgevende geluidbronnen voor de ruimtelijke inpassing 

van de basisschool en de kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) 

onderzocht. Met name het stemgeluid van de buiten spelende kinderen is maatgevend voor de 

inpassing van het plan. Daarnaast is het geluid van verkeersbewegingen op het terrein 

belangrijk voor de geluidemissie van de basisschool en de KDV/BSO.  

 

Installaties 

Voor de basisschool en de KDV/BSO (en mogelijk ook voor de appartementen boven de 

school) worden installaties geplaatst voor ventilatie, luchtbehandeling en/of koeling. In dit 

prognose-onderzoek is niet in te schatten welke installatie geplaatst gaan worden en met welk 

geluidvermogen. Ook de locatie is essentieel voor de uiteindelijke geluidbelasting ter plaatse 

van de te realiseren en bestaande woningen.  

 

Voorgesteld wordt om een prestatie-eis op te nemen voor het geluid van alle installaties als 

geheel, bijvoorbeeld een deelbijdrage van ten hoogste 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de 

dag-, avond- en nachtperiode. Dit in dien verstande dat voor de gehele inrichting wordt voldaan 

aan de normering van het Activiteitenbesluit. 

 

5.1 BESCHRIJVING BASISSCHOOL 

Voor de buiten spelende kinderen heeft de directeur, dhr. J.W. Beelen, van basisschool De 

Pionier een overzicht aangeleverd. Voor de verkeersaantrekkende werking is gebruik gemaakt 

van de kentallen van het CROW.  

 

Lestijden school:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur (kleuters vrijdag tot 12.00 uur);  

Woensdag:     8.30 - 12.30 uur 

 

Buiten spelen 

 Midden- en bovenbouw om 8.15 uur, kleuters worden vanaf 8.20 binnengebracht; voor 

8.15 is aanwezigheid niet toegestaan (behalve voor het brengen naar de voorschoolse 

opvang). Voor het halen en brengen is totaal rekening gehouden met 15 minuten buiten 

spelen voor de kinderen; 

 hele week: 10.00 - 10.30 uur, buitenspelen in 2 shifts door midden- en bovenbouw 

 ma, di, do, vr: 12.00 - 13.00 uur: buitenspelen in 2 shifts door midden- en bovenbouw 

 hele week: de onderbouw plant het buitenspelen om deze tijden heen, bij slecht weer wordt 

deels uitgeweken naar het speellokaal; 

 tot 2025 gemiddeld ca. 530 kinderen.  

 

Parkeren personenauto’s 

Voor het brengen en halen van kinderen naar school is in het plan rekening gehouden met een 

parkeervoorziening op het schoolplein. Dit betreffen tijdelijke parkeerplaatsen op het 

schoolplein, speciaal voor brengen en halen in de ochtend, zoals aangegeven met gestippelde 

parkeerplaatsen in de situatietekening in bijlage 1. Voor het halen en brengen van de kinderen 

wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de bestaande parkeervakken aan de Thorbeckelaan.  
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Verkeersgeneratie basisschool: 

 Gemeente Stichtse Vecht: stedelijkheidsgraad 3, matig stedelijk 

 Ligging plangebied: rest bebouwde kom 

 Bruto vloeroppervlak: 2.926 m2 

 Gemiddeld ca. 530 kinderen 

 Verkeersgeneratie: ca. 1,9 motorvoertuigbewegingen per etmaal per leerling; 

 Totale verkeersgeneratie: 1.007 mvb/etmaal.  

 

 

5.2 BESCHRIJVING KDV/BSO 

Voor de buiten spelende kinderen heeft de Clustermanager, mevr. Sluimers, van KMN Kind & 

Co een overzicht aangeleverd. Voor de verkeersaantrekkende werking is gebruik gemaakt van 

de kentallen van het CROW. 

 

Buiten spelende kinderen: 

 Kinderen van 0-4 jaar, totaal 72 (daarvan maakt een deel nauwelijks lawaai, ongeveer 30 

kinderen zijn ouder dan 3 jaar en produceren wel geluid): 

o Spelen buiten ongeveer tussen 10.30 en 11.30 uur 

o In de middag zijn er van deze groep ongeveer 40 kinderen buiten, waarvan 

ongeveer 15 kinderen boven de 3 jaar: tijdstip ongeveer van 15.30-17.00 uur 

 Kinderen tussen de 4 en 12 jaar (BSO): 

o Spelen buiten tussen 14.30 en 18.30 uur. 

o Totaal ongeveer 100 kinderen vanaf 14.30 uur aanwezig, vanaf 16.30 uur worden 

dit er snel minder. 

o De kinderen zijn niet de gehele tijd allemaal tegelijk buiten. 

o In schoolvakanties zal deze groep vaker buiten zijn gedurende de dag. Kan in 

principe de hele dag, maar ook daarvoor geldt dat niet de hele groep tegelijk de 

gehele dag buiten zal zijn. (Deze situatie is niet nader beoordeeld omdat de 

geluidemissie tijdens reguliere schooldagen maatgevend is boven deze situatie.) 

 

Parkeren personenauto’s 

Voor het brengen en halen van kinderen naar de kinderopvang is rekening gehouden met de 

parkeervoorzieningen aan de Thorbeckelaan en de tijdelijk, in de ochtend, beschikbare 

parkeerplaatsen op het schoolplein.  

 

Verkeersgeneratie KDV/BSO: 

- Gemeente Stichtse Vecht: stedelijkheidsgraad 3, matig stedelijk 

- Ligging plangebied: rest bebouwde kom 

- Bruto vloeroppervlak KDV/BSO: ca. 442 m2 

- Verkeersgeneratie per 100 m2 bvo: 32,6 – 37,7 motorvoertuigbewegingen per etmaal; 

- Totale verkeersgeneratie: 167 mvb/etmaal 
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5.3 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE  

Voor de ruimtelijke inpassing van de basisschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse 

opvang zijn deze inrichtingen als één geheel getoetst. Ondanks dat er sprake is van twee 

organisaties is er in de zin van de Wet milieubeheer mogelijk ook sprake van één inrichting 

vanwege (economische) bindingen en het gebruik van hetzelfde gebouw en terrein.  

 

In tabel 5.1 zijn de bedrijfsduur en aantallen van de relevante geluidbronnen opgenomen.  

 

Tabel 5.1: geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie 

Omschrijving LWR
 1) in dB(A) Bedrijfsduur of aantallen 

LWR,eq LWR,max 

Dag 

07-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht 

23-07 uur 

 Parkeren basisschool  

o Thorbeckelaan  

o Waarvan naar schoolplein 

89 100  

1.007 mvb/etm 

101 mvb/etm 

- - 

 Parkeren KDV/BSO 

o Thorbeckelaan  

o Waarvan naar schoolplein 

89 100  

167 mvb/etm 

17 mvb/etm 

- - 

 Stemgeluid basisschool 

o onderbouw 

o middenbouw 

o bovenbouw 

-2) 

77 

80 

85 

101 1,0 uur 

N=146/K=50% 

N=192/K=50% 

N=192/K=50% 

- - 

 Stemgeluid BSO, 4-12 jaar 

o 14:30 – 16:30 uur 

o 16:30 – 18:30 uur 

-2) 

77 

85 

101 4,0 uur 

N=100/K=25% 

N=50/K=25% 

- - 

 Stemgeluid KDV 

o < 3 jaar (niet relevant) 

o ≥ 3 jaar 

-3) 

n.r. 

72 

101 2,5 uur 

(N=42) 

N=30/K=25% 

- - 

1) Op basis van kentallen en bureau-ervaringscijfers. 

2) Het stemgeluid van de school- en BSO-kinderen is als één kavelbron opgenomen in het rekenmodel. Het totaal 

geluidvermogen van de verkavelingsbron bedraagt 96 dB(A) en heeft 100% bedrijfsduur. In het vervangend 

geluidvermogen zijn alle bronnen/kinderen inclusief aantallen, gelijktijdigheidsfactor en bedrijfsduur 

verdisconteerd.  

3) Het stemgeluid van de KDV-kinderen is als één kavelbron opgenomen in het rekenmodel. Het totaal 

geluidvermogen van de verkavelingsbron bedraagt 74 dB(A) en heeft 100% bedrijfsduur. In het vervangend 

geluidvermogen zijn alle bronnen inclusief aantallen, gelijktijdigheidsfactor en bedrijfsduur verdisconteerd.  

N Aantal kinderen.   

K Percentage gelijktijdig sprekende kinderen 

- Niet van toepassing 

 

Ad. stemgeluid: Kentallen in de literatuur voor het stemgeluid van kinderen loopt uiteen. De 

NSG Themabijeenkomst Stemgeluid geeft hiervan een overzicht. Het equivalent 

geluidvermogen loopt globaal uiteen van 72 tot 85 dB(A), het maximaal (piek)geluidvermogen 

loopt uiteen van 95 tot 112 dB(A). In de uitspraak RVS:2015:330 is een maximaal geluidniveau 

van 101 dB(A) voor het piekgeluid van kinderen geaccepteerd als een redelijk bronvermogen. In 

het voorliggend onderzoek is bij dit maximaal geluidvermogen aangesloten. 
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Geluidmetingen stemgeluid: Op 7 en 12 september 2017 zijn geluidmetingen uitgevoerd bij het 

plein van de huidige school om het geluidvermogen van de kinderen in de pauze vast te stellen. 

Deze metingen hebben plaats gevonden ter plaatse van de gevel van de woning aan de 

Thorbeckelaan 3. Gemeten is gedurende de pauze in de ochtend en rond het middaguur. De 

meetwaarden van deze metingen komen overeen met de gehanteerde kentallen.  

 
 

5.4 BEOORDELINGSPUNTEN  

Het geluid wordt beoordeeld daar waar de hinder kan optreden. In de dagperiode zijn dat de 

woonvertrekken, in de avond- en nachtperiode de slaapvertrekken. Er moet rekening worden 

gehouden met het beginsel van vrije indeelbaarheid van woningen (verblijfsgebieden). In de 

dagperiode kan een andere beoordelingshoogte worden aangehouden dan in de avond- en 

nachtperiode. (bron: Infomil) In de meeste gevallen wordt de volgende beoordelingshoogte 

gehanteerd: 

 grondgebonden éénlaags woningen, zoals bungalows:  

o 1,5 meter boven maaiveld 

 gestapeld éénlaags woningen zoals flatwoningen en appartementen:  

o 1,5 meter boven vloerhoogte (van elke woning) 

 reguliere grondgebonden eengezinswoningen:  

o dagperiode: 1,5 meter boven maaiveld  

o avond- en nachtperiode: 5 meter boven maaiveld 

 scholen, ziekenhuizen en dergelijke: 

o 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer 

 meeste andere gevallen: 

o 5 meter boven maaiveld 

 

De geluidbelasting vanwege de basisschool en de KDV/BSO is beoordeeld op de volgende 

toetspunten: 

 Ter plaatse van de appartementen aan de Thorbeckelaan 14-78 (seniorenwoningen) en de 

te realiseren appartementen boven de school is een toetspunt op 1,5 meter boven iedere 

verdiepingsvloer opgenomen; 

 Voor de bestaande en de te realiseren grondgebonden eengezinswoningen aan de Oude 

Maarsseveensevaart is het geluid beoordeeld op de begane grond, 1,5 meter boven 

maaiveld; 

 Ter plaatse van de school en de KDV/BSO zijn geen toetspunten opgenomen. Deze twee 

organisaties zijn in de zin van de Wet milieubeheer te beschouwen als één inrichting 

vanwege (economische en organisatorische) bindingen en het gebruik van hetzelfde 

gebouw en terrein (binnen dezelfde begrenzing). De geluidbelasting van de inrichting op 

zichzelf hoeft niet beoordeeld te worden.   
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6 RESULTATEN GELUID SCHOOL EN KDV/BSO 

De geluidbelasting op de omliggende woningen en appartementen vanwege het industrielawaai 

is berekend overeenkomstig Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai (HMRI, 1999). 

Daarvoor is het softwareprogramma GeoMilieu versie 4.21 gebruikt. 

 

De standaard bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden Bf = 0,50 [-] (50% 

harde bodem). Wegen en bestrating hebben een bodemfactor van Bf = 0,00 [-] (100% 

reflecterend), groenvoorzieningen hebben een bodemfactor variërend van 30% tot 100%. Ter 

hoogte van de ontwikkeling is een bodemfactor van Bf =  0,50 [-] gehanteerd. In bijlage 3 zijn de 

verschillende objecten en de gehanteerde invoergegevens van het geluidmodel opgenomen.  

 

 

6.1 RESULTATEN LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU 

In figuur 6.1 is een overzicht opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

conform de in tabel 5.1 opgenomen bedrijfssituatie. In tabel 6.1 zijn de meest maatgevende 

geluidbelastingen ter plaatse van omliggende woningen/appartementen opgenomen.  

Figuur 6.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau directe hinder, dagperiode  
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Tabel 6.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau basisschool en KDV/BSO 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAr,LT [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 54 55 55 53 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 55 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 50 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 43 44 45 46 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 61 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school - - 57 58 57 

-)   Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

75  De vet gedrukte getallen zijn groter dan de richtwaarde van 70 dB(A).  

 

Uit figuur 6.1 en tabel 6.1 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 55 en  

61 dB(A) bedraagt respectievelijk ter plaatse van bestaande en de nieuw te realiseren 

woningen. Deze geluidbelasting is hoger dan de richtwaarde voor gemengd gebied (50 dB(A)), 

maatregelen voor het beheersen van de geluidbelasting dienen overwogen te worden. Het 

stemgeluid van de spelende kinderen is maatgevend voor de geluidbelasting.  

 

 

6.2 RESULTATEN MAXIMAAL GELUIDNIVEAU 

In tabel 6.2 is een overzicht opgenomen van het maatgevende maximaal (piek)geluidniveau ter 

plaatse van omliggende woningen/appartementen.  

Tabel 6.2: Maximaal geluidniveau basisschool en KDV/BSO 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAmax  [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 64 64 64 62 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 66 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 60 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 56 56 56 55 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 75 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school - - 75 75 72 

-)   Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

75  De vet gedrukte getallen zijn groter dan de richtwaarde van 70 dB(A).  

 

Uit tabel 6.2 blijkt dat het maximaal (piek)geluidniveau ten hoogste 66 en 75 dB(A) bedraagt 

respectievelijk ter plaatse van bestaande en de nieuw te realiseren woningen. Ter plaatse van 

bestaande omliggende woningen wordt voldaan aan de richtwaarde voor het maximaal (piek) 

geluidniveau (≤ 70 dB(A)). Voor de nieuw te realiseren appartementen direct boven de school 

en de nieuwe woningen aan de Oude Maarsseveensevaart is er sprake van een hoger 

maximaal geluidniveau dan de richtwaarde. Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door het 

stemgeluid van de spelende kinderen. 
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6.3 RESULTATEN INDIRECTE HINDER 

De indirecte hinder wordt veroorzaakt door verkeer dat ten behoeve van de inrichting op de 

openbare weg rijdt. De verkeersbewegingen van en naar de inrichting vinden plaats over de 

Thorbeckelaan en over de bestaande parkeervoorziening ten noorden van het schoolplein. De 

verkeersaantrekkende werking wordt beoordeeld tot het verkeer van de inrichting is opgenomen 

in het heersende verkeersbeeld, tot het verkeer de maximum geldende snelheid heeft bereikt of 

wanneer de eerste kruising is bereikt.  

 

Op de Thorbeckelaan is worst case 100% van de verkeersaantrekkende werking opgenomen, 

in werkelijkheid zal een deel van het verkeer ontsluiten naar de Dr. Plesmanlaan en een andere 

deel richting de Nassaustraat en de Huis ten Boschstraat. De verkeersbewegingen van de 

Thorbeckelaan naar de tijdelijke parkeerplaatsen op het schoolplein vinden alleen in de ochtend 

plaats. Uitgangspunt in de berekening is dat 20% van de personenauto’s op het schoolplein 

parkeert. Omdat er slechts in de ochtend toegang is tot het plein betreft dit 10% van de totale 

verkeersaantrekkende werking.  

 

In figuur 6.2 en tabel 6.3 zijn de berekende equivalente beoordelingsniveaus (LAeq) ter plaatse 

van de meest maatgevende woningen gegeven. In bijlage 5 zijn de volledige rekenresultaten 

opgenomen. 

Figuur 6.2: Equivalent geluidniveau indirecte hinder 
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Tabel 6.3: Equivalent geluidniveau basisschool en KDV/BSO vanwege indirecte hinder 

Beoordelingspunten Indirecte hinder LAeq  [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 50 50 50 47 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 30 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 29 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 46 46 45 45 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 33 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school - - 48 47 46 

-)  Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

 

Uit de resultaten van de indirecte hinder blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 50 dB(A) 

bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) de Circulaire indirecte 

hinder. De werkelijke geluidbelasting op de gevels aan de Thorbeckelaan zal iets lager liggen 

vanwege de niet meegenomen verkeersverdeling richting Dr. Plesmanlaan of Nassaustraat.  

 

 

6.4 MAATREGELEN 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de geluidbelastingen ter plaatse van omliggende 

woningen hoger is dan de algemene richtwaarde voor een goed woon- en leefklimaat. De 

oorzaak van de hogere geluidbelastingen is het stemgeluid van de kinderen. Een beheersing 

van het brongeluid is niet of nauwelijks mogelijk. Er zijn derhalve alleen maatregelen in de 

overdracht onderzocht om de geluidbelasting ter plaatse van omliggende woningen te 

reduceren.  

 

 

6.4.1 Maatregel geluidscherm 2,5 en 5,5 meter  

De geluidbelasting ter plaatse van omliggende woningen kan beheerst worden door het 

plaatsen van een geluidscherm op de grens van het schoolplein. Met een scherm van 2,5 en 

5,5 meter hoogte kan het geluid van het schoolplein voor omliggende woningen beheerst 

worden tot de richtwaarden van 50 en 70 dB(A). Het geluidscherm wordt de eerste 2,5 meter 

aan beide zijden geluidsabsorberend uitgevoerd, de ophoging tot 5,5 meter is voorzien in een 

reflecterend (transparant) materiaal. In figuur 6.3 is de ligging van het scherm opgenomen, in 

tabel 6.4 de resultaten op meest maatgevende beoordelingspunten.    
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Figuur 6.3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau directe hinder. Ligging geluidscherm: blauwe lijn: hoogte 2,5 meter, 

groen lijn: hoogte 5,5 meter.  

Tabel 6.4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau basisschool en KDV/BSO, met scherm 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAr,LT/LAmax [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 41/52 44/57 50/57 50/57 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 46/55 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 44/52 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 34/51 38/51 41/51 44/52 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 46/61 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school - - 57/75 57/75 57/72 

-)   Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

50/70: geluidbelasting voor respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau.  

75  De vet gedrukte getallen zijn groter dan de richtwaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of 70 dB(A) 

 voor het maximaal geluidniveau.  

 

Uit tabel 6.4 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau 

ter plaatse van de omliggende woningen voldoet aan de richtwaarden van respectievelijk 50 en 

70 dB(A). Hiermee wordt ter plaatse van deze woningen voldaan aan acceptabel woon- en 

leefklimaat.  
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Voor de appartementen boven de school is er geen regulier geluidscherm te realiseren zodat de 

geluidbelasting terug gebracht kan worden tot de richtwaarden. In de verdere bouwkundige 

uitwerking van het plan dienen maatregelen nader uitwerkt te worden. Voorbeelden van te 

treffen maatregelen zijn afsluitbare balkons/loggia’s, hoge en dichte balkonopstanden, een luifel 

ter hoogte van de eerste verdieping, geluidschermen loodrecht op de gevel, een gedeeltelijk 

dove gevel (zonder te openen delen) of een combinatie van voorzieningen. Wanneer de  

plattegronden van de appartementen bekend zijn kunnen deze maatregelen gedimensioneerd 

worden.  

 

6.4.2 Maatregel geluidscherm 2,0 en 3,0 meter  

De geluidschermen van 2,5 en 5,5 meter hoogte zijn voorgelegd aan de omwonenden (in de 

klankbordgroep) en de hoogte stuit op bezwaren. Als alternatief is het effect van een 

geluidsabsorberend geluidscherm (aan weerszijden, bijvoorbeeld Kokowall of Noistop) met een 

hoogte van 2 en 3 meter bepaald. Om het geluid vanaf het plein verder te beheersen zijn de 

gevels aan het plein, als aanvullende maatregel, geluidsabsorberend uitgevoerd. In figuur 6.4 is 

de ligging en hoogte van het scherm opgenomen, in tabel 6.5 de resultaten op meest 

maatgevende beoordelingspunten.  

 

Figuur 6.4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau directe hinder. Geluidscherm hoogte 2,0 m: oranje lijn, hoogte 3,0 m: 

rode lijn. Geluidsabsorberende gevel: bruine lijn.  
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Tabel 6.5: Geluidbelasting basisschool en KDV/BSO, met schermhoogte 2 en 3 meter + absorberende gevel 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAr,LT/LAmax [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 42/52 52/59 53/61 52/59 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 48/57 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 45/55 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 39/48 41/52 43/54 45/55 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 49/65 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school - - 56/74 57/74 57/72 

-)   Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

50/70: geluidbelasting voor respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau.  

75  De vet gedrukte getallen zijn groter dan de richtwaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of 70 dB(A) 

 voor het maximaal geluidniveau.  

 

Uit tabel 6.5 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau 

ter plaatse van de omliggende grondgebonden woningen en de appartementen aan de Nicolaas 

Maesstraat voldoet aan de richtwaarden. Ter plaatse van de hoger gelegen appartementen aan 

de Thorbeckelaan 14-78 bedraagt het langtijdgemiddeld geluidniveau ten hoogste 53 dB(A), 

hiermee wordt de richtwaarde overschreden. Er wordt wel voldaan aan het maximaal 

geluidniveau. Voor de appartementen boven de school geldt dezelfde aanvullende eis als in 

paragraaf 6.4.1 is opgenomen.  

 

6.4.3 Effect opening in scherm 

Om het geluid van de spelende kinderen te beheersen zijn geluidschermen nodig om te komen 

tot acceptabele geluidbelastingen. Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke parkeer-

plaatsen op het schoolplein dient een doorgang/poort in het scherm gerealiseerd te worden. 

Deze doorgang is in de ochtendperiode geopend. Naar aanleiding van opmerkingen van 

omwonenden is het effect van de opening in het scherm beoordeeld.   

Het model (met geluidscherm en 2 en 3 meter) is als volgens opgesplitst: 

i. Opening in het scherm (breedte 5,5 meter), kinderstemmen van school en BSO 

gedurende 0,125 uur, geen kinderstemmen KDV; 

ii. Gesloten scherm, kinderstemmen school en BSO gedurende 0,875 uur, wel 

kinderstemmen KDV, geen verkeersbewegingen.  

  

De deelbijdragen i en ii zijn vervolgens bij elkaar opgesteld en vergeleken met het rekenmodel 

zonder deze opsplitsing. Uit dit vergelijk blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 

maatgevende beoordelingspunten, waar de geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A), met ten 

hoogste 0,2 dB(A) toeneemt. De geluidbelastingen ronden door deze toename niet af op andere 

waarden. In bijlage 6 zijn de resultaten en de vergelijking van de geluidbelastingen toegevoegd.  

 

6.4.4 Maatregel alternatief bouwplan  

Een alternatief bouwplan kan mogelijk een oplossing bieden om de geluidbelasting op 

bestaande omliggende woningen te beperken. Eén van de opties is om de bouwmassa naar het 

binnenterrein te verplaatsen zodat het schoolplein aan de Dr. Plesmanlaan kom te liggen. Dit 

stuit echter op bezwaren van veiligheid voor de kinderen, beperkingen in de ontsluiting van het 
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verkeer van en naar de school en op de hoogte van de bebouwing nabij de omliggende 

woningen en appartementen.  

 

Uit opmerkingen van bewoners blijkt dat er zorgen zijn over de reflecties van het geluid in de 

gevel van de gymzaal. De gevel van de gymzaal heeft een hoogte van 11 meter. Naar 

aanleiding van een klankbordoverleg met gemeente, school, KDV/BSO en bewoners is een 

alternatief beoordeeld waarbij de gymzaal verplaatst wordt naar de Thorbeckelaan. In dit 

alternatief zijn de uitgangspunten uit paragraaf 6.4.2 zo veel mogelijk aangehouden (de 

geluidschermen en de geluidsabsorberende gevel). In figuur 6.5 is dit alternatief opgenomen.   

Figuur 6.5: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau directe hinder, gymzaal verplaatst, geluidscherm h = 2,0 m: oranje 

lijn, h = 3,0 m: rode lijn, absorberende gevel: bruine lijn.  

Tabel 6.6: Geluidbelasting basisschool en KDV/BSO, met schermhoogte 2 en 3 meter + absorberende gevel, alternatief 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAr,LT/LAmax [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 42/52 52/59 53/61 52*/58 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 49/56 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 45/54 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 34/44 34/46 38/49 41/51 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 49/65 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school - - 57/75 58/74 57/72 

-)   Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

* Conform afrondingsregels rondt deze waarde naar boven af op 52 dB(A) ipv 51 dB zoals in figuur 6.5 is opgenomen.  
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Uit tabel 6.6 blijkt dat het alternatieve plan slechts marginale verschillen laat zien in de 

geluidbelasting ter plaatse van de direct omliggende woningen. Alleen de wat verder weg 

liggende woningen aan de Nicolaas Maesstraat profiteren van de alternatieve ligging van de 

gymzaal. Voor de woningen aan de Nicolaas Maesstraat voldoet de geluidbelasting van het 

stedenbouwkundig plan echter ook al. Het alternatief biedt op maatgevende toetspunten geen 

significante verbetering (of verslechtering) in het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of het 

maximaal geluidniveau. 

 

In deze variant ‘zweeft’ de gymzaal boven de huidig aanwezige parkeerplaatsen aan de 

Thorbeckelaan. De extra bouwkosten van dit alternatief wegen niet op tegen de baten, er is 

geen significante verbetering in de geluidbelasting op maatgevende beoordelingspunten. 

 

Overige varianten  

In de loop van het proces zijn nog diverse andere varianten van het stedenbouwkundig plan 

doorgerekend. Varianten waarbij het plein meer richting de Oude Maarsseveensevaart of Dr. 

Plesmanlaan is gelegen. Varianten met een andere ligging van de fietsenstalling (als 

afschermend object), varianten met alternatieve geveloriëntaties en varianten waarbij de nieuwe 

woningen aan de Oude Maarsseveensevaart zijn komen te vervallen. Al deze varianten laten 

zien dat een deel van het scherm 4,5 tot 5,5 meter hoog dient te zijn om aan de richtwaarde te 

kunnen voldoen.  

 

6.4.5 Mogelijkheden huidig bestemmingsplan  

Het huidige bestemmingsplan biedt op de beoogde locatie reeds de mogelijkheid om een 

school en kinderopvang te realiseren. Voor de realisatie van het voorgestelde stedenbouw-

kundig plan is vanwege het mogelijk maken van de appartementen boven de school, het 

afwijken van het bouwvlak en het afwijken van de maximale goot- en nokhoogte een wijziging 

van het bestemmingsplan noodzakelijk. De school en kinderopvang alleen zijn echter ook 

binnen de voorschriften van het huidige bestemmingsplan mogelijk. Met dezelfde ontwerpeisen 

en akoestische uitgangspunten zijn de geluidbelastingen voor een stedenbouwkundig plan 

binnen de mogelijkheden van het huidig bestemmingsplan bepaald. In figuur 6.6 is een 

impressie van deze variant opgenomen, in tabel 6.7 de resultaten.    

Tabel 6.7: Geluidbelasting basisschool en KDV/BSO conform mogelijkheden huidig bestemmingsplan 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAr,LT/LAmax [dB(A)], dagperiode 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 

-  Appartementen Thorbeckelaan 14-78 53/64 54/65 54/65 52/62 - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 1-13 54/66 - - - - 

-  Woningen Oude Maarsseveensevaart 14-40 48/62 - - - - 

-  Woningen Nicolaas Maesstraat - 42/54 43/55 44/55 44/55 

-  Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 58/74 - - - - 

-  Toekomstige appartementen boven school n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

-)   Op deze hoogte bevindt zich geen toetspunt.  

50/70: geluidbelasting voor respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau.  

75  De vet gedrukte getallen zijn groter dan de richtwaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of 70 dB(A) 

 voor het maximaal geluidniveau.  
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Figuur 6.6: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau directe hinder, variant gebouw school en kinderopvang binnen 

vigerende bestemmingsplan. 

 

Bij de realisatie van de school en de kinderopvang conform het huidige bestemmingsplan blijkt 

het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van bestaande omliggende woningen ten 

hoogste 54 dB(A) te bedragen. Deze geluidbelasting ligt 4 dB(A) boven de richtwaarde conform 

de VNG-systematiek. Aan het maximaal (piek)geluidniveau wordt voldaan ter plaatse van deze 

omliggende woningen.  

 

De mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan zijn zonder voorzieningen doorgerekend. 

De ruimtelijke afweging heeft reeds bij de (eerste) vaststelling van het bestemmingsplan plaats 

gevonden. De school en de kinderopvang kunnen zich in een nieuw gebouw vestigen op deze 

locatie, zonder de geluidemissie van het plan te hoeven beoordelen. De school dient echter wel 

te voldoen aan de geluidnormering conform het Activiteitenbesluit.  

 

De school of de kinderopvang betreffen een type A inrichting conform het Activiteitenbesluit. 

Inrichtingen type A zijn inrichtingen die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren. Voor het 

in werking hebben van een type A inrichting hoeft geen melding gedaan te worden in het kader 

van het Activiteitenbesluit. Wel wordt een dergelijke inrichting geacht te voldoen aan de 

algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Let op: het stemgeluid van kinderen op 

een buitenterrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs of instelling voor 

kinderopvang blijft, conform dit besluit, bij het bepalen van de geluidniveaus buiten 

beschouwing.  
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6.4.6 Gemotiveerd afwijken 

Conform de VNG-systematiek (stap 3) kan, indien stap 2 niet toereikend is, kan gemotiveerd 

afgeweken worden. Voor woningen in een gebiedstype ‘gemend gebied’ kan gemotiveerd 

afgeweken worden tot een geluidbelasting van ten hoogste: 

 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 75 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Gemotiveerd dient te worden waarom deze geluidbelasting nog acceptabel is.  

 

Ten behoeve van het voorgestelde stedenbouwkundig plan worden de volgende argumenten 

gegeven om gemotiveerd af te wijken: 

1. Voor de realisatie van het stedenbouwkundig plan (school, KDV en BSO) zijn de 

geluidbelastingen op bestaande omliggende woningen, zonder voorzieningen, bepaald.  

a. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt ten hoogste 55 dB(A);  

b. Het maximaal geluidniveau bedraagt ten hoogste 66 dB(A); 

c. Het equivalent geluidniveau vanwege indirecte hinder bedraagt ten hoogste 50 dB(A).  

2. Om binnen het stedenbouwkundig plan aan de richtwaarde van 50 dB(A) te kunnen voldoen 

is een geluidscherm nodig van 2,5 en 5,5 meter. De hoogte van het geluidscherm heeft 

geen draagkracht bij omwonenden; 

3. Er zijn varianten van het stedenbouwkundig plan doorgerekend waarbij het plein o.a. meer 

naar de Oude Maarsseveensevaart en naar de Dr. Plesmanlaan verschoven is. Ook bij 

deze varianten is een hoog geluidscherm (≥ 4,5 m) nodig om aan de richtwaarde te 

voldoen. Deze varianten stuiten op financiële (minder woningen) en stedenbouwkundige 

bezwaren. Het niet wenselijk om het plein aan de Dr. Plesmanlaan te grenzen vanwege de 

veiligheid van de kinderen en omdat hier geen mogelijkheid is om het verkeer te ontsluiten.     

4. Binnen het huidige bestemmingsplan is de realisatie van de school en kinderopvang 

mogelijk, de kinderopvang bevindt zich al op deze locatie. De ruimtelijke afweging heeft 

reeds plaatsgevonden bij het tot stand komen van het vigerende bestemmingsplan.  

NB: Voor het in werking hebben van een school of kinderopvang, beide type A inrichtingen, 

hoeft geen melding gedaan te worden in het kader van het Activiteitenbesluit. Er is geen 

reden om aan te nemen dat de school of kinderopvang niet kan voldoen aan de algemene 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit omdat de beoordeling van het stemgeluid van 

kinderen expliciet is uitgesloten.  

5. De inpassing van de beoogde school en kinderopvang binnen de mogelijkheden van het 

huidige bestemmingsplan is onderzocht. De geluidbelastingen op de bestaande omliggende 

woningen, zonder voorzieningen, bedragen ten hoogste:  

a. 54 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

b. 66 dB(A) voor het maximaal geluidniveau. 

6. Omdat het voorgestelde geluidscherm van 5,5 meter stuit op bezwaren van omwonenden is 

een lager scherm met een hoogte van 3 en 2 meter in beschouwing genomen. Om de 

tekortkoming van de hoogte van het scherm enigszins te compenseren dient de gevel van 

het schoolgebouw geluidsabsorberend uitgevoerd te worden. De geluidbelastingen op de 

bestaande omliggende woningen bedragen, met deze voorzieningen, ten hoogste:  
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a. 53 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

b. 61 dB(A) voor het maximaal geluidniveau. 

7. Op verzoek van omwonenden is, als variant op punt 6, het effect van de verplaatsing van 

de gymzaal naar de Thorbeckelaan beoordeeld. Ter plaatse van de maatgevende 

beoordelingspunten levert dit geen significante afname in de geluidbelasting op. Vanwege 

financiële bezwaren valt deze variant daarmee af.  

8. Het geluid afkomstig van het plein blijft beperkt tot de dagperiode van doordeweekse 

dagen. Tijdens de schoolpauzes is er sprake van een tijdelijk hoog geluidniveau, op de 

overige momenten in de dagperiode is er geen of een significant lagere geluidbelasting. In 

de avond- en nachtperiode en in weekenden is er geen geluidproductie, tijdens vakanties is 

de geluidemissie vanwege de kinderopvang vergelijkbaar met de huidige situatie.  

9. De woningen aan de Oude Maarsseveensevaart en de appartementen aan de 

Thorbeckelaan betreffen degelijk gebouwde woningen. Deze woningen hebben een 

geluidwering van tenminste 19 dB(A) (op basis van ervaringscijfers van het Bureau 

Sanering Verkeerslawaai van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Bij het accepteren 

van hogere geluidbelastingen dan de richtwaarde dient het binnenniveau in omliggende 

woningen gegarandeerd te worden. Voor industrielawaai bedraagt het binnenniveau  

35 dB(A). Pas bij een geluidbelasting van meer dan 54 dB(A) (35+19) wordt het 

geluidniveau in omliggende woningen mogelijk overschreden. Zowel voor de mogelijkheden 

binnen het vigerende bestemmingsplan als voor het stedenbouwkundig plan met schermen 

van 2 en 3 meter is het geluidniveau in verblijfsruimten van de omliggende woningen 

gewaarborgd. Voor piekgeluiden wordt op gevels voldaan aan de richtwaarde en daarmee 

is het binnenniveau voor deze maximale geluidniveaus voldoende beschermd.  

10. Voor de appartementen boven de school is er geen regulier geluidscherm te realiseren 

zodat de geluidbelasting terug gebracht kan worden tot de richtwaarden. In de verdere 

bouwkundige uitwerking van het plan dienen en kunnen maatregelen uitwerkt te worden.  
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de heersende geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai voor de herontwikkeling van de Daalse Hoek en De Pionier gelegen aan de 

Huis ten Boschstraat en de Dr. Plesmanlaan te Maarssen. Tevens is het geluid ten gevolge van 

het stemgeluid van spelende kinderen, de bijdrage door technische installaties en parkeren 

beoordeeld ten gevolge van de school. 

 

Het onderzoek naar het wegverkeerslawaai is noodzakelijk in verband met een nieuw 

bestemmingsplan waarbij op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek 

verricht dient te worden. Het geluidemissie van de te realiseren school en kinderopvang is in het 

kader van goede ruimtelijke ordening beoordeeld. 

 

De ontwikkeling is nog niet definitief vastgelegd in een bestemmingsplan met een planschets 

met bouwvlakken of een uitgewerkt plan waarvoor een directe bouwtitel geldt. Voor het 

onderzoek is daarom uitgegaan van het stedenbouwkundig plan van november 2017. De 

beoordeling van de geluidsituatie en toetsing op haalbaarheid van het plan vindt daarom plaats 

op basis van de gevels van de ingetekende gebouwen. Pas op het moment dat het bouwplan 

definitief is kan ook het onderzoek definitief gemaakt worden. 

 

Op basis van de onderhavige rapportage kunnen de volgende conclusies worden gegeven: 

 

Wegverkeerslawaai 

 Met uitzondering van de Nassaustraat, Maarsseveensevaart en Kennedylaan wordt de 

voorkeurgrenswaarde overschreden ten gevolge van vier 30 km-wegen in de directe 

omgeving. De hoogste overschrijding bedraagt 12 dB ten gevolge van de Dr. Plesmanlaan 

en de Huis ten Boschstraat; 

 

 De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Dr. Plesmanlaan bedraagt 58 dB inclusief 

aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee 

met 10 dB overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt niet 

overschreden; 

 

 Afwegingen van geluidreducerende bron- overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende 

bezwaren van financiële aard. Aanpassingen aan het wegdek of het realiseren van 

geluidwal- of scherm stuit op technische en financiële bezwaren en zijn geen effectieve 

maatregelen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde; 

 

 Voor alle woningen, appartementen en de school, waar de geluidbelasting hoger is dan  

53 dB, dienen geluidwerende voorzieningen bepaald dienen te worden. De hoogste 

gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 66 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh ter 

plaatse van een woning aan de Huis ten Boschstraat. 
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Industrielawaai  

 Ter plaatse van de bestaande omliggende woningen en de te realiseren woningen van het 

plan bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau respectievelijk ten hoogste 55 en 

61 dB(A) vanwege van de basisschool, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.   

Deze geluidbelastingen zijn hoger dan de richtwaarde voor de gebiedstypering ‘gemengd 

gebied’ van de nabije woonomgeving. Maatregelen dienen overwogen te worden.   

 

 Ter plaatse van de bestaande omliggende woningen en de te realiseren woningen van het 

plan bedraagt het maximaal geluidnvieau respectievelijk ten hoogste 66 en 75 dB(A) 

vanwege van de basisschool, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Deze 

geluidbelastingen zijn hoger dan de richtwaarde voor ‘gemengd gebied’. Maatregelen 

dienen overwogen te worden. 

 

 Voor zowel de bestaande omliggende woningen als de te realiseren woningen wordt 

voldaan aan de richtwaarde conform de Circulaire inzake indirecte hinder voor de 

geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking van het plan.   

 

 Er zijn maatregelen in de overdracht mogelijk zodat het voorgestelde stedenbouwkundig 

plan voldoet aan de richtwaarden voor een goed woon- en leefklimaat voor alle omliggende 

woningen. De voorgestelde geluidschermen stuiten vanwege de hoogte op bezwaren van 

omwonenden.  

 

 Voor de appartementen boven de school dienen en kunnen maatregelen gedimensioneerd 

worden zodat wordt voldaan aan de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau.   

 

 Diverse maatregelen en variantberekeningen zijn uitgevoerd. Wanneer de geluidschermen 

langs het schoolplein terug gebracht worden tot een hoogte van 2 en 3 meter, inclusief het 

absorberend uitvoeren van de gevels van het bouwplan aan het schoolplein, kan voldaan 

worden aan nog acceptabele geluidbelastingen (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) ter 

plaatse van omwonenden. Voor het gemotiveerd afwijken van de richtwaarde zijn de 

argumenten in hoofdstuk 6.4 uitgewerkt en in paragraaf 6.4.6 samengevat.  
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Bijlage 1:  Situatie en impressies 
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Bijlage 2:  Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens beoordelingspunten

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,13 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

02 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,11 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

03 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,09 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

04 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,11 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

05 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,12 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

06 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,11 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

07 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,09 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

08 Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,10 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

09 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,09 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

10 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,10 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

11 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,09 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

12 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,08 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

13 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,04 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

14 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,06 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

15 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,05 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

16 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,04 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

17 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,97 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

18 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,01 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

19 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,01 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

20 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,98 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

21 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,91 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

22 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,95 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

23 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,94 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

24 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,90 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

25 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,84 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

26 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,88 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

27 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,88 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

28 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,84 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

29 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,71 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

30 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,78 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

31 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,78 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

32 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,72 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

33 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,61 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

34 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,68 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

35 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,68 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

36 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,61 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

37 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,35 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

38 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,51 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

39 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,32 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

40 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 0,80 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

41 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,10 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

42 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,08 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

43 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

44 Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,11 Relatief -- 4,50 7,50 -- -- -- Ja

45 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,69 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

46 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,70 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

47 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,73 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

48 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,69 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

49 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,65 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

50 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,64 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

51 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,68 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

52 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,68 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

53 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,58 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens beoordelingspunten

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

54 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,61 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

55 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,60 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

56 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 0,58 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

57 Toekomstige school 0,74 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

58 Toekomstige school 0,79 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

59 Toekomstige school 0,74 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

60 Toekomstige school 0,79 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

61 Toekomstige school / appartementen 0,85 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

62 Toekomstige school / appartementen 0,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

63 Toekomstige school / appartementen 1,07 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

64 Toekomstige school / appartementen 1,12 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

65 Toekomstige school / appartementen 1,04 Relatief -- -- 8,50 -- -- -- Ja

66 Toekomstige school / appartementen 0,91 Relatief -- -- 8,50 -- -- -- Ja

67 Toekomstige school / appartementen 0,85 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

68 Toekomstige school / kinderdagopvang 1,06 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

69 Toekomstige school / kinderdagopvang 0,98 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

70 Toekomstige school / kinderdagopvang 0,91 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

71 Toekomstige school / kinderdagopvang 0,88 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

72 Toekomstige school / kinderdagopvang 0,88 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

73 Toekomstige appartementen 1,02 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

74 Toekomstige appartementen 0,92 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

75 Toekomstige appartementen 0,84 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

76 Toekomstige appartementen 0,82 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

77 Toekomstige appartementen 0,99 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

78 Toekomstige appartementen 1,11 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

79 Toekomstige appartementen 1,12 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja

80 Toekomstige appartementen 0,87 Relatief -- -- -- 10,00 13,50 -- Ja
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40 Berging 3,00 1,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 Berging 3,00 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 Berging 3,00 0,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 Berging 3,00 1,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Woningen Thorbeckelaan 12,00 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Stenen muur Woningen De Kwekerij 2,50 0,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 Stenen muur Woningen De Kwekerij 2,50 0,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Garage woningen Thorbeckelaan 5,00 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Woningen De Kwekerij 9,00 1,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Woningen De Kwekerij 12,00 1,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Woningen De Kwekerij 9,00 0,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Woningen De Kwekerij 9,00 1,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Woningen De Kwekerij 9,00 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Woningen De Kwekerij 9,00 1,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Woningen De Kwekerij 9,00 0,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Woningen De Kwekerij 9,00 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Woningen De Kwekerij 9,00 0,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Woningen De Kwekerij 12,00 0,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Woningen De Kwekerij 9,00 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Woningen De Kwekerij 9,00 0,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 1,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 0,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 0,99 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 0,81 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Woningen Huis ten Boschstraat 12,00 0,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 Woningen Oude Maarsseveensevaart 10,00 0,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Toekomstige school / kinderdagopvang 7,50 0,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Woningen Oude Maarsseveensevaart 10,00 0,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 Toekomstige school 7,50 0,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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03 Woningen Oude Maarsseveensevaart 12,00 0,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 Woningen Thorbeckelaan 12,00 1,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 Toekomstige gymzaal 11,00 0,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 Toekomstige school / appartementen 16,50 0,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 28 3601CD Maarssen 6,72 0,92 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 36 3601CJ Maarssen 8,06 0,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 30 3601CE Maarssen 7,59 0,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 12 3601CB Maarssen 9,12 0,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 10 3601CB Maarssen 8,15 0,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 34 3601CJ Maarssen 7,91 0,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 52 3601CE Maarssen 7,48 0,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 50 3601CE Maarssen 7,35 0,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 32 3601CE Maarssen 9,09 0,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Treubstraat 2 3601BX Maarssen 8,52 0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 8 3601CB Maarssen 8,03 0,27 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Treubstraat 10 3601BX Maarssen 8,35 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 33 3601VG Maarssen 8,43 -0,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 18 3601CB Maarssen 8,22 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 32 3601CJ Maarssen 7,90 0,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 40 3601CJ Maarssen 7,81 0,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 38 3601CJ Maarssen 7,98 0,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 16 3601CB Maarssen 8,80 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Treubstraat 6 3601BX Maarssen 8,41 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Treubstraat 8 3601BX Maarssen 8,20 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Treubstraat 4 3601BX Maarssen 7,99 0,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 14 3601CB Maarssen 8,04 0,41 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 34 3601VG Maarssen 8,53 0,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 46 3601CE Maarssen 7,10 0,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 33 3601DX Maarssen 9,14 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 29 3601DX Maarssen 7,70 0,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 35 3601DX Maarssen 7,73 0,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 20 3601DZ Maarssen 7,54 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 28 3601DZ Maarssen 7,42 0,79 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Frans van Mierisstraat 27 3601DX Maarssen 7,58 0,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kuyperstraat 11 3601VE Maarssen 8,76 0,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 12 3601DR Maarssen 9,67 0,92 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 28 3601BM Maarssen 9,00 0,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 31 3601DX Maarssen 9,03 0,81 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 151 3601BE Maarssen 8,49 1,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 12 3601DZ Maarssen 7,58 0,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 76 3601DT Maarssen 13,91 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 30 3601DS Maarssen 13,87 1,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 138 3601DW Maarssen 13,88 0,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 48 3601CE Maarssen 7,03 0,37 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Dr. Plesmanlaan 404 3601DM Maarssen 14,19 0,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 22 a 3601DR Maarssen 4,96 1,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 16 3601DZ Maarssen 7,72 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 14 3601DZ Maarssen 7,53 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Dr. Plesmanlaan 394 3601DM Maarssen 27,55 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 84 3601BJ Maarssen 8,78 1,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 9 3601BL Maarssen 6,09 1,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 42 3601CE Maarssen 8,95 0,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 12 3601BW Maarssen 8,82 0,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 6 3601BW Maarssen 9,15 0,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 10 3601BW Maarssen 8,97 0,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 54 3601CE Maarssen 7,05 0,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 11 3601BZ Maarssen 8,20 0,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 40 3601VG Maarssen 8,78 0,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 35 3601VG Maarssen 8,33 -0,08 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 36 3601VG Maarssen 8,64 -0,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 37 3601VG Maarssen 8,45 -0,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 39 3601VG Maarssen 8,53 0,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 38 3601VG Maarssen 9,01 0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 16 3601BW Maarssen 8,88 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 3 3601BZ Maarssen 8,08 0,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 1 3601BZ Maarssen 8,19 0,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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De Savornin Lohmanstraat 7 3601BZ Maarssen 8,13 0,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 5 3601BZ Maarssen 7,37 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 9 3601BZ Maarssen 8,15 0,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 34 3601CE Maarssen 7,15 0,57 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 56 3601CE Maarssen 6,91 0,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 14 3601BW Maarssen 9,18 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 44 3601CE Maarssen 7,48 0,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 8 3601BN Maarssen 6,41 0,16 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 54 a 3601CE Maarssen 7,25 0,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 6 3601CB Maarssen 8,98 0,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 4 3601BZ Maarssen 8,40 0,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 2 3601BZ Maarssen 8,53 0,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 8 3601BZ Maarssen 8,80 0,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 12 3601BZ Maarssen 8,53 0,08 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 10 3601BZ Maarssen 9,13 0,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 13 3601BZ Maarssen 8,03 0,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 5 3601CA Maarssen 8,74 0,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 40 3601CE Maarssen 8,97 0,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 7 3601CA Maarssen 8,05 0,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 15 3601BZ Maarssen 8,06 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 17 3601BZ Maarssen 8,05 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 14 3601BZ Maarssen 8,36 0,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 24 3601BZ Maarssen 8,46 0,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 20 3601BZ Maarssen 8,45 0,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 26 3601BZ Maarssen 8,47 0,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 2 3601CB Maarssen 8,39 -0,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ruys de Beerenbrouckstraat 4 3601CB Maarssen 8,64 -0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 22 3601BZ Maarssen 8,47 0,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 18 3601BZ Maarssen 9,08 0,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 16 3601BZ Maarssen 8,24 0,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 2 3601BW Maarssen 8,94 0,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 8 3601BW Maarssen 9,31 0,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gerbrandystraat 4 3601BW Maarssen 8,42 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Frans van Mierisstraat 22 3601DZ Maarssen 7,72 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 24 3601DZ Maarssen 7,59 0,79 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 29 3601DP Maarssen 12,13 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 12 3601CJ Maarssen 8,76 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 31 3601DP Maarssen 7,57 0,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 131 3601BE Maarssen 6,35 0,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 19 3601DP Maarssen 8,12 0,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 15 3601DP Maarssen 8,11 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kuyperstraat 17 3601VE Maarssen 8,78 0,65 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kuyperstraat 13 3601VE Maarssen 8,93 0,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kuyperstraat 15 3601VE Maarssen 9,14 0,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 14 3601CJ Maarssen 8,82 0,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 13 3601CJ Maarssen 9,04 0,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 1 3601CJ Maarssen 8,79 0,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 11 3601CJ Maarssen 8,88 0,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 137 3601BE Maarssen 7,13 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 5 3601CJ Maarssen 8,53 0,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 3 3601CJ Maarssen 8,85 0,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 8 3601CJ Maarssen 8,68 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 6 3601CJ Maarssen 8,71 0,99 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 10 3601CJ Maarssen 8,72 0,93 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 4 3601CJ Maarssen 8,77 1,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 2 3601CJ Maarssen 8,60 1,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 17 3601DP Maarssen 7,88 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 45 3601AE Maarssen 8,58 1,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 42 3601AE Maarssen 9,95 1,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 40 3601AE Maarssen 10,19 1,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 43 3601AE Maarssen 10,03 1,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 41 3601AE Maarssen 10,23 1,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Huis ten Boschstraat 1 3601AA Maarssen 5,78 1,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 6 3601BM Maarssen 8,72 1,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 24 3601CJ Maarssen 8,55 0,82 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 8 3601BM Maarssen 8,50 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Oude Maarsseveensevaart 22 3601CJ Maarssen 8,59 0,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 4 3601BM Maarssen 8,41 1,14 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 7 3601BL Maarssen 5,42 0,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 37 3601AE Maarssen 3,75 1,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Huis ten Boschstraat 5 3601AA Maarssen 6,61 1,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kuyperstraat 21 3601VE Maarssen 9,15 0,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 7 3601CJ Maarssen 8,67 0,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 9 3601CJ Maarssen 8,86 0,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 3 3601BL Maarssen 7,00 0,69 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 38 a 3601AE Maarssen 7,90 1,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 1 3601BL Maarssen 5,29 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 38 3601AE Maarssen 7,91 1,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Huis ten Boschstraat 3 3601AA Maarssen 5,00 1,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 39 3601AE Maarssen 7,31 1,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 135 3601BE Maarssen 7,60 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 16 3601CJ Maarssen 8,53 0,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 18 3601CJ Maarssen 8,91 0,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 10 3601BM Maarssen 8,61 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 20 3601CJ Maarssen 8,72 0,78 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 12 3601BM Maarssen 8,90 1,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 26 3601CJ Maarssen 8,05 0,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 35 3601DP Maarssen 7,77 0,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 26 3601DZ Maarssen 8,08 0,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 33 3601DP Maarssen 7,65 0,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 28 3601CJ Maarssen 8,32 0,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Oude Maarsseveensevaart 30 3601CJ Maarssen 8,15 0,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 145 3601BE Maarssen 6,43 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Dr. Plesmanlaan 146 3601DE Maarssen 4,14 0,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 74 3601BJ Maarssen 8,41 0,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Frans van Mierisstraat 18 3601DZ Maarssen 7,62 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 10 3601DR Maarssen 8,16 0,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kuyperstraat 6 3601VC Maarssen 11,87 0,25 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 13 3601DP Maarssen 8,03 0,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Nassaustraat 147 3601BE Maarssen 6,59 1,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 143 3601BE Maarssen 6,48 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 149 3601BE Maarssen 7,18 1,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 11 3601DP Maarssen 7,65 0,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 9 3601DP Maarssen 7,73 0,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 21 3601DP Maarssen 8,00 0,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 76 3601BJ Maarssen 9,11 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 82 3601BJ Maarssen 8,82 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 78 3601BJ Maarssen 8,90 0,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 16 3601DR Maarssen 8,09 0,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 14 3601DR Maarssen 8,13 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 80 3601BJ Maarssen 8,63 1,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 141 3601BE Maarssen 6,32 1,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 133 3601BE Maarssen 6,28 0,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 28 3601VG Maarssen 8,26 0,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 22 3601VG Maarssen 8,59 0,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 29 3601VG Maarssen 8,48 0,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 20 3601DR Maarssen 8,23 0,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 27 3601VG Maarssen 8,32 0,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 24 3601VG Maarssen 8,16 0,82 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 26 3601VG Maarssen 8,91 0,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 27 3601DP Maarssen 7,86 0,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 25 3601VG Maarssen 7,94 0,82 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 23 3601VG Maarssen 8,69 0,65 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 18 3601DR Maarssen 8,00 0,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 22 3601DR Maarssen 7,84 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 139 3601BE Maarssen 6,27 1,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 25 3601DP Maarssen 8,27 0,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nicolaas Maesstraat 23 3601DP Maarssen 8,30 0,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 30 a 3601VG Maarssen 3,15 -0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,42 0,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,48 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,49 -0,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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2,39 0,27 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,51 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Zandweg 45 a Maarssen 5,32 1,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6,50 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,53 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Nassaustraat 84 a Maarssen 7,11 1,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4,44 1,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4,50 1,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,39 0,25 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,23 0,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,25 0,25 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,26 0,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,17 0,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,64 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,74 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,47 -0,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,45 -0,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,40 -0,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,41 -0,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,42 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4,36 0,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4,41 0,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,49 0,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,01 0,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,42 0,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,41 0,78 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,56 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,59 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,53 0,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,62 0,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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2,40 0,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,59 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,37 0,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,63 0,93 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,66 0,93 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,56 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,06 1,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,69 1,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,59 0,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,01 1,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,15 0,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,48 0,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,43 0,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,64 0,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,55 0,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,51 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,71 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,48 0,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,48 0,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,48 0,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,60 0,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,96 0,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,93 0,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,29 0,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,45 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4,14 0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 28 3601BM Maarssen 12,18 0,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Thorbeckelaan 4 3601BM Maarssen 8,41 1,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,19 0,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

De Savornin Lohmanstraat 11 a Maarssen 3,88 0,14 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4,93 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,54 0,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens gebouwen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

10,99 0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,64 0,16 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,49 0,16 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 2 Maarssen 2,51 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 1 Maarssen 2,53 0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,55 0,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 5 Maarssen 2,58 0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 4 Maarssen 2,54 0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 3 Maarssen 2,58 0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,26 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,32 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,39 0,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,60 0,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,28 0,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,28 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,45 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,92 0,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,21 1,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,01 -0,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,73 0,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,61 0,15 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,54 -0,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 6 Maarssen 2,52 0,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,22 0,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,27 0,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,29 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 14 3601CK Maarssen 10,54 0,92 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 12 3601CK Maarssen 9,21 1,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 10 3601CK Maarssen 9,34 1,27 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 20 3601CK Maarssen 9,36 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 18 3601CK Maarssen 8,79 1,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 16 3601CK Maarssen 9,76 1,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens gebouwen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Vechtensteinlaan 38 3601CK Maarssen 8,80 0,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 48 3601CL Maarssen 8,77 1,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 21 3601CM Maarssen 8,49 1,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Merenhoef 2 3601AC Maarssen 21,52 0,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 36 3601CK Maarssen 8,73 0,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 34 3601CK Maarssen 9,17 0,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 8 3601CK Maarssen 8,41 1,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 30 3601CK Maarssen 9,22 0,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 32 3601CK Maarssen 9,38 0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 2 3601CK Maarssen 9,08 1,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 4 3601CK Maarssen 9,22 1,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 6 3601CK Maarssen 9,36 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 19 3601CM Maarssen 8,79 1,34 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 11 3601CM Maarssen 9,23 1,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 9 3601CM Maarssen 8,35 1,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 15 3601CM Maarssen 7,68 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 13 3601CM Maarssen 8,08 0,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 17 3601CM Maarssen 8,76 1,27 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 10 3601CA Maarssen 8,18 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 8 3601CA Maarssen 8,46 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 6 3601CA Maarssen 8,39 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 6 3601BN Maarssen 9,95 0,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 3 3601CA Maarssen 9,80 0,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 1 3601CA Maarssen 9,45 0,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 32 3601VG Maarssen 8,42 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 b 3601BN Maarssen 8,41 -0,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 a 3601BN Maarssen 8,49 -0,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 4 3601CA Maarssen 8,30 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 2 3601CA Maarssen 8,20 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 2 3601BN Maarssen 8,72 1,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 46 3601CL Maarssen 9,88 0,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 44 3601CK Maarssen 8,59 0,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 28 3601CK Maarssen 9,45 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens gebouwen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Vechtensteinlaan 23 3601CM Maarssen 8,19 1,20 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 40 3601CK Maarssen 7,81 0,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 42 3601CK Maarssen 8,20 0,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 38 3601CE Maarssen 7,65 0,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Colijnstraat 9 3601CA Maarssen 9,88 0,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Albardastraat 4 3601BN Maarssen 9,34 0,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 26 3601CK Maarssen 9,33 0,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Van Hogendorpstraat 3 3601WS Maarssen 8,81 0,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Maarsseveensevaart 36 3601CE Maarssen 7,56 0,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 5 3601CM Maarssen 8,33 1,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,60 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,39 0,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,29 0,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,60 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kennedylaan 30 3601VG Maarssen 8,66 0,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,57 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,36 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,98 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,46 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,49 0,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,88 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,43 0,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,45 0,82 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,54 0,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,53 0,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens gebouwen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

2,36 0,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,93 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8,85 1,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 24 3601CK Maarssen 8,30 0,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 22 3601CK Maarssen 9,09 0,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Vechtensteinlaan 7 3601CM Maarssen 8,34 1,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 0,93 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6,09 0,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8,83 1,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,38 0,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,56 0,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,53 0,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5,38 1,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,78 0,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,50 1,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3,99 1,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens wegen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

01 Huis Ten Boschstraat (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30

02 Nassaustraat (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30

03 Thorbeckelaan (30 km/uur - noordelijk) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W9a 30 30 30 30 30 30 30 30 30

04 Thorbeckelaan (30 km/uur - zuidelijk) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30

05 Doctor Plesmanlaan (noordelijk) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50

06 Doctor Plesmanlaan (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30

07 Doctor Plesmanlaan (zuidelijk) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50

08 Doctor Plesmanlaan (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30

09 Kennedylaan (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W9a 30 30 30 30 30 30 30 30 30

10 Maarsseveensevaart (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W9a 30 30 30 30 30 30 30 30 30

11 Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur) 0,00 -- Relatief Verdeling 0,75 W9b 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens wegen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

01 11105,00 6,83 3,38 0,56 88,50 94,70 96,20 4,60 2,20 2,20 6,90 3,10 1,60 671,25 355,46 59,82 34,89 8,26 1,37

02 5095,00 6,95 2,93 0,60 89,70 92,90 87,30 6,20 5,20 11,00 4,10 1,90 1,70 317,63 138,68 26,69 21,95 7,76 3,36

03 897,00 7,02 2,99 0,46 95,00 98,80 96,00 3,30 1,20 4,00 1,70 -- -- 59,82 26,50 3,96 2,08 0,32 0,17

04 3963,00 6,75 3,42 0,65 90,30 93,70 87,30 6,20 4,30 11,40 3,50 1,90 1,30 241,55 127,00 22,49 16,59 5,83 2,94

05 16146,00 6,83 3,27 0,61 95,30 98,30 94,60 3,00 1,30 4,30 1,60 0,40 1,10 1050,94 519,00 93,17 33,08 6,86 4,24

06 16146,00 6,83 3,27 0,61 95,30 98,30 94,60 3,00 1,30 4,30 1,60 0,40 1,10 1050,94 519,00 93,17 33,08 6,86 4,24

07 23315,00 6,78 3,77 0,63 94,40 97,10 93,90 4,10 2,20 5,10 1,50 0,70 1,10 1492,23 853,49 137,92 64,81 19,34 7,49

08 14130,00 6,83 3,26 0,61 94,38 97,46 93,62 4,24 2,29 5,58 1,38 0,25 0,86 910,84 448,94 80,69 40,92 10,55 4,81

09 1695,00 7,00 2,60 0,70 94,00 95,00 96,00 5,10 4,30 3,40 0,90 0,80 0,60 111,53 41,87 11,39 6,05 1,90 0,40

10 1060,00 7,00 2,60 0,70 94,00 95,00 96,00 5,10 4,30 3,40 0,90 0,80 0,60 69,75 26,18 7,12 3,78 1,19 0,25

11 494,00 7,00 2,60 0,70 94,00 95,00 96,00 5,10 4,30 3,40 0,90 0,80 0,60 32,51 12,20 3,32 1,76 0,55 0,12
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens wegen

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01 52,33 11,64 1,00

02 14,52 2,84 0,52

03 1,07 -- --

04 9,36 2,58 0,33

05 17,64 2,11 1,08

06 17,64 2,11 1,08

07 23,71 6,15 1,62

08 13,32 1,15 0,74

09 1,07 0,35 0,07

10 0,67 0,22 0,04

11 0,31 0,10 0,02
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens minirotonde

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.

RT-17 Dr. Plesmanlaan - Poort
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Invoergegevens obstakels

Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.

01 Drempel Maarsseveensevaart

02 Drempel Maarsseveensevaart

03 Drempel Oude Maarsseveensevaart

04 Drempel Thorbeckelaan

05 Drempel Kennedylaan

06 Drempel Dr. Plesmanlaan

07 Drempel Dr. Plesmanlaan

08 Drempel Huis ten Boschstraat

09 Drempel Huis ten Boschstraat
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Bijlage 3:  Invoergegevens rekenmodel industrielawaai 











Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen

Model: basis 03012018
Daalse Hoek 03012018 definitieve modellen - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

300 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
301 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
302 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
303 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
304 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

305 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
306 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
307 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
308 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
309 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

310 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
311 Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
400 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja
401 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja
402 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja

403 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja
404 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja
405 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja
406 Toekomstige appartementen Relatief -- --      7,50     10,50     13,50 -- Ja
407 Toekomstige appartementen Relatief -- -- --     10,50     13,50 -- Ja

101 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
102 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
103 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
104 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
105 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen

Model: basis 03012018
Daalse Hoek 03012018 definitieve modellen - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

106 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
107 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
200 Oude Maarsseveensevaart 1-3 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
201 Oude Maarsseveensevaart 5-7 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
202 Oude Maarsseveensevaart 9-11 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

203 Oude Maarsseveensevaart 13 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
204 Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
502 Oude Maarsseveensevaart 16 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
504 Oude Maarsseveensevaart 20 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
505 Oude Maarsseveensevaart 24 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

506 Oude Maarsseveensevaart 26/28 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
509 Oude Maarsseveensevaart 30/32 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
510 Oude Maarsseveensevaart 34/36 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
512 Oude Maarsseveensevaart 38/40 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
500 Oude Maarsseveensevaart 14 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

100 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
600 woningen Nicolaas Maesstraat Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
601 woningen Nicolaas Maesstraat Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
602 woningen Nicolaas Maesstraat Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
603 woningen Nicolaas Maesstraat Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

507 Oude Maarsseveensevaart 26/28 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
511 Oude Maarsseveensevaart 34/36 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
513 Oude Maarsseveensevaart 38/40 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
508 Oude Maarsseveensevaart 30/32 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
501 Oude Maarsseveensevaart 16 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen

Model: basis 03012018
Daalse Hoek 03012018 definitieve modellen - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

503 Oude Maarsseveensevaart 20 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
108 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
109 appartementen Thoreckelaan 14-78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen

Model: basis 03012018
Daalse Hoek 03012018 definitieve modellen - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

100 Personenauto's school      0,75 Relatief   101 -- --  10   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02
101 Personenauto's kdv/bso      0,75 Relatief    17 -- --  10   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02
100b Personenauto's school      0,75 Relatief   101 -- --  10   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02
101b Personenauto's kdv/bso      0,75 Relatief    17 -- --  10   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02
100a Personenauto's school      0,75 Relatief  1007 -- --  30   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02

101a Personenauto kdv/bso      0,75 Relatief   167 -- --  30   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02

4-1-2018 10:05:27Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen

Model: basis 03012018
Daalse Hoek 03012018 definitieve modellen - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

001 X portier auto     0,75 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee   70,60   83,20   89,30   91,30   93,80   94,00   93,10   88,70   83,30  100,14
002 X portier auto     0,75 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee   70,60   83,20   89,30   91,30   93,80   94,00   93,10   88,70   83,30  100,14
003 X portier auto     0,75 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee   70,60   83,20   89,30   91,30   93,80   94,00   93,10   88,70   83,30  100,14
004 X portier auto     0,75 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee   70,60   83,20   89,30   91,30   93,80   94,00   93,10   88,70   83,30  100,14
005 X portier auto     0,75 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee   70,60   83,20   89,30   91,30   93,80   94,00   93,10   88,70   83,30  100,14

006 X portier auto     0,75 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee   70,60   83,20   89,30   91,30   93,80   94,00   93,10   88,70   83,30  100,14
201 Lamax stemgeluid     1,00 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
202 Lamax stemgeluid     1,00 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
203 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
204 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36

205 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
206 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
207 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
208 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
209 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36

210 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
211 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
212 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
213 Lamax stemgeluid     1,30 Relatief Normale puntbron -- -- -- Nee --   66,00   77,00   89,00   98,00   97,00   90,00   87,00 --  101,36
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen

Model: basis 03012018
Daalse Hoek 03012018 definitieve modellen - GCK_Stichtse_Vecht_Weg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Hoogte Hdef. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

bronnen stemgeluid 200b stemgeluid KDV     1,00 Relatief 12,000 -- -- --   34,00   39,60   48,30   61,00   70,70   69,60   63,10   50,00   73,86
bronnen stemgeluid 200a stemgeluid school + BSO     1,30 Relatief 12,000 -- -- --   56,20   61,80   70,50   83,20   92,90   91,80   85,30   72,20   96,06
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Toelichting bronvermogen kavelbron stemgeluid

Stemgeluid schoolplein groot

Lwr 

[dB(A)]

bedrijfsduur 

[uur]

bedrijfsduurcorrectie 

Cb [dB(A)] Aantal N

10*log(N) 

[dB(A)]

gelijktijdigheid 

K [%]

10*log(K) 

[dB(A)]
geluidvermogen 

LW,tot,i [dB(A)]

Stemgeluid basisschool 530 leerlingen

- onderbouw 77 1,0 -10,8 146 21,6 50 -3,0 84,8

- middenbouw 80 1,0 -10,8 192 22,8 50 -3,0 89,0

- bovenbouw 85 1,0 -10,8 192 22,8 50 -3,0 94,0

Stemgeluid BSO, 4-12 jaar

- 14:30 - 16:30 uur 77 1,0 -10,8 100 20,0 25 -6,0 80,2

- 16:30 - 18:30 uur 85 1,0 -10,8 50 17,0 25 -6,0 85,2

Lw,tot kavelbron = 96,1

! Invoer met bedrijfsduur = 100%

Stemgeluid plein KDV

Lwr 

[dB(A)]

bedrijfsduur 

[uur]

bedrijfsduurcorrectie 

Cb [dB(A)] Aantal N

10*log(N) 

[dB(A)]

gelijktijdigheid 

K [%]

10*log(K) 

[dB(A)]
geluidvermogen 

LW,tot,i [dB(A)]

- < 3 jaar n.r. - - - - - - -99,0

- >= 3 jaar 72 2,5 -6,8 30 14,8 25 -6,0 73,9

Stemgeluid plein KDV Lw,tot kavelbron = 73,9

! Invoer met bedrijfsduur = 100%
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Bijlage 4:  Rekenresultaten wegverkeerslawaai 



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 27,0 23,6 16,6 27,2

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 27,8 24,4 17,4 28,0

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 24,6 21,7 14,3 25,0

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 25,1 21,8 14,8 25,3

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 27,4 24,2 17,1 27,6

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 31,2 28,1 20,9 31,5

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 35,0 31,9 24,7 35,3

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 36,2 33,0 25,8 36,4

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 37,9 34,7 27,5 38,1

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 24,6 21,5 14,4 24,9

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 26,0 22,8 15,7 26,2

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 24,8 21,8 14,5 25,1

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 24,1 20,8 13,8 24,3

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 28,7 25,3 18,3 28,9

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 30,5 27,2 20,1 30,7

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 30,9 27,5 20,5 31,1

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 32,9 29,4 22,4 33,0

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 35,4 31,9 24,9 35,5

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 28,1 24,8 17,8 28,3

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 30,2 26,8 19,9 30,4

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 30,9 27,4 20,5 31,1

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 39,1 36,0 28,7 39,3

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 38,0 35,0 27,7 38,3

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,4 35,4 28,1 38,7

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,9 29,9 22,6 33,2

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,4 30,3 23,0 33,7

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,9 30,9 23,6 34,2

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,8 24,1 17,3 27,9

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 29,5 25,8 19,0 29,6

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,6 24,9 18,1 28,7

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,0 21,6 14,6 25,2

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,3 21,9 14,9 25,5

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,0 23,6 16,7 27,2

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,0 37,0 29,6 40,3

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 39,2 36,2 28,9 39,5

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,5 36,5 29,2 39,8

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,7 19,4 12,3 22,9

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,3 20,1 13,0 23,6

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,3 22,0 15,0 25,6

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,6 30,3 23,2 33,8

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,4 33,2 26,0 36,6

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 37,6 34,5 27,3 37,9

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,1 21,7 14,7 25,3

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,7 22,2 15,3 25,9

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,0 24,5 17,6 28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,3 37,3 30,0 40,6

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 39,9 37,0 29,6 40,3

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 40,0 37,1 29,7 40,4

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,6 21,3 14,2 24,8

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,3 22,0 15,0 25,5

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,2 23,8 16,8 27,4

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,1 25,8 18,8 29,4

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 32,3 29,1 22,0 32,6

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,8 32,7 25,4 36,0

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,5 28,4 21,2 31,8

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,0 33,0 25,7 36,3

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,2 36,2 28,9 39,5

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,5 37,5 30,1 40,8

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,5 37,5 30,2 40,8

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,4 38,5 31,1 41,7

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,5 24,3 17,2 27,8

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 28,4 25,1 18,0 28,6

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 30,3 27,0 20,0 30,5

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,5 28,2 21,1 31,7

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 35,8 32,7 25,5 36,1

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,9 35,8 28,6 39,2

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,6 30,2 23,2 33,8

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,6 31,5 24,3 34,9

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,9 33,8 26,5 37,1

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 42,9 39,9 32,6 43,2

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,1 41,1 33,8 44,4

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 45,0 42,0 34,7 45,3

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,4 26,0 19,0 29,6

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,3 29,8 22,8 33,4

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 34,6 31,1 24,1 34,7

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,4 28,2 21,0 31,6

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 37,7 34,7 27,3 38,0

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,1 38,1 30,8 41,4

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 34,9 31,4 24,5 35,1

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,0 29,6 22,6 33,2

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,3 33,1 26,0 36,6

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 43,8 40,8 33,4 44,1

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,8 41,9 34,5 45,2

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 46,0 43,0 35,6 46,3

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,2 28,0 20,9 31,5

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,1 30,8 23,7 34,3

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,3 32,9 25,9 36,5

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,5 32,2 25,1 35,8

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,3 37,2 30,0 40,6

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 40,8 37,5 30,4 41,0

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,8 30,2 23,3 33,9

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,2 32,6 25,7 36,3

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,2 34,6 27,7 38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 45,4 42,4 35,1 45,7

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 46,8 43,8 36,5 47,2

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 48,3 45,3 38,0 48,6

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,5 29,2 22,1 32,7

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,5 31,2 24,1 34,7

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,0 32,7 25,6 36,2

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 34,0 30,5 23,6 34,2

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 37,9 34,6 27,5 38,1

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,9 36,6 29,5 40,1

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,6 37,2 30,1 40,7

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 43,4 40,1 33,0 43,6

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 45,3 42,1 34,9 45,6

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 48,0 45,0 37,7 48,3

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 49,9 46,8 39,5 50,2

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 51,2 48,1 40,8 51,5

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 41,2 38,2 30,9 41,5

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 43,0 39,9 32,6 43,3

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 44,6 41,6 34,3 44,9

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,5 30,3 23,2 33,8

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 42,1 39,2 31,8 42,4

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 44,8 41,8 34,5 45,1

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 49,6 46,5 39,3 49,9

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 51,6 48,5 41,3 51,9

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,4 49,3 42,1 52,7

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,5 53,1 46,1 56,7

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 57,7 54,3 47,3 57,9

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 57,8 54,4 47,4 57,9

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,3 49,3 42,0 52,6

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 52,8 49,8 42,4 53,1

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,4 50,4 43,1 53,7

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,8 32,7 25,5 36,1

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,6 37,6 30,3 40,9

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 42,7 39,8 32,4 43,1

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,2 50,6 43,7 54,3

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,1 51,4 44,6 55,2

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 53,5 50,0 43,1 53,7

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 54,8 51,3 44,3 54,9

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 55,0 51,5 44,5 55,1

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 42,8 39,2 32,3 42,9

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 44,5 40,9 34,0 44,6

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,3 41,7 34,8 45,4

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 41,6 38,0 31,1 41,7

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 42,8 39,2 32,3 42,9

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 43,9 40,3 33,4 44,0

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 55,3 51,8 44,9 55,4

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 56,2 52,6 45,7 56,3

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 56,3 52,7 45,8 56,4

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,9 43,3 36,4 47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 48,8 45,2 38,3 48,9

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 49,3 45,7 38,8 49,4

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,8 34,2 27,3 37,9

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 39,3 35,6 28,8 39,4

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 40,5 36,9 30,1 40,6

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,9 29,7 22,5 33,1

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 33,8 30,6 23,5 34,1

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 34,8 31,6 24,5 35,1

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,1 42,6 35,7 46,3

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 48,0 44,4 37,5 48,1

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 48,6 45,1 38,2 48,8

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 43,6 40,0 33,1 43,7

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 44,9 41,3 34,4 45,0

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 46,1 42,5 35,6 46,2

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 34,6 31,0 24,1 34,7

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 35,6 32,0 25,2 35,8

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 36,7 33,1 26,2 36,8

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,8 29,5 22,4 33,0

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 33,5 30,2 23,1 33,7

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 34,2 30,9 23,8 34,4

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 35,5 31,9 25,0 35,6

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 37,5 33,9 27,0 37,6

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 40,1 36,6 29,6 40,2

57_A Toekomstige school 1,50 37,3 33,9 26,9 37,5

57_B Toekomstige school 4,50 37,4 34,0 27,0 37,6

58_A Toekomstige school 1,50 38,4 35,1 28,0 38,6

58_B Toekomstige school 4,50 38,2 34,9 27,8 38,4

59_A Toekomstige school 1,50 37,4 34,5 27,1 37,7

59_B Toekomstige school 4,50 37,8 34,8 27,5 38,1

60_A Toekomstige school 1,50 37,6 34,7 27,3 37,9

60_B Toekomstige school 4,50 37,9 35,0 27,6 38,3

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 36,8 33,3 26,4 37,0

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 37,2 33,7 26,7 37,3

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 37,7 34,2 27,2 37,8

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 38,1 34,7 27,7 38,3

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 38,1 34,7 27,7 38,3

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 38,7 35,2 28,2 38,8

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 36,0 32,4 25,5 36,1

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 36,0 32,4 25,5 36,1

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 36,6 33,0 26,1 36,7

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 21,2 17,8 10,9 21,4

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 21,9 18,5 11,6 22,1

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 23,4 20,0 13,1 23,6

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 32,3 29,3 22,0 32,6

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 33,9 30,8 23,6 34,2

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 27,3 23,9 16,9 27,5

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 29,5 26,1 19,1 29,7

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 31,5 28,2 21,1 31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 21,2 18,0 10,9 21,5

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 23,0 19,7 12,7 23,2

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 22,8 19,4 12,5 23,0

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 23,9 20,5 13,5 24,1

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 24,7 21,4 14,4 25,0

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 26,4 23,1 16,1 26,6

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 26,6 23,3 16,3 26,9

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 28,7 25,4 18,4 29,0

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 31,7 28,7 21,4 32,0

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 32,6 29,6 22,3 32,9

73_D Toekomstige appartementen 10,00 33,8 30,8 23,5 34,2

73_E Toekomstige appartementen 13,50 36,2 33,2 25,9 36,5

74_D Toekomstige appartementen 10,00 35,5 32,5 25,2 35,8

74_E Toekomstige appartementen 13,50 36,8 33,8 26,4 37,1

75_D Toekomstige appartementen 10,00 32,5 29,2 22,2 32,7

75_E Toekomstige appartementen 13,50 36,2 33,0 25,8 36,4

76_D Toekomstige appartementen 10,00 39,0 35,6 28,6 39,2

76_E Toekomstige appartementen 13,50 41,4 38,1 31,0 41,6

77_D Toekomstige appartementen 10,00 38,6 35,0 28,1 38,7

77_E Toekomstige appartementen 13,50 37,7 34,1 27,2 37,8

78_D Toekomstige appartementen 10,00 33,6 30,1 23,1 33,7

78_E Toekomstige appartementen 13,50 27,3 24,2 16,9 27,5

79_D Toekomstige appartementen 10,00 25,3 21,9 14,9 25,5

79_E Toekomstige appartementen 13,50 27,0 23,7 16,7 27,2

80_D Toekomstige appartementen 10,00 39,1 35,6 28,7 39,3

80_E Toekomstige appartementen 13,50 38,6 35,0 28,1 38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 15,3 10,9 4,9 15,3

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 16,0 11,5 5,6 16,0

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 13,9 9,4 3,5 13,9

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 22,0 17,6 11,7 22,0

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 23,0 18,5 12,7 23,0

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 24,2 19,7 13,8 24,1

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 27,2 23,1 16,8 27,3

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 27,6 23,4 17,2 27,6

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 28,4 24,2 18,0 28,4

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 15,3 10,9 4,9 15,3

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 16,1 11,7 5,8 16,1

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 15,6 11,1 5,2 15,6

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 20,5 16,1 10,1 20,5

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 21,2 16,8 10,9 21,2

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 22,4 17,9 12,1 22,4

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 22,8 18,4 12,5 22,8

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 25,7 21,5 15,3 25,7

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 26,6 22,3 16,3 26,6

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 18,4 14,0 8,1 18,4

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 18,1 13,6 7,8 18,1

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 20,2 15,6 9,8 20,1

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,2 12,7 6,9 17,2

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,9 9,4 3,6 13,9

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 14,1 9,6 3,8 14,1

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,9 11,5 5,6 15,9

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 16,7 12,2 6,3 16,7

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,9 7,4 1,6 11,9

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,7 16,3 10,4 20,7

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,7 17,2 11,3 21,6

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,8 17,3 11,5 21,8

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,9 16,5 10,5 20,9

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,6 20,4 14,1 24,6

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,2 21,1 14,8 25,2

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,3 13,9 8,0 18,3

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,5 13,0 7,2 17,5

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,6 14,1 8,3 18,6

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,4 14,0 8,0 18,4

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 16,9 12,4 6,6 16,9

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,9 12,4 6,5 16,9

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,8 17,5 11,5 21,8

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,8 18,4 12,5 22,8

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,7 19,2 13,3 23,6

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,5 18,1 12,2 22,5

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,6 18,1 12,2 22,6

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,8 19,3 13,5 23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,9 14,4 8,6 18,9

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,1 13,7 7,8 18,1

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,2 14,8 8,9 19,2

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,3 13,0 7,0 17,3

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,3 12,9 7,0 17,3

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,9 13,4 7,6 17,9

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,6 18,2 12,2 22,6

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,6 19,1 13,3 23,6

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,6 20,1 14,2 24,5

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,1 18,7 12,8 23,1

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,5 19,0 13,2 23,5

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,9 20,5 14,6 24,9

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,2 16,6 10,8 21,1

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,2 16,7 10,8 21,1

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,4 18,0 12,1 22,4

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,5 14,2 8,2 18,5

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,4 15,0 9,1 19,4

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,6 16,1 10,2 20,5

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,9 18,5 12,5 22,9

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,0 19,5 13,6 24,0

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,3 20,8 14,9 25,2

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,6 20,2 14,3 24,6

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,1 20,6 14,8 25,1

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,5 22,1 16,2 26,5

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,5 18,0 12,2 22,5

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,4 18,9 13,0 23,3

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,9 20,5 14,6 24,9

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,9 13,5 7,5 17,9

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,6 14,1 8,2 18,6

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,6 14,0 8,2 18,5

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,8 19,5 13,5 23,8

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,9 20,4 14,6 24,9

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,3 21,9 16,0 26,3

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,4 21,0 15,1 25,4

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,7 22,2 16,3 26,6

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,5 24,1 18,1 28,5

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,2 18,6 12,8 23,1

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,5 19,9 14,1 24,4

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,1 21,7 15,8 26,1

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,5 14,1 8,2 18,5

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,0 14,5 8,7 19,0

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,6 15,1 9,3 19,6

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,6 20,2 14,2 24,6

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,9 21,4 15,6 25,9

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,7 23,3 17,4 27,7

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,7 25,6 19,2 29,7

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,9 26,7 20,4 30,9

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,0 27,8 21,6 32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:21:10Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,1 18,5 12,7 23,0

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,1 19,5 13,8 24,1

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,5 21,0 15,2 25,5

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,8 16,3 10,4 20,8

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,9 17,4 11,6 21,9

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,3 18,8 13,0 23,3

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 30,7 26,6 20,3 30,7

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 31,7 27,5 21,3 31,7

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,0 28,9 22,6 33,1

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,2 25,1 18,8 29,2

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,5 26,3 20,1 30,5

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,9 27,7 21,5 31,9

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 26,4 22,3 16,0 26,5

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 28,5 24,4 18,1 28,5

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,8 25,7 19,4 29,8

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,8 17,3 11,4 21,8

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,8 17,3 11,5 21,8

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,6 18,0 12,3 22,6

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,5 21,1 15,2 25,5

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,5 23,1 17,2 27,5

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,2 26,9 20,8 31,2

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,8 25,6 19,4 29,8

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,7 26,5 20,3 30,7

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,8 29,6 23,3 33,8

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,1 32,1 25,7 36,1

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 35,7 31,7 25,3 35,8

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,2 32,2 25,8 36,3

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,5 27,5 21,1 31,6

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,3 26,3 19,9 30,4

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,8 27,8 21,4 31,8

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 28,1 23,9 17,7 28,2

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,1 25,9 19,8 30,2

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,9 28,6 22,5 32,9

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,9 30,7 24,5 34,9

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 42,5 38,5 32,1 42,5

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 40,6 36,5 30,1 40,6

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 42,3 38,3 31,9 42,4

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 42,7 38,7 32,3 42,8

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,4 41,4 35,0 45,5

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 47,2 43,2 36,8 47,3

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 47,5 43,4 37,0 47,5

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,2 50,1 43,7 54,2

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 54,7 50,6 44,3 54,7

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 54,6 50,5 44,2 54,6

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 53,6 49,5 43,2 53,6

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 53,8 49,8 43,4 53,9

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 53,7 49,6 43,2 53,7

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 35,6 31,6 25,2 35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:21:10Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 37,3 33,2 26,9 37,3

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 38,0 34,0 27,6 38,0

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,1 33,1 26,6 37,1

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 39,0 35,0 28,6 39,1

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 39,6 35,5 29,1 39,6

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,0 45,0 38,5 49,0

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,7 46,7 40,2 50,7

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,7 46,6 40,2 50,7

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,9 44,9 38,5 48,9

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,4 46,4 40,0 50,5

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,5 46,5 40,1 50,5

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,9 28,9 22,5 33,0

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 34,4 30,3 23,9 34,4

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 35,6 31,5 25,2 35,6

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 23,5 19,1 13,1 23,5

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 24,3 19,8 13,9 24,2

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 25,6 21,1 15,3 25,6

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 43,2 39,3 32,8 43,3

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,0 41,0 34,6 45,1

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,5 41,4 35,0 45,5

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 42,4 38,4 31,9 42,4

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 44,4 40,4 34,0 44,5

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 44,7 40,6 34,2 44,7

57_A Toekomstige school 1,50 58,8 54,6 48,3 58,8

57_B Toekomstige school 4,50 59,0 54,8 48,6 59,0

58_A Toekomstige school 1,50 58,8 54,6 48,4 58,8

58_B Toekomstige school 4,50 59,1 54,9 48,6 59,1

59_A Toekomstige school 1,50 35,4 31,4 25,0 35,4

59_B Toekomstige school 4,50 36,9 32,8 26,5 36,9

60_A Toekomstige school 1,50 33,3 29,2 22,8 33,3

60_B Toekomstige school 4,50 34,7 30,6 24,2 34,7

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 59,5 55,3 49,1 59,5

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 59,7 55,6 49,3 59,7

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 59,5 55,3 49,1 59,5

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 59,7 55,5 49,3 59,7

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 59,9 55,7 49,5 59,9

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 59,7 55,5 49,2 59,7

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 59,8 55,6 49,4 59,8

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 60,0 55,8 49,6 60,0

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 59,8 55,6 49,4 59,8

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 53,6 49,4 43,1 53,6

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 54,3 50,1 43,9 54,3

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 54,3 50,1 43,8 54,3

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 29,4 25,2 19,0 29,4

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 32,6 28,5 22,2 32,6

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 22,4 17,9 12,0 22,3

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 23,4 18,8 13,0 23,3

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 28,2 23,9 17,9 28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 48,4 44,2 37,9 48,4

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 50,0 45,9 39,6 50,0

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 27,8 23,6 17,4 27,8

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 28,5 24,3 18,1 28,5

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 32,4 28,3 22,0 32,4

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 33,5 29,4 23,1 33,6

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 33,6 29,5 23,2 33,6

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 35,2 31,0 24,8 35,2

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 32,8 28,6 22,3 32,8

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 34,1 29,9 23,7 34,1

73_D Toekomstige appartementen 10,00 31,7 27,6 21,3 31,7

73_E Toekomstige appartementen 13,50 33,0 28,9 22,6 33,1

74_D Toekomstige appartementen 10,00 36,0 31,9 25,6 36,0

74_E Toekomstige appartementen 13,50 37,2 33,1 26,8 37,2

75_D Toekomstige appartementen 10,00 35,7 31,7 25,3 35,8

75_E Toekomstige appartementen 13,50 36,8 32,7 26,4 36,8

76_D Toekomstige appartementen 10,00 51,5 47,3 41,0 51,5

76_E Toekomstige appartementen 13,50 54,1 49,9 43,7 54,1

77_D Toekomstige appartementen 10,00 59,4 55,2 48,9 59,4

77_E Toekomstige appartementen 13,50 58,8 54,6 48,4 58,8

78_D Toekomstige appartementen 10,00 59,5 55,2 49,0 59,5

78_E Toekomstige appartementen 13,50 58,9 54,7 48,5 58,9

79_D Toekomstige appartementen 10,00 54,7 50,5 44,3 54,7

79_E Toekomstige appartementen 13,50 54,4 50,2 43,9 54,4

80_D Toekomstige appartementen 10,00 59,2 55,0 48,8 59,2

80_E Toekomstige appartementen 13,50 58,7 54,5 48,2 58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30+50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr.Plesmanlaan (30-50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 27,3 23,8 16,9 27,5

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 28,1 24,6 17,7 28,2

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 25,0 21,9 14,7 25,3

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 26,8 23,2 16,5 27,0

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 28,7 25,2 18,4 28,9

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 32,0 28,7 21,7 32,2

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 35,7 32,4 25,3 35,9

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 36,7 33,4 26,4 37,0

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 38,3 35,0 28,0 38,6

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 25,1 21,8 14,8 25,4

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 26,4 23,1 16,1 26,7

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 25,3 22,2 15,0 25,6

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 25,7 22,0 15,3 25,8

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 29,4 25,9 19,0 29,6

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 31,2 27,7 20,8 31,3

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 31,6 28,0 21,2 31,7

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 33,6 30,0 23,2 33,8

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 35,9 32,4 25,5 36,1

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 28,6 25,1 18,2 28,8

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 30,5 27,0 20,1 30,7

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 31,2 27,7 20,8 31,4

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 39,1 36,0 28,7 39,4

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 38,0 35,0 27,7 38,3

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,4 35,4 28,1 38,7

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,0 30,0 22,7 33,3

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,5 30,4 23,1 33,8

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,9 30,9 23,6 34,2

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 28,5 24,8 18,1 28,7

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,1 26,4 19,7 30,2

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,4 25,6 19,0 29,5

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 26,4 22,8 16,1 26,6

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,9 24,2 17,6 28,1

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,2 25,5 18,9 29,4

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,0 37,0 29,7 40,3

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 39,2 36,2 28,9 39,5

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,5 36,6 29,2 39,8

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,0 20,5 13,7 24,2

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,2 20,7 13,9 24,4

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,9 22,5 15,6 26,1

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,9 30,5 23,5 34,1

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,6 33,3 26,2 36,8

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 37,8 34,7 27,4 38,1

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,0 23,2 16,6 27,1

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,4 23,6 17,1 27,5

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,4 25,6 19,0 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 12:49:21Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30+50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr.Plesmanlaan (30-50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,3 37,3 30,0 40,7

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,0 37,0 29,6 40,3

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 40,1 37,1 29,8 40,4

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,3 21,9 15,0 25,5

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,0 22,5 15,6 26,1

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,6 24,2 17,3 27,8

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 30,0 26,5 19,6 30,2

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 32,9 29,5 22,5 33,1

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,1 32,9 25,7 36,3

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,1 28,8 21,8 32,4

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,3 33,2 25,9 36,5

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,4 36,3 29,1 39,7

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,5 37,5 30,2 40,8

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,5 37,6 30,2 40,8

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,5 38,5 31,2 41,8

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 28,1 24,7 17,7 28,3

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 28,9 25,5 18,6 29,1

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 30,7 27,4 20,4 31,0

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,1 28,7 21,7 32,3

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,1 32,9 25,7 36,4

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,1 36,0 28,8 39,4

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 34,1 30,6 23,7 34,3

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 35,1 31,9 24,8 35,4

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 37,2 34,1 26,9 37,5

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 42,9 39,9 32,6 43,2

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,1 41,1 33,8 44,4

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 45,1 42,1 34,7 45,4

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,7 26,2 19,3 29,9

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,4 29,9 23,0 33,6

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 34,7 31,2 24,3 34,8

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,1 28,7 21,7 32,3

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 37,9 34,8 27,6 38,2

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,3 38,2 30,9 41,6

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,4 31,8 24,9 35,5

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,9 30,4 23,5 34,1

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 37,0 33,6 26,6 37,2

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 43,8 40,8 33,5 44,1

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,9 41,9 34,6 45,2

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 46,0 43,0 35,7 46,3

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,5 28,2 21,1 31,7

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,3 30,9 23,9 34,5

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,4 33,0 26,0 36,6

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,9 32,5 25,5 36,1

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,5 37,3 30,1 40,8

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,0 37,7 30,6 41,2

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,2 31,5 24,8 35,3

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 37,3 33,6 26,8 37,4

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,1 35,5 28,7 39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 12:49:21Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30+50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr.Plesmanlaan (30-50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 45,4 42,4 35,1 45,7

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 46,9 43,9 36,5 47,2

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 48,3 45,4 38,0 48,6

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,8 29,4 22,4 33,0

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,7 31,4 24,3 34,9

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,3 32,9 25,9 36,5

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,7 32,0 25,2 35,8

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 38,8 35,4 28,4 39,0

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 40,7 37,3 30,3 40,9

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,9 37,4 30,4 41,0

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 43,6 40,2 33,2 43,8

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 45,5 42,3 35,1 45,8

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 48,0 45,0 37,7 48,3

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 49,9 46,9 39,6 50,2

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 51,2 48,2 40,9 51,5

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 41,2 38,3 30,9 41,6

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 43,0 40,0 32,7 43,3

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 44,7 41,7 34,4 45,0

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 34,1 30,8 23,8 34,4

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 42,3 39,3 32,0 42,6

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 45,0 41,9 34,7 45,3

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 49,7 46,5 39,3 49,9

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 51,7 48,5 41,3 52,0

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,5 49,4 42,2 52,8

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,5 53,1 46,1 56,7

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 57,7 54,3 47,3 57,9

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 57,8 54,4 47,4 58,0

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,4 49,4 42,0 52,7

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 52,8 49,8 42,5 53,1

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,4 50,4 43,1 53,7

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,5 33,3 26,2 36,8

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 41,0 37,9 30,6 41,3

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 43,2 40,1 32,8 43,5

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,3 50,6 43,8 54,4

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,4 51,6 44,9 55,4

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 53,8 50,2 43,3 53,9

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 55,0 51,5 44,6 55,2

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 55,2 51,7 44,8 55,4

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 47,3 43,5 36,9 47,4

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 49,1 45,2 38,6 49,2

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 49,5 45,7 39,1 49,6

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,4 50,4 44,0 54,4

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 55,0 50,9 44,5 55,0

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 54,9 50,9 44,5 55,0

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,5 53,8 47,1 57,6

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 58,2 54,4 47,7 58,3

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 58,2 54,5 47,7 58,3

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 47,2 43,6 36,8 47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30+50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr.Plesmanlaan (30-50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 49,1 45,5 38,6 49,2

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 49,6 46,0 39,2 49,8

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 40,4 36,7 30,0 40,5

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 42,1 38,3 31,7 42,2

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 43,1 39,3 32,6 43,2

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,1 45,1 38,7 49,1

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,8 46,8 40,4 50,8

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,8 46,8 40,4 50,8

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,7 46,9 40,3 50,8

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 52,4 48,5 41,9 52,4

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 52,7 48,8 42,2 52,8

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 43,9 40,3 33,5 44,1

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,2 41,6 34,8 45,4

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 46,5 42,8 36,0 46,6

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 34,9 31,3 24,5 35,0

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 35,9 32,3 25,5 36,0

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 37,0 33,3 26,5 37,1

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 43,6 39,7 33,2 43,7

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,3 41,4 34,9 45,4

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,8 41,8 35,4 45,9

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 43,2 39,3 32,7 43,2

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,2 41,3 34,8 45,3

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 46,0 42,1 35,5 46,0

57_A Toekomstige school 1,50 58,8 54,7 48,4 58,8

57_B Toekomstige school 4,50 59,0 54,9 48,6 59,0

58_A Toekomstige school 1,50 58,8 54,7 48,4 58,8

58_B Toekomstige school 4,50 59,1 55,0 48,7 59,1

59_A Toekomstige school 1,50 39,5 36,2 29,2 39,7

59_B Toekomstige school 4,50 40,4 37,0 30,0 40,6

60_A Toekomstige school 1,50 39,0 35,8 28,6 39,2

60_B Toekomstige school 4,50 39,6 36,3 29,3 39,8

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 59,5 55,4 49,1 59,5

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 59,8 55,6 49,3 59,8

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 59,5 55,4 49,1 59,5

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 59,7 55,5 49,3 59,7

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 59,9 55,8 49,5 60,0

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 59,7 55,5 49,3 59,7

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 59,8 55,6 49,4 59,8

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 60,0 55,8 49,6 60,1

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 59,8 55,6 49,4 59,8

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 53,6 49,4 43,1 53,6

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 54,3 50,1 43,9 54,3

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 54,3 50,1 43,8 54,3

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 34,1 30,7 23,8 34,3

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 36,3 32,8 25,9 36,5

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 28,5 24,9 18,1 28,7

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 30,4 26,9 20,1 30,6

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 33,2 29,6 22,8 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 12:49:21Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Dr. Plesmanlaan 30+50 km/uur incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr.Plesmanlaan (30-50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 48,4 44,2 37,9 48,4

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 50,0 45,9 39,6 50,1

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 29,0 25,0 18,6 29,1

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 29,8 25,8 19,4 29,9

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 33,1 29,1 22,7 33,2

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 34,3 30,3 23,9 34,4

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 34,4 30,4 24,0 34,5

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 36,1 32,0 25,7 36,1

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 35,3 31,7 24,9 35,4

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 36,4 32,7 26,0 36,6

73_D Toekomstige appartementen 10,00 35,9 32,5 25,6 36,1

73_E Toekomstige appartementen 13,50 37,9 34,6 27,6 38,1

74_D Toekomstige appartementen 10,00 38,8 35,2 28,4 38,9

74_E Toekomstige appartementen 13,50 40,0 36,4 29,6 40,2

75_D Toekomstige appartementen 10,00 37,4 33,6 27,0 37,5

75_E Toekomstige appartementen 13,50 39,5 35,9 29,1 39,6

76_D Toekomstige appartementen 10,00 51,7 47,6 41,3 51,7

76_E Toekomstige appartementen 13,50 54,3 50,2 43,9 54,3

77_D Toekomstige appartementen 10,00 59,4 55,2 49,0 59,4

77_E Toekomstige appartementen 13,50 58,8 54,6 48,4 58,8

78_D Toekomstige appartementen 10,00 59,5 55,3 49,0 59,5

78_E Toekomstige appartementen 13,50 58,9 54,7 48,5 58,9

79_D Toekomstige appartementen 10,00 54,7 50,5 44,3 54,7

79_E Toekomstige appartementen 13,50 54,4 50,2 43,9 54,4

80_D Toekomstige appartementen 10,00 59,3 55,1 48,8 59,3

80_E Toekomstige appartementen 13,50 58,7 54,5 48,3 58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Huis ten Boschstraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Huis ten Boschstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 43,6 39,0 30,6 42,9

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 45,3 40,7 32,3 44,6

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 46,7 42,1 33,7 46,0

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 33,5 29,0 20,6 32,8

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 34,6 30,0 21,6 33,9

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 36,7 32,0 23,6 35,9

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 36,8 32,3 23,9 36,2

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 41,8 37,3 29,0 41,2

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 43,7 39,1 30,8 43,0

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 46,7 42,1 33,7 46,0

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 48,6 44,0 35,6 47,9

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 49,9 45,3 36,9 49,2

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 36,5 31,9 23,5 35,8

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 38,6 34,0 25,6 37,9

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 40,0 35,4 27,0 39,3

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 44,1 39,5 31,2 43,4

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 45,4 40,8 32,4 44,7

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 46,1 41,5 33,1 45,4

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 41,5 36,8 28,4 40,7

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 45,5 40,9 32,5 44,8

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 50,8 46,3 37,9 50,1

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,5 55,8 47,4 59,7

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 61,0 56,3 47,9 60,3

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,0 55,3 46,9 59,3

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 55,5 50,8 42,4 54,7

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 56,3 51,7 43,2 55,6

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 56,4 51,7 43,3 55,6

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 42,5 37,9 29,5 41,8

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,1 39,5 31,1 43,4

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,2 33,6 25,2 37,5

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,4 51,7 43,3 55,7

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 56,3 51,6 43,2 55,6

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 56,2 51,5 43,1 55,5

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,2 55,6 47,2 59,5

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,8 56,1 47,7 60,1

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,9 55,2 46,8 59,2

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,8 49,2 40,8 53,1

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,9 50,2 41,8 54,1

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,7 50,0 41,6 53,9

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 39,6 35,0 26,6 38,9

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,3 35,7 27,3 39,6

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 40,4 35,8 27,4 39,7

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,3 49,6 41,2 53,5

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 50,5 42,1 54,4

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,1 50,4 42,0 54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:23:29Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Huis ten Boschstraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Huis ten Boschstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,3 55,7 47,3 59,6

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,8 56,2 47,8 60,1

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,8 55,1 46,7 59,0

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,2 49,6 41,2 53,5

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 50,5 42,1 54,4

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,7 50,1 41,6 54,0

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,7 29,1 20,7 33,0

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,1 29,5 21,1 33,4

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,3 31,6 23,2 35,5

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,2 49,6 41,2 53,5

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 50,4 42,0 54,3

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,0 50,3 41,9 54,2

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,5 55,0 46,6 58,8

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,1 55,5 47,1 59,4

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,5 54,9 46,5 58,8

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 55,0 50,4 42,0 54,3

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,8 51,2 42,8 55,1

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,0 50,4 42,0 54,3

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,6 29,1 20,7 32,9

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 31,4 26,7 18,3 30,6

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,8 28,1 19,7 32,0

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,3 49,7 41,4 53,6

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,0 50,5 42,1 54,3

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,9 50,3 41,9 54,2

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,4 54,9 46,5 58,7

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,9 55,3 47,0 59,2

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,6 55,0 46,6 58,9

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,8 49,3 40,9 53,1

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,7 50,2 41,8 54,1

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,4 49,9 41,5 53,8

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,1 27,6 19,2 31,4

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,0 28,4 20,1 32,3

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,1 30,5 22,2 34,4

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,1 48,6 40,2 52,5

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,9 49,3 41,0 53,2

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,8 49,2 40,8 53,1

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,7 54,2 45,8 58,0

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,2 54,7 46,3 58,5

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,9 54,4 46,0 58,2

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,3 48,8 40,4 52,6

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,2 49,7 41,3 53,5

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,1 49,6 41,2 53,5

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,7 29,3 20,9 33,1

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,4 28,9 20,5 32,7

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,1 30,6 22,2 34,4

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 51,6 47,1 38,8 51,0

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 52,2 47,7 39,4 51,6

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,2 47,6 39,3 51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:23:29Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Huis ten Boschstraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Huis ten Boschstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,3 53,8 45,4 57,6

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,8 54,3 45,9 58,2

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,6 54,1 45,7 57,9

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,1 47,6 39,2 51,4

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 52,7 48,2 39,9 52,1

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,6 48,1 39,7 51,9

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,2 30,7 22,3 34,5

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,9 32,4 24,0 36,3

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 34,9 30,4 22,0 34,2

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,4 47,9 39,5 51,7

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,2 48,6 40,3 52,5

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,2 48,6 40,3 52,5

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 57,6 53,1 44,7 56,9

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,4 53,9 45,5 57,7

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,3 53,7 45,3 57,6

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,8 48,3 39,9 52,1

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,6 49,1 40,7 52,9

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,5 49,0 40,6 52,8

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,6 31,0 22,7 34,9

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 39,3 34,7 26,4 38,6

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,6 37,2 28,8 41,0

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,0 49,5 41,1 53,4

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,9 50,3 42,0 54,2

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,0 50,4 42,0 54,3

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,4 49,8 41,4 53,7

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 50,4 42,0 54,3

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,9 50,2 41,8 54,1

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,8 52,2 43,8 56,1

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 56,8 52,2 43,8 56,1

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 56,7 52,1 43,7 56,0

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 45,6 41,0 32,7 44,9

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 47,4 42,8 34,4 46,7

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 47,5 42,9 34,5 46,8

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 43,2 38,6 30,2 42,5

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,9 29,3 20,9 33,2

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 39,5 35,0 26,6 38,9

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 40,5 35,9 27,5 39,8

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 41,9 37,3 28,9 41,2

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,0 22,1 13,5 26,1

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 29,0 24,1 15,6 28,2

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 32,3 27,5 19,0 31,5

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 31,5 26,9 18,5 30,8

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 32,6 28,0 19,6 31,9

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 34,5 29,9 21,6 33,8

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 41,0 36,5 28,1 40,4

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 42,2 37,6 29,2 41,5

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 43,6 39,0 30,7 42,9

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 36,3 31,8 23,4 35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:23:29Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Huis ten Boschstraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Huis ten Boschstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 37,4 32,8 24,4 36,7

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 38,7 34,1 25,8 38,0

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,9 23,2 14,8 27,1

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 29,4 24,7 16,2 28,6

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 31,7 26,9 18,5 30,9

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 28,4 23,7 15,3 27,6

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 30,3 25,7 17,3 29,6

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 33,4 28,8 20,5 32,7

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 29,6 24,9 16,5 28,8

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 31,4 26,7 18,2 30,7

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 34,2 29,5 21,1 33,5

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,2 33,6 25,3 37,5

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 38,6 34,0 25,6 37,9

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 39,4 34,8 26,5 38,7

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 31,4 26,8 18,5 30,7

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 32,6 28,1 19,7 31,9

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 33,9 29,4 21,0 33,3

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 25,6 20,8 12,3 24,8

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 28,0 23,3 14,9 27,3

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 31,3 26,7 18,4 30,6

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 26,2 21,3 12,8 25,4

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 28,4 23,5 15,0 27,6

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 32,0 27,2 18,7 31,2

57_A Toekomstige school 1,50 29,5 25,0 16,7 28,9

57_B Toekomstige school 4,50 29,6 25,1 16,7 29,0

58_A Toekomstige school 1,50 29,8 25,3 16,9 29,2

58_B Toekomstige school 4,50 29,6 25,1 16,7 28,9

59_A Toekomstige school 1,50 27,8 23,1 14,6 27,1

59_B Toekomstige school 4,50 28,7 23,9 15,4 27,9

60_A Toekomstige school 1,50 31,4 26,9 18,6 30,8

60_B Toekomstige school 4,50 32,0 27,4 19,1 31,3

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 28,5 24,0 15,7 27,9

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 28,2 23,6 15,3 27,5

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 28,1 23,6 15,2 27,5

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 28,8 24,2 15,8 28,1

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 28,7 24,1 15,7 28,0

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 28,7 24,1 15,7 28,0

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 24,4 19,8 11,4 23,7

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 24,6 20,0 11,5 23,9

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 24,8 20,1 11,7 24,0

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 18,0 13,1 4,5 17,2

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 19,0 14,1 5,5 18,2

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 21,3 16,6 8,1 20,6

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 28,6 23,8 15,3 27,8

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 31,3 26,6 18,2 30,6

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 33,6 29,2 20,8 33,0

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 34,0 29,4 21,1 33,3

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 34,6 30,1 21,7 33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:23:29Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Huis ten Boschstraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Huis ten Boschstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 17,8 12,8 4,3 16,9

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 18,7 13,7 5,1 17,8

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 25,5 20,6 12,1 24,7

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 26,7 21,7 13,2 25,8

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 29,7 25,0 16,6 29,0

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 30,2 25,5 17,0 29,4

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 29,8 25,2 16,8 29,1

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 31,3 26,6 18,2 30,6

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 32,5 28,0 19,7 31,8

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 32,9 28,3 19,9 32,2

73_D Toekomstige appartementen 10,00 30,8 26,1 17,7 30,0

73_E Toekomstige appartementen 13,50 33,2 28,7 20,3 32,6

74_D Toekomstige appartementen 10,00 31,2 26,5 18,1 30,5

74_E Toekomstige appartementen 13,50 33,5 28,9 20,5 32,8

75_D Toekomstige appartementen 10,00 34,2 29,6 21,3 33,5

75_E Toekomstige appartementen 13,50 36,4 31,9 23,6 35,8

76_D Toekomstige appartementen 10,00 32,7 28,1 19,7 32,0

76_E Toekomstige appartementen 13,50 34,4 29,8 21,5 33,7

77_D Toekomstige appartementen 10,00 29,8 25,2 16,8 29,1

77_E Toekomstige appartementen 13,50 23,9 19,4 11,0 23,2

78_D Toekomstige appartementen 10,00 26,4 21,9 13,5 25,7

78_E Toekomstige appartementen 13,50 0,2 -4,8 -13,4 -0,7

79_D Toekomstige appartementen 10,00 23,4 18,8 10,4 22,7

79_E Toekomstige appartementen 13,50 25,1 20,6 12,2 24,4

80_D Toekomstige appartementen 10,00 29,4 24,9 16,5 28,7

80_E Toekomstige appartementen 13,50 24,4 19,9 11,5 23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:23:29Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Thorbeckelaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 53,5 49,7 43,4 53,7

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 53,7 49,9 43,6 53,9

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 53,3 49,5 43,2 53,5

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 47,8 44,0 37,7 48,0

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 48,2 44,5 38,1 48,4

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 48,1 44,3 38,0 48,3

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 20,0 15,4 9,2 19,8

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 20,2 15,5 9,3 20,0

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 20,8 15,9 9,7 20,5

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 53,6 49,8 43,5 53,8

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 53,8 50,0 43,7 54,0

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 53,3 49,5 43,2 53,5

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 48,7 45,0 38,6 48,9

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 48,2 44,5 38,2 48,4

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 48,0 44,2 37,9 48,2

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 19,1 14,5 8,3 18,9

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 19,3 14,6 8,4 19,1

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 19,6 14,5 8,4 19,2

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 47,1 43,3 37,0 47,3

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 47,5 43,8 37,5 47,7

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 47,1 43,4 37,1 47,3

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 46,7 43,0 36,7 46,9

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 46,3 42,5 36,2 46,5

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 46,0 42,2 35,9 46,2

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,9 49,2 42,8 53,1

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,0 49,2 42,9 53,2

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,6 48,8 42,5 52,8

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 49,1 45,3 39,0 49,3

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 48,7 45,0 38,7 48,9

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 48,6 44,8 38,5 48,8

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,7 29,9 23,6 33,9

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,7 32,9 26,6 36,9

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 37,8 34,1 27,8 38,0

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 41,8 38,0 31,7 42,0

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 41,9 38,1 31,8 42,1

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 42,0 38,2 31,9 42,2

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 38,4 34,6 28,3 38,6

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 39,9 36,2 29,9 40,2

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,7 38,0 31,6 41,9

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 37,3 33,6 27,2 37,5

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 41,7 37,9 31,6 41,9

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 43,2 39,5 33,2 43,4

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 28,5 24,7 18,3 28,7

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,7 26,9 20,6 30,9

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,4 27,6 21,3 31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:22:54Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Thorbeckelaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 38,4 34,6 28,3 38,6

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 38,6 34,9 28,6 38,8

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,7 34,9 28,6 38,9

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,9 33,1 26,8 37,1

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,5 32,7 26,4 36,7

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 36,1 32,3 26,0 36,3

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 35,9 32,2 25,8 36,1

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 38,2 34,4 28,1 38,4

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,4 35,6 29,3 39,6

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,8 15,5 9,3 19,8

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,4 19,3 13,1 23,4

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,1 21,2 14,9 25,3

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 34,9 31,2 24,9 35,2

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 35,0 31,3 24,9 35,2

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,4 31,7 25,3 35,6

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 34,3 30,6 24,3 34,6

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 31,8 28,0 21,7 32,0

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,1 28,3 22,1 32,3

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,1 28,4 22,0 32,3

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,7 29,9 23,6 33,9

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,2 31,5 25,2 35,4

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,7 21,9 15,5 25,8

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,2 23,4 17,1 27,4

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,5 24,7 18,4 28,7

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,6 29,8 23,5 33,8

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 32,6 28,9 22,6 32,9

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,7 30,0 23,7 34,0

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 32,5 28,8 22,5 32,8

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,3 29,5 23,2 33,5

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,1 31,4 25,1 35,3

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 31,5 27,7 21,4 31,7

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 33,4 29,7 23,3 33,6

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 35,1 31,4 25,1 35,4

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,0 18,1 11,8 22,1

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,4 19,5 13,3 23,6

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,9 21,0 14,8 25,0

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,9 26,2 19,9 30,2

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 29,9 26,2 19,8 30,1

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,3 27,6 21,3 31,6

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,6 21,8 15,5 25,8

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,4 23,6 17,3 27,6

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,8 25,0 18,7 29,0

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 30,2 26,5 20,1 30,4

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 31,8 28,0 21,7 32,0

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,2 29,4 23,1 33,4

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,7 16,8 10,5 20,8

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,5 19,7 13,4 23,7

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,9 21,0 14,8 25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:22:54Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Thorbeckelaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,7 23,9 17,6 27,9

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,8 24,1 17,7 28,0

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,2 25,4 19,1 29,4

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,2 18,1 11,7 22,2

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,6 18,5 12,2 22,6

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,0 19,8 13,6 24,0

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,5 25,8 19,4 29,7

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,9 27,1 20,8 31,1

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,2 28,3 22,0 32,3

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,7 13,6 7,5 17,8

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,2 19,4 13,0 23,4

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,5 20,7 14,4 24,7

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,0 19,2 12,8 23,2

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,1 9,3 3,3 13,9

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 15,3 10,4 4,5 15,0

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,9 13,5 7,5 17,9

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,6 14,1 8,2 18,6

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,5 16,0 10,1 20,4

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,4 21,5 15,2 25,5

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,8 23,0 16,7 27,0

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,9 24,1 17,7 28,1

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,7 11,2 5,3 15,6

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,2 14,0 7,9 18,2

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,2 17,3 11,0 21,4

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,0 17,1 10,9 21,2

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,6 18,7 12,5 22,8

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,1 21,2 15,0 25,2

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,9 14,9 8,8 19,0

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,7 19,9 13,6 23,9

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,7 20,9 14,6 24,9

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 26,7 22,9 16,5 26,9

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,4 23,6 17,3 27,6

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,8 25,0 18,7 29,0

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,0 17,9 11,8 22,1

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,4 20,4 14,3 24,6

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,0 23,1 16,8 27,1

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 26,8 22,9 16,6 27,0

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 27,7 23,8 17,5 27,8

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 24,2 19,2 12,3 23,6

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 25,3 20,1 13,4 24,7

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 26,6 21,5 14,9 26,1

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 22,7 17,5 10,4 22,0

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 23,8 18,5 11,5 23,1

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 24,8 19,4 12,5 24,1

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 12,9 8,2 2,2 12,7

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 12,9 8,4 2,6 12,9

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 13,2 8,7 2,9 13,2

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,1 23,0 16,7 27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:22:54Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Thorbeckelaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 27,9 24,0 17,6 28,0

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 28,9 24,9 18,6 29,0

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 26,8 21,7 14,7 26,2

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 28,1 22,9 15,9 27,4

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 29,2 24,0 17,2 28,6

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 25,5 20,3 13,1 24,8

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 27,0 21,7 14,6 26,3

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 28,1 22,7 15,7 27,4

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 14,6 9,6 3,6 14,3

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 14,6 9,8 3,9 14,4

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 16,4 11,7 5,7 16,2

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,7 23,9 17,7 27,9

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 28,8 25,0 18,8 29,0

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 30,0 26,2 20,0 30,2

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 28,9 23,9 17,1 28,4

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 29,9 24,7 17,8 29,3

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 31,3 26,2 19,4 30,7

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,9 22,6 15,5 27,2

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 29,4 24,0 17,0 28,6

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 30,5 25,1 18,1 29,7

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 15,9 11,3 5,3 15,8

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 17,1 12,4 6,5 16,9

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 19,5 14,9 8,9 19,4

57_A Toekomstige school 1,50 27,9 22,4 15,5 27,1

57_B Toekomstige school 4,50 29,2 23,8 16,8 28,5

58_A Toekomstige school 1,50 23,1 17,8 11,0 22,4

58_B Toekomstige school 4,50 24,0 18,6 11,7 23,3

59_A Toekomstige school 1,50 29,1 24,0 17,0 28,5

59_B Toekomstige school 4,50 30,5 25,3 18,3 29,8

60_A Toekomstige school 1,50 29,7 24,8 17,9 29,2

60_B Toekomstige school 4,50 31,4 26,5 19,8 31,0

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 32,4 27,0 19,9 31,6

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 34,1 28,7 21,6 33,4

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 34,1 28,7 21,6 33,3

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 36,2 30,8 23,7 35,5

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 37,2 31,8 24,7 36,4

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 37,0 31,6 24,6 36,3

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 41,2 35,8 28,7 40,5

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 41,2 35,7 28,7 40,4

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 40,8 35,4 28,3 40,1

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 50,0 44,6 37,5 49,2

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 49,8 44,4 37,4 49,1

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 49,3 43,8 36,8 48,5

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 36,0 30,5 23,8 35,3

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 32,5 27,3 20,8 32,0

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 26,5 22,2 15,8 26,4

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 28,8 24,4 18,0 28,7

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 31,0 26,4 20,0 30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:22:54Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Thorbeckelaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckelaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 50,5 45,0 38,0 49,7

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 50,4 45,0 37,9 49,6

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 46,0 40,5 33,5 45,2

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 46,3 40,8 33,8 45,5

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 40,9 35,6 28,6 40,2

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 42,2 36,9 29,9 41,5

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 26,2 22,3 16,0 26,3

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 28,4 24,6 18,2 28,6

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 26,6 22,7 16,3 26,7

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 28,7 24,8 18,4 28,8

73_D Toekomstige appartementen 10,00 38,1 32,8 25,9 37,4

73_E Toekomstige appartementen 13,50 43,2 38,0 30,9 42,5

74_D Toekomstige appartementen 10,00 35,1 30,1 23,3 34,6

74_E Toekomstige appartementen 13,50 38,7 33,5 26,6 38,0

75_D Toekomstige appartementen 10,00 33,0 28,4 21,8 32,7

75_E Toekomstige appartementen 13,50 36,0 31,2 24,4 35,6

76_D Toekomstige appartementen 10,00 24,6 19,6 13,0 24,1

76_E Toekomstige appartementen 13,50 26,4 21,4 14,7 25,9

77_D Toekomstige appartementen 10,00 37,6 32,2 25,1 36,8

77_E Toekomstige appartementen 13,50 37,2 31,8 24,7 36,4

78_D Toekomstige appartementen 10,00 41,8 36,3 29,3 41,0

78_E Toekomstige appartementen 13,50 40,9 35,4 28,3 40,1

79_D Toekomstige appartementen 10,00 48,6 43,1 36,1 47,8

79_E Toekomstige appartementen 13,50 47,7 42,2 35,2 46,9

80_D Toekomstige appartementen 10,00 34,5 29,1 22,0 33,8

80_E Toekomstige appartementen 13,50 34,3 28,9 21,8 33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:22:54Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Kennedylaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennedylaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 12,2 7,5 1,3 12,0

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 13,1 8,4 2,1 12,8

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 9,7 5,0 -1,3 9,5

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 18,2 13,5 7,3 18,0

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 19,7 15,0 8,8 19,5

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 20,4 15,7 9,4 20,1

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 19,7 15,0 8,8 19,5

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 20,4 15,7 9,4 20,1

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 21,8 17,1 10,9 21,6

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 12,1 7,5 1,2 11,9

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 13,0 8,2 2,0 12,7

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 10,9 6,2 0,0 10,7

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 15,9 11,2 5,0 15,6

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 17,0 12,3 6,1 16,8

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 18,1 13,4 7,1 17,8

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 18,8 14,1 7,9 18,6

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 19,7 15,1 8,8 19,5

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 21,0 16,3 10,1 20,8

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 15,0 10,4 4,2 14,8

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 14,9 10,2 4,0 14,7

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 16,5 11,8 5,6 16,3

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,9 10,2 4,0 14,7

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,1 8,4 2,1 12,8

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 14,1 9,4 3,2 13,9

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 12,7 8,0 1,8 12,5

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,6 8,9 2,7 13,4

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 9,6 4,9 -1,4 9,4

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,1 12,4 6,2 16,8

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,3 13,6 7,4 18,1

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,9 14,2 8,0 18,7

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,8 13,1 6,9 17,6

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,7 13,0 6,8 17,5

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,8 14,1 7,9 18,6

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,8 11,1 4,9 15,6

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,4 10,7 4,4 15,1

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,6 11,9 5,7 16,3

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,0 10,3 4,1 14,8

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,7 9,0 2,8 13,5

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 13,9 9,2 2,9 13,6

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,2 13,5 7,3 18,0

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,4 14,7 8,5 19,2

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,9 15,2 9,0 19,7

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,4 13,8 7,5 18,2

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,8 14,1 7,9 18,6

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,9 15,2 8,9 19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:25:05Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Kennedylaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennedylaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,4 11,7 5,5 16,2

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 16,3 11,7 5,4 16,1

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,3 13,7 7,5 18,1

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 13,5 8,8 2,6 13,3

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,0 9,3 3,0 13,7

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 14,4 9,7 3,4 14,1

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,8 14,2 8,0 18,6

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,0 15,4 9,1 19,8

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,9 16,3 10,0 20,7

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,5 14,8 8,6 19,3

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,0 15,3 9,1 19,8

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,8 17,1 10,9 21,6

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,9 13,2 7,0 17,6

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,6 12,9 6,7 17,4

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,0 14,4 8,2 18,8

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,7 10,0 3,8 14,5

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,7 11,0 4,7 15,4

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,7 12,0 5,8 16,5

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,1 14,4 8,2 18,9

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,3 15,6 9,3 20,0

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,4 16,7 10,5 21,2

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,6 16,0 9,7 20,4

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,3 16,7 10,4 21,1

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,8 18,2 12,0 22,6

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,8 14,1 7,9 18,6

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,4 14,7 8,5 19,1

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,1 16,5 10,3 20,9

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,9 10,3 4,0 14,7

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,9 11,2 5,0 15,7

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,5 11,8 5,5 16,2

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,1 15,4 9,2 19,9

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,2 16,5 10,2 20,9

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,6 17,9 11,7 22,4

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,1 16,4 10,2 20,9

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,0 17,3 11,1 21,8

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,7 19,0 12,8 23,5

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,5 13,8 7,6 18,3

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,9 15,2 9,0 19,7

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,4 16,7 10,5 21,2

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,2 10,6 4,3 15,0

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 16,2 11,5 5,3 16,0

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,1 12,4 6,1 16,8

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,6 16,0 9,7 20,4

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,9 17,2 11,0 21,7

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,8 19,1 12,8 23,5

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,2 17,6 11,4 22,0

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,9 18,3 12,1 22,7

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,4 19,7 13,5 24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:25:05Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Kennedylaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennedylaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,9 15,3 9,1 19,7

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,8 15,1 8,9 19,6

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,3 16,6 10,4 21,0

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,9 12,3 6,0 16,7

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,1 13,4 7,1 17,8

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,6 14,9 8,7 19,4

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,6 19,0 12,8 23,4

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,5 19,9 13,7 24,3

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,1 21,5 15,3 26,0

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,1 17,4 11,3 21,9

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,8 19,2 13,0 23,6

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,5 20,8 14,7 25,3

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,8 17,2 11,1 21,6

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,3 17,7 11,7 22,2

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,3 18,7 12,6 23,2

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,0 13,3 7,1 17,8

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,4 13,7 7,4 18,1

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,4 14,8 8,5 19,2

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,0 16,3 10,1 20,8

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,7 18,0 11,8 22,5

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,4 21,8 15,6 26,2

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,1 19,5 13,4 23,9

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,0 20,4 14,3 24,8

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,3 22,7 16,6 27,2

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 30,0 25,4 19,4 29,9

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,3 25,7 19,7 30,2

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,3 26,8 20,7 31,2

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,7 19,1 13,1 23,6

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,6 17,0 10,9 21,5

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,3 17,7 11,7 22,2

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,2 17,6 11,4 22,0

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,9 19,2 13,1 23,7

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,3 21,7 15,5 26,1

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,4 22,7 16,6 27,2

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 33,9 29,3 23,3 33,8

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 30,2 25,6 19,5 30,0

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 31,4 26,8 20,7 31,3

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 32,5 27,9 21,9 32,4

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,3 27,8 21,7 32,2

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 33,7 29,1 23,1 33,6

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 34,7 30,2 24,1 34,6

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 39,9 35,4 29,4 39,8

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 41,7 37,2 31,1 41,6

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 42,5 37,9 31,8 42,3

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,4 33,8 27,8 38,3

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 40,2 35,7 29,6 40,1

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 41,0 36,5 30,4 40,9

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 25,0 20,4 14,3 24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:25:05Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Kennedylaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennedylaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 26,1 21,5 15,4 26,0

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 27,3 22,7 16,6 27,2

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 27,1 22,5 16,5 27,0

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 28,4 23,8 17,7 28,3

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 29,7 25,2 19,1 29,6

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,1 32,6 26,5 37,0

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 38,8 34,3 28,2 38,7

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 40,0 35,4 29,3 39,8

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,0 33,5 27,4 37,9

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 39,6 35,1 29,0 39,5

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 40,7 36,1 30,0 40,6

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 22,6 18,0 11,9 22,4

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 23,7 19,1 12,9 23,5

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 24,7 20,1 14,0 24,6

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 18,5 13,8 7,6 18,3

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 19,3 14,6 8,4 19,1

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 21,3 16,7 10,4 21,1

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,2 27,6 21,6 32,1

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 33,7 29,1 23,1 33,6

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 35,0 30,5 24,4 34,9

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 33,0 28,5 22,4 32,9

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 34,6 30,0 24,0 34,5

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 35,9 31,4 25,3 35,8

57_A Toekomstige school 1,50 43,9 39,4 33,3 43,8

57_B Toekomstige school 4,50 45,3 40,7 34,7 45,2

58_A Toekomstige school 1,50 43,8 39,3 33,2 43,7

58_B Toekomstige school 4,50 45,2 40,6 34,6 45,1

59_A Toekomstige school 1,50 25,9 21,3 15,2 25,7

59_B Toekomstige school 4,50 27,3 22,7 16,7 27,2

60_A Toekomstige school 1,50 23,5 18,9 12,9 23,4

60_B Toekomstige school 4,50 25,0 20,4 14,3 24,8

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 44,3 39,8 33,7 44,2

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 45,6 41,1 35,0 45,5

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 45,9 41,3 35,3 45,8

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 44,5 39,9 33,9 44,4

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 45,9 41,3 35,3 45,8

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 46,1 41,6 35,5 46,0

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 44,5 40,0 33,9 44,4

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 46,1 41,5 35,4 46,0

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 46,3 41,7 35,6 46,2

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 40,0 35,4 29,3 39,9

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 41,8 37,2 31,1 41,6

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 42,1 37,6 31,5 42,0

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 22,4 17,8 11,6 22,2

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 25,2 20,6 14,5 25,0

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 16,8 12,1 5,9 16,5

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 17,8 13,1 6,9 17,6

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 21,2 16,6 10,4 21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 13:25:05Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Kennedylaan (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennedylaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 37,4 32,8 26,7 37,2

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 38,9 34,3 28,2 38,8

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 20,8 16,2 10,0 20,6

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 21,1 16,4 10,3 20,9

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 24,0 19,4 13,3 23,9

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 24,8 20,2 14,1 24,7

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 25,2 20,6 14,5 25,1

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 26,3 21,7 15,6 26,1

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 24,4 19,8 13,7 24,2

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 25,1 20,5 14,4 24,9

73_D Toekomstige appartementen 10,00 23,5 18,9 12,8 23,4

73_E Toekomstige appartementen 13,50 24,6 20,0 13,9 24,4

74_D Toekomstige appartementen 10,00 27,2 22,6 16,5 27,0

74_E Toekomstige appartementen 13,50 29,1 24,5 18,5 29,0

75_D Toekomstige appartementen 10,00 26,5 22,0 15,9 26,4

75_E Toekomstige appartementen 13,50 28,5 23,9 17,8 28,4

76_D Toekomstige appartementen 10,00 41,9 37,4 31,3 41,8

76_E Toekomstige appartementen 13,50 42,0 37,4 31,4 41,9

77_D Toekomstige appartementen 10,00 46,2 41,6 35,5 46,1

77_E Toekomstige appartementen 13,50 46,1 41,5 35,5 46,0

78_D Toekomstige appartementen 10,00 46,4 41,8 35,7 46,2

78_E Toekomstige appartementen 13,50 46,3 41,7 35,6 46,2

79_D Toekomstige appartementen 10,00 42,6 38,0 31,9 42,5

79_E Toekomstige appartementen 13,50 42,6 38,0 31,9 42,4

80_D Toekomstige appartementen 10,00 46,0 41,4 35,3 45,9

80_E Toekomstige appartementen 13,50 45,9 41,3 35,3 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 9,4 4,7 -1,5 9,2

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 10,8 6,2 -0,1 10,6

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 8,3 3,6 -2,6 8,1

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 14,6 9,9 3,6 14,3

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 16,9 12,2 6,0 16,7

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 19,9 15,2 9,0 19,7

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 21,8 17,3 11,2 21,7

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 23,2 18,5 12,4 23,0

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 24,6 20,0 13,9 24,5

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 12,8 8,1 1,9 12,6

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 14,3 9,6 3,4 14,0

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -7,7 -12,4 -18,7 -7,9

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 16,4 11,7 5,5 16,2

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 18,7 14,1 7,9 18,6

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 20,4 15,8 9,6 20,2

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 18,9 14,3 8,1 18,7

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 21,4 16,8 10,6 21,2

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 23,4 18,8 12,6 23,2

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 15,7 11,1 4,9 15,5

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 17,8 13,2 7,1 17,7

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 19,9 15,3 9,2 19,7

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,6 18,0 11,9 22,5

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,9 14,2 8,1 18,7

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,6 15,0 8,9 19,5

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,6 11,9 5,7 16,4

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,5 15,9 9,8 20,3

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,8 15,2 9,2 19,7

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,2 16,6 10,4 21,0

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,6 20,0 13,9 24,4

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,3 18,8 12,7 23,2

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,7 11,0 4,8 15,5

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,4 12,8 6,6 17,2

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,7 14,1 7,9 18,5

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,7 16,1 10,0 20,6

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,8 13,1 7,0 17,6

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,5 12,8 6,6 17,3

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 11,2 6,5 0,3 11,0

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 11,9 7,2 0,9 11,6

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 13,1 8,4 2,1 12,9

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,0 18,4 12,3 22,9

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,8 21,2 15,2 25,7

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,0 21,4 15,3 25,9

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,4 11,7 5,5 16,2

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,6 12,9 6,6 17,3

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,3 14,6 8,4 19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:04:13Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,6 16,1 9,9 20,5

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,1 13,5 7,3 17,9

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,9 12,2 6,0 16,7

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 12,8 8,1 1,9 12,6

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,8 9,1 2,8 13,5

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 15,6 10,9 4,6 15,4

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,9 16,3 10,1 20,8

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,7 20,1 14,0 24,6

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,6 21,0 15,0 25,5

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,9 15,2 9,1 19,7

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,9 18,3 12,2 22,8

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,8 21,2 15,1 25,6

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,6 17,0 10,9 21,5

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,7 13,0 6,7 17,5

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,9 14,2 8,0 18,7

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,9 12,3 6,1 16,7

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,0 14,4 8,2 18,8

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,9 18,3 12,2 22,7

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,2 16,5 10,4 21,0

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,1 19,5 13,3 23,9

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,3 22,7 16,6 27,1

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,2 15,6 9,6 20,1

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 16,7 12,1 5,8 16,5

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,6 14,0 7,7 18,4

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,9 21,3 15,3 25,8

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,4 20,8 14,8 25,3

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,9 21,4 15,3 25,8

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,0 14,4 8,3 18,8

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,7 18,1 12,1 22,6

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,3 19,7 13,5 24,1

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,6 16,0 9,8 20,4

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,3 19,7 13,6 24,2

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,3 22,7 16,7 27,2

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,2 18,6 12,5 23,0

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,4 17,8 11,7 22,3

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,1 19,5 13,4 23,9

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,8 21,2 15,1 25,6

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,8 21,3 15,2 25,7

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 25,4 20,9 14,8 25,3

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,9 13,2 7,1 17,7

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,4 16,8 10,7 21,3

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,9 18,3 12,2 22,8

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,8 18,1 12,0 22,6

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,6 21,0 14,9 25,4

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,2 23,7 17,6 28,1

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,5 17,9 11,8 22,3

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,7 20,2 14,1 24,6

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,0 21,5 15,4 25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:04:13Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 26,3 21,8 15,7 26,2

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 28,0 23,4 17,4 27,9

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,1 23,5 17,5 28,0

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 13,4 8,8 2,6 13,2

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,0 10,3 4,1 14,8

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,9 13,2 7,0 17,7

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,6 17,0 10,8 21,4

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 24,4 19,7 13,6 24,2

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,4 23,8 17,7 28,2

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,0 22,4 16,3 26,8

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 29,0 24,4 18,4 28,9

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,6 25,1 19,0 29,5

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 30,2 25,6 19,5 30,0

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 32,1 27,6 21,5 32,0

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,6 27,0 20,9 31,4

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,8 13,2 6,9 17,6

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,3 15,6 9,4 20,0

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,7 20,1 14,0 24,5

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,2 13,5 7,3 18,0

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,0 15,3 9,1 19,8

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,8 18,1 11,8 22,6

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 33,0 28,4 22,3 32,8

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 34,6 30,0 24,0 34,5

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 34,9 30,3 24,2 34,8

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 40,2 35,7 29,6 40,1

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 42,0 37,4 31,3 41,9

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 42,5 37,9 31,8 42,3

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,5 22,9 16,8 27,3

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,3 25,7 19,6 30,1

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,6 25,0 18,9 29,4

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,7 17,1 10,9 21,5

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,5 17,8 11,6 22,3

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,9 19,2 13,0 23,7

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 41,1 36,6 30,5 41,0

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,7 37,1 31,0 41,6

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 35,1 30,5 24,4 34,9

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 36,9 32,3 26,2 36,8

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 38,0 33,4 27,3 37,9

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 31,2 26,6 20,5 31,1

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 32,4 27,8 21,8 32,3

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 33,4 28,8 22,7 33,3

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 34,7 30,2 24,1 34,6

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 36,0 31,5 25,4 35,9

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 37,1 32,5 26,4 37,0

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,4 33,8 27,7 38,2

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 40,1 35,5 29,4 40,0

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 41,1 36,5 30,4 40,9

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,4 27,8 21,8 32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:04:13Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 33,9 29,3 23,2 33,7

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 35,1 30,5 24,4 35,0

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 21,3 16,7 10,6 21,2

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 22,8 18,2 12,0 22,6

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 24,6 20,0 13,9 24,5

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 30,9 26,4 20,3 30,8

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 32,1 27,5 21,4 32,0

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 33,1 28,5 22,4 33,0

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 29,3 24,7 18,6 29,1

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 30,8 26,2 20,1 30,6

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 32,1 27,5 21,4 32,0

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 30,1 25,5 19,4 30,0

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 30,8 26,2 20,2 30,7

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 31,8 27,3 21,2 31,7

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 22,9 18,3 12,2 22,7

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 22,6 18,0 11,9 22,5

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 23,4 18,8 12,7 23,2

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 28,9 24,3 18,2 28,7

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 29,8 25,2 19,1 29,6

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 30,6 26,0 19,9 30,5

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 17,3 12,6 6,4 17,1

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 20,0 15,3 9,1 19,8

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 23,9 19,2 13,0 23,7

57_A Toekomstige school 1,50 27,4 22,8 16,7 27,2

57_B Toekomstige school 4,50 27,3 22,7 16,7 27,2

58_A Toekomstige school 1,50 29,4 24,9 18,8 29,3

58_B Toekomstige school 4,50 29,7 25,2 19,1 29,6

59_A Toekomstige school 1,50 17,5 13,0 6,9 17,4

59_B Toekomstige school 4,50 18,4 13,8 7,7 18,2

60_A Toekomstige school 1,50 14,9 10,3 4,2 14,7

60_B Toekomstige school 4,50 15,9 11,3 5,2 15,8

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 28,2 23,6 17,5 28,1

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 28,1 23,5 17,4 27,9

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 28,6 24,1 18,0 28,5

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 28,4 23,8 17,8 28,3

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 27,8 23,2 17,2 27,7

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 28,3 23,7 17,6 28,1

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 26,7 22,1 16,1 26,6

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 26,2 21,6 15,5 26,0

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 26,5 21,9 15,9 26,4

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 13,2 8,6 2,5 13,0

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 13,0 8,4 2,3 12,9

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 13,1 8,4 2,3 12,9

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 12,2 7,5 1,3 12,0

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 13,6 8,9 2,7 13,4

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 13,4 8,8 2,7 13,3

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 15,2 10,6 4,4 15,0

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 16,4 11,7 5,5 16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:04:13Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 8,1 3,4 -2,9 7,8

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 9,2 4,5 -1,7 9,0

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 7,4 2,7 -3,5 7,2

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 8,9 4,2 -2,0 8,7

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 9,4 4,7 -1,6 9,2

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 11,1 6,4 0,2 10,9

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 17,4 12,8 6,6 17,2

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 18,6 14,0 7,8 18,4

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 14,2 9,5 3,3 13,9

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 15,4 10,7 4,5 15,2

73_D Toekomstige appartementen 10,00 12,2 7,5 1,3 12,0

73_E Toekomstige appartementen 13,50 16,2 11,7 5,6 16,1

74_D Toekomstige appartementen 10,00 12,7 8,0 1,8 12,5

74_E Toekomstige appartementen 13,50 16,6 12,1 6,0 16,5

75_D Toekomstige appartementen 10,00 17,8 13,1 7,0 17,6

75_E Toekomstige appartementen 13,50 21,1 16,6 10,5 21,0

76_D Toekomstige appartementen 10,00 25,9 21,3 15,2 25,8

76_E Toekomstige appartementen 13,50 28,9 24,4 18,3 28,8

77_D Toekomstige appartementen 10,00 27,7 23,1 17,0 27,5

77_E Toekomstige appartementen 13,50 28,4 23,9 17,8 28,3

78_D Toekomstige appartementen 10,00 26,8 22,3 16,2 26,7

78_E Toekomstige appartementen 13,50 27,5 22,9 16,9 27,4

79_D Toekomstige appartementen 10,00 14,1 9,4 3,3 13,9

79_E Toekomstige appartementen 13,50 14,1 9,4 3,3 13,9

80_D Toekomstige appartementen 10,00 29,0 24,4 18,3 28,9

80_E Toekomstige appartementen 13,50 29,8 25,2 19,1 29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:04:13Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Nassaustraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaustraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 35,3 30,8 24,6 35,2

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 36,9 32,3 26,2 36,7

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 37,9 33,4 27,3 37,8

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 30,3 25,8 19,7 30,2

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 31,9 27,4 21,3 31,8

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 33,6 29,0 23,0 33,5

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 19,2 14,5 8,8 19,1

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 17,4 12,6 7,0 17,3

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 18,5 13,6 8,0 18,3

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 33,8 29,3 23,2 33,7

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 35,2 30,7 24,6 35,1

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 35,7 31,1 25,0 35,5

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 19,6 14,9 9,1 19,5

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 21,4 16,7 10,9 21,3

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 24,0 19,2 13,5 23,9

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 14,3 9,5 3,9 14,2

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 14,8 10,0 4,4 14,7

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 15,9 11,1 5,5 15,8

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 17,3 12,6 6,9 17,2

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 20,0 15,3 9,5 19,9

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 25,1 20,6 14,5 25,0

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,8 23,2 17,1 27,6

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 23,2 18,7 12,5 23,1

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,7 19,2 13,1 23,6

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 30,2 25,7 19,6 30,1

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,1 25,5 19,5 30,0

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,6 27,1 21,0 31,5

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,3 14,5 8,8 19,2

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,9 18,2 12,4 22,8

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,5 24,9 18,8 29,4

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 11,1 6,3 0,6 11,0

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 11,4 6,6 1,0 11,3

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,0 6,1 0,6 10,9

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,3 11,5 5,9 16,2

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,5 9,7 4,0 14,3

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 15,6 10,8 5,1 15,5

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,5 15,8 10,0 20,4

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,9 16,2 10,3 20,8

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 22,2 17,5 11,7 22,1

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,9 12,1 6,5 16,8

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,5 13,7 8,0 18,4

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,4 14,6 9,0 19,3

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 12,1 7,4 1,7 12,0

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,2 8,4 2,8 13,1

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 13,4 8,6 3,0 13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:10:44Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Nassaustraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaustraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,4 11,6 5,9 16,3

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,9 10,1 4,5 14,8

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,0 11,2 5,5 15,9

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,3 13,5 7,8 18,2

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,6 13,8 8,2 18,5

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,8 16,0 10,3 20,6

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,9 13,2 7,5 17,8

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,6 14,8 9,2 19,5

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,9 16,1 10,5 20,8

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,7 9,9 4,3 14,6

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,7 10,8 5,3 15,6

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 15,9 11,0 5,4 15,7

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,8 10,0 4,4 14,7

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,9 9,0 3,5 13,8

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 14,3 9,5 3,9 14,2

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,8 13,0 7,4 17,7

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,8 13,0 7,4 17,7

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,1 15,3 9,7 20,0

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,6 12,8 7,2 17,5

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,3 14,5 8,8 19,1

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,9 16,1 10,4 20,8

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,6 11,8 6,1 16,5

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,9 13,1 7,5 17,8

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,8 14,0 8,4 18,7

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,9 11,1 5,5 15,8

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,9 10,1 4,5 14,8

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 15,8 11,0 5,4 15,7

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,0 13,2 7,6 17,9

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,9 14,1 8,4 18,8

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,8 16,0 10,3 20,6

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,3 13,6 7,9 18,2

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,0 15,2 9,5 19,9

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,6 16,8 11,1 21,5

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,9 10,1 4,5 14,8

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 16,1 11,3 5,7 16,0

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,1 12,3 6,7 17,0

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,6 11,7 6,1 16,5

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,9 11,0 5,4 15,8

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,4 11,6 6,0 16,3

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,0 13,2 7,6 17,9

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,5 13,7 8,0 18,4

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,1 15,3 9,6 20,0

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,2 13,4 7,7 18,1

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,7 14,9 9,3 19,6

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,2 16,4 10,8 21,1

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,0 11,2 5,5 15,9

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,5 12,7 7,1 17,4

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,8 14,0 8,4 18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:10:44Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Nassaustraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaustraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,4 10,6 5,0 15,3

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,7 9,8 4,2 14,6

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 15,2 10,3 4,8 15,1

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,0 9,3 3,6 13,9

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 12,8 8,1 2,4 12,7

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 14,9 10,1 4,5 14,8

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,7 10,9 5,2 15,6

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,2 12,4 6,8 17,1

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 18,7 14,0 8,3 18,6

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 9,3 4,5 -1,2 9,2

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 10,4 5,6 0,0 10,3

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 12,8 8,0 2,5 12,7

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 9,2 4,4 -1,2 9,1

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 9,1 4,3 -1,3 9,0

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 9,6 4,7 -0,8 9,5

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,9 10,1 4,5 14,8

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,5 10,6 5,0 15,3

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,1 12,3 6,7 17,0

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,3 11,5 5,8 16,2

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,0 13,2 7,5 17,9

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,7 14,9 9,3 19,6

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 13,2 8,4 2,8 13,1

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 14,9 10,0 4,5 14,8

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 17,9 13,1 7,5 17,8

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 20,3 15,5 9,9 20,2

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,2 16,4 10,8 21,1

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,8 17,0 11,3 21,7

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 10,1 5,3 -0,3 10,0

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 9,1 4,3 -1,3 9,0

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 9,4 4,5 -1,0 9,3

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,7 12,9 7,2 17,6

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,1 14,3 8,7 19,0

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 20,4 15,6 10,0 20,3

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 17,9 13,1 7,5 17,8

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 19,4 14,6 8,9 19,3

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 26,0 21,4 15,3 25,8

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 26,5 21,9 15,9 26,4

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 26,9 22,3 16,3 26,8

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 16,1 11,3 5,7 16,0

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 17,3 12,5 6,9 17,2

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 20,8 16,0 10,4 20,7

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 13,6 8,8 3,2 13,5

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 14,5 9,6 4,0 14,4

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 15,8 11,0 5,3 15,7

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 13,1 8,3 2,7 13,0

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 14,2 9,3 3,8 14,1

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 14,5 9,6 4,1 14,4

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 17,7 12,9 7,3 17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:10:44Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Nassaustraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaustraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 19,5 14,7 9,1 19,4

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 21,1 16,4 10,7 21,0

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 15,2 10,5 4,8 15,1

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 16,5 11,7 6,1 16,4

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 20,6 15,8 10,2 20,5

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 12,5 7,7 2,1 12,4

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 13,2 8,4 2,8 13,1

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 14,2 9,4 3,7 14,1

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 14,6 9,8 4,2 14,5

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 16,4 11,5 5,9 16,3

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 18,7 13,9 8,3 18,6

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 17,7 12,9 7,3 17,6

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 19,8 14,9 9,3 19,6

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 22,4 17,6 11,9 22,3

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 18,8 14,0 8,4 18,7

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 21,0 16,2 10,5 20,9

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 23,8 19,0 13,3 23,7

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 15,8 11,0 5,4 15,7

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 16,7 11,9 6,2 16,6

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 17,9 13,1 7,5 17,8

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 17,2 12,4 6,8 17,1

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 18,7 13,9 8,3 18,6

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 21,6 16,8 11,2 21,5

57_A Toekomstige school 1,50 12,9 8,1 2,5 12,8

57_B Toekomstige school 4,50 13,4 8,6 3,0 13,3

58_A Toekomstige school 1,50 12,9 8,1 2,5 12,8

58_B Toekomstige school 4,50 13,4 8,5 3,0 13,3

59_A Toekomstige school 1,50 19,0 14,2 8,5 18,9

59_B Toekomstige school 4,50 20,1 15,3 9,6 20,0

60_A Toekomstige school 1,50 18,6 13,8 8,1 18,5

60_B Toekomstige school 4,50 19,6 14,8 9,2 19,5

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 -- -- -- --

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 -- -- -- --

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 -- -- -- --

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 -- -- -- --

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 -- -- -- --

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 -- -- -- --

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 -- -- -- --

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 -- -- -- --

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 -- -- -- --

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 31,1 26,5 20,4 30,9

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 31,9 27,3 21,2 31,7

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 32,7 28,1 22,1 32,6

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 33,2 28,6 22,5 33,0

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 27,5 22,8 16,9 27,3

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 18,4 13,7 8,0 18,3

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 19,6 14,8 9,2 19,5

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 21,0 16,1 10,5 20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:10:44Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Nassaustraat (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaustraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 33,5 28,9 22,9 33,4

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 34,6 30,0 23,9 34,4

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 33,8 29,2 23,1 33,6

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 35,0 30,4 24,3 34,8

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 24,8 20,2 14,2 24,7

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 26,1 21,5 15,5 26,0

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 20,9 16,3 10,3 20,8

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 22,6 18,1 12,0 22,5

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 23,1 18,6 12,5 23,0

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 24,6 20,0 13,9 24,5

73_D Toekomstige appartementen 10,00 34,3 29,8 23,6 34,2

73_E Toekomstige appartementen 13,50 35,3 30,7 24,6 35,1

74_D Toekomstige appartementen 10,00 29,4 24,9 18,8 29,3

74_E Toekomstige appartementen 13,50 30,7 26,1 20,1 30,6

75_D Toekomstige appartementen 10,00 23,0 18,2 12,5 22,8

75_E Toekomstige appartementen 13,50 26,8 22,1 16,2 26,6

76_D Toekomstige appartementen 10,00 18,2 13,4 7,7 18,1

76_E Toekomstige appartementen 13,50 22,5 17,8 11,9 22,3

77_D Toekomstige appartementen 10,00 -- -- -- --

77_E Toekomstige appartementen 13,50 -- -- -- --

78_D Toekomstige appartementen 10,00 -- -- -- --

78_E Toekomstige appartementen 13,50 -- -- -- --

79_D Toekomstige appartementen 10,00 33,2 28,6 22,5 33,1

79_E Toekomstige appartementen 13,50 33,9 29,3 23,2 33,7

80_D Toekomstige appartementen 10,00 -- -- -- --

80_E Toekomstige appartementen 13,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 15:10:44Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 31,6 27,1 21,0 31,5

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 33,6 29,1 23,1 33,5

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 34,0 29,5 23,4 33,9

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 32,3 27,8 21,7 32,2

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 34,1 29,5 23,4 33,9

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 35,4 30,8 24,7 35,3

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 32,1 27,5 21,4 31,9

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 33,6 29,1 23,0 33,5

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 34,3 29,8 23,7 34,2

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 27,6 23,1 17,1 27,5

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 29,6 25,0 19,0 29,5

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 28,9 24,4 18,3 28,8

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 21,0 16,4 10,2 20,8

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 24,4 19,8 13,7 24,3

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 27,0 22,4 16,2 26,8

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 21,9 17,3 11,1 21,7

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 27,5 22,9 16,8 27,3

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 29,8 25,2 19,1 29,6

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 19,2 14,7 8,6 19,1

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 19,4 14,8 8,7 19,2

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 20,7 16,2 10,1 20,6

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,2 11,6 5,4 16,0

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 15,3 10,7 4,6 15,2

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 16,4 11,9 5,8 16,3

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,4 13,8 7,7 18,2

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 18,9 14,3 8,2 18,8

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,9 19,4 13,4 23,8

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,2 14,5 8,3 19,0

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,9 16,3 10,1 20,7

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,1 18,5 12,4 23,0

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,1 13,5 7,4 18,0

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,5 16,9 10,8 21,4

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,3 19,8 13,7 24,2

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,7 12,1 6,0 16,6

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 10,6 5,9 -0,3 10,4

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,4 6,8 0,5 11,2

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 17,2 12,6 6,5 17,1

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 20,6 16,1 10,1 20,5

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 23,5 19,0 13,0 23,4

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 22,8 18,2 12,1 22,6

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,6 21,0 15,0 25,5

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,1 23,5 17,5 28,0

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 21,7 17,1 11,1 21,6

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,4 17,8 11,7 22,3

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,4 19,9 13,7 24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 13,3 8,6 2,4 13,1

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 11,1 6,4 0,2 10,9

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,7 7,1 0,9 11,5

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,5 11,9 5,8 16,4

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,1 14,5 8,4 18,9

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,8 17,3 11,2 21,7

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,5 20,9 14,9 25,4

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,3 22,8 16,7 27,2

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,0 24,4 18,4 28,9

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 25,3 20,8 14,8 25,2

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,6 22,0 16,0 26,5

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,0 23,4 17,4 27,9

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 13,6 9,0 2,8 13,4

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 11,0 6,4 0,2 10,8

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,9 7,2 1,0 11,7

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 16,8 12,2 6,1 16,6

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 19,1 14,6 8,4 19,0

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 21,2 16,6 10,5 21,0

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 26,5 21,9 15,9 26,4

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 28,5 23,9 17,9 28,4

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 30,0 25,5 19,5 29,9

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,7 23,2 17,1 27,6

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 29,1 24,6 18,6 29,0

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 30,6 26,1 20,0 30,5

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 18,0 13,5 7,4 17,9

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 9,4 4,7 -1,5 9,2

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 9,6 5,0 -1,2 9,4

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,3 14,7 8,6 19,1

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 21,8 17,2 11,1 21,7

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 24,3 19,7 13,6 24,2

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,9 23,4 17,3 27,8

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,1 25,6 19,5 30,0

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 31,5 27,0 21,0 31,4

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,5 23,0 17,0 27,4

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 28,9 24,3 18,3 28,8

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 30,0 25,5 19,5 29,9

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 12,7 8,0 1,8 12,5

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 10,9 6,2 0,0 10,7

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,2 6,6 0,4 11,0

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,3 18,7 12,7 23,2

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,0 20,4 14,4 24,9

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,5 21,9 15,9 26,4

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,1 24,5 18,5 29,0

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 31,6 27,1 21,1 31,5

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,8 28,3 22,2 32,7

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 23,8 19,3 13,3 23,7

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 25,7 21,2 15,1 25,6

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,0 22,5 16,4 26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 12,1 7,5 1,3 11,9

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 11,3 6,7 0,5 11,1

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 11,6 6,9 0,7 11,4

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,6 20,0 14,0 24,5

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,4 21,8 15,8 26,3

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,8 23,3 17,3 27,7

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 27,0 22,5 16,4 26,9

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 29,0 24,4 18,4 28,9

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 30,2 25,6 19,6 30,1

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,6 20,1 14,1 24,5

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,5 22,0 15,9 26,4

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,8 23,2 17,2 27,7

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 14,6 10,0 3,9 14,4

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 12,3 7,6 1,4 12,1

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 12,5 7,8 1,6 12,3

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 19,3 14,7 8,6 19,2

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 22,8 18,2 12,1 22,7

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 26,0 21,4 15,4 25,9

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,9 20,3 14,2 24,8

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 27,4 22,8 16,7 27,2

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 29,7 25,2 19,1 29,6

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,6 20,0 13,9 24,5

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,5 22,0 15,9 26,4

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 28,7 24,1 18,1 28,6

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 29,7 25,1 19,1 29,6

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,3 25,8 19,7 30,2

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,5 27,9 21,9 32,4

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 15,0 10,4 4,2 14,8

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 13,4 8,7 2,5 13,2

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 13,5 8,8 2,6 13,2

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 24,5 19,9 13,9 24,4

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 26,4 21,8 15,7 26,2

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 27,2 22,6 16,5 27,1

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 30,7 26,1 20,0 30,6

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 32,2 27,7 21,6 32,1

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,5 45,0 39,0 49,4

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 49,6 45,0 39,0 49,5

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 49,1 44,6 38,6 49,0

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,7 40,1 34,1 44,6

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,0 40,5 34,5 44,9

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 44,8 40,3 34,2 44,7

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 21,5 17,0 11,0 21,5

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 21,7 17,2 11,1 21,6

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 22,7 18,1 12,1 22,6

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 42,7 38,2 32,1 42,6

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 42,7 38,1 32,1 42,6

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 42,3 37,7 31,7 42,2

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,2 45,6 39,6 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,3 45,8 39,7 50,2

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 49,9 45,4 39,3 49,8

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,9 40,4 34,4 44,8

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,4 40,8 34,8 45,3

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,1 40,6 34,5 45,0

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 21,3 16,8 10,8 21,2

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 21,8 17,3 11,2 21,7

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 22,8 18,3 12,3 22,7

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,7 40,2 34,2 44,6

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,1 40,5 34,5 45,0

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 44,8 40,3 34,3 44,7

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,2 45,7 39,6 50,1

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,4 45,8 39,8 50,3

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,0 45,5 39,4 49,9

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,8 41,3 35,2 45,7

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 46,3 41,8 35,7 46,2

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 46,1 41,6 35,5 46,0

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 24,7 20,2 14,2 24,6

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 26,4 21,9 15,9 26,3

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 27,7 23,2 17,2 27,6

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,0 40,5 34,5 44,9

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,4 40,9 34,8 45,3

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,2 40,6 34,6 45,1

57_A Toekomstige school 1,50 20,1 15,5 9,5 19,9

57_B Toekomstige school 4,50 19,6 15,1 9,0 19,5

58_A Toekomstige school 1,50 21,2 16,7 10,6 21,1

58_B Toekomstige school 4,50 20,7 16,2 10,1 20,6

59_A Toekomstige school 1,50 34,7 30,2 24,2 34,6

59_B Toekomstige school 4,50 36,7 32,1 26,1 36,6

60_A Toekomstige school 1,50 33,7 29,2 23,2 33,6

60_B Toekomstige school 4,50 35,5 31,0 25,0 35,4

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 17,1 12,5 6,4 17,0

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 16,2 11,6 5,5 16,1

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 16,8 12,2 6,2 16,7

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 19,7 15,1 9,1 19,6

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 19,4 14,9 8,8 19,3

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 20,0 15,4 9,4 19,9

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 20,3 15,8 9,7 20,2

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 20,2 15,6 9,6 20,1

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 20,8 16,2 10,1 20,7

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 12,0 7,4 1,2 11,8

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 13,8 9,2 3,0 13,6

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 16,5 11,9 5,8 16,4

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 28,4 23,8 17,8 28,3

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 31,1 26,6 20,6 31,0

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 31,9 27,4 21,4 31,8

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 33,6 29,1 23,1 33,5

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 35,0 30,5 24,4 34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Resultaten Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Maarsseveensevaart (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 10,1 5,4 -0,8 9,9

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 10,7 6,0 -0,2 10,5

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 28,3 23,8 17,7 28,2

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 29,9 25,4 19,3 29,8

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 31,7 27,2 21,1 31,6

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 33,3 28,7 22,7 33,2

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 32,5 28,0 22,0 32,4

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 34,3 29,7 23,7 34,2

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 32,4 27,9 21,9 32,3

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 34,2 29,7 23,7 34,1

73_D Toekomstige appartementen 10,00 31,9 27,4 21,4 31,9

73_E Toekomstige appartementen 13,50 33,5 29,0 22,9 33,4

74_D Toekomstige appartementen 10,00 33,0 28,5 22,5 33,0

74_E Toekomstige appartementen 13,50 33,7 29,1 23,1 33,6

75_D Toekomstige appartementen 10,00 34,5 29,9 23,9 34,4

75_E Toekomstige appartementen 13,50 34,8 30,3 24,2 34,7

76_D Toekomstige appartementen 10,00 32,0 27,4 21,4 31,9

76_E Toekomstige appartementen 13,50 33,2 28,7 22,6 33,1

77_D Toekomstige appartementen 10,00 21,0 16,5 10,4 20,9

77_E Toekomstige appartementen 13,50 6,8 2,2 -3,9 6,7

78_D Toekomstige appartementen 10,00 20,3 15,8 9,7 20,2

78_E Toekomstige appartementen 13,50 18,3 13,8 7,7 18,2

79_D Toekomstige appartementen 10,00 18,8 14,3 8,2 18,7

79_E Toekomstige appartementen 13,50 23,1 18,6 12,5 23,0

80_D Toekomstige appartementen 10,00 17,3 12,7 6,6 17,2

80_E Toekomstige appartementen 13,50 4,6 0,0 -6,1 4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten 30 km-wegen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 54,0 50,2 43,7 54,1

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 54,4 50,5 44,1 54,5

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 54,3 50,4 43,8 54,4

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 48,1 44,3 38,0 48,3

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 48,7 44,8 38,5 48,8

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 48,7 44,8 38,5 48,9

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 38,4 33,8 26,3 37,9

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 42,5 38,0 30,1 42,0

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 44,3 39,7 31,7 43,7

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 54,5 50,6 44,0 54,5

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 55,0 51,0 44,4 55,0

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 55,0 51,0 44,2 55,0

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 49,0 45,2 38,8 49,2

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 48,7 44,9 38,4 48,8

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 48,7 44,8 38,3 48,8

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 44,1 39,6 31,3 43,5

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 45,5 40,9 32,6 44,8

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 46,2 41,6 33,3 45,5

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 48,1 44,2 37,6 48,2

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 49,7 45,6 38,7 49,5

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 52,4 48,1 40,5 52,0

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,7 56,0 47,7 60,0

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 61,1 56,5 48,2 60,4

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,2 55,6 47,3 59,5

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 57,4 53,1 45,6 57,0

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,0 53,7 46,1 57,6

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 57,9 53,5 45,9 57,5

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 50,0 46,1 39,5 50,0

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 50,1 46,1 39,4 50,0

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 49,0 45,2 38,8 49,2

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,4 51,8 43,4 55,7

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 56,4 51,7 43,3 55,6

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 56,3 51,6 43,3 55,6

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,3 55,7 47,3 59,6

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,9 56,2 47,8 60,1

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,0 55,3 46,9 59,2

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,0 49,3 41,0 53,3

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,0 50,4 42,1 54,3

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,9 50,3 42,0 54,2

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 41,7 37,5 30,1 41,4

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,2 40,1 33,1 44,1

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 45,2 41,2 34,4 45,1

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,3 49,7 41,3 53,6

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,2 50,5 42,1 54,4

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,1 50,4 42,1 54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 12:45:20Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten 30 km-wegen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,3 55,7 47,3 59,6

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,9 56,2 47,8 60,1

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,8 55,2 46,8 59,1

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,3 49,7 41,4 53,6

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,2 50,6 42,2 54,5

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,8 50,2 41,8 54,1

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 38,4 34,3 27,4 38,2

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,1 36,0 29,4 40,1

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 41,6 37,5 30,7 41,5

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,3 49,6 41,3 53,5

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 50,5 42,1 54,4

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,0 50,4 42,0 54,3

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,6 55,0 46,6 58,9

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,1 55,5 47,2 59,4

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,5 54,9 46,6 58,8

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 55,0 50,5 42,1 54,3

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,8 51,2 42,8 55,1

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,0 50,4 42,1 54,3

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,7 32,4 25,3 36,4

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 36,9 32,7 26,0 36,7

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,5 34,3 27,6 38,4

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,3 49,8 41,4 53,7

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 50,5 42,1 54,4

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,9 50,3 42,0 54,2

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,4 54,9 46,5 58,8

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,9 55,4 47,0 59,2

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,6 55,0 46,6 58,9

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,9 49,3 41,0 53,2

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,8 50,2 41,9 54,1

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,5 49,9 41,6 53,8

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,0 31,7 24,8 35,7

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 37,6 33,4 26,5 37,4

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,4 35,2 28,4 39,3

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,2 48,6 40,3 52,5

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,9 49,3 41,0 53,2

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,8 49,2 40,9 53,1

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,7 54,2 45,9 58,1

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,2 54,7 46,3 58,5

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,0 54,4 46,0 58,3

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 53,3 48,8 40,4 52,6

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 54,2 49,7 41,3 53,6

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,2 49,6 41,3 53,5

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,6 32,3 25,2 36,3

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 37,6 33,3 26,4 37,4

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 39,2 34,8 28,0 38,9

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 51,7 47,2 38,8 51,0

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 52,2 47,7 39,4 51,6

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,2 47,7 39,3 51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten 30 km-wegen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,3 53,8 45,4 57,6

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,8 54,3 45,9 58,2

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,6 54,1 45,7 57,9

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,1 47,6 39,2 51,4

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 52,8 48,3 39,9 52,1

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 52,6 48,1 39,8 52,0

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 37,1 32,7 25,3 36,7

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 38,8 34,4 26,9 38,4

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 38,4 34,0 27,1 38,1

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,4 47,9 39,6 51,8

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,2 48,7 40,3 52,5

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,2 48,7 40,3 52,5

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 57,6 53,1 44,7 56,9

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,4 53,9 45,5 57,8

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,3 53,7 45,4 57,6

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 52,8 48,3 39,9 52,1

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,6 49,1 40,7 53,0

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 53,5 49,0 40,6 52,9

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 36,5 32,0 24,2 36,0

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 40,0 35,4 27,4 39,4

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 42,3 37,8 29,8 41,7

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,1 49,5 41,2 53,4

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,0 50,4 42,0 54,3

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,0 50,4 42,1 54,3

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 54,6 50,0 41,7 53,9

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,3 50,7 42,4 54,6

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 55,2 50,5 42,3 54,5

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,8 52,2 43,8 56,1

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 56,8 52,2 43,8 56,1

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 56,7 52,1 43,7 56,0

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 45,7 41,2 32,9 45,1

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 47,5 42,9 34,6 46,8

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 47,6 43,1 34,8 47,0

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 45,6 41,0 33,7 45,1

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 43,4 38,8 32,5 43,2

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,2 45,6 39,4 50,0

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,4 45,8 39,6 50,2

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,3 45,7 39,4 50,1

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,2 40,7 34,6 45,1

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,7 41,2 35,1 45,6

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,7 41,2 35,1 45,6

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 41,7 37,1 30,9 41,5

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 43,2 38,7 32,4 43,1

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 44,2 39,6 33,3 44,0

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,5 42,0 35,4 46,3

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 47,5 42,9 36,3 47,2

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 48,2 43,6 36,9 47,9

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,4 45,9 39,8 50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten 30 km-wegen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,7 46,1 40,0 50,5

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,4 45,9 39,7 50,3

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,2 40,6 34,5 45,1

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,7 41,1 35,0 45,5

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,6 41,0 34,9 45,5

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,8 34,2 28,0 38,6

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 40,4 35,8 29,5 40,2

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 41,8 37,2 30,8 41,5

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,8 41,2 35,2 45,7

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 46,4 41,9 35,8 46,3

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 46,7 42,1 36,0 46,5

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,5 46,0 39,9 50,4

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 50,7 46,2 40,0 50,6

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 50,5 45,9 39,8 50,3

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,1 41,6 35,4 46,0

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 46,6 42,1 36,0 46,5

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 46,6 42,0 35,8 46,4

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 35,7 31,0 24,7 35,5

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 37,2 32,5 26,1 36,9

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 38,7 34,1 27,5 38,4

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,4 40,8 34,8 45,3

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 45,9 41,3 35,3 45,8

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 45,9 41,3 35,3 45,8

57_A Toekomstige school 1,50 44,3 39,7 33,6 44,2

57_B Toekomstige school 4,50 45,6 41,0 34,9 45,5

58_A Toekomstige school 1,50 44,2 39,7 33,5 44,1

58_B Toekomstige school 4,50 45,5 40,9 34,8 45,4

59_A Toekomstige school 1,50 36,9 32,3 25,9 36,7

59_B Toekomstige school 4,50 38,6 33,9 27,6 38,3

60_A Toekomstige school 1,50 37,0 32,4 25,7 36,7

60_B Toekomstige school 4,50 38,5 33,8 27,2 38,2

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 44,8 40,2 34,1 44,6

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 46,1 41,5 35,3 45,9

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 46,4 41,7 35,6 46,2

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 45,3 40,7 34,5 45,1

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 46,6 41,9 35,7 46,4

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 46,8 42,1 35,9 46,6

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 46,3 41,5 35,2 46,0

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 47,4 42,6 36,3 47,1

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 47,5 42,7 36,4 47,2

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 50,5 45,1 38,2 49,8

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 50,6 45,3 38,4 49,9

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 50,1 44,8 38,0 49,5

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 38,9 33,8 27,2 38,4

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 37,3 32,5 25,8 36,9

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 36,5 32,0 24,9 36,1

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 37,6 33,1 26,1 37,2

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 38,8 34,3 27,4 38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten 30 km-wegen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 50,8 45,4 38,4 50,0

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 50,8 45,4 38,5 50,1

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 46,4 40,9 34,0 45,6

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 46,7 41,3 34,4 46,0

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 41,9 36,7 29,8 41,2

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 43,1 37,9 31,1 42,5

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 35,7 31,2 24,6 35,4

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 37,3 32,9 26,3 37,1

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 36,5 32,1 25,2 36,2

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 37,8 33,3 26,6 37,5

73_D Toekomstige appartementen 10,00 40,9 35,9 29,2 40,4

73_E Toekomstige appartementen 13,50 44,6 39,6 32,6 44,1

74_D Toekomstige appartementen 10,00 39,0 34,3 27,6 38,7

74_E Toekomstige appartementen 13,50 41,4 36,6 29,8 41,0

75_D Toekomstige appartementen 10,00 39,1 34,5 27,7 38,8

75_E Toekomstige appartementen 13,50 41,0 36,4 29,5 40,6

76_D Toekomstige appartementen 10,00 43,0 38,4 32,2 42,8

76_E Toekomstige appartementen 13,50 43,4 38,9 32,6 43,2

77_D Toekomstige appartementen 10,00 46,9 42,2 36,0 46,7

77_E Toekomstige appartementen 13,50 46,7 42,1 35,9 46,5

78_D Toekomstige appartementen 10,00 47,8 43,0 36,7 47,5

78_E Toekomstige appartementen 13,50 47,4 42,7 36,4 47,2

79_D Toekomstige appartementen 10,00 49,7 44,4 37,7 49,0

79_E Toekomstige appartementen 13,50 49,0 43,8 37,1 48,4

80_D Toekomstige appartementen 10,00 46,5 41,8 35,7 46,3

80_E Toekomstige appartementen 13,50 46,3 41,7 35,6 46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten exclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 59,0 55,2 48,7 59,1

01_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 59,4 55,5 49,1 59,5

01_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 59,3 55,4 48,8 59,4

02_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 53,2 49,4 43,0 53,3

02_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 53,7 49,9 43,5 53,9

02_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 53,8 50,0 43,6 54,0

03_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 45,2 41,2 33,8 45,0

03_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 48,5 44,3 36,6 48,2

03_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 50,2 46,0 38,2 49,8

04_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 -- -- -- --

04_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 -- -- -- --

04_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 -- -- -- --

05_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 59,5 55,6 49,0 59,5

05_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 60,0 56,1 49,4 60,0

05_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 60,0 56,0 49,2 60,0

06_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 54,0 50,2 43,8 54,2

06_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 53,8 49,9 43,5 53,9

06_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 53,8 49,9 43,4 53,9

07_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 49,4 44,9 36,7 48,8

07_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 50,8 46,3 38,1 50,2

07_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 51,6 47,1 39,0 51,0

08_A Toekomstige woning Thorbeckelaan 1,50 53,2 49,3 42,6 53,2

08_B Toekomstige woning Thorbeckelaan 4,50 54,7 50,6 43,7 54,6

08_C Toekomstige woning Thorbeckelaan 7,50 57,4 53,1 45,6 57,0

09_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 65,7 61,1 52,8 65,0

09_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 66,2 61,5 53,2 65,5

09_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 65,2 60,6 52,3 64,5

10_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 62,4 58,1 50,7 62,0

10_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 63,0 58,7 51,1 62,6

10_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 62,9 58,5 51,0 62,5

11_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 55,0 51,1 44,5 55,1

11_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 55,1 51,1 44,4 55,1

11_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,1 50,2 43,8 54,2

12_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 61,4 56,8 48,4 60,7

12_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 61,4 56,7 48,3 60,6

12_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 61,3 56,6 48,3 60,6

13_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 65,3 60,7 52,4 64,6

13_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 65,9 61,2 52,9 65,2

13_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 65,0 60,4 52,0 64,3

14_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,0 54,4 46,0 58,3

14_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,0 55,4 47,1 59,3

14_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,9 55,3 47,0 59,2

15_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 47,4 43,3 36,0 47,1

15_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 49,9 45,9 38,9 49,8

15_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 50,9 47,0 40,2 50,9

16_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,3 54,7 46,3 58,6

16_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,2 55,5 47,1 59,5

16_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,1 55,5 47,1 59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten exclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 65,4 60,8 52,4 64,7

17_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 65,9 61,3 52,9 65,2

17_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,9 60,2 51,9 64,2

18_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,3 54,7 46,4 58,6

18_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,2 55,6 47,2 59,5

18_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,8 55,2 46,8 59,1

19_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 44,0 39,9 33,1 43,9

19_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 45,9 41,9 35,2 45,8

19_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 47,6 43,8 36,9 47,6

20_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,3 54,7 46,3 58,6

20_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,1 55,5 47,2 59,4

20_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,1 55,5 47,2 59,4

21_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 64,6 60,1 51,7 63,9

21_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 65,2 60,6 52,2 64,5

21_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,6 60,0 51,7 63,9

22_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,0 55,5 47,1 59,4

22_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,8 56,2 47,9 60,1

22_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,0 55,4 47,1 59,3

23_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 43,0 38,9 31,8 42,8

23_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 44,5 40,8 33,9 44,6

23_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 46,8 43,2 36,2 46,9

24_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 59,4 54,8 46,5 58,7

24_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 60,1 55,5 47,2 59,4

24_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,0 55,4 47,1 59,3

25_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 64,5 60,0 51,7 63,9

25_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 65,0 60,5 52,2 64,4

25_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,7 60,2 51,9 64,1

26_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,9 54,3 46,0 58,2

26_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,8 55,3 46,9 59,1

26_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,6 55,0 46,7 58,9

27_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 42,5 38,5 31,5 42,4

27_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 45,8 42,2 35,1 45,8

27_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 48,5 45,0 37,8 48,6

28_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,2 53,7 45,4 57,6

28_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,9 54,4 46,1 58,3

28_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,9 54,4 46,0 58,2

29_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 63,9 59,4 51,1 63,2

29_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 64,4 59,9 51,6 63,7

29_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,1 59,7 51,4 63,5

30_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,3 53,8 45,5 57,7

30_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,3 54,8 46,4 58,6

30_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,2 54,7 46,4 58,6

31_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 44,3 40,4 33,3 44,2

31_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 47,3 43,8 36,7 47,4

31_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 48,2 44,5 37,5 48,2

32_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 56,8 52,3 44,0 56,1

32_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 57,4 52,9 44,6 56,8

32_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 57,4 52,9 44,7 56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-11-2017 12:47:45Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten exclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 63,5 59,1 50,8 62,9

33_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 64,1 59,7 51,4 63,5

33_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,0 59,6 51,4 63,4

34_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 57,1 52,6 44,3 56,5

34_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 57,8 53,3 45,0 57,2

34_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 57,7 53,2 44,9 57,1

35_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 44,4 40,4 33,3 44,3

35_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 46,8 42,9 35,8 46,7

35_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 47,7 44,0 37,0 47,7

36_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 57,7 53,3 45,1 57,1

36_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 58,7 54,2 46,1 58,1

36_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 58,9 54,6 46,5 58,4

37_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 63,1 58,7 50,5 62,5

37_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 64,0 59,7 51,5 63,5

37_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,1 59,8 51,7 63,6

38_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 58,1 53,7 45,4 57,5

38_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,0 54,6 46,4 58,4

38_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 59,1 54,7 46,5 58,5

39_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 43,5 39,5 32,0 43,3

39_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 49,3 45,8 38,3 49,3

39_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 51,9 48,3 40,9 51,9

40_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 60,4 56,3 48,4 60,0

40_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 61,6 57,6 49,7 61,3

40_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 61,9 57,9 50,1 61,6

41_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 63,7 59,8 52,5 63,5

41_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 64,7 60,9 53,5 64,6

41_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 64,7 60,9 53,6 64,6

42_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 63,1 59,0 51,0 62,7

42_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 63,3 59,2 51,2 62,9

42_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 63,4 59,3 51,4 63,0

43_A Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 1,50 51,2 46,8 38,7 50,7

43_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 53,4 49,1 41,1 52,9

43_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 54,0 49,8 41,9 53,6

44_B Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 4,50 59,8 56,0 49,2 59,9

44_C Toekomstige woning Huis ten Boschstraat 7,50 60,6 56,9 50,1 60,7

45_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,3 56,5 49,8 60,4

45_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 61,3 57,5 50,8 61,4

45_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 61,4 57,7 50,9 61,5

46_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,4 50,3 43,9 54,4

46_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 55,7 51,6 45,2 55,7

46_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 56,0 52,0 45,5 56,1

47_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 59,6 55,6 49,2 59,7

47_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 60,2 56,2 49,8 60,3

47_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 60,3 56,2 49,8 60,3

48_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 62,9 59,1 52,4 63,0

48_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 63,5 59,7 53,0 63,6

48_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 63,6 59,8 53,1 63,7

49_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,1 52,9 46,5 57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten exclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

49_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 58,0 53,8 47,4 57,9

49_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 58,0 53,9 47,5 58,0

50_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 51,4 47,1 40,9 51,4

50_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 52,3 47,9 41,7 52,2

50_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 52,5 48,2 41,9 52,5

51_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,5 50,4 44,0 54,5

51_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 56,1 52,1 45,7 56,2

51_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 56,3 52,2 45,8 56,3

52_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,9 52,9 46,5 57,0

52_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 58,4 54,4 47,9 58,4

52_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 58,7 54,7 48,2 58,7

53_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,4 52,0 45,8 56,3

53_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 56,8 52,5 46,2 56,7

53_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 56,9 52,7 46,3 56,9

54_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 51,4 46,9 40,8 51,3

54_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 52,0 47,5 41,3 51,9

54_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 52,0 47,6 41,3 51,9

55_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,3 45,3 38,7 49,3

55_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 51,0 46,9 40,4 51,0

55_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 51,6 47,5 41,0 51,6

56_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 52,4 48,1 41,9 52,4

56_B Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 4,50 53,6 49,3 43,0 53,5

56_C Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 7,50 53,9 49,7 43,4 53,9

57_A Toekomstige school 1,50 63,9 59,8 53,5 64,0

57_B Toekomstige school 4,50 64,2 60,1 53,8 64,2

58_A Toekomstige school 1,50 64,0 59,8 53,5 64,0

58_B Toekomstige school 4,50 64,3 60,1 53,9 64,3

59_A Toekomstige school 1,50 46,4 42,7 35,8 46,5

59_B Toekomstige school 4,50 47,6 43,7 37,0 47,6

60_A Toekomstige school 1,50 46,1 42,4 35,4 46,1

60_B Toekomstige school 4,50 47,1 43,3 36,4 47,1

61_A Toekomstige school / appartementen 1,50 64,7 60,5 54,2 64,7

61_B Toekomstige school / appartementen 4,50 64,9 60,7 54,5 64,9

61_C Toekomstige school / appartementen 7,50 64,7 60,5 54,3 64,7

62_A Toekomstige school / appartementen 1,50 64,9 60,7 54,4 64,9

62_B Toekomstige school / appartementen 4,50 65,1 60,9 54,7 65,1

62_C Toekomstige school / appartementen 7,50 64,9 60,7 54,5 64,9

63_A Toekomstige school / appartementen 1,50 65,0 60,8 54,6 65,0

63_B Toekomstige school / appartementen 4,50 65,3 61,0 54,8 65,3

63_C Toekomstige school / appartementen 7,50 65,0 60,8 54,6 65,0

64_A Toekomstige school / appartementen 1,50 60,3 55,8 49,3 60,1

64_B Toekomstige school / appartementen 4,50 60,8 56,3 49,9 60,6

64_C Toekomstige school / appartementen 7,50 60,7 56,2 49,9 60,5

65_C Toekomstige school / appartementen 8,50 45,1 40,5 33,8 44,8

66_C Toekomstige school / appartementen 8,50 44,8 40,7 33,9 44,7

67_A Toekomstige school / appartementen 1,50 42,1 37,8 30,7 41,8

67_B Toekomstige school / appartementen 4,50 43,4 39,0 32,1 43,1

67_C Toekomstige school / appartementen 7,50 44,9 40,5 33,7 44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Gecumuleerde resultaten exclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Ontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen (8-11-2017)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

68_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 57,7 52,9 46,2 57,3

68_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 58,5 53,7 47,1 58,1

69_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 51,4 46,0 39,1 50,7

69_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 51,8 46,5 39,5 51,1

70_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 47,4 42,4 35,5 46,9

70_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 48,7 43,6 36,8 48,1

71_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 43,1 38,8 32,3 43,0

71_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 44,7 40,5 34,0 44,6

72_A Toekomstige school / kinderdagopvang 1,50 44,0 39,9 33,1 43,9

72_B Toekomstige school / kinderdagopvang 4,50 45,1 41,0 34,3 45,1

73_D Toekomstige appartementen 10,00 47,1 42,5 35,8 46,8

73_E Toekomstige appartementen 13,50 50,5 45,8 38,8 50,0

74_D Toekomstige appartementen 10,00 46,9 42,8 36,0 46,8

74_E Toekomstige appartementen 13,50 48,8 44,5 37,7 48,6

75_D Toekomstige appartementen 10,00 46,4 42,1 35,4 46,2

75_E Toekomstige appartementen 13,50 48,3 44,2 37,3 48,2

76_D Toekomstige appartementen 10,00 57,2 53,1 46,8 57,3

76_E Toekomstige appartementen 13,50 59,6 55,5 49,2 59,7

77_D Toekomstige appartementen 10,00 64,6 60,4 54,2 64,6

77_E Toekomstige appartementen 13,50 64,1 59,9 53,7 64,1

78_D Toekomstige appartementen 10,00 64,8 60,5 54,3 64,7

78_E Toekomstige appartementen 13,50 64,2 60,0 53,7 64,2

79_D Toekomstige appartementen 10,00 60,9 56,5 50,1 60,8

79_E Toekomstige appartementen 13,50 60,5 56,1 49,7 60,4

80_D Toekomstige appartementen 10,00 64,5 60,3 54,0 64,5

80_E Toekomstige appartementen 13,50 63,9 59,8 53,5 64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5:  Rekenresultaten industrielawaai 



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 28,1 -- -- 28,1
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 30,0 -- -- 30,0
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 30,5 -- -- 30,5
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 30,5 -- -- 30,5
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,7 -- -- 40,7

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 42,5 -- -- 42,5
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 43,0 -- -- 43,0
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 43,1 -- -- 43,1
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 52,6 -- -- 52,6
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 54,4 -- -- 54,4

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 54,6 -- -- 54,6
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 52,8 -- -- 52,8
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 53,9 -- -- 53,9
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 55,4 -- -- 55,4
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,4 -- -- 55,4

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 53,3 -- -- 53,3
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 52,1 -- -- 52,1
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 54,0 -- -- 54,0
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 54,1 -- -- 54,1
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 52,0 -- -- 52,0

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 50,1 -- -- 50,1
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 52,2 -- -- 52,2
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 52,7 -- -- 52,7
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,7 -- -- 50,7
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,3 -- -- 48,3

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,5 -- -- 50,5
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 51,3 -- -- 51,3
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 49,5 -- -- 49,5
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,8 -- -- 47,8
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,1 -- -- 50,1

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 51,1 -- -- 51,1
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,5 -- -- 47,5
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,0 -- -- 50,0
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 51,1 -- -- 51,1
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 46,6 -- -- 46,6

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 49,4 -- -- 49,4
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 50,7 -- -- 50,7
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 47,8 -- -- 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:36:41Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 48,9 -- -- 48,9
202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 53,6 -- -- 53,6
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 55,2 -- -- 55,2
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 54,5 -- -- 54,5
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 36,8 -- -- 36,8

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 53,5 -- -- 53,5
302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 53,6 -- -- 53,6
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 33,0 -- -- 33,0
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 40,9 -- -- 40,9
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,5 -- -- 56,5

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,2 -- -- 60,2
307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,5 -- -- 50,5
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,9 -- -- 38,9
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,3 -- -- 56,3
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,9 -- -- 60,9

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,3 -- -- 56,3
400_C Toekomstige appartementen 7,50 33,5 -- -- 33,5
400_D Toekomstige appartementen 10,50 33,1 -- -- 33,1
400_E Toekomstige appartementen 13,50 32,7 -- -- 32,7
401_C Toekomstige appartementen 7,50 32,3 -- -- 32,3

401_D Toekomstige appartementen 10,50 31,8 -- -- 31,8
401_E Toekomstige appartementen 13,50 30,4 -- -- 30,4
402_C Toekomstige appartementen 7,50 30,1 -- -- 30,1
402_D Toekomstige appartementen 10,50 29,6 -- -- 29,6
402_E Toekomstige appartementen 13,50 29,3 -- -- 29,3

403_C Toekomstige appartementen 7,50 32,3 -- -- 32,3
403_D Toekomstige appartementen 10,50 34,1 -- -- 34,1
403_E Toekomstige appartementen 13,50 38,7 -- -- 38,7
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 48,0 -- -- 48,0

404_E Toekomstige appartementen 13,50 49,9 -- -- 49,9
405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 51,5 -- -- 51,5
405_E Toekomstige appartementen 13,50 52,1 -- -- 52,1
406_C Toekomstige appartementen 7,50 56,7 -- -- 56,7

406_D Toekomstige appartementen 10,50 57,5 -- -- 57,5
406_E Toekomstige appartementen 13,50 57,0 -- -- 57,0
407_D Toekomstige appartementen 10,50 48,2 -- -- 48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:36:41Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

407_E Toekomstige appartementen 13,50 51,1 -- -- 51,1
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 47,2 -- -- 47,2
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 46,5 -- -- 46,5
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 47,6 -- -- 47,6
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 42,5 -- -- 42,5

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 44,4 -- -- 44,4
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 40,5 -- -- 40,5
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 48,7 -- -- 48,7
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 50,3 -- -- 50,3
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 49,7 -- -- 49,7

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 46,9 -- -- 46,9
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 44,5 -- -- 44,5
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 44,6 -- -- 44,6
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 44,8 -- -- 44,8
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 42,5 -- -- 42,5

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 37,8 -- -- 37,8
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 39,9 -- -- 39,9
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 43,9 -- -- 43,9
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 45,7 -- -- 45,7
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 42,8 -- -- 42,8

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 43,8 -- -- 43,8
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 44,6 -- -- 44,6
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 45,2 -- -- 45,2
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 34,9 -- -- 34,9
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 36,1 -- -- 36,1

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 36,6 -- -- 36,6
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 39,2 -- -- 39,2
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 28,8 -- -- 28,8
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 30,8 -- -- 30,8
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 32,3 -- -- 32,3

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 35,5 -- -- 35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:36:41Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 37,3 -- --
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 38,8 -- --
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 38,7 -- --
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 38,1 -- --
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 49,8 -- --

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 52,2 -- --
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 52,2 -- --
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 52,1 -- --
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 63,4 -- --
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 64,4 -- --

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 64,3 -- --
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 61,5 -- --
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 63,7 -- --
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 64,2 -- --
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 64,0 -- --

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 61,6 -- --
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 61,7 -- --
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 62,9 -- --
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 62,8 -- --
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 60,3 -- --

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 58,6 -- --
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 60,8 -- --
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 60,7 -- --
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 58,3 -- --
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 55,8 -- --

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,7 -- --
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,7 -- --
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 56,5 -- --
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 55,9 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 59,1 -- --

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 59,1 -- --
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 55,4 -- --
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,6 -- --
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,6 -- --
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 53,4 -- --

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 57,9 -- --
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,0 -- --
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 54,2 -- --
201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 59,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:37:48Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 63,4 -- --
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 66,0 -- --
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 64,0 -- --
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,6 -- --
301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 67,0 -- --

302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 66,6 -- --
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,2 -- --
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 52,2 -- --
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 65,7 -- --
306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 74,7 -- --

307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 69,9 -- --
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,1 -- --
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 67,4 -- --
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 74,4 -- --
311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 65,3 -- --

400_C Toekomstige appartementen 7,50 45,9 -- --
400_D Toekomstige appartementen 10,50 45,9 -- --
400_E Toekomstige appartementen 13,50 45,8 -- --
401_C Toekomstige appartementen 7,50 45,5 -- --
401_D Toekomstige appartementen 10,50 45,5 -- --

401_E Toekomstige appartementen 13,50 42,8 -- --
402_C Toekomstige appartementen 7,50 41,8 -- --
402_D Toekomstige appartementen 10,50 41,5 -- --
402_E Toekomstige appartementen 13,50 41,2 -- --
403_C Toekomstige appartementen 7,50 42,6 -- --

403_D Toekomstige appartementen 10,50 44,7 -- --
403_E Toekomstige appartementen 13,50 50,5 -- --
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 54,4 -- --
404_E Toekomstige appartementen 13,50 57,6 -- --

405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 60,2 -- --
405_E Toekomstige appartementen 13,50 62,3 -- --
406_C Toekomstige appartementen 7,50 74,9 -- --
406_D Toekomstige appartementen 10,50 74,5 -- --

406_E Toekomstige appartementen 13,50 72,2 -- --
407_D Toekomstige appartementen 10,50 58,9 -- --
407_E Toekomstige appartementen 13,50 59,4 -- --
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 56,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:37:48Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 58,6 -- --
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 55,7 -- --
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 55,5 -- --
504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 53,5 -- --
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 50,7 -- --

506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 56,2 -- --
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 57,7 -- --
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 58,1 -- --
509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 56,6 -- --
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 59,5 -- --

511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 59,4 -- --
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 58,1 -- --
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 53,8 -- --
600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 55,5 -- --
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 55,5 -- --

600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 55,5 -- --
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 55,4 -- --
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 55,1 -- --
601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 55,4 -- --
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 55,3 -- --

601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 55,3 -- --
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 44,2 -- --
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,7 -- --
602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 46,0 -- --
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 49,1 -- --

603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 42,2 -- --
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 43,5 -- --
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 44,0 -- --
603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 45,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:37:48Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Laeq, indirecte hinder vanwege verkeersaantrekkende werking buiten plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 49,6 -- -- 49,6
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 49,7 -- -- 49,7
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,3 -- -- 49,3
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 46,3 -- -- 46,3
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 49,9 -- -- 49,9

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,1 -- -- 50,1
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,7 -- -- 49,7
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 46,9 -- -- 46,9
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,1 -- -- 48,1
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 48,3 -- -- 48,3

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 47,9 -- -- 47,9
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 45,4 -- -- 45,4
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 39,8 -- -- 39,8
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 39,8 -- -- 39,8
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 39,5 -- -- 39,5

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 37,3 -- -- 37,3
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 34,6 -- -- 34,6
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 35,9 -- -- 35,9
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 35,8 -- -- 35,8
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 33,9 -- -- 33,9

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 30,7 -- -- 30,7
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 33,1 -- -- 33,1
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 33,1 -- -- 33,1
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 31,4 -- -- 31,4
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 27,6 -- -- 27,6

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 30,2 -- -- 30,2
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 30,4 -- -- 30,4
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 29,5 -- -- 29,5
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 26,8 -- -- 26,8
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 29,5 -- -- 29,5

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 30,2 -- -- 30,2
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 26,7 -- -- 26,7
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 29,3 -- -- 29,3
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 30,3 -- -- 30,3
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 26,4 -- -- 26,4

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 28,9 -- -- 28,9
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 30,1 -- -- 30,1
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 26,9 -- -- 26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:38:29Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Laeq, indirecte hinder vanwege verkeersaantrekkende werking buiten plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 27,5 -- -- 27,5
202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 29,5 -- -- 29,5
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 27,0 -- -- 27,0
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 22,5 -- -- 22,5
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 14,8 -- -- 14,8

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 25,0 -- -- 25,0
302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 24,7 -- -- 24,7
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 10,4 -- -- 10,4
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 19,0 -- -- 19,0
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 29,2 -- -- 29,2

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 28,7 -- -- 28,7
307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 18,6 -- -- 18,6
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 18,1 -- -- 18,1
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,7 -- -- 32,7
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 29,9 -- -- 29,9

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 19,3 -- -- 19,3
400_C Toekomstige appartementen 7,50 32,1 -- -- 32,1
400_D Toekomstige appartementen 10,50 33,8 -- -- 33,8
400_E Toekomstige appartementen 13,50 33,7 -- -- 33,7
401_C Toekomstige appartementen 7,50 34,8 -- -- 34,8

401_D Toekomstige appartementen 10,50 36,4 -- -- 36,4
401_E Toekomstige appartementen 13,50 36,1 -- -- 36,1
402_C Toekomstige appartementen 7,50 40,0 -- -- 40,0
402_D Toekomstige appartementen 10,50 37,2 -- -- 37,2
402_E Toekomstige appartementen 13,50 36,7 -- -- 36,7

403_C Toekomstige appartementen 7,50 48,1 -- -- 48,1
403_D Toekomstige appartementen 10,50 47,2 -- -- 47,2
403_E Toekomstige appartementen 13,50 46,3 -- -- 46,3
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 37,0 -- -- 37,0

404_E Toekomstige appartementen 13,50 39,4 -- -- 39,4
405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 35,9 -- -- 35,9
405_E Toekomstige appartementen 13,50 38,1 -- -- 38,1
406_C Toekomstige appartementen 7,50 35,5 -- -- 35,5

406_D Toekomstige appartementen 10,50 38,6 -- -- 38,6
406_E Toekomstige appartementen 13,50 39,3 -- -- 39,3
407_D Toekomstige appartementen 10,50 23,9 -- -- 23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Laeq, indirecte hinder vanwege verkeersaantrekkende werking buiten plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: basis 03012018

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

407_E Toekomstige appartementen 13,50 25,1 -- -- 25,1
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 21,2 -- -- 21,2
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 26,3 -- -- 26,3
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 21,9 -- -- 21,9
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 23,1 -- -- 23,1

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 18,8 -- -- 18,8
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 22,6 -- -- 22,6
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 28,5 -- -- 28,5
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 25,8 -- -- 25,8
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 22,7 -- -- 22,7

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 22,4 -- -- 22,4
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 22,9 -- -- 22,9
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 23,4 -- -- 23,4
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 22,3 -- -- 22,3
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 18,7 -- -- 18,7

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 46,1 -- -- 46,1
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,8 -- -- 45,8
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 45,3 -- -- 45,3
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,8 -- -- 44,8
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 44,6 -- -- 44,6

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 44,3 -- -- 44,3
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 43,8 -- -- 43,8
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 43,5 -- -- 43,5
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 45,6 -- -- 45,6
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,2 -- -- 45,2

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 44,7 -- -- 44,7
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,3 -- -- 44,3
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 45,2 -- -- 45,2
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,0 -- -- 45,0
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 44,7 -- -- 44,7

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,3 -- -- 44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6:  Resultaten variantberekeningen industrielawaai 



Het groene deel van het
scherm wordt opgehoogd naar
5,5 meter. De ophoging is van
een transparant/reflecterend
materiaal.

Het blauwe deel van het
scherm heeft een hoogte van
2,5 meter en wordt geluid-
absorberend uitgevoerd.





Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,5 + 5,5m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 26,5 -- -- 26,5
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 28,2 -- -- 28,2
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 28,9 -- -- 28,9
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 29,0 -- -- 29,0
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 30,8 -- -- 30,8

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 32,9 -- -- 32,9
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 35,9 -- -- 35,9
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 38,6 -- -- 38,6
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 37,2 -- -- 37,2
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 40,8 -- -- 40,8

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,7 -- -- 48,7
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 49,7 -- -- 49,7
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 37,4 -- -- 37,4
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 41,1 -- -- 41,1
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,5 -- -- 49,5

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,3 -- -- 50,3
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 35,7 -- -- 35,7
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 39,7 -- -- 39,7
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,4 -- -- 48,4
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 49,1 -- -- 49,1

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 34,8 -- -- 34,8
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 39,0 -- -- 39,0
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 47,2 -- -- 47,2
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 47,9 -- -- 47,9
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 37,7 -- -- 37,7

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 42,1 -- -- 42,1
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 46,4 -- -- 46,4
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 46,8 -- -- 46,8
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 38,3 -- -- 38,3
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 41,8 -- -- 41,8

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 45,8 -- -- 45,8
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,6 -- -- 40,6
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 44,0 -- -- 44,0
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 47,1 -- -- 47,1
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,7 -- -- 40,7

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 44,4 -- -- 44,4
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 47,1 -- -- 47,1
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 43,7 -- -- 43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,5 + 5,5m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 43,7 -- -- 43,7
202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 45,5 -- -- 45,5
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 46,3 -- -- 46,3
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 45,1 -- -- 45,1
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 35,8 -- -- 35,8

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 43,1 -- -- 43,1
302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 42,0 -- -- 42,0
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,8 -- -- 32,8
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,1 -- -- 38,1
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,1 -- -- 46,1

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,6 -- -- 45,6
307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 41,3 -- -- 41,3
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,9 -- -- 37,9
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,1 -- -- 46,1
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,1 -- -- 46,1

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,6 -- -- 44,6
400_C Toekomstige appartementen 7,50 33,4 -- -- 33,4
400_D Toekomstige appartementen 10,50 33,0 -- -- 33,0
400_E Toekomstige appartementen 13,50 32,7 -- -- 32,7
401_C Toekomstige appartementen 7,50 32,2 -- -- 32,2

401_D Toekomstige appartementen 10,50 31,7 -- -- 31,7
401_E Toekomstige appartementen 13,50 30,1 -- -- 30,1
402_C Toekomstige appartementen 7,50 29,7 -- -- 29,7
402_D Toekomstige appartementen 10,50 29,2 -- -- 29,2
402_E Toekomstige appartementen 13,50 28,8 -- -- 28,8

403_C Toekomstige appartementen 7,50 31,5 -- -- 31,5
403_D Toekomstige appartementen 10,50 33,1 -- -- 33,1
403_E Toekomstige appartementen 13,50 36,5 -- -- 36,5
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 47,1 -- -- 47,1

404_E Toekomstige appartementen 13,50 48,9 -- -- 48,9
405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 50,9 -- -- 50,9
405_E Toekomstige appartementen 13,50 51,7 -- -- 51,7
406_C Toekomstige appartementen 7,50 56,5 -- -- 56,5

406_D Toekomstige appartementen 10,50 57,4 -- -- 57,4
406_E Toekomstige appartementen 13,50 56,9 -- -- 56,9
407_D Toekomstige appartementen 10,50 48,0 -- -- 48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,5 + 5,5m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

407_E Toekomstige appartementen 13,50 51,1 -- -- 51,1
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 43,8 -- -- 43,8
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 41,2 -- -- 41,2
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 42,4 -- -- 42,4
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 39,0 -- -- 39,0

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 39,9 -- -- 39,9
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 37,2 -- -- 37,2
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 44,3 -- -- 44,3
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 44,1 -- -- 44,1
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 43,6 -- -- 43,6

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 41,0 -- -- 41,0
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 39,6 -- -- 39,6
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 39,2 -- -- 39,2
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 39,2 -- -- 39,2
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 38,9 -- -- 38,9

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 30,3 -- -- 30,3
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 34,9 -- -- 34,9
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 40,6 -- -- 40,6
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 43,2 -- -- 43,2
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 34,2 -- -- 34,2

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 37,7 -- -- 37,7
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 40,7 -- -- 40,7
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 43,5 -- -- 43,5
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 27,5 -- -- 27,5
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 30,6 -- -- 30,6

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 32,9 -- -- 32,9
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 36,7 -- -- 36,7
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 27,9 -- -- 27,9
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 30,1 -- -- 30,1
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 31,7 -- -- 31,7

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 34,8 -- -- 34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,5 + 5,5m

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 36,6 -- --
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 38,4 -- --
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 37,9 -- --
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 36,4 -- --
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 43,1 -- --

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 45,6 -- --
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 45,9 -- --
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 46,6 -- --
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 52,4 -- --
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,5 -- --

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,9 -- --
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 56,8 -- --
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 52,0 -- --
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 57,0 -- --
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 57,2 -- --

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 57,3 -- --
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 49,8 -- --
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 52,7 -- --
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 56,3 -- --
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 55,8 -- --

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,3 -- --
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,2 -- --
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,3 -- --
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 54,7 -- --
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,0 -- --

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 49,9 -- --
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 53,9 -- --
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 53,7 -- --
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,1 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 52,9 -- --

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,0 -- --
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,4 -- --
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 51,3 -- --
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 53,9 -- --
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,9 -- --

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 52,0 -- --
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 54,4 -- --
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 50,5 -- --
201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 51,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,5 + 5,5m

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 53,4 -- --
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 55,3 -- --
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 53,2 -- --
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,7 -- --
301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 55,8 -- --

302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,0 -- --
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 47,0 -- --
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,8 -- --
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,9 -- --
306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,8 -- --

307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,5 -- --
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,2 -- --
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,7 -- --
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,5 -- --
311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,8 -- --

400_C Toekomstige appartementen 7,50 45,9 -- --
400_D Toekomstige appartementen 10,50 45,8 -- --
400_E Toekomstige appartementen 13,50 45,8 -- --
401_C Toekomstige appartementen 7,50 45,4 -- --
401_D Toekomstige appartementen 10,50 45,4 -- --

401_E Toekomstige appartementen 13,50 42,8 -- --
402_C Toekomstige appartementen 7,50 41,8 -- --
402_D Toekomstige appartementen 10,50 41,5 -- --
402_E Toekomstige appartementen 13,50 41,2 -- --
403_C Toekomstige appartementen 7,50 41,3 -- --

403_D Toekomstige appartementen 10,50 42,5 -- --
403_E Toekomstige appartementen 13,50 46,8 -- --
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 54,4 -- --
404_E Toekomstige appartementen 13,50 59,6 -- --

405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 61,9 -- --
405_E Toekomstige appartementen 13,50 64,3 -- --
406_C Toekomstige appartementen 7,50 75,1 -- --
406_D Toekomstige appartementen 10,50 74,7 -- --

406_E Toekomstige appartementen 13,50 72,2 -- --
407_D Toekomstige appartementen 10,50 61,4 -- --
407_E Toekomstige appartementen 13,50 61,1 -- --
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 50,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,5 + 5,5m

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 49,0 -- --
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 51,0 -- --
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 47,9 -- --
504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 48,7 -- --
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 49,6 -- --

506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 51,9 -- --
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 51,5 -- --
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 51,3 -- --
509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 51,3 -- --
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 52,0 -- --

511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 50,9 -- --
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 51,8 -- --
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 47,3 -- --
600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 45,4 -- --
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,6 -- --

600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 49,6 -- --
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 50,9 -- --
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 50,8 -- --
601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 51,2 -- --
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 51,3 -- --

601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 51,5 -- --
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 39,5 -- --
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 40,3 -- --
602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 43,2 -- --
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 49,1 -- --

603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 38,5 -- --
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 41,1 -- --
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 42,5 -- --
603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 45,4 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 10:49:05Geomilieu V4.21



geluidsabsorberend scherm,
hoogte 3 meter.

geluidsabsorberend scherm,
hoogte 2 meter.

geluidsabsorberende gevel,
hoogte 6 meter.





Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt met schermen 2 en 3 m, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 26,8 -- -- 26,8
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 28,6 -- -- 28,6
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 29,1 -- -- 29,1
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 29,1 -- -- 29,1
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 35,4 -- -- 35,4

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 39,5 -- -- 39,5
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 41,2 -- -- 41,2
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 41,7 -- -- 41,7
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 42,1 -- -- 42,1
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,8 -- -- 50,8

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 52,6 -- -- 52,6
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 51,3 -- -- 51,3
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,7 -- -- 41,7
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 51,5 -- -- 51,5
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 53,1 -- -- 53,1

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 51,5 -- -- 51,5
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,3 -- -- 40,3
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,0 -- -- 50,0
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 51,7 -- -- 51,7
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,1 -- -- 50,1

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 39,3 -- -- 39,3
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 48,2 -- -- 48,2
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 50,2 -- -- 50,2
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 48,5 -- -- 48,5
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,8 -- -- 40,8

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,7 -- -- 46,7
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,9 -- -- 48,9
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 47,2 -- -- 47,2
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,0 -- -- 40,0
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,2 -- -- 41,2

107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,8 -- -- 41,8
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,1 -- -- 46,1
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,1 -- -- 46,1
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,5 -- -- 46,5
107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,5 -- -- 48,5

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,3 -- -- 48,3
107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,6 -- -- 48,6
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 43,9 -- -- 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 11:40:18Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt met schermen 2 en 3 m, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 44,7 -- -- 44,7
202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 47,9 -- -- 47,9
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 48,4 -- -- 48,4
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 47,6 -- -- 47,6
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 35,9 -- -- 35,9

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,7 -- -- 46,7
302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,9 -- -- 45,9
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,7 -- -- 32,7
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,7 -- -- 38,7
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,1 -- -- 48,1

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,1 -- -- 49,1
307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,8 -- -- 44,8
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,5 -- -- 37,5
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 47,6 -- -- 47,6
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,9 -- -- 48,9

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,8 -- -- 46,8
400_C Toekomstige appartementen 7,50 33,3 -- -- 33,3
400_D Toekomstige appartementen 10,50 32,9 -- -- 32,9
400_E Toekomstige appartementen 13,50 32,5 -- -- 32,5
401_C Toekomstige appartementen 7,50 32,1 -- -- 32,1

401_D Toekomstige appartementen 10,50 31,6 -- -- 31,6
401_E Toekomstige appartementen 13,50 30,1 -- -- 30,1
402_C Toekomstige appartementen 7,50 29,7 -- -- 29,7
402_D Toekomstige appartementen 10,50 29,2 -- -- 29,2
402_E Toekomstige appartementen 13,50 28,9 -- -- 28,9

403_C Toekomstige appartementen 7,50 31,8 -- -- 31,8
403_D Toekomstige appartementen 10,50 33,6 -- -- 33,6
403_E Toekomstige appartementen 13,50 37,9 -- -- 37,9
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 47,6 -- -- 47,6

404_E Toekomstige appartementen 13,50 49,4 -- -- 49,4
405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 51,0 -- -- 51,0
405_E Toekomstige appartementen 13,50 51,7 -- -- 51,7
406_C Toekomstige appartementen 7,50 56,2 -- -- 56,2

406_D Toekomstige appartementen 10,50 57,2 -- -- 57,2
406_E Toekomstige appartementen 13,50 56,8 -- -- 56,8
407_D Toekomstige appartementen 10,50 47,8 -- -- 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 11:40:18Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt met schermen 2 en 3 m, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

407_E Toekomstige appartementen 13,50 50,9 -- -- 50,9
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 42,2 -- -- 42,2
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 42,6 -- -- 42,6
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 43,9 -- -- 43,9
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 40,0 -- -- 40,0

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 40,5 -- -- 40,5
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 36,7 -- -- 36,7
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 44,2 -- -- 44,2
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 44,5 -- -- 44,5
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 44,3 -- -- 44,3

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 42,2 -- -- 42,2
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 39,9 -- -- 39,9
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 39,9 -- -- 39,9
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 40,2 -- -- 40,2
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 39,1 -- -- 39,1

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 32,4 -- -- 32,4
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 37,2 -- -- 37,2
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 42,4 -- -- 42,4
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,7 -- -- 44,7
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 38,7 -- -- 38,7

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 41,4 -- -- 41,4
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 42,8 -- -- 42,8
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,0 -- -- 44,0
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 34,2 -- -- 34,2
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 35,0 -- -- 35,0

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 35,4 -- -- 35,4
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 38,1 -- -- 38,1
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 27,7 -- -- 27,7
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 29,9 -- -- 29,9
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 31,6 -- -- 31,6

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 34,7 -- -- 34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 11:40:18Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax met schermen 2 en 3 m, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 35,2 -- --
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 37,4 -- --
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 37,2 -- --
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 36,6 -- --
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 42,2 -- --

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 47,6 -- --
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,4 -- --
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,0 -- --
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 49,9 -- --
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,2 -- --

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 59,5 -- --
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 58,2 -- --
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 51,6 -- --
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,6 -- --
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 61,3 -- --

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 58,9 -- --
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 51,8 -- --
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 57,7 -- --
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,7 -- --
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 58,2 -- --

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,6 -- --
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 55,5 -- --
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 57,2 -- --
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 56,5 -- --
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,1 -- --

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,8 -- --
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,4 -- --
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 54,3 -- --
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,1 -- --
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,4 -- --

107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,2 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 54,1 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,4 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,5 -- --
107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 56,4 -- --

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,3 -- --
107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,3 -- --
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 52,2 -- --
201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 52,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 11:41:16Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax met schermen 2 en 3 m, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 56,2 -- --
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 56,5 -- --
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 55,3 -- --
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,2 -- --
301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 59,0 -- --

302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 59,3 -- --
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,2 -- --
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,8 -- --
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,6 -- --
306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 64,6 -- --

307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,8 -- --
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,7 -- --
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,9 -- --
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 63,9 -- --
311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,3 -- --

400_C Toekomstige appartementen 7,50 45,9 -- --
400_D Toekomstige appartementen 10,50 45,9 -- --
400_E Toekomstige appartementen 13,50 45,8 -- --
401_C Toekomstige appartementen 7,50 45,5 -- --
401_D Toekomstige appartementen 10,50 45,5 -- --

401_E Toekomstige appartementen 13,50 42,8 -- --
402_C Toekomstige appartementen 7,50 41,8 -- --
402_D Toekomstige appartementen 10,50 41,5 -- --
402_E Toekomstige appartementen 13,50 41,2 -- --
403_C Toekomstige appartementen 7,50 41,0 -- --

403_D Toekomstige appartementen 10,50 43,6 -- --
403_E Toekomstige appartementen 13,50 49,2 -- --
404_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 54,5 -- --
404_E Toekomstige appartementen 13,50 57,6 -- --

405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 60,2 -- --
405_E Toekomstige appartementen 13,50 62,3 -- --
406_C Toekomstige appartementen 7,50 73,9 -- --
406_D Toekomstige appartementen 10,50 74,1 -- --

406_E Toekomstige appartementen 13,50 72,2 -- --
407_D Toekomstige appartementen 10,50 59,6 -- --
407_E Toekomstige appartementen 13,50 59,9 -- --
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 50,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 11:41:16Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax met schermen 2 en 3 m, directe hinder vanwege bronnen binnen plangrenzen

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 03012018 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 51,5 -- --
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 52,0 -- --
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 48,4 -- --
504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 49,1 -- --
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 46,3 -- --

506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 50,0 -- --
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 53,1 -- --
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 53,1 -- --
509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 51,9 -- --
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 54,0 -- --

511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 54,0 -- --
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 54,7 -- --
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 48,4 -- --
600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 43,7 -- --
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,6 -- --

600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 52,9 -- --
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 53,7 -- --
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 48,3 -- --
601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 52,1 -- --
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 53,5 -- --

601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 55,1 -- --
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 44,0 -- --
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,7 -- --
602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 45,7 -- --
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 48,4 -- --

603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 37,1 -- --
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 40,0 -- --
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 42,0 -- --
603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 45,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 11:41:16Geomilieu V4.21





Toelichting bronvermogen kavelbron stemgeluid

Ochtend: poort open

Stemgeluid schoolplein groot

Lwr 

[dB(A)]

bedrijfsduur 

[uur]

bedrijfsduurcorrectie 

Cb [dB(A)] Aantal N

10*log(N) 

[dB(A)]

gelijktijdigheid 

K [%]

10*log(K) 

[dB(A)]
geluidvermogen 

LW,tot,i [dB(A)]

Stemgeluid basisschool 530 leerlingen

- onderbouw 77 0,1 -19,8 146 21,6 50 -3,0 75,8

- middenbouw 80 0,1 -19,8 192 22,8 50 -3,0 80,0

- bovenbouw 85 0,1 -19,8 192 22,8 50 -3,0 85,0

Stemgeluid BSO, 4-12 jaar

- 14:30 - 16:30 uur 77 0,0 -99,0 100 20,0 25 -6,0 -8,1

- 16:30 - 18:30 uur 85 0,0 -99,0 50 17,0 25 -6,0 -3,1

Stemgeluid schoolplein groot Lw,tot kavelbron = 86,6

correctie bronvermogen = -9,5

Stemgeluid plein KDV

Lwr 

[dB(A)]

bedrijfsduur 

[uur]

bedrijfsduurcorrectie 

Cb [dB(A)] Aantal N

10*log(N) 

[dB(A)]

gelijktijdigheid 

K [%]

10*log(K) 

[dB(A)]
geluidvermogen 

LW,tot,i [dB(A)]

- < 3 jaar n.r. - - - - - - -99,0

- >= 3 jaar 72 0,0 -99,0 30 14,8 25 -6,0 -18,3

Stemgeluid plein KDV Lw,tot kavelbron = -18,3

correctie bronvermogen = -92,2

Rest dag: poort gesloten

Stemgeluid schoolplein groot

Lwr 

[dB(A)]

bedrijfsduur 

[uur]

bedrijfsduurcorrectie 

Cb [dB(A)] Aantal N

10*log(N) 

[dB(A)]

gelijktijdigheid 

K [%]

10*log(K) 

[dB(A)]
geluidvermogen 

LW,tot,i [dB(A)]

Stemgeluid basisschool 530 leerlingen

- onderbouw 77 0,9 -11,4 146 21,6 50 -3,0 84,2

- middenbouw 80 0,9 -11,4 192 22,8 50 -3,0 88,5

- bovenbouw 85 0,9 -11,4 192 22,8 50 -3,0 93,5

Stemgeluid BSO, 4-12 jaar

- 14:30 - 16:30 uur 77 1,0 -10,8 100 20,0 25 -6,0 80,2

- 16:30 - 18:30 uur 85 1,0 -10,8 50 17,0 25 -6,0 85,2

Stemgeluid schoolplein groot Lw,tot kavelbron = 95,6

correctie bronvermogen = -0,5

Stemgeluid plein KDV

Lwr 

[dB(A)]

bedrijfsduur 

[uur]

bedrijfsduurcorrectie 

Cb [dB(A)] Aantal N

10*log(N) 

[dB(A)]

gelijktijdigheid 

K [%]

10*log(K) 

[dB(A)]
geluidvermogen 

LW,tot,i [dB(A)]

- < 3 jaar n.r. - - - - - - -99,0

- >= 3 jaar 72 2,5 -6,8 30 14,8 25 -6,0 73,9

Stemgeluid plein KDV Lw,tot kavelbron = 73,9

correctie bronvermogen = 0,0



Resultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Variant: absorberende schermen 2 en 3 meter, geluidabsorberende gevel

Effect opening in geluidscherm

standaard modellering rekenmodel hek dicht rekenmodel hek open Hek open + hek dicht

Naam Omschrijving Hoogte Dag, totaal Dag, deelbijdrage Dag, deelbijdrage Dag, totaal verschil
#

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 26,8 26,3 17,7 26,9 -

100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 28,6 28,1 19,6 28,7 -

100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 29,1 28,5 19,9 29,1 -

100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 29,1 28,6 20,0 29,2 -

101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 35,4 34,8 28,4 35,7 -

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 39,5 39,0 31,3 39,7 -

101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 41,2 40,7 32,4 41,3 -

101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 41,7 41,2 32,7 41,8 -

102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 42,1 41,5 38,6 43,3 -

102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 50,8 50,3 42,4 51,0 -0,2

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 52,6 52,1 43,6 52,7 -0,1

102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 51,3 50,8 42,2 51,4 -0,1

103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 41,7 40,9 38,2 42,8 -

103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 51,5 50,8 42,8 51,4 0,1

103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 53,1 52,6 44,1 53,2 -0,1

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 51,5 51,0 42,4 51,6 -0,1

104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 40,3 39,6 34,7 40,8 -

104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 50,0 49,4 41,1 50,0 -

104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 51,7 51,2 42,6 51,8 -0,1

104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 50,1 49,6 40,9 50,1 0,0

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 39,3 38,7 32,2 39,6 -

105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 48,2 47,7 39,2 48,3 -

105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 50,2 49,7 40,9 50,2 0,0

105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 48,5 48,0 39,3 48,5 -

106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 40,8 39,6 31,7 40,3 -

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 46,7 46,0 37,4 46,6 -

106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 48,9 48,3 39,5 48,8 -

106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,5 47,2 46,7 37,9 47,2 -

107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 40,0 38,8 30,6 39,4 -

107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 41,2 45,5 36,7 46,0 -

107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,5 41,8 47,9 39,0 48,4 -

107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 46,1 40,5 32,4 41,1 -

107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 46,1 45,6 37,0 46,2 -



standaard modellering rekenmodel hek dicht rekenmodel hek open Hek open + hek dicht

Naam Omschrijving Hoogte Dag, totaal Dag, deelbijdrage Dag, deelbijdrage Dag, totaal verschil
#

107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,5 46,5 48,0 39,2 48,5 -

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 48,5 39,8 31,6 40,4 -

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 48,3 45,3 36,6 45,8 -

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,5 48,6 47,7 38,9 48,2 -

200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,5 43,9 42,0 33,7 42,6 -

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,5 44,7 42,6 34,3 43,2 -

202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,5 47,9 46,6 37,9 47,1 -

203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,5 48,4 46,5 38,0 47,1 -

204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,5 47,6 46,5 37,8 47,0 -

300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 35,9 35,3 26,4 35,8 -

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 46,7 46,2 37,2 46,7 -

302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 45,9 45,4 36,5 45,9 -

303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 32,7 32,2 23,3 32,7 -

304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 38,7 38,1 29,3 38,6 -

305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 48,1 47,6 38,6 48,1 -

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 49,1 48,5 39,6 49,0 -

307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 44,8 44,3 35,3 44,8 -

308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 37,5 37,0 28,1 37,5 -

309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 47,6 46,8 38,0 47,3 -

310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 48,9 48,4 39,4 48,9 -

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,5 46,8 46,3 37,3 46,8 -

400_C Toekomstige appartementen 7,5 33,3 32,8 23,9 33,3 -

400_D Toekomstige appartementen 10,5 32,9 32,4 23,5 32,9 -

400_E Toekomstige appartementen 13,5 32,5 32,0 23,1 32,5 -

401_C Toekomstige appartementen 7,5 32,1 31,5 22,7 32,0 -

401_D Toekomstige appartementen 10,5 31,6 31,1 22,2 31,6 -

401_E Toekomstige appartementen 13,5 30,1 29,6 20,7 30,1 -

402_C Toekomstige appartementen 7,5 29,7 29,2 20,4 29,7 -

402_D Toekomstige appartementen 10,5 29,2 28,7 19,9 29,2 -

402_E Toekomstige appartementen 13,5 28,9 28,4 19,6 28,9 -

403_C Toekomstige appartementen 7,5 31,8 31,2 22,6 31,8 -

403_D Toekomstige appartementen 10,5 33,6 33,1 24,4 33,6 -

403_E Toekomstige appartementen 13,5 37,9 37,4 28,6 37,9 -

404_C Toekomstige appartementen 7,5 -- -- -- -- -

404_D Toekomstige appartementen 10,5 47,6 47,1 38,2 47,6 -

404_E Toekomstige appartementen 13,5 49,4 48,9 40,1 49,4 -

405_C Toekomstige appartementen 7,5 -- -- -- -- -

405_D Toekomstige appartementen 10,5 51,0 50,5 41,7 51,0 0,0

405_E Toekomstige appartementen 13,5 51,7 51,2 42,4 51,7 0,0

406_C Toekomstige appartementen 7,5 56,2 55,7 46,5 56,2 0,0



standaard modellering rekenmodel hek dicht rekenmodel hek open Hek open + hek dicht

Naam Omschrijving Hoogte Dag, totaal Dag, deelbijdrage Dag, deelbijdrage Dag, totaal verschil
#

406_D Toekomstige appartementen 10,5 57,2 56,7 47,5 57,2 0,0

406_E Toekomstige appartementen 13,5 56,8 56,3 47,2 56,8 0,0

407_D Toekomstige appartementen 10,5 47,8 47,3 38,6 47,8 -

407_E Toekomstige appartementen 13,5 50,9 50,4 41,6 50,9 0,0

500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,5 42,2 41,7 32,8 42,2 -

501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,5 42,6 41,1 32,4 41,6 -

502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,5 43,9 43,3 34,4 43,8 -

503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,5 40,0 38,4 29,6 38,9 -

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,5 40,5 40,0 31,1 40,5 -

505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,5 36,7 35,8 26,9 36,3 -

506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,5 44,2 43,4 34,5 43,9 -

507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,5 44,5 43,8 35,0 44,3 -

508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,5 44,3 43,7 34,8 44,2 -

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,5 42,2 41,7 32,8 42,2 -

510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,5 39,9 39,4 30,5 39,9 -

511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,5 39,9 39,3 30,4 39,8 -

512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,5 40,2 39,7 30,7 40,2 -

513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,5 39,1 38,5 29,6 39,0 -

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,5 32,4 31,5 23,7 32,2 -

600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,5 37,2 36,5 27,9 37,1 -

600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,5 42,4 41,9 33,2 42,4 -

600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,5 44,7 44,2 35,5 44,7 -

601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,5 38,7 38,1 30,8 38,8 -

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,5 41,4 40,8 32,8 41,4 -

601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,5 42,8 42,2 33,9 42,8 -

601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,5 44,0 43,5 35,0 44,1 -

602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,5 34,2 33,6 25,6 34,2 -

602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,5 35,0 34,5 26,4 35,1 -

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,5 35,4 34,9 26,7 35,5 -

602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,5 38,1 37,6 29,2 38,2 -

603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,5 27,7 27,2 18,5 27,7 -

603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,5 29,9 29,4 20,8 30,0 -

603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,5 31,6 31,1 22,4 31,6 -

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,5 34,7 34,2 25,4 34,7 -

# Alleen waar de reguliere modellering of de som van de alternatieve berekening groter is dan 50 dB(A) is het verschil relevant en gegeven. 







Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt: gymzaal verplaatst, met schermen 2 en 3 m, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 14122017 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel (verplaatsing gymzaal)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 27,1 -- -- 27,1
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 28,9 -- -- 28,9
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 29,3 -- -- 29,3
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 29,3 -- -- 29,3
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 33,1 -- -- 33,1

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 36,6 -- -- 36,6
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 38,0 -- -- 38,0
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 38,4 -- -- 38,4
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,4 -- -- 41,4
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,6 -- -- 50,6

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 52,4 -- -- 52,4
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,7 -- -- 50,7
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,9 -- -- 41,9
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 51,6 -- -- 51,6
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 53,2 -- -- 53,2

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 51,5 -- -- 51,5
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,4 -- -- 40,4
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,2 -- -- 50,2
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 51,9 -- -- 51,9
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,1 -- -- 50,1

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 39,3 -- -- 39,3
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 48,3 -- -- 48,3
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 50,4 -- -- 50,4
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 48,6 -- -- 48,6
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 40,6 -- -- 40,6

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,7 -- -- 46,7
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,0 -- -- 49,0
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 47,3 -- -- 47,3
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 39,9 -- -- 39,9
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,2 -- -- 46,2

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,6 -- -- 48,6
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,6 -- -- 41,6
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,6 -- -- 46,6
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,7 -- -- 48,7
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,1 -- -- 41,1

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,2 -- -- 46,2
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,5 -- -- 48,5
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 43,7 -- -- 43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:12:38Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt: gymzaal verplaatst, met schermen 2 en 3 m, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 14122017 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel (verplaatsing gymzaal)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 44,7 -- -- 44,7
202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 47,8 -- -- 47,8
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 48,6 -- -- 48,6
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 47,6 -- -- 47,6
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 36,2 -- -- 36,2

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,9 -- -- 46,9
302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 45,9 -- -- 45,9
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 32,9 -- -- 32,9
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 38,7 -- -- 38,7
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,3 -- -- 48,3

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,4 -- -- 49,4
307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 44,6 -- -- 44,6
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,5 -- -- 37,5
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 48,6 -- -- 48,6
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,1 -- -- 49,1

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,9 -- -- 46,9
400_C Toekomstige appartementen 7,50 33,3 -- -- 33,3
400_D Toekomstige appartementen 10,50 32,8 -- -- 32,8
400_E Toekomstige appartementen 13,50 32,4 -- -- 32,4
401_C Toekomstige appartementen 7,50 32,1 -- -- 32,1

401_D Toekomstige appartementen 10,50 31,7 -- -- 31,7
401_E Toekomstige appartementen 13,50 30,3 -- -- 30,3
402_C Toekomstige appartementen 7,50 29,9 -- -- 29,9
402_D Toekomstige appartementen 10,50 29,5 -- -- 29,5
402_E Toekomstige appartementen 13,50 29,0 -- -- 29,0

403_C Toekomstige appartementen 7,50 31,6 -- -- 31,6
403_D Toekomstige appartementen 10,50 33,1 -- -- 33,1
403_E Toekomstige appartementen 13,50 35,9 -- -- 35,9
404_C Toekomstige appartementen 7,50 38,8 -- -- 38,8
404_D Toekomstige appartementen 10,50 47,7 -- -- 47,7

404_E Toekomstige appartementen 13,50 49,6 -- -- 49,6
405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 51,3 -- -- 51,3
405_E Toekomstige appartementen 13,50 52,1 -- -- 52,1
406_C Toekomstige appartementen 7,50 56,5 -- -- 56,5

406_D Toekomstige appartementen 10,50 57,5 -- -- 57,5
406_E Toekomstige appartementen 13,50 57,2 -- -- 57,2
407_D Toekomstige appartementen 10,50 48,1 -- -- 48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:12:38Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt: gymzaal verplaatst, met schermen 2 en 3 m, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 14122017 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel (verplaatsing gymzaal)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

407_E Toekomstige appartementen 13,50 51,1 -- -- 51,1
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 42,1 -- -- 42,1
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 42,9 -- -- 42,9
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 44,2 -- -- 44,2
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 40,2 -- -- 40,2

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 40,8 -- -- 40,8
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 36,9 -- -- 36,9
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 44,5 -- -- 44,5
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 44,1 -- -- 44,1
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 44,0 -- -- 44,0

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 42,1 -- -- 42,1
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 40,2 -- -- 40,2
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 39,8 -- -- 39,8
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 40,1 -- -- 40,1
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 38,8 -- -- 38,8

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 29,0 -- -- 29,0
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 32,5 -- -- 32,5
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 38,3 -- -- 38,3
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 41,3 -- -- 41,3
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 30,6 -- -- 30,6

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 31,8 -- -- 31,8
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 32,8 -- -- 32,8
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 37,2 -- -- 37,2
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 33,9 -- -- 33,9
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 34,3 -- -- 34,3

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 34,5 -- -- 34,5
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 36,7 -- -- 36,7
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 27,5 -- -- 27,5
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 29,5 -- -- 29,5
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 30,7 -- -- 30,7

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 33,0 -- -- 33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:12:38Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax: gymzaal verplaatst, met schermen 2 en 3 m, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 14122017 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel (verplaatsing gymzaal)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 35,4 -- --
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 37,4 -- --
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 37,2 -- --
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 37,1 -- --
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 41,1 -- --

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 46,9 -- --
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,7 -- --
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 49,0 -- --
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 51,3 -- --
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,2 -- --

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 59,2 -- --
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 57,9 -- --
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 51,6 -- --
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,6 -- --
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 61,3 -- --

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 58,3 -- --
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 51,7 -- --
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 57,7 -- --
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,7 -- --
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 57,7 -- --

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,5 -- --
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 55,5 -- --
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 57,2 -- --
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 56,2 -- --
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,1 -- --

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,6 -- --
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,4 -- --
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 54,1 -- --
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,0 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 54,1 -- --

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 56,4 -- --
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,2 -- --
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,5 -- --
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,3 -- --
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,7 -- --

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,4 -- --
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 55,3 -- --
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 52,1 -- --
201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 53,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:13:33Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax: gymzaal verplaatst, met schermen 2 en 3 m, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 14122017 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel (verplaatsing gymzaal)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 56,1 -- --
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 56,4 -- --
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 55,2 -- --
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 46,6 -- --
301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,1 -- --

302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 60,6 -- --
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 47,6 -- --
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 50,0 -- --
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,6 -- --
306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 64,6 -- --

307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 61,1 -- --
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,6 -- --
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 56,9 -- --
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 63,9 -- --
311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,3 -- --

400_C Toekomstige appartementen 7,50 46,8 -- --
400_D Toekomstige appartementen 10,50 46,3 -- --
400_E Toekomstige appartementen 13,50 46,5 -- --
401_C Toekomstige appartementen 7,50 45,8 -- --
401_D Toekomstige appartementen 10,50 45,6 -- --

401_E Toekomstige appartementen 13,50 42,8 -- --
402_C Toekomstige appartementen 7,50 41,8 -- --
402_D Toekomstige appartementen 10,50 41,5 -- --
402_E Toekomstige appartementen 13,50 41,2 -- --
403_C Toekomstige appartementen 7,50 39,8 -- --

403_D Toekomstige appartementen 10,50 42,4 -- --
403_E Toekomstige appartementen 13,50 46,8 -- --
404_C Toekomstige appartementen 7,50 46,5 -- --
404_D Toekomstige appartementen 10,50 54,4 -- --
404_E Toekomstige appartementen 13,50 57,6 -- --

405_C Toekomstige appartementen 7,50 -- -- --
405_D Toekomstige appartementen 10,50 60,2 -- --
405_E Toekomstige appartementen 13,50 62,3 -- --
406_C Toekomstige appartementen 7,50 74,6 -- --
406_D Toekomstige appartementen 10,50 73,7 -- --

406_E Toekomstige appartementen 13,50 71,6 -- --
407_D Toekomstige appartementen 10,50 59,4 -- --
407_E Toekomstige appartementen 13,50 59,9 -- --
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 50,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:13:33Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax: gymzaal verplaatst, met schermen 2 en 3 m, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: variant 14122017 scherm 2,0 + 3,0m + abs gevel (verplaatsing gymzaal)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 51,5 -- --
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 52,0 -- --
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 48,4 -- --
504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 49,1 -- --
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 45,5 -- --

506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 51,0 -- --
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 54,1 -- --
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 53,7 -- --
509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 52,1 -- --
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 53,5 -- --

511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 52,4 -- --
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 53,5 -- --
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 51,3 -- --
600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 41,3 -- --
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 41,7 -- --

600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 49,4 -- --
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 51,2 -- --
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 39,8 -- --
601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 44,1 -- --
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 44,2 -- --

601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 48,9 -- --
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 44,0 -- --
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 45,7 -- --
602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 45,7 -- --
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 47,6 -- --

603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 37,7 -- --
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 40,2 -- --
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 41,0 -- --
603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 43,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:13:33Geomilieu V4.21









Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt: mogelijkheden vigerend bestemmingsplan, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: huidig bestemmingsplan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 26,6 -- -- 26,6
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 28,4 -- -- 28,4
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 28,6 -- -- 28,6
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 28,6 -- -- 28,6
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 36,6 -- -- 36,6

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 38,5 -- -- 38,5
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 38,8 -- -- 38,8
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 38,9 -- -- 38,9
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 50,6 -- -- 50,6
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 51,9 -- -- 51,9

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 52,0 -- -- 52,0
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,0 -- -- 50,0
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 52,8 -- -- 52,8
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 53,7 -- -- 53,7
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 53,6 -- -- 53,6

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 51,5 -- -- 51,5
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 51,1 -- -- 51,1
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 52,5 -- -- 52,5
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 52,4 -- -- 52,4
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,3 -- -- 50,3

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 48,8 -- -- 48,8
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,8 -- -- 50,8
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 50,9 -- -- 50,9
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 48,9 -- -- 48,9
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 46,6 -- -- 46,6

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 49,0 -- -- 49,0
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,5 -- -- 49,5
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 47,6 -- -- 47,6
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 46,0 -- -- 46,0
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 48,4 -- -- 48,4

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,1 -- -- 49,1
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 45,9 -- -- 45,9
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 48,5 -- -- 48,5
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 49,4 -- -- 49,4
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 44,3 -- -- 44,3

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 47,7 -- -- 47,7
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 48,7 -- -- 48,7
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 46,6 -- -- 46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:19:23Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt: mogelijkheden vigerend bestemmingsplan, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: huidig bestemmingsplan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 48,2 -- -- 48,2
202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 52,6 -- -- 52,6
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 53,9 -- -- 53,9
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 53,0 -- -- 53,0
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 39,7 -- -- 39,7

301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,0 -- -- 54,0
302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 55,1 -- -- 55,1
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 41,3 -- -- 41,3
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 39,8 -- -- 39,8
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 54,1 -- -- 54,1

306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,8 -- -- 57,8
307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 52,6 -- -- 52,6
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 37,4 -- -- 37,4
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 55,3 -- -- 55,3
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 58,1 -- -- 58,1

311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 53,6 -- -- 53,6
500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 45,1 -- -- 45,1
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 45,4 -- -- 45,4
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 46,0 -- -- 46,0
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 41,4 -- -- 41,4

504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 42,7 -- -- 42,7
505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 38,9 -- -- 38,9
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 46,6 -- -- 46,6
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 48,0 -- -- 48,0
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 48,1 -- -- 48,1

509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 46,8 -- -- 46,8
510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 46,1 -- -- 46,1
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 46,2 -- -- 46,2
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 45,2 -- -- 45,2
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 42,6 -- -- 42,6

600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 35,1 -- -- 35,1
600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 41,4 -- -- 41,4
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 43,6 -- -- 43,6
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,0 -- -- 44,0
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 40,9 -- -- 40,9

601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 42,0 -- -- 42,0
601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 38,8 -- -- 38,8
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 40,0 -- -- 40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:19:23Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Larlt: mogelijkheden vigerend bestemmingsplan, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: huidig bestemmingsplan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 33,2 -- -- 33,2
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 34,3 -- -- 34,3
602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 34,5 -- -- 34,5
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 37,0 -- -- 37,0
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 30,6 -- -- 30,6

603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 33,3 -- -- 33,3
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 34,0 -- -- 34,0
603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 34,4 -- -- 34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:19:23Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax: mogelijkheden vigerend bestemmingsplan, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: huidig bestemmingsplan

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

100_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 37,3 -- --
100_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 39,2 -- --
100_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 39,0 -- --
100_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 38,4 -- --
101_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 47,4 -- --

101_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 50,0 -- --
101_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 50,0 -- --
101_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 50,0 -- --
102_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 61,6 -- --
102_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 63,2 -- --

102_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 63,1 -- --
102_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 61,5 -- --
103_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 64,3 -- --
103_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 64,8 -- --
103_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 64,6 -- --

103_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 62,4 -- --
104_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 62,1 -- --
104_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 63,3 -- --
104_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 63,2 -- --
104_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 60,9 -- --

105_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 58,9 -- --
105_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 61,1 -- --
105_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 61,1 -- --
105_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 58,9 -- --
106_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 56,1 -- --

106_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 59,1 -- --
106_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 59,1 -- --
106_D appartementen Thoreckelaan 14-78 10,50 57,1 -- --
107_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 56,2 -- --
107_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 59,5 -- --

107_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 59,4 -- --
108_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 55,6 -- --
108_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,9 -- --
108_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,9 -- --
109_A appartementen Thoreckelaan 14-78 1,50 53,6 -- --

109_B appartementen Thoreckelaan 14-78 4,50 58,1 -- --
109_C appartementen Thoreckelaan 14-78 7,50 58,3 -- --
200_A Oude Maarsseveensevaart 1-3 1,50 56,7 -- --
201_A Oude Maarsseveensevaart 5-7 1,50 59,4 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:20:20Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax: mogelijkheden vigerend bestemmingsplan, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: huidig bestemmingsplan

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

202_A Oude Maarsseveensevaart 9-11 1,50 64,2 -- --
203_A Oude Maarsseveensevaart 13 1,50 66,2 -- --
204_A Oude Maarsseveensevaart 13 (blind m voordeur) 1,50 64,3 -- --
300_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 55,4 -- --
301_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 68,6 -- --

302_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 69,8 -- --
303_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 57,1 -- --
304_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 51,5 -- --
305_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 64,7 -- --
306_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 74,0 -- --

307_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 68,2 -- --
308_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 49,0 -- --
309_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 67,9 -- --
310_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 72,9 -- --
311_A Toekomstige woning Oude Maarsseveensevaart 1,50 66,1 -- --

500_A Oude Maarsseveensevaart 14 1,50 55,7 -- --
501_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 58,6 -- --
502_A Oude Maarsseveensevaart 16 1,50 55,4 -- --
503_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 55,7 -- --
504_A Oude Maarsseveensevaart 20 1,50 50,4 -- --

505_A Oude Maarsseveensevaart 24 1,50 50,2 -- --
506_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 55,3 -- --
507_A Oude Maarsseveensevaart 26/28 1,50 55,4 -- --
508_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 56,4 -- --
509_A Oude Maarsseveensevaart 30/32 1,50 56,5 -- --

510_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 61,6 -- --
511_A Oude Maarsseveensevaart 34/36 1,50 59,2 -- --
512_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 58,0 -- --
513_A Oude Maarsseveensevaart 38/40 1,50 55,8 -- --
600_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 48,4 -- --

600_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 54,5 -- --
600_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 54,7 -- --
600_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 54,7 -- --
601_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 53,5 -- --
601_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 54,0 -- --

601_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 51,8 -- --
601_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 52,5 -- --
602_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 44,6 -- --
602_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 46,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2018 12:20:20Geomilieu V4.21



Omgevingsdienst regio UtrechtHerontwikkeling Daalse Hoek te Maarssen
Lamax: mogelijkheden vigerend bestemmingsplan, directe hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: huidig bestemmingsplan

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

602_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 46,2 -- --
602_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 48,1 -- --
603_B woningen Nicolaas Maesstraat 4,50 42,0 -- --
603_C woningen Nicolaas Maesstraat 7,50 43,6 -- --
603_D woningen Nicolaas Maesstraat 10,50 44,4 -- --

603_E woningen Nicolaas Maesstraat 13,50 44,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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